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1. Paskirties rodikliai (butų ir
komercinių patalpų skaičius)
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2. Pastato bendrasis plotas* m2 2059,85 2373,70
3. Naudingasis plotas* m2 1717,35 1717,35
4. Pastato tūris*

m3

7507 7934 Pastato tūris padidėjo
dėl pastato sienų ir
cokolio apšiltinimo
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6. Pastato aukštis* m 15,55 15,90
7. Patalpų skaičius (gyvenamajame

name), iš jų:
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Negyvenamosios paskirties patalpų vnt. 0 0
Gyvenamosios paskirties patalpų vnt. 30 30

8. Energetinio naudingumo klasė F A
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto
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12.1. atitvarų šilumos perdavimo
koeficientas:

- -

12.2. Pamatų W/m2K - 0,15

12.3. Cokolio W/m2K - 0,12

12.4. Sienų W/m2K - 0,14/0,16
12.5. Stogo W/m2K - 0,14
12.6. Rūsio perdangos W/m2K - 0,26

III  INŽINERINIAI TINKLAI
1. Buities nuotekų šalintuvas Išvadas F1

Tinklų ilgis* m - 6,40 I grupės nesudėtingas
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Vamzdžio skersmuo mm - Ø110
Apsaugos zona m - 2x2,5

2. Lietaus nuotekų šalintuvas Išvadas L1
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Tinklų ilgis* m - 6,00 I  grupės nesudėtingas
statinys

Vamzdžio skersmuo mm - Ø110
Apsaugos zona m - 2x2,5

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklėmis, kurias tvirtina
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų
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I. BENDRIEJI DUOMENYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pav. 1 „Situacijos schema“

Projekto pavadinimas ir adresas: Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupė) pastato Vilniaus
m., Vileišio g. 6, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Adresas: Vilniaus m., Tuskulėnų g. 6.

Projekto užsakovas (statytojas): UAB „Mano Būstas Neris“, kodas: 121483222, direktorė: Renata Kairytė.
Pagrindinis projektuotojas: UAB „Progresyvūs projektai", adresas: J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122,

Klaipėda, projekto vadovė D.Zubavičienė.
Projekto rūšis (stadija): projektinis pasiūlymas.
Statybos rūšis: kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).
Pastato paskirtis: daugiabučių pastatų paskirties grupė (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).
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Duomenys pagrindžiantys statinio kategorijos ir statybos rūšies pasirinkimą: pastato kategorija
nustatyta vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 4 priedo 1.1 p: pasato bendras plotas didesnis
kaip 2000 m² (modernizuojamo pastato plotas prieš modernizavimą – 2424.23 m², po modernizavimo – 2489.03
m²) . Statybos rūšis nustatyta pagal STR 1.01.08:2002 „Statybos rūšys“, VIII skyriaus nuostatas: projekto tikslas -
atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant. Pastato lauko atitvaros apšiltinamos ir apdailinamos, stiprinamos
esamos balkonų plokštės, balkonai įstiklinami, atnaujinamos senos susidėvėjusios pastato inžinerinės sistemos.

Trumpas statybos sklypo/ situacijos apibūdinimas: žemės sklypas aplink pastatą – nesuformuotas.
remontuojamas pastatas yra susiformavusioje urbanistinėje struktūroje, centrinėje Vilniaus miesto dalyje, adresu –
Tuskulėnų g. 6. Patekimai į laiptines – iš pastato šiaurinės pusės. Įvažiavimas į pastato vidinį kiemą iš Tuskulėnų
gatvės. Automobilių stovėjimo aikštelė yra pastato šiaurinėje pusėje.

Pastato spalvinis sprendimas parinktas pagal esamą šalia stovinčių pastatų spalvinį. Pastato aukštis ir tūris
nežymiai padidėjo dėl apšiltinimo įrengimo. Aplink pastatą yra įrengiama nuogrinda.

Modernizuojamas pastatas yra teritorijoje, kuri patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamo
kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį ( un. k. KVR 16073, statusas –
paminklas).

Esamos pastato būklės įvertinimas: Remontuojamas 5 aukštų pastatas, pastatytas 1968 m. Pastate
suformuota 30 nekilnojamojo turto vienetų. Pastato bendras plotas: 2059.85 m². Pastato sienos – gelžbetonio
plokštė. Pamatai – betoniniai su akmenukų apdaila. Aplink pastatą vietomis įrengta nuogrinda. Stogas sutapdintas
su vidiniu lietaus vandens nuvedimu. Stogas nešiltintas. Balkonų įstiklinimai įrengti ne pagal vieningą projektą,
skirtingo medžiagiškumo ir skaidymo, dalis balkonų neįstiklinta. Bendro naudojimo patalpų lauko durys metalinės.

- Pamatai, cokolinė dalis, nuogrinda: Pamatai – betoniniai su akmenukų apdaila. Nuogrinda apie namą su
deformacijomis, vietomis nuogrindos nėra. Pamatų vizualinė būklė - patenkinama.

- Fasadinės sienos: Sienų konstrukcija – surenkamos gelžbetonio plokštės. Plokštės ir siūlės paveiktos
erozijos. Vizualinė sienų būklė – patenkinama.

- Stogas: Plokščias sutapdintas su prilydomąja bitumine danga. Sutapdinto stogo bituminė danga
susidėvėjusi, be apšiltinimo sluoksnio. Stogo karnizai aptrupėję, paveikti erozijos, pažeistas apsauginis
betono sluoksnis.  Stogo  vizualinė būklė - patenkinama.

- Langai: Esami langai PVC konstrukcijos, dalis langų – mediniai. Esami langai nesandarūs neatitinka
keliamų energinio naudingumo reikalavimų.

- Rūsio perdangos: Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis
sluoksnis neįrengtas

- Balkonai: Balkonų laikanti konstrukcija – gelžbetoninės plokštės, vietomis konstrukcijos paveiktos
erozijos, pažeistas betono apsauginis sluoksnis. Dalis balkonų įstiklinti, balkonų aptvėrimai – g/b plokštės.
Balkonų vizualinė būklė – patenkinama.

- Inžinerinių tinklų būklė: Esamos būklės įvertinimas pateiktas „Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų
g. 6, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane“.

Projektuojamų statinių sąrašas: modernizuojamas esamas daugiabutis gyvenamasis namas, unik. Nr.
1096-8016-2010.

Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių
tinklų vietų (trasų) apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas: energinio
aprūpinimo ir vandens šaltiniai esami: pastatas šildomas iš centralizuotų šilumos tinklų, vandentiekis ir nuotekos –
iš centralizuotų tinklų, pastate yra atvesta elektra. Inžinerinių tinklų įvadai ir išvadai – esamose vietose (seni buities
nuotekų išvadų tinklai keičiami naujais). Nauji projektuojami lietaus nuotekų tinklai nuo išorinės lietaus nuvedimo
sistemos, kurie pajungiami į centralizuotus nuotekų tinklus. Projekto sprendiniais numatomas dujų įvadų
atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį.  Šilumos tinklai – esami.

Ant pastato stogo projektuojami fotovoltiniai saulės moduliai.
Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio

transporto judėjimo organizavimo principai: privažiavimas prie pastato – esamas, projekto sprendiniais
nekeičiamas. Šiaurinėje pastato pusėje yra automobilių stovėjimo aikštelė į kurią patenkama iš Tuskulėnų gatvės.
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Projektuojamo statinio architektūriniai sprendiniai:
Esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas, kaip ji atitinka normatyvinių

dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį: remontuojamas daugiabutis gyvenamasis namas pastatytas 1964 m
pagal tipinį projektą: lauko sienos – surenkami gelžbetoniniai blokai, balkonai – aptaisyti įvairiomis medžiagomis
ar įstiklinti pagal nevieningą sistemą. Metaliniai elementai: tvorelės, apskardinimai. Pastato fasadai –
plokštuminiai, centriniai. Pastato fasaduose nėra dekoratyvinių elementų. Pastato architektūrinė išraiška neatitinka
šiuolaikinių normatyvinių dokumentų reikalavimų, yra fizikai ir vizualiai pasenusi.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: patalpų funkcinis ryšys ir zonavimas –
esamas, rengiamo projekto sprendiniais nekeičiamas.

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai: pastato įėjimai, laiptinės
– esami, rengiamo projekto sprendiniais nekeičiami. Modernizuojamas 5 aukštų, 2 laiptinių pastatas. Įėjimai į
laiptinės – esami iš šiaurinės pusės.

Numatomi pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų prainkimo
motyvai: rengiamo projekto sprendiniais numatomas išorinių atitvarų apšiltinimas, pastato fasadų, cokolio, stogo;
senų langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas. Pastato fasadų vieningos sistemos sudarymas, nuogrindos aplink
pastatą įrengimas.

Cokolio ir pamatų šiltinimas
- Pamatų požeminė dalis apšiltinama ekstrūdiniu polistirenu (δ=250 mm) iki -1.2 m (nuo žemės paviršiaus)

altitudės.
- Antžeminės cokolio dalies apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=250 mm) ir apdailinimas klinkerio

plytelėmis;
- Rūsio lubos apšiltintos akmens vata (δ=100 mm);

- Visu pamatų perimetru įrengiama teptinė hidroizoliacija;

Išorės sienų šiltinimas

- Išorinės sienos šiltinamos apšiltinamos  termoizoliaciniais moduliniais skydais iš inžinerinės medienos,) ir
ventiliuojama fasado šiltinimo sistema (tarpai tarp skydų ir zonos, kur techniškai nėra galimybės įrengti
skydus). Fasadai apdailinami firbrocementinėmis plokštėmis;

- Balkonuose sienos apšiltinamos kompleksine pastato šiltinimo sistema – poliuretano plokšte ir įrengiama
dekoratyvinio tinko apdaila.;

- Visiems langams rengiamos skardinės palangės. Langams termoizoliaciniuose skyduose įrengiami tūriniai
angokraščiai iš aliuminio kompozito lankstinio.

- Laiptinės langų angokraščiai apdailinami fibrocementinėmsi plokštėmis;

- Rūsio ir butų langų balkonų viduje angokraščiai apšiltinami ir tinkuojami dekoratyniniu tinku.

Langų keitimas
- Visi langai keičiami naujais. Įrengiami nauji langai (išskyrus laitpinės) – PVC konstrukcijos, laiptinės langai –

aliuminio konstrukcijos virtinos. Visi langai su mikroventiliacija. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi
išskirti nuodingų medžiagų;

- Keičiami butų langai su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai, iš kurių 2 - selektyviniai). Gaminio šilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤0.9 W/m²K. Balkonų durys su saugiu stiklu. Montuojami
termoizoliaciniuose skyduose arba apšiltinimo sluoksnyje.

- Seni rūsio langai keičiami naujais PVC profilių langais (2 stiklai, iš kurių 1 – selektyviniai). Gaminio šilumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1.2 W/m²K. Langai montuojami apšiltinimo sluoksnyje.

- Seni laiptinės langai keičiami naujais aliuminio konstrukcijos rėmų vitrininiais langais (2 stiklai, iš kurių 1 –
selektyviniai). Gaminio šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1.2 W/m²K. Langai montuojami
apšiltinimo sluoksnyje.

- Visiems langams (išskyrus rūsio) įrengiama po 1 orlaidę kambariui. Orlaidė įrengiama stiklo paketo dalyje.
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− Visi keičiami langai su palanginiu profiliu;
- Visiems langams iš išorės įrengiamos cinkuotos skardos palangės.

- Langams, įrengiamiems termoizoliaciniuose skydyose, įrengiami tūriniai angokraščiai iš aliuminio kompozito.

- Įrengiamos naujos drėgmei atsparios laminuoto medžio drožlių plokščių arba PVC vidaus palangės keičiamiems
langams. Balkonuose esantiems langams balkonų viduje palangės įrengiamos iš plytelių.

- Įrengiamų butų ir laiptinės langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis – atidarymas,
atvertimas, mikroventiliacija. Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte, langų
varstymo kryptis suderinti su užsakovu ir butų savininkais.

Balkonų remontas ir stiklinimas
- Balkonams įrengiami nauji PVC konstrukcijos balkonų įstiklinimai, nuo balkono perdangos iki perdangos, su

vienos kameros selektyvinio stiklo paketu (2 stiklai, iš kurių 1 – selektyvinis) įrengimas. Gaminio šilumos
perdavimo koeficientas U≤1.2 W/m². Balkonų stiklinimams įrengiami nerūdijančio plieno turėklais, kurie
tvirtinami į rėmą (viršaus altitudė ne žemiau kaip 110 cm matuojant nuo grindų paviršiaus).

- Balkonų perdangos praplatinamos pribetonuojant, įrengiami nauji poliniai gręžtiniai pamatai su metalo
konstrukcijų kolonomis.

- Balkonų pertvarinės sienutės prailginamos, kiek prailginamas balkonas, sienutės dažomos.

- Balkonų grindims įrengiamas išlyginamasis sluoksnis, teptinė hidroizoliacija ir plytelių apdaila.
- Balkonų perdangų plokštės kraštai apšiltinami ir apdailinami aliuminio kompozito plokštėmis.

- Balkonų stogeliai praplatinami pribetonuojant, apšiltinami ir įrengiama 2 sl. ruloninė danga. Kraštai apdailinami
aliuminio kompozito plokštėmis.

- Apatinio aukšto balkonų perdangos iš apačios apšiltinamos ir nutinkuojamos mozaikiniu dekoratyvinių
akmenukų tinku.

- Balkonų varstomų dalių rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip h=1.60 m;

- Prieš užsakant gaminius, jų kiekiai ir matmenys turi būti patikslinti vietoje;

Durų remontas
- Keičiamos įėjimų į laiptines ir rūsio patalpas lauko durys naujomis aliuminio konstrukcijos durimis. Įėjimo į

laiptines durys su saugaus stiklo paketu (pilnai įstiklintos). Gaminių U≤1,5 (W/m²K).
- Visoms laiptinėms įrengiamos naujos aliuminio konstrukcijos rėmų tambūro durys su saugiu stiklu (pilnai

įstiklintos).
- Visos durys įrengiamos su pritraukėjais, fiksatoriais ir atmušomis, kad būtų galimybė atidarius užfiksuoti durų

padėtį.
- Lauko durys montuojamos išneštos į apšiltinimo sluoksnį, Po durų montavimo įrengiama/atstatoma išorės ir

vidaus angokraščių apdaila.
- Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte..

- Durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus atidaromus iš vidaus;

- Saugus stiklas turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
109.2 punktą, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.

Sutapdinto stogo remontas ir įėjimo stogelių įrengimas
- Pastato stogas apšiltinamas polistireniniu putplasčiu ir akmens vata. Apšiltinus stogą įrengiama dvisluoksnė

ruloninė danga.
- Parapetai paaukštinami, apšiltinami ir apskardinami. Apskardinimas įrengiamas iš cinkuotos dažytos skardos.

- Įrengiama stogo apsauginė tvorelė pastato perimetru iš cinkuoto dažyto metalo ≥60 cm aukščio matuojant nuo
apšiltinto stogo paviršiaus.

- Esamos lajos keičiamos naujomis.
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- Vėdinimo kaminai yra paaukštinami iki 60 cm virš naujos stogo dangos, apšiltinami ir aptaisomi rulonine stogo
danga ir apskardinami. Įrengiamos vėjo turbinos.

- Įrengiamas naujas apšiltintas liukas užlipimui ant stogo iš laiptinės (liuko angos didinamos pagal poreikį, kad
tilptų ne mažesnis kaip 0.6x0.8 m dydžio liukas (pateiktas švarus liuko praėjimo angos dydis)).

- Paaukštintai liuko daliai įrengiamos cinkuoto metalo palipimo kopėčios (žr. Priedą Nr. 4).

- Įrengiami ventiliaciniai kaminėliai stogo dangos vėdinimui.

- Alsuokliai paaukštinami per apšiltinimo sluoksnio storį virš stogo dangos.

- Atstatomos naudojamos stogo antenos.
- Surūdiję stogo elementai keičiami naujais, aprūdiję nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi antikoroziniais

dažais.

- Laiptinei įrengiama po 1 vnt. ∅=50 mm kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui ir po 1 stovą
palydovinės antenos montavimui. Stovas įrengiamas per PVC tarpinę – be šalčio tilto, šalia inžinerinių
komunikacijų kirtimo vietos per stogą. Kirtimas per stogą įrengiamas virš tranzitinių komunikacinių šachtų arba
kitoje Techninės priežiūros nurodytoje vietoje

- Stogeliams, parapetams, kitoms pastato konstrukcijoms įrengiami spygliai nuo paukščių. Įrengimo vietos
tikslinamos su pastato administratoriumi.

- Virš įėjimo laiptų įrengiami nauji gamyklinio išpildymo aliuminio konstrukcijos stogeliai su kolonomis.
- Ant stogo įrengiami fotovoltiniai moduliai (sprendinys detalizuojamas Elektrotechninėje dalyje).

Vidaus darbai
- Tambūre ir laiptinėje iki pirmų laiptų įrengiama plytelių apdaila.

- Tambūro ir rūsio sienos besiribojančios su I a. butų patalpomis apšiltinamos.
- Tambūro grindys ir sienos iki +1.50 alt. aukščio nuo grindų lygio apdailinamos plytelėmis, sienos nuo +1.50 m

iki lubų tinkuojamos ir nudažomos, lubos glaistomos ir dažomos.
- Dalis rūsio sienų iki +1.50 alt. aukščio nuo grindų lygio apdailinamos plytelėmis, sienos nuo +1.50 m iki lubų

tinkuojamos ir nudažomos.
- Laiptinių sienos ir lubos visuose aukštuose sutvarkomos, esamas atšokęs tinkas numušamas, sienos tinkuojamos

dekoratyviniu tinku ir dažomos. Atvirų el. ar ryšių kabeliai įvedami į laidadėžes. Metalinės turėklų dalys
sutvarkomos ir perdažomos, sutvarkomi judantys elementai sutvirtinami, porankiai keičiami naujais mediniais
lakuotais. Sugadinti keičiami naujais. Kur nėra įrengiami nauji. Įrengiamos naujos elektros skydinių ir ryšių
spintų durelės.

- Sutvarkomi laiptinės aikštelių ir pakopų išdaužymai ir įrengiama epoksidinė grindų apdaila.
- Vidaus apdaila atstatoma atlikus visus remonto darbus. Vidaus patalpų apdaila atstatoma iki galutinės apdailos.

Galutinę apdailą: dažymą, tapetus, plyteles ir pan. įsirengia buto savininkas.

- Įrengiami priešgaisriniai sandarinimai inžinerinių konstrukcijų kirtimų per perdangas ir sienas vietose, sienoms
REI 120, perdangoms REI 90. Užbetonuojamos komunikacijų kirtimai tarp aukštų, jei tai nebuvo atlikta.
Įrengiamos priešgaisrinės movos kirtimuose tarp aukštų.

- Prieš darbų pradžią rangovas su buto savininku turi susiderinti medžiagų pavyzdžius, spalvas, atlikimo terminus
ir tik susiderinus, pradėti darbus.

Kitų elementų įrengimas
- Apšiltinus fasadus atstatomas inžinerinių tinklų ženklinimas.

- Antenų, pašto dėžučių ir kitų nepaminėtų elementų, priklausančių butų savininkams montavimas (montuoja
įrangos savininkas). Prieš montavimą tvirtinimo mazgus ir įrengimo vietą buto savininkas susiderina su rangovu
ir montavimo darbus atlieka pastarajam dalyvaujant. Elementai gali būtu įrengiami ir kabinami, tik turint
reikiamus įstatymu nustatyta tvarka išduotus leidimus ir suderinimus.

- Metaliniai elementai nugruntuojami ir nudažomi. Surūdiję metaliniai elementai keičiami naujais.

- Įrengiamas naujas nerūdijančio plieno vėliavos laikiklis, pastato numeris ir gatvės pavadinimo lentelė.
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Įėjimų sprendiniai
- Kiekvienai laiptinei įrengiami nauji lauko laiptai (aikštelė su pakopom) iš teraco betoninių surenkamų
elementų. Pirmai laiptinei įrengiamas šlotuoto betono pandusas su nerūdijančio plieno turėklais. Aikštelės - iš
vientiso teraco elementų su integruota anga batų valymo grotelių įrengimui.  Prie įėjimo durų įrengiamos naujos
batų valymo grotelės su atlenkimu mechanizmu ir infiltraciniu šuliniu
- Ties kiekviena laiptine perklojamas betoninių plytelių takas nuo lauko laiptų aikštelės iki pagrindinio tako.
Takas formuojamas su nuolydžiu. Ties antra laiptine 120 cm pločio tako dalis projektuojama tokiu nuolydžiu, kad
takas ir aikštelė susijungtų be aukščio perkritimo, likusi tako dalis – tokiu nuolydžiu, kad tako ir aikštelės sandūros
vietoje būtų suformuotas 12 cm aukščio perkritimas (pakopa).
- Įėjimams į laiptines įrengiami aliuminio konstrukcijos stogeliai su kolonomis.

- Abipus teracinių įėjimo laiptų aikštelių įrengiama gludintų akmenukų danga su betoniniu bortu.

- Ties įėjimo durimis įrengiamos telefonspynės (be ragelių, kiekvienai laiptinei).

- Aplink pastatą įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50 cm.
- Ties lietaus stovais įrengiami nubėgimo latakai.

- Išvežamos statybinės šiukšlės, sutvarkoma aplinka.

- Atsodinama veja.

Architektūriniai sprendiniai.
Gretimybės:

Atnaujinamo pastato spalvinis sprendimas parenkamas pagal esamą kvartalo spalvinį sprendimą –
vyraujančius šviesių ir šviesiai pilkus akcentinių elementų atspalvius.

Fasado sprendiniai:
Fasadai apdailinami fibrocementinėmis plokštėmis, balkšvos spalvos  11115 ir pilkos spalvos 15015, pagal

SWISSPEARL Zenor spalvų paletę.
Cokolis apdailinamas pilkos spalvos mozaikiniu tinku, spalvos analogas  Nebel (pagal CAPAROL spalvų

paletę).
Apšiltintos sienos balkonų viduje tinkuojamos dekoratyviniu tinku, gaminamu iš karto su spalva: balkšva (Kuhl

Weiss, pagal CAPAROL spalvų paletę).  Lubos dažomos baltai.
Keičiami langai - pilkos spalvos (RAL7044). Keičiami laiptinės ir rūsio langai iš išorės tamsiai pilkos spalvos,

RAL 7016, iš vidaus – baltos spalvos.
Visų langų lauko palangės projektuojamos iš cinkuoto dažyto metalo, pilkos spalvos RAL 7044. Langams,

įrengiamiems termoizliaciniuose skyduose įrengiami tūriniai angokraščiai iš aliuminio kompozito, pilkos spalvos
RAL7044.

Keičiamų balkonų įstiklinimų rėmai pilkos spalvos, RAL 7044. Balkonų grindims įrengiama šviesiai pilkos
spalvos plytelių apdaila. Prailgintos pertvaros tarp balkonų dažomos balkšva spalva (Kuhl Weiss, pagal CAPAROL
spalvų paletę). Balkonų stikliniams įrengiami nerūdijančio plieno turėklai iš išorės.

Balkonams įrengiamos metalinės kolonos, pilkos spalvos RAL 7044.
Balkonų ir balkonų stogelių kraštai apdailinami aliuminio kompozito plokštėmis, spalva –pilka (RAL 7044).
Apatinio aukšto balkonų perdanga apdailinama mozaikiniu tinku, spalva –pilka (5 Nebel, pagal CAPAROL

spalvų paletę).
Projektuojamos aliuminio konstrukcijos įėjimų į laiptines ir rūsį lauko durys. Įėjimo į laiptinę durys

įrengiamos su saugiu stiklu (pilnai įstiklintos). Lauko durų spalva iš išorės ir vidaus - pilka RAL 7044.
Lauko laiptų teraco betoniniai surenkami elementai - pilkos spalvos. Laiptams įrengiami šlotuoto betono

pandusai. Ties pandusais įrengiami nerūdijančio plieno lauko turėklai.
Įėjimo stogeliai – aliuminio konstrukcijos su kolonomis.
Stogo, parapetų apskardinimai, apsauginės stogo tvorelės ir kiti metaliniai stogo elementai projektuojami iš

cinkuoto dažyto metalo, tamsiai pilkos spalvos (RAL 7012).
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Butams įrengiami mini-rekuperatoriai. Rekuperatoriams įrengiamos įsiurbimo-išleidimo angos su išoriniu
dangteliu. Išorinių dangtelių spalva parenkama artima fasado apdailos spalvai arba balkono stiklinimo užpildo
spalva (priklauso nuo to, kur įrengiami).

Įvadiniai dujų vamzdžiai ir dujų skirstymo dėžutės atitraukiami per apšiltinamos medžiagos storį, nuvalomi,
nugruntuojami ir dažomi pilka spalva RAL 7044.

Pateiktos spalvos orientacinės. Rangovas pateikia medžiagų pavyzdžius suderinimui ir tik tada atlieka
medžiagų užsakymą.

Vidaus sprendiniai:
Vidinės aliuminio konstrukcijos tambūro durys – pilkos spalvos (RAL 7044).
Tambūruose ir laiptinėse iki pirmos laiptų pakopos įrengiama grindų danga – šviesiai pilkos spalvos plytelės.
Apšiltinamos tambūro ir rūsio sienos apdailinamos plytelėmis iki +1.50 m, šviesiai pilkos spalvos, likusi

sienos dalis iki lubų apdailinama dekoratyviniu tinku gaminamu iš karto su spalva: balkšva (Siena 25, pagal
CAPAROL spalvų paletę).

Tvarkomos tambūro ir laiptinės sienos apdailinamos dekoratyviniu tinku, gaminamu iš karto su spalva:
balkšva (Siena 25, pagal CAPAROL spalvų paletę).

Medžiagų ir spalvų keitimas:
Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų

spalvinį suderinamumą.
Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su

projekto vadovu. Visos projekte nurodytos spalvos – preliminarios, orientacinės ir tikslinamos vykdymo priežiūros
metu, pateikus medžiagų pavyzdžius

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio
naudingumo klasė:

- Pamatų požeminė dalis apšiltinama eksrtudiniu polistirenu (δ=250 mm), U=0.15 W/m2K;

- Cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu (δ=250 mm), U=0.18 W/m2K;

- Rūsio lubos apšiltintos akmens vata (δ=100 mm): U=0.26 W/m2K;

- Lauko sienos apšiltinamos:
- termoizoliaciniais moduliniais skydais iš inžinerinės medienos užpildytais mineraline vata

(δ=30+160+60 mm), U=0.14 W/m2K;
- mineraline vata (δ=230 mm) ir priešvėjine vata (δ=30 mm): U=0.16 W/m2K;

- Stogas apšiltintas polistireniniu putplasčiu (δ=220 mm) ir akmens vata (δ=30 mm): U=0.14 W/m2K;

Apšiltinus išorines sienas, pamatus, cokolį, stogą, pakeitus senus langus, įstiklinus lodžijas, pakeitus senas
duris, suremontavus nuotekų sistemą, vėdinimo sistemą, sumažinami šilumos nuostoliai ir eksploatacinės energijos
sąnaudos

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir
rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Gyvenamųjų patalpų natūralus apšvietimas nekeičiamas.
Pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. Butuose santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-
65%, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų periodu),
oro temperatūra 18-22 °C (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 18-28 °C (šiltuoju metų periodu).

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas“, VI skyriaus, 20.1 p., reikalavimais, pastate numatomas natūralus vėdinimas: į patalpas oras
priteka per langų mikroventiliaciją ir periodiškai varstomus langus. Gyventojai turi periodiškai vėdinti patalpas.
Periodiškai varstomų langų dažnis ir trukmė priklauso nuo patalpos tūrio, gyvenančių juose žmonių kiekio ir
palaikomo patalpų drėgnumo, kad neviršytų numatytos santykinės oro drėgmės 65%. Vadovaujantis STR
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2.09.02:2005 priedu Nr. 1 „Oro kiekio projektinės reikšmės“, turi būti užtikrintas pakankamas tiekiamo lauko oro
kiekis – 14,4 m3/h 1 asmeniui.

Sutvarkoma esama natūralios traukos vėdinimo sistema. Esamos vėdinimo šachtos išvalomos ir
dezinfekuojamos. Oras išmetamas virš stogo, vėdinimo kaminai paaukštinami iki  pagal poreikį virš stogo dangos.

Laiptinių langai varstomi, kas užtikrina natūralų laiptinės vėdinimą.

Statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ir patalpoje:

Pavadinimas
Mato

vienetas

Kiekis
prieš

remontą

Kiekis po
remonto

Pastabos

II    GYVENAMASIS PASTATAS, UNIK. NR. 1096-8016-2010

1. Paskirties rodikliai (butų ir komercinių
patalpų skaičius) - vnt. - 30 - 30 -

2. Pastato bendrasis plotas* m2 2059,85 2373,70
3. Naudingasis plotas* m2 1717,35 1717,35
4. Pastato tūris*

m3

7507 7934 Pastato tūris padidėjo
dėl pastato sienų ir
cokolio apšiltinimo

5. Aukštų skaičius vnt. 5 5
6. Pastato aukštis* m 15,55 15,90
7. Patalpų skaičius (gyvenamajame

name), iš jų:
vnt. 30 30

- Negyvenamosios paskirties patalpų vnt. 0 0
- Gyvenamosios paskirties patalpų vnt. 30 30
8. Energetinio naudingumo klasė F A
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto

sąlygų klasė
- Ne

žemesnė E
klasei

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
11. Gaisro apkrovos kategorija 1 1
12. Kiti papildomi pastato rodikliai -

12.1. atitvarų šilumos perdavimo
koeficientas:

- -

12.2. Pamatų W/m2K - 0,15

12.3. Cokolio W/m2K - 0,12

12.4. Sienų W/m2K - 0,14/0,16
12.5. Stogo W/m2K - 0,14
12.6. Rūsio perdangos W/m2K - 0,26

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai,
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių
principinių sprendinių trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas:

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai:
Modernizuojamas pastatas yra teritorijoje, kuri patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamo
kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį ( un. k. KVR 16073, statusas –
paminklas).

Projektas parengtas vadovaujantis 2025-06-18 Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. SPRD-00-
250618-00589:
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- Vadovaujamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendruoju planu, Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu, Vilniaus istorinio
centro apsaugos zonos laikinuoju apsaugos reglamentu;

- Pastatas savo fasado kompozicija dera prie konteksto, papildo ir praturtina miesto charakterį;
- Fasadų apdailai naudojamos natūralios medžiagos – fibrocementinės plokštės, mozaikinis dekoratyvinių

akmenukų tinkas, balkonai stiklinami per visą aukštį.;
Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi LR nekilnojamojo kultūros paveldo

apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas

Gaisrinės saugos priemonių principinių sprendinių aprašymas: Pastatas – P.1.3 grupės pagal pavojingumą
gaisro atžvilgiu. Pagal esamus pastato rodiklius statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatomas šiltinimo
medžiagoms parinkti. Nustatoma, kad pastatas yra pirmo ugniai atsparumo laipsnio, pirmos gaisro apkrovos
kategorijos.

Gaisrinės technikos judėjimas
Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai šiuo projektu nėra remontuojami – privažiavimo keliai lieka taip

kaip numatyta esamoje situacijoje. Šiuo projektu atstatoma, remonto metu sugadinta kelio danga.
Esamoje situacijoje numatytas privažiavimas gaisrinėms autocisternoms ir gaisriniam automobiliniam

keltuvui. Privažiavimo kelių atstumas nuo pastato numatytas pagal esamą situaciją.
Įrengiant naują kelio dangą, turi būti atsižvelgta į gaisrinės technikos sukeliamą apkrovą. Tarp privažiavimo

kelių ir pastato neturi būti sodinami medžiai ar įrengiamos kitos kliūtys. Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti numatyti visada laisvi, tam gali būti naudojami specialūs ženklai ir
aptvarai (iki 20cm aukščio).

Lauko gaisrinis vandentiekis
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai šiuo projektu nėra remontuojami, keičiami ar kaip nors kitaip jiems

daroma įtaka. Remontuojamo pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė nesikeičia. Dėl apšiltinimo medžiagų
padidėjęs tūris neiššaukia didesnio vandens poreikio, todėl pastato išorinio gaisro gesinimo sprendiniai numatyti
pagal esamą situaciją. Esamoje situacijoje numatytas 15 l/s vandens kiekis. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val.

Esamoje situacijoje gaisro gesinimui numatyti du esami hidrantai. Nauji hidrantai šiuo projektu nėra
įrengiami.
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Esamų gaisrinių hidrantų vietos šalia Tuskulėnų g. 6 namo ir esama gaisrinės technikos judėjimo schema

Statybos produktų degumo klasės
Statybinės medžiagos renkamos priskyrus pastatą I atsparumo ugniai laipsniui, pirmai gaisro apkrovos

kategorijai.  Pagal 2010 m. gruodžio 7 d. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ (toliau
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“)

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų tinkuojamos fasado sistemos iš lauko draudžiama naudoti
žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus.

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti naudojamų statybos
produktų degumo klasės parenkamos pagal aukščiausio aukšto grindų altitudę, šiuo atveju statiniui turi būti
naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai.

Būtų sandėliukai ir kitos techninės patalpos atskiriamos esamom ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai
pertvaromis

Objekte naudojami kabeliai ir laidai atitinka ne žemesnę Cca, s1, d1, a1 klasę.
Keičiama stogo danga turi atitikti BROOF(t1) degumo klasės reikalavimus.
Šalia esantis daugiabutis Tuskulėmų g. 24 stovi 12,30 m atstumu. Tai yra arčiausiai stovintis pastatas.

Atlikus remonto darbus atstumas tarp šių pastatų bus 12 m.
Statinio konstrukcijų atsparumui ugniai reikalavimai turi būti ne mažesni kaip pateikti lentelėje:
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(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės
statybos produktai.

Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti reikalavimus,
pateiktus lentelėje:

2 lentelė
Patalpų paskirtis (pastatuose) Konstrukcijos Statybos produktų degumo klasės

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(1)

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis
grindimis ir pan.

sienos ir lubos B-s1, d0

grindys BFL–s1

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0
šildymo įrenginių
patalpų grindys

A2FL-s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais
evakuojama ar evakuojasi nuo 15 iki 50
žmonių

sienos ir lubos B-s1, d0(1)

grindys CFL–s1

Pastabos:
(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2

degumo klasės statybos produktais.
Statinio gaisrinių skyrių plotai

Pastato gaisrinio skyriaus plotas keičiasi dėl bendrojo ploto padidėjimo (lodžijų stiklinimo).
Pastatui nustatytas maksimalus gaisrinio skyriaus plotas pagal 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės
saugos pagrindinius reikalavimus“, 3 priedo metodiką.

Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:

Fg = Fs∙G∙cos(90KH),
kur:
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m²;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant

mansardinį) grindų altitudės, m;
Habs – absoliutus pastato aukštis, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir absoliutaus pastato aukščio Habs vertės įvairios paskirties pastatuose

3 lentelė

Statinių grupė

Statinio atsparumas ugniai
I II III I II III

Sąlyginis gaisrinio
skyriaus plotas (FS), m2

Pastato aukštis
(Habs), m
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P.1 funkcinė grupė
P.1.3 Gyvenamoji (trijų ir daugiau

butų – daugiabučiai pastatai)
5000 2000 1000 56 10 5

Nustatome, kad :

Fs = 5000 m²; KH = 0.1605m (14.55 m (viršutinio aukšto grindų altitudė) + 1,5 m (žemiausia  žemės pav.
altitudė) /56m); G = 1.0

Suvedame į formulę: Fg = 5000 ∙ 1,0 ∙ cos(90∙0.1605) = 5000∙1∙0,96= 4800 m2

Pastatas yra 1 gaisrinio skyriaus, kurio plotas yra 2059,85 m2.

Išvada: faktinis maksimalaus gaisrinio skyriaus plotas yra 2059,85 m2, kuris neviršija maksimalaus gaisrinio
skyriaus ploto (4800 m2).

Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis
Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Esami gaisriniai skyriai neperformuojami.
Pastato (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų

Nenustatoma.
Evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičius, evakuacijos laiko iš statinio ir
atskirų statinio patalpų skaičiavimai

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas, projektu esamų evakuacijos kelių kokybė nekeičiama ir
nepabloginama.

Dėl statybos rūšies (paprastasis remontas) esamos durų angos nėra platinamos, o keičiamos durys
nepablogina esamos situacijos.

Evakuacijos kelias iš butų – esamas, per laiptinę. Laiptinės ir tambūro durų švarus praėjimo plotis ne
mažesnis kaip 100 cm.

Evakuacija iš rūsio – esama, per rūsio laiptus į lauką. Rūsio esamas plotis prieš remonto darbus 120cm,
apšiltinus rūsio sieną, praėjimo plotis susiaurėja iki 114cm. Durų praėjimo angos plotis ne mažesnis kaip 85cm,
aukštis ne mažesnis kaip 200 cm. Durys montuojamos į esamas angas, nepabloginant esamos situacijos.

Patekimas ant stogo esamas, per stogo liuką. Liuko laisvo praėjimo plotis ne siauresnis nei 0,6x0,8 m.
Paaukštintai liuko daliai įrengiamos ne mažesnio kaip 0,7 m pločio vertikalios kopėčios, gaminiui

taikomas ne mažesnis kaip A2-s3 d2 degumo reikalavimas.

Angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines
technines charakteristikas

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal pateiktą lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros
atsparumą ugniai ir jos kriterijus:

4 lentelė

Priešgaisrinės
užtvaros

atsparumas
ugniai

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų

ir šachtų
atsparumas

ugniai
30 EI 30 EI 30
45 EI 45 EI 45
90 EI 90 EI 90

120 EI 120 EI 120
(1)Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko

sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
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Naujai projektuojamų šildymo vamzdynų  šachtos ir angų sandarinimas kertant tarpaukštines konstrukcijas
– EI 90, bei laikančias konstrukcijas EI 120.

Butus skiriančios priešgaisrinės pertvaros – esamos – EI 30 ugniaatsparumo laipsnio (sandarinimas – EI
30).

Butų sekcijas skiriančios priešgaisrinės pertvaros esamos – EI 45 ugniaatsparumo laipsnio (sandarinimas –
EI 45).

Techninių patalpų (šilumos punktas, elektros skydinė, vandens įvado patalpa ar kt.) priešgaisrinės pertvaros
esamos – EI 45 ugniaatsparumo laipsnio (sandarinimas – EI 45).

Laiptinės skiriančios priešgaisrinės pertvaros esamos – EI 120 ugniaatsparumo laipsnio (sandarinimas – EI
120).

Inžinerinių komunikacijų šachtos ties aukštų perdangomis – užbetonuojamos, jei tai nebuvo atlikta. Darbų
apimtis tikslinama darbų eigoje, atidengus komunikacijų šachtas.

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms

tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal 4 lentelės reikalavimus.
Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos

specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.
Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės

Vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 167, kai pastatuose, kurių aukštis nuo žemės
pav. altitudės iki parapeto didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis iki 12 proc., įrengiama ne žemesnė kaip 0,6 m
tvorelė arba parapetas.

Kiti gaisrinės saugos sprendiniai
Keičiamų laiptinės langų bendras geometrinis plotas 5 aukšte yra ne mažesnis kaip 1,2 kv. m, o  atidarymo

kampas – ne mažesnis kaip 90° kampu, laiptinių langai įrengiami esamose vietose, esamų dydžių, jie  neužsidaro
savaime, rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų.

Įgilinta cokolinio aukšto ploto dalis privalo turėti ne mažiau, kaip dvi angas arba atidaromus langus lauko
sienose dūmams išleisti.

Visais atvejais evakavimosi kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo
mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau
kaip 1100 mm.

Esama pastato gaisrinės saugos situacija ir trečiųjų asmenų sąlygos
Projektuojami sprendiniai nepablogina esamos pastato gaisrinės saugos ir trečiųjų asmenų sąlygų – atliekant

pastato modernizavimo darbus išsaugomi esami evakuacijos keliai, jų plotis įrengiamas ne mažesnis už esamą;
pastato apšiltinimo medžiagos parinktos atsižvelgiant į reikalavimus I ugniai atsparumo pastatams.

Atliekami modernizavimo darbai nepablogina gretimų pastatų esamos gaisrinės saugos situacijos.

Trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia aprašymas: Aplinkos
pritaikymas žmonėms su negalia projekte sprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ tiek,
kiek galima pagal esamą situaciją: įrengiamos naujos įėjimo laiptų pakopos ne siauresnės kaip 40 cm ir ne
aukštesnės kaip 12 cm, priešais įėjimo vitriną numatyta erdvi aikštelė. Pirmai laiptinei įrengiamas šlotuoto betono
pandusas su turėklais abipus panduso, antrai laiptinei yra perklojama  betoninių plytelių danga nuo laiptų aikštelės
iki pagrindinio tako, 120 cm pločio tako dalis perklojama tokiu nuolydžiu, kad takas ir įėjimo aikštelė susikirstų be
aukščių perkritimo. Pandusas projektuojamas tokio dydžio, kiek tai leidžia esama situacija (laisva vieta nuo
aikštelės iki pagrindinio tako).
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Aplinkos apsauga
Atliekų tvarkymas

Buitinių atliekų tvarkymas – esamas. Atliekos išvežamos į sąvartyną pagal sudarytą sutartį su atliekų
išvėžėju.

Ūkio subjektai vykdydami atnaujinimo (modernizavimo) darbus prižiūrės statybos aikšteles, kelius ir greta
atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esančias gatves ir šaligatvius. Rangovas privalo visomis priemonėmis
saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir
materialinės atsakomybės įstatymus.

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir
kitos medžiagos bus išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Nuardytas senas asbestcementis tvarkomas laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų kraunamas į

specializuotus konteinerius  ir išvežamas į Klaipėdos apskrities atliekų surinkimo ir sutvarkymo centrą (Klaipėdos
regioninį sąvartyną).

Sanitarinė ir ekologinė situacija:
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus.

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai
kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais.

Trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas: pastatas stovi teorijoje, kurioje galioja
Vilniaus miesto bendrojo plano (TDP registracijos Nr. T00086338) sprendiniai.
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�
�

I.�BENDRIEJI�DUOMENYS
�

1.�Projekto�pavadinimas
Daugiabučių�paskirties�(daugiabučių�paskirties�grupė)�pastato�Vilniaus�m.,�Tuskulėnų�g.�6,�atnaujinimo
(modernizavimo)�projektas
2.�Statytojas�(užsakovas)�ar�turintis�statytojo�teisę�asmuo�(fizinio�asmens�vardas,�pavardė,�adresas,�el.�pašto
adresas,�tel.;�juridinio�asmens�pavadinimas,�teisinė�forma,�juridinio�asmens�kodas,�juridinio�asmens�adresas,
el.�pašto�adresas,�tel.)
UAB�"Mano�būstas�Neris",�121483222,�Vilnius,�Laisvės�pr.�77B,�+37070055966
3.�Statybos�rūšis�(nauja�statyba,�rekonstrukcija,�kapitalinis�remontas,�paprastasis�remontas,�statinio�griovimas)
Statinio�kapitalinis�remontas
4�.�Statybos�(statinio)�vieta�(adresas):�žemės�sklypo�(-ų),�adresas�(-ai),�Nekilnojamojo�turto�registro�unikalus
(-ūs)�Nr.�,�statinio�(-ių)�adresas,�Nekilnojamojo�turto�registro�unikalus�(-ūs)�Nr.
Vilnius,�Tuskulėnų�g.�6,��Nėra,�1096-8016-2010
5.�Informacija,�ar�tvarkomieji�statybos�darbai�numatomi�kultūros�paveldo�objekte,�jo�teritorijoje,�kultūros
paveldo�vietovėje�ar�jų�apsaugos�zonose�(pavadinimas,�unikalus�kodas�Kultūros�vertybių�registre)
Nėra
6.�Informacija�apie�anksčiau�išduotus�specialiuosius�paveldosaugos�reikalavimus�(jeigu�jie�buvo�išduoti),�kurie
pakeitus�juos�šiais�specialiaisiais�paveldosaugos�reikalavimais�neteko�galios�(registracijos�data,�Nr.�)
Nėra

�
II.�SPECIALIEJI�PAVELDOSAUGOS�REIKALAVIMAI

�
Statybos�(statinio)�vieta�(adresas):�žemės�sklypo�(-ų),�adresas�(-ai),�Nekilnojamojo�turto�registro�unikalus�(-ūs)
Nr.�,�statinio�(-ių)�adresas,�Nekilnojamojo�turto�registro�unikalus�(-ūs)�Nr.
Vilnius,�Tuskulėnų�g.�6,��Nėra,�1096-8016-2010

1.�Vadovaujantis�kultūros�vertybių�registro�duomenimis,�pastatas�adresu�Tuskulėnų�g.�6,�Vilnius,�Vilniaus�m.,�sav.,
patenka�į�nekilnojamosios�kultūros�paveldo�vietovės�-�Vilniaus�senamiesčio�(unikalus�kodas�Kultūros�vertybių�registre
16073)�–vizualinės�apsaugos�pozonį,�todėl�taikomi�paveldosaugos�reikalavimai;
2.�Vadovautis�Lietuvos�Respublikos�nekilnojamojo�kultūros�paveldo�apsaugos�įstatymo�(patvirtinta�Lietuvos
Respublikos�Seimo�1994�m.�gruodžio�22�d.�Nr.�I-733)�nuostatomis;
3.�Vadovautis�Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymu�(patvirtinta�Lietuvos�Respublikos�Seimo�1996�m.�kovo�19�d.�Nr.
I-1240);
4.�Vadovautis�Vilniaus�senamiesčio�–�kultūros�paminklo�(unikalus�kodas�Kultūros�vertybių�registre�16073,�buvęs�U1P)
–�apsaugos�specialiuoju�planu�–�teritorijos�ir�apsaugos�zonos�ribų�planu�(patvirtinta�Lietuvos�Respublikos�kultūros
ministro�įsakymu,�2010-10-18,�Nr.�ĮV-512);
5.�Vadovautis�galiojančiu�Vilniaus�miesto�savivaldybės�teritorijos�bendruoju�planu;
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6.�Vadovautis�Pasaulinio�paveldo�objekto�–�kultūros�paminklo�U1P�–�Vilniaus�istorinio�centro�apsaugos�zonos�laikinuoju
apsaugos�reglamentu�(patvirtinta�Kultūros�vertybių�apsaugos�departamento�prie�Lietuvos�Respublikos�Kultūros
ministerijos�direktoriaus�2005�m.�balandžio�9�d.�įsakymu�Nr.�Į-167);
7.�Vadovautis�Lietuvos�Respublikos�specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymo�(patvirtinta�Lietuvos�Respublikos
Seimo�2019�m.�birželio�6�d.�XIII-2166)�V�skyriaus�pirmo�skirsnio�nuostatomis;
8.�Parengtas�projektas�turi�atitikti�Statybos�techninių�reglamentų�(STR)�reikalavimus�bei�nepažeisti�trečiųjų�asmenų
interesų;
9.�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“�(patvirtinta�Lietuvos�Respublikos�aplinkos�ministro
2016�m.�lapkričio�7�d.�įsakymu�Nr.�D1-738;
10.�Užtikrinti�natūralių,�geriausia�vietinių�statybinių�medžiagų,�būdingų�Vilniaus�senamiesčio�apsaugos�zonos�teritorijai
-�plytos,�medis,�betonas,�metalas,�stiklas,�naudojimą.�Tvarkomųjų�statybos�darbų�projekte�nurodyti�fasadų�apdailai
parinktas�medžiagas�bei�jų�spalvinį�sprendimą.�Projektuojamų�sprendinių�architektūrinė�išraiška�turi�būti�kontekstuali
aplinkai,�sprendiniai�turi�nepažeisti�aplinkinio�užstatymo�vientisumo,�neturi�dominuoti�aplinkoje,�o�papildyti�ir
praturtinti�vietos�miestovaizdžio�charakterio�kokybę.�Spalvinį�fasadų�sprendimą�derinti�prie�aplinkinio�užstatymo�bei�jau
įgyvendintų�atnaujinimo�(modernizacijos)�projektų�sprendinių�Tuskulėnų�gatvėje.
11.�Vadovautis�Lietuvos�Respublikos�Statybos�įstatymo�5�straipsnio�bei�Lietuvos�Respublikos�Architektūros�įstatymo�11
straipsnio�reikalavimais;
12.�Eiti�statybos�techninės�veiklos�pagrindinių�sričių�vadovų�pareigas�–�ypatinguosiuose�ar�neypatinguosiuose
statiniuose�(išskyrus�kultūros�paveldo�objektus�ir�kultūros�paveldo�statinius),�esančiuose�kultūros�paveldo�objekto
teritorijoje,�jo�apsaugos�zonoje,�kultūros�paveldo�vietovėje�–�turi�teisę�atestuoti�architektai�ir�statybos�inžinieriai,
atitinkantys�Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymo�III�sk.�12�str.�20�d.�reikalavimus;
13.�Jei�atliekant�darbus�bus�aptikta�archeologinių�radinių�ar�nekilnojamojo�daikto�vertingųjų�savybių,�darbai�stabdomi,
valdytojai�ar�darbus�atliekantys�asmenys�apie�tai�privalo�pranešti�savivaldybės�paveldosaugos�padaliniui�(Lietuvos
Respublikos�nekilnojamojo�kultūros�paveldo�apsaugos�įstatymo�9�str.�3�d.).�Aptiktoms�vertingosioms�savybėms
atskleisti�gali�būti�atliekami�papildomi�tyrimai.�Remiantis�jų�išvadomis
 
 
�
PASTABA:
Bet�kokie�esminiai�pataisymai�laikinajame�apsaugos�reglamente�negalimi,�išskyrus�klaidų�pataisymą.�Klaidos
turi�būti�pataisytos�abiejuose�laikinojo�apsaugos�reglamento�egzemplioriuose�ir�patvirtintos�juos�parengusio�ir
išdavusio�valstybės�tarnautojo�ir�teritorinio�padalinio�vedėjo�parašu,�nurodant�pataisymo�datą.
Norėdamas� keisti� išduotus� specialiuosius� reikalavimus,� statytojas� (užsakovas)� ar� jo� įgaliotas� asmuo� teikia
laisvos�formos�motyvuotą�prašymą�dėl�patvirtinto�laikinojo�apsaugos�reglamento�pripažinimo�netekusiu�galios
ir�užpildo�1�priede�nurodytos�formos�prašymą�naujiems�specialiesiems�paveldosaugos�reikalavimams�išduoti.
Nauji� specialieji� paveldosaugos� reikalavimai� (laikinasis� apsaugos� reglamentas)� išduodami�Aprašo� nustatyta
tvarka.
�
�
Specialiuosius�paveldosaugos�reikalavimus�parengė:
�
�
___________________________��������________________________���������___________________________
�������������Vardas,�pavardė����������������������������������������� parašas���������������������������������������pareigų�pavadinimas

�
�
�
�

�������������������������������A.V.
_________________________________

�



 

 

Vilniaus�miesto�savivaldybės�administracija
(išduodančio�subjekto�pavadinimas)

�
SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI

�
______�m.�______�______�d.�Nr.�____________________

�
Nėra

(specialiųjų�architektūros�reikalavimų�nustatymo�vieta�(miestas�/�rajonas))
�
�

Duomenys�apie�statytoją
Juridinio�asmens�pavadinimas,�kodas,�buveinės�adresas
UAB�"Mano�būstas�Neris",�121483222,�Vilnius,�Laisvės�pr.�77B
Kontaktinė�informacija
El.�p.�modernizavimas@manobustas.lt,�tel.�+37070055966
 
Duomenys�apie�statinio�projektą
Pavadinimas�Daugiabučių�paskirties�(daugiabučių�paskirties�grupė)�pastato�Vilniaus�m.,�Tuskulėnų�g.�6,�atnaujinimo
(modernizavimo)�projektas
�
Duomenys�apie�statinį:
Statybos�rūšis�Statinio�kapitalinis�remontas
Atnaujinamas�(modernizuojamas)�Taip
Paskirtis�Daugiabučių�Būsima�paskirtis�Nėra
Kategorija�Ypatingasis�Būsima�kategorija�Nėra
Žemės�sklypo�(-ų)�kad.�Nr.�Nėra
Unikalus�Nr.�1096-8016-2010
Adresas�(-ai)(jei�suteiktas)�Vilnius,�Tuskulėnų�g.�6
Saugoma�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�vietovė�Ne
Kultūros�paveldo�statinys�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�apsaugos�zona�Taip,�Vilniaus�senamiestis�(16073)
Kultūros�paveldo�vietovės�apsaugos�zona�Ne
Kitų�statinių�apsaugos�zona�(-os)�Ne
Kitos�teritorijos,�kuriose�taikomi�teisės�aktuose�nustatyti�norminiai�atstumai�iki�kitų�statinių�ir�(ar)�objektų�arba�kitokie
teisės�aktuose�nustatyti�statinių�statybos�ribojimai�dėl�kitų�(esamų)�statinių�Ne
 
STATINIUI�NUSTATYTI�SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI
 
1.�Žemės�sklypo�tvarkymas�(apželdinimo,�aptvėrimo,�reljefo�formavimo�principai,�žaidimų�ir�kitos�aikštelės,
automobilių�stovėjimo�vietos�ir�kita)�Esamas.
 
2.�Statinių�statybos�linijos�nustatymas�gatvių�(kelių)�raudonųjų�linijų�atžvilgiu�Esamas.
 
3.�Pastate�galimos�kitos�nei�ta,�kuriai�priskirtas�pastatas,�atskirais�nekilnojamojo�turto�kadastro�objektais
suformuotų�patalpų�paskirties�grupės�((jeigu�prašyme�išduoti�specialiuosius�reikalavimus�nurodyta,�kad�pastatas
planuojamas�mišrus�(polifunkcinis)�ir�nurodytos�pastate�pageidaujamos�formuoti�skirtingos�nei�pastato�patalpų�paskirties
grupės,�iš�pageidaujamų�surašomos�tik�tos,�kurios�atitinka�žemiausio�teritorijai�taikomo�kompleksinio�teritorijų
planavimo�dokumento�sprendiniuose�suplanuotų�(galimų)�žemės�naudojimo�būdų�turinį).)�Nėra
 
4.�Leistinas�statinių�(pastatų)�aukštis�metrais�nuo�žemės�paviršiaus,�statinių�aukščio�absoliutinė�altitudė,�aukštų
skaičius�Esamas.
 
5.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�tankis�Esamas.
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6.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�intensyvumas�ar�užstatymo�tūrio�rodiklis�(pramonės�ir�sandėliavimo�objektų�ir
(ar)�inžinerinės�infrastruktūros�teritorijose)�Esamas.
 
6.�Užstatymo�tipas�Esamas.
 
7.�Priklausomųjų�želdynų�ir�želdinių�dalys�žemės�sklype�(procentais)�Esamas.
 
9.�Statinių�išdėstymas�žemės�sklype�gretimų�sklypų�atžvilgiu�Esamas.
 
10.�Savivaldybės�tarybos�sprendimu�pripažintų�architektūriniu,�urbanistiniu,�valstybiniu�ar�viešojo�intereso
požiūriu�reikšmingų�objektų�architektūrinių�konkursų�rengimo�privalomumas�Nėra
 
11.�Visuomenės�informavimo�apie�numatomą�statinio�(statinių�grupės)�projektavimą�privalomumas��Nėra
 
12.�Savivaldybės�architektūros�kokybės�vertinimo�metodikos�taikymo�gairių,�patvirtintų�savivaldybės�tarybos
sprendimu,�kriterijai��Nėra
 
13.�Kiti�reikalavimai�Statinio�architektūra�turi�atitikti�Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymo�5�straipsnio�ir
Lietuvos�Respublikos�architektūros�įstatymo�11�straipsnio�reikalavimus.�Rekomenduojamas�modernizuojamo
daugiabučio�gyvenamojo�namo�spalvinis�sprendimas�ir�apdailos�medžiagos�parenkami�pagal�pridedamus�pasiūlymus
–�spalvinis�sprendimas�Nr.�05:�fasado�apdailai�naudoti�šviesius�atspalvius:�fibrocementines�plokštes,�spalva�11115
(pagal�SWISSPEARL�Zenor�spalvų�paletę)�ir�fibrocementinės�plokštės,�spalva�-�15015�(artima�RAL7044)�(pagal
SWISSPEARL�Zenor�spalvų�paletę);�cokolio�apdaila�-�mozaikinis�dekoratyvinių�akmenukų�tinkas,�spalva�-�pilka
(analogas�5�Nebel�pagal�Caparol�spalvų�paletę).�Projektuojant�stiklinimą�iš�apačios,�numatyti�išorinį�ažūrinį�turėklą.
Vadovautis�STR1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“�11�priedu.�Siekiant�visapusiškai�kokybiško
architektūrinio�rezultato,�būtina�kompleksiškai�derinti�energinio�efektyvumo�reikalavimus�su�architektūrinės�raiškos
sprendiniais,�kurie�lemia�pastato�tapatybę�ir�jo�sąveiką�su�urbanistiniu�kontekstu.�Nepažeisti�trečiųjų�asmenų�interesų.
Vadovautis�paveldosauginiais�reikalavimais�reg.�Nr.�SPRD-00-250618-00589.
 
14.� Jeigu� konkretūs� specialieji� architektūros� reikalavimai� nenustatomi,� tai� įrašoma� atitinkamuose� 2� priede� nurodytos
formos�punktuose.
15.�Šio�priedo�4–9�papunkčiuose�išvardyti�reikalavimai�nustatomi,�kai�Lietuvos�Respublikos�teritorijų�planavimo�įstatymo
20�straipsnio�nustatytais�atvejais�neparengti�detalieji�planai�arba�vietovės�lygmens�bendrieji�planai,�kuriuose�nustatomas
detaliųjų�planų� teritorijos�naudojimo� reglamentas,� taip�pat�kai�šie� teritorijų�planavimo�dokumentai�parengti,� bet� juose
nenustatyti�visi�šio�priedo�4–9�punktuose�nurodyti�reikalavimai�(šiuo�atveju�nustatomi�tik�trūkstami�).
16.�Pagal�Lietuvos�Respublikos�statybos� įstatymo�24�straipsnio�nuostatas�specialieji�architektūros�reikalavimai�galioja
5�metus� nuo� jų� išdavimo� dienos,� jeigu�negautas� statybą� leidžiantis� dokumentas.�Gavus� statybą� leidžiantį� dokumentą,
specialieji�architektūros�reikalavimai�galioja�iki�statybos�procedūrų�užbaigimo�dienos.
�
�
Specialiuosius�architektūros�reikalavimus�išdavė
�
___________________________��������________________________�������� ___________________________
����(išdavusio�asmens�pareigos)������������������������(parašas,�data)��������������������������������������(vardas,�pavardė)�������������������������������
�����������������������



  

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 
 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į GIS 

DUOMENŲ BAZĘ IR GEOPORTALĄ „VILNIUS 3D PLANAS“ 
 

 2019 m. gruodžio 16 d. Nr.  30-3178/19 
Vilnius 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 dalimi, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37 

straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  

Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo 

architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ ir Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3052 „Dėl 

Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ 

pakeitimo“: 

1. T v i r t i n u  Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę 

ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrį (toliau – 

Projektavimo sąlygų poskyris) reikalauti iš statytojo (užsakovo) prie prašymo informuoti 

visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikti žymą iš Savivaldybės įmonės 

„Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų duomenų įtraukimą į GIS duomenų 

bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“; 

2.2. Projektavimo sąlygų poskyrį, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui pritarus 

pakitusiems, pataisytiems projektiniams pasiūlymams po visuomenės informavimo procedūros, 

reikalauti iš statytojo (užsakovo) iki specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo pateikti žymą iš 

Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų, kuriems buvo 



 

pritarta, duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“. Dėl pakitusių, 

pataisytų projektinių pasiūlymų sprendinių įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 

3D planas“ sprendimus priima miesto vyriausiasis architektas; 

2.3. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrį portale „Infostatyba“ pateikti 

išvadą apie techninio projekto duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D 

planas“. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-738 „Dėl Teritorijų planavimo ir architektūrinių 

sprendinių skelbimo geoportale „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

4. P a v e d u  Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotojui kontroliuoti, kaip 

vykdomas šis įsakymas. 

 
 
 
 
 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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