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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

TVIRTINU:    
 
 
 
 
 
 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo Antakalnio g. 91, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas 

 
 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS (Nesuformuotas)    

1. sklypo plotas m2 -  

2. sklypo užstatymo plotas m2 -  
3. sklypo užstatymo intensyvumas % -  
4. sklypo užstatymo tankis % -  
5. apželdintas sklypo plotas % -  
II. PASTATAI (Unik. Nr. 1096-5001-1014)  Remontuojamas  

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras 
ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato 
paskirties grupė. 

 Daugiabučių,  
40 butų 
1 kita paskirtis 

esamas 

2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:    
2.1. pagrindinis daiktas vnt. 1  
2.2. priklausinys vnt. -  
3. Pastato bendrasis plotas.* m2 2255,15  

Esamas 
2120,74 

4. Pastato naudingasis plotas. * m2 1759,57 Esamas 
5. Pastato tūris.* m3 

8355 
Esamas 
7725 

6. Aukštų skaičius. vnt. 5 Esamas 
7. Pastato aukštis. * m 

16,35 
Esamas 
16,15 

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis 
(pastatų ir patalpų) 

vnt. 
- 

 

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 40 Esamas 
9.1. 1 kambario vnt. -  
9.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 40 Esamas 
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už 
minimalų reglamentuotą   

vnt. 
- 

 

10. Energinio naudingumo klasė  A  
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  Nenustatyta  
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  
13. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  
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V. INŽINERINIAI TINKLAI    
5.1. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai F1  Išvadai 

Statyba 
 

5.1.1. ilgis* m 6,7  
5.1.2. vamzdžio skersmuo mm 110  
5.2. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai L1  Statyba  
5.2.1. ilgis* m 42,5  
5.2.2. vamzdžio skersmuo mm 110  
    

 
 

* Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro 
duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
Statinio projekto vadovė Irena Čepukoitė               At. Nr. 27168, 2018-04-16 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Bendrieji duomenys: 

UAB „Statybos dalis“ remiantis Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu (1 var.), VšĮ 
„Atnaujinkime miestą“ projektavimo užduotimi, specialiaisiais reikalavimais parengė ypatingojo statinio 
„Daugiabučio gyvenamojo namo Antakalnio g. 91, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“, kapitalinio 
remonto projektinius pasiūlymus Nr. SD25.01-01-PP 

Projektu numatoma: 
 pastato atitvarų šiltinimas; 
 stogo dangos ir lietaus vandens nuvedimo sistemos keitimas; 
 langų ir lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas; 
 balkonų platinimas ir pirmame aukšte įrengimas; 
 nuogrindos įrengimas; 
 lauko laiptų aikštelių remontas; 
 laiptinių remontas; 
 vandentiekio ir nuotekų sistemos keitimas; 
 šilumos punkto keitimas; 
 šildymo sistemos keitimas; 
 vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas ir individualių rekuperatorių įrengimas; 
 elektros instaliacijos keitimas, magistraliniai tinklai nuo įvadinio skydo iki būtų skydelių, laiptinės ir rūsio 

bendrosios instaliacijos keitimas, LED šviestuvų  įengimas; 
 Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio reikalavimams, trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimams. 
 
Statybą leidžiantis dokumentas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 
dalies 3 punktu (suvestinė redakcija nuo 2025-07-01 - 2025-10-31) atliekant pastato atnaujinimą (modernizavimą) 
statybą leidžiantis dokumentas reikalingas. 
 
Statybos vieta: Antakalnio g. 91 Vilnius., žemės sklypas nesuformuotas. 
Statybos rūšis:    Nauja statyba (buitinių nuotekų išvadai, lietaus nuotekų tinklai); 
    Kapitalinis remontas (daugiabutis namas). 
 
Statinio paskirtis:  

Inžineriniai statiniai. Inžineriniai tinklai grupė. Nuotekų šalinimo tinklų paskirtis; 
      Gyvenamieji pastatai. Daugiabučių grupė. Daugiabučių paskirtis. 
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Statinio kategorija:   Nesudėtingieji statiniai (inžineriniai tinklai); 
     Ypatingasis statinys (daugiabutis namas). 
 
Statybos sklypo aprašymas 

Sklypas statiniui nėra suformuotas, todėl pateikiamas teritorijos aplink statinį duomenys. 
Remontuojamas daugiabutis randasi Vilniaus miesto centrinėje dalyje Antakalnio mikrorajone, Antakalnio g. 

91 Vilnius, žemės sklypas nesuformuotas. 
 Teritorijoje aplink pastatą yra automobilių aikštelė, takai. 

Aplink remontuojamą pastatą yra esami veikiantys inžineriniai tinklai: vandentiekio; fekalinės kanalizacijos; 
lietaus kanalizacijos; elektros; ryšių tinklai, šilumos tinklai, mažo slėgio dujų tinklai.  

Esamų želdinių inventorizacija – Medžių inventorizavimą ir arboristinį įvertinimą Antakalnio g. 91, Vilnius 
atliko UAB Arboristas Renatas, ataskaita pateikiama bylos prieduose. Bendra medžių augančių Antakalnio g. 91 
bei aplinkinėje teritorijoje, Vilniuje, būklė yra vertinama kaip gera. Prie tokios išvados prieita todėl, kad 26 vnt. iš 
54 vnt. medžių esančių teritorijoje būklė yra gera. Dalis geros būklės medžių auga tankiame želdyne, todėl yra 
stelbiami vienas kito ir formuoja lajas aukštai. Keli medžiai turi nedidelius mechaninius kamienų pažeidimus bei 
netaisyklingos struktūros lajas. Patenkinamos būklės medžiai (19 vnt.) turi vieną ar kelis kamieno pažeidimus 
ir/arba trūkius, kurie yra pilnai arba dalinai užgiję, vidutinį kiekį sausų ir/ar besikryžiuojančių šakų, neproporcingas 
lajas. Nepatenkinamos būklės medžiai (6 vnt.) turi stiprius kamieno defektus: puvinį priekelminėje dalyje (Nr. 9 ir 
18), smarkiai pažeistą šaknies kaklelį (Nr. 19). Nulūžusią kodominantinę viršūnę ir kamieno pažeidimą (Nr. 39), 
išilginį kamieno trūkį (Nr. 48), skurdžią lają (Nr. 51). Blogos būklės medžiai (2 vnt.) turi ženklius kamienų 
pažeidimus, džiūstančias lajas, grybų vaisiakūnius. Vienas medis yra žuvęs. 

Želdiniai esantys statybvietėje ar greta jos, kai gali būti pažeisti statybos metu, turi būti apsaugomi 
vadovaujantis "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės". Modernizavimo metu numatoma pašalinti 5 
medžius kurie trukdo balkonų įrengimui pirmame pastato aukšte.  

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos neištirtos. 
Reljefo keitimas projekto sprendiniais nėra numatomas, jis tolygiai žemėjantis iš rytų pusės link vakarų. 
Higieninė ir ekologinė situacija normali, aplinkui nėra nepageidaujamų taršos šaltinių, teritorija prižiūrima, 

nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų teršalų. 
Aplinkinis užstatymas, šiaurinėje dalyje remontuojamas pastatas ribojasi su nedidėle želdynų teritorija už 

kurios yra M. K. Oginskio gatvė, rytinėje dalyje yra kiemas su automobiliu aikštele už jos želdynų zona ir 
daugiabučiai namai, pietinėje dalyje remontuojamas daugiabutis ribojasi su želdynų zona už jos sklypas su 
daugiabučiu namu Antakalnio g. 89, vakarinėje dalyje yra Antakalnio gatvė. 

Statinys nėra kultūros paveldo objektas, teritorija kuriame yra statinys nepatenka į Kultūros paveldo teritoriją 
ar apsaugos zonas. 
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Pastato vieta urbanistinėje aplinkoje 
 
Esamo statinio būklės įvertinimas 

Architektūrinė ir konstrukcijų būklė 
Pagal inventorizacijos duomenis, pastatas plane pažymėtas 1A5/p, Unik. Nr. 1096-5001-1014, 1965 metų 

statybos. Pastatas 5 aukštų, su rūsiu po visu pastatu. 
Statinio energetinio naudingumo klasė F. 
Pastato laikančios sienos silikatinių plytų mūro, ties karnizu vietomis paveiktas drėgmės, cokolinė pastato 

dalis pamatiniai blokai tinkuota vietomis atšokęs, paveiktas drėgmės, aptrupėjusi. 
Nuogrinda – betoninė ir betoninių plytelių, suskilusi, išsikraipiusi, dalies neišlikę nuolydis nuo pamatų 

netenkina reikalavimų. 
Lauko laiptai – ties įėjimais yra betoninės aikštelės, nusidėvėjusios. 
Stogas – sutapdintas, dengtas bitumine danga, parapetai apskardinti cinkuota skarda, lietaus nuvedimo sistema 

išorinė skardiniai latakai ir lietvamzdžiai, stogo danga susidėvėjusi, yra pūslių, parapetų skardinimai surūdiję. 
Langai - didžioji dalis langų pakeisti plastikiniais su stiklo paketais, rėmai baltos spalvos, dalis langų seni 

mediniai, su dviem stiklais, nesandarūs, fiziškai nusidėvėję. 
Lauko durys – durys metalinės nesandarios, fiziškai nusidėvėjusios. 
Balkonai - dalis balkonų įstiklinta plastikinių profilių langais, dalis įstiklinta senais medinių langų 

stiklinimais, dalis nestiklinti, fiziškai nusidėvėję, būklė bloga. 
Laiptinių būklė – sienos tinkuotos, laiptų ir aikštelių apdaila betonas, turėklai plieniniai su mediniu porankiu, 

apdaila nusidėvėjusi. 
Inžinerinės sistemos 
Šildymo sistema - Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Šiluma pastatui tiekiama 

iš esamo automatizuoto pastato šilumos punkto, tačiau jis neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų 
(tarnavimo laikotarpis ilgesnis nei 10 metų, automatika susidėvėjusi, nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų 
dvivamzdei šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojamas. Šildymo sistema apatinio paskirstymo 
vienvamzdė, be reguliavimo ir balansavimo įrenginių, sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra 
galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija, suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir 
išdalijama patalpų savininkams proporcingai turimam plotui. Būklė patenkinama. 

Vandentiekio ir nuotekų sistema – Vandentiekio sistemos magistralės ir stovai iš plieninių vamzdžių, karštas 
vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Nuotekų sistema iš plieninių vamzdžių. Vandens sistemos būklė 
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prasta, vamzdynai paveikti korozijos, magistralinių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. 
Nuotekų vamzdynai nusidėvėję, alsuokliai nėra pakankamai iškelti virš stogo. Būklė patenkinama. 

Vėdinimo sistema - Natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro 
vertikalius vėdinimo kanalus. Būklė patenkinama. 

Priešgaisrinė sistema – Nėra. 
Elektros sistema – Elektros instaliacija iš aliuminių kabelių, dalis saugikliu senos kartos. Elektros bendrosios 

inžinerinės sistemos būklė patenkinama. 
Žaibosauga – Susidėvėjusi, būklė bloga. 
Išvados: 
1. Daugiabučio gyvenamojo namo Antakalnio g. 91, Vilniuje, konstrukcijų būklė neturi avarinės būklės 

požymių pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ pirmame priede „Statinio galimos 
avarinės būklės požymiai“. 

2. Įvertinus daugiabučio pastato Antakalnio g. 91, Vilniuje laikančių konstrukcijų techninę būklę, nustatyta, 
kad konstrukcijos tenkina Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nurodyto esminį statinio reikalavimą STR 2.01.01:2005 
„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

3. Stogo, rūsio perdangos, sienų, langų ir lauko durų šiluminė varža netenkina A energinio naudingumo 
klasės reikalavimų pagal „STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, 
reikalingas atitvarų šiltinimas, langų, bei durų keitimas. 

4. Dabartinės būklės pastatas nebeatitinka esminių saugaus naudojimo ir architektūros reikalavimų. Pastato 
fasadai nesudaro vieningos, darnios visumos, apdaila nusidėvėjusi reikalingas langų ir lauko durų keitimas, 
atitvarų šiltinimas ir apdailos įrengimas. 

5. Reikalingas inžinerinių sistemų keitimas. Šilumos mazgo ir šildymo sistemos keitimas įvertinus 
pasikeitusius šilumos poreikius, decentralizuotos rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas. Nusidėvėjusios 
vandentiekio ir nuotekų sistemos keitimas. Nusidėvėjusios elektros instaliacijos ir žaibosaugos keitimas. 

 

Rytinis kiemo fasadas 
 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SD25.01-01-PP-BAR 
5 14 0 

Vakarinis Antakalnio gatvės fasadas 

 
Šiaurinis fasadas Pietinis fasadas 
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Stogas 

 
Stogas natūralios ventiliacijos kaminėliai 

 
 
Projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, paskirtis, 
produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa 
 Daugiabutis namas 1965 metų statybos, Unik. Nr. 1096-5001-1014 kuriame yra 40 butų ir 1 kita patalpa, 
plotas 2120,74 m2, padidėja po remonto iki 2255,15 m2 dėl balkonų stiklinimo, tūris 7725 m3 padidėja po remonto 
iki 8355 m3 dėl fasadų šiltinimo, aukštų skaičius 5 ir rūsys. 
Projektuojamas (remontuojamas) statinys: 

Eil. 
Nr 

Statinio pavadinimas 
Paskirties grupė 

Paskirtis 
Statybos rūšis Kategorija 

1.  
Gyvenamasis namas 
(Unik. Nr. 1096-5001-1014) 

Gyvenamieji pastatai 
Daugiabučių grupė 
Daugiabučių paskirtis 

Kapitalinis remontas 
STR 1.01.08:2002 10 p. 

Ypatingasis 
STR 1.01.03:2017 4 
priedas 1.1. 

2.  
Buitinių nuotekų šalinimo 
tinklai. 
Skersmuo ≤ 200 mm 

Inžineriniai statiniai 
Inžinerinių tinklų grupė 
Nuotekų šalinimo tinklų 
paskirtis 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 2 
lentelė 2.2 

3.  
Lietaus nuotekų šalinimo 
tinklai. 
Skersmuo ≤ 200 mm 

Inžineriniai statiniai 
Inžinerinių tinklų grupė 
Nuotekų šalinimo tinklų 
paskirtis 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 2 
lentelė 2.2 
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Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų 
vietų (trasų) apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas 
 Pastatas prijungtas prie miesto centralizuotų šilumos tinklų iš kurių pastato šilumos punkte ruošiama šiluma 
šildymui ir karšto vandens ruošimui, šilumos įvadas lieka esamas. 
 Pastatas prijungtas prie miesto centralizuoto vandentiekio ir nuotekų sistemos, vandentiekio įvadas lieka 
esamas, buitinių nuotekų išvadai keičiami naujais iki pirmų šulinių esamomis trasomis. 
 Pastato lietaus nuotekų sistema nuo stogo yra išorinė latakai ir lietvamzdžiai, numatoma dalies lietvamzdžių 
prijungimas prie centralizuotų miesto lietaus nuotekų tinklų ir dalies lietvamzdžių pajungimas prie infiltracinių 
šulinių pagal UAB Grinda išduotas sąlygas. 
 Pastatas prijungtas prie centralizuotų dujų tinklų, įvadus kurie trukdo fasado šiltinimui numatoma atitraukti. 
 Pastatas prijungtas prie centralizuotų elektros tinklų, įvadas lieka esamas. 
 Pastatas prijungtas prie centralizuotų ryšių tinklų, įvadas lieka esamas. 
 Ant pastato stogo pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas sąlygas numatoma įrengti fotovoltinę 
saulės elektrinę kuri bus naudojama bendrosios pastato reikmėms. 
 
Susisiekimo komunikacijos 

Susisiekimas iki statinio esamomis gatvėmis ir šaligatviais. Statinio remonto metu numatoma atstatyti išardyti 
takai ir aikštelės. 
 
Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
 Lieka esami projektu nekeičiami. 
 
Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai 
 Daugiabutis dviejų sekcijų, įėjimai lieka esami projektu nekeičiami. 
 
Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 
 Pastato fasadai šiltinami iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais (gamykloje iš organinių statybos 
produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminys, turintis ETĮ arba NTĮ, su įstatytais langais ir 
durimis, įskaitant įrengtas išorės palanges ir sutvarkytus angokraščius, su atlikta pilna išorės apdaila), apdaila 
numatoma fibrocemento plokštės ir tūriniai langų apvadai iš plieninės skardos arba aliuminio kompozito lankstinių 
fragmentais. Angokraščių apdaila fibrocemento plokštės arba skarda pagal fasado spalvą. Fasado apdailos 
atsparumas smūgiams iki pirmo aukšto langų viršaus I kategorija, aukščiau IV kategorija. 

Ant fasadų esantys įvadai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos 
arba įvedami į laidadėžes. Atitraukiami dujų įvadai. Iš šiluminio mazgo išvedami aplinkos termometro (daviklio) 
laidai slepiami fasado šiltinimo sistemoje. Įrengiamas naujas vėliavos laikiklis, lentelė su gatvės pavadinimu ir 
namo numeriu pagal Vilniaus miesto reikalavimus. 

Cokolis šiltinamas polistirolu įrengiant tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę sistemą, atsparumas smūgiams I 
kategorija. 

Pamatai šiltinamai polistirolu iki 0,6 m gylio nuo žemės paviršiaus. 
Išplečiamų balkonų konstrukcijos plieninės ir gelžbetoninės, balkonai išplečiami kad įstiklinus balkono vidaus 

gylis būtų 1,3 m. nuo apšiltintos sienos iki stiklinimo, taip pat pirmame aukšte kur nėra balkonų įrengiami nauji. 
Viršutiniuose aukštuose įrengiami balkonų stogeliai. 
 Langai projektuojami plastikiniai su stiklo paketais, rūsio ir laiptinių langai montuojami apšiltinimo 
sluoksnyje, butų langai montuojami termoizoliaciniuose moduliniuose skyduose. Visi langai numatomi plastikinių 
profilių. Orlaidės languose nenumatomos. Tuose kambariuose kur nėra techninės galimybės montuoti 
rekuperatoriaus montuojama orlaidė lange. 
 Balkonų stiklinimas įrengiamas iš plastikinių profilių stiklinimo sistemos nuo grindų iki lubų, pilnai įstiklinta, 
apatinė dalis tonuotas saugus stiklas. 
 Lauko durys projektuojamos aliuminių profilių pilnai įstiklintos ir plieninės aklinos į rūsio patalpas, durys 
montuojamos apšiltinimo sluoksnyje. 
 Stogas sutapdintas, su gelžbetoninėmis perdangomis ir esamu apšiltinimu ir hidroizoliacine danga, numatomas 
papildomai apšiltinti polistirolu su vata ir įrengti ruloninę hidroizoliacinę dangą, įrengti tvorelę, išorinę lietaus 
nuvedimo sistemą su latakais ir lietvamzdžiais, virš įėjimo į laiptines durų įrengiami nauji stogeliai, esami 
demontuojami. 
 Nuogrinda įrengiama iš betoninių 200x100x50 mm trinkelių. 
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Įėjimų į laiptines zonose demontuojamos esamos betoninės aikštelės, vietoje jų nuo laiptinės durų iki šalia 
esančio šaligatvio įrengiamas betoninių trinkelių takas, prie įėjimo durų atiraukiant nuo durų 300 mm įrengiana 
batų valymo grotelės. 
 Laiptinių laiptų pakopos ir aikštelės dažomos neslidžiais poliuretaniniais epoksidiniais dažais prieš tai 
sutvarkant išdaužas remontiniais cementiniais mišiniais. Sienos tinkuojamos smulkios frakcijos dekoratyviniu tinku 
ir dažomos prieš tai sutvarkant pažeistas ar atšokusias tinko vietas. Laiptatakių viršus dažomas prieš tai sutvarkant 
pažeistas ar atšokusias vietas. Suremontuojami turėklai ištiesinamos sulankstytos dalys, atstatomos išlaužtos, 
sutvirtinami judantys elementai, visi turėklų elementai dažomi, keičiamas esamas nusidėvėjęs medinis porankis 
nauju mediniu lakuotu. Laiptinėje esantys elektros ir ryšių skydai dažomi pagal laiptinės sienų spalvą. 

Stogeliams, parapetams, kitoms pastato konstrukcijos ir įrenginiams, kur gali nutūpti paukščiai įrengiami 
spygliai skirti paukščių baidymui. 
 
Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas 

Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas esamas, projekto sprendiniais nepabloginamas. 
 
Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Rodikliai prieš 
remontą 

Rodikliai po 
remonto 

I. SKLYPAS    
1. sklypo plotas m2 Nesuformuotas Nesuformuotas 
2. Užstatymo plotas m2 485 514 

II. PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė. 

 Daugiabučių,  
40 butų 
1 kita paskirtis 

Daugiabučių,  
40 butų 
1 kita paskirtis 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2  2120,74 2255,15 
3. Pastato naudingasis plotas.* m2 1759,57 1759,57 
4. Pastato pagrindinis plotas.* m2 44,33 44,33 
5. Pastato tūris.* m³ 7725 8355 
6. Aukštų skaičius. vnt. 5 5 
7. Pastato aukštis. * m 16,15 16,35 
8. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.  40 40 

8.1. 1 kambario vnt.  - - 
8.2. 2 kambarių. vnt.  30 30 
8.3. 3 kambarių. vnt. 10 10 

9. Energinio naudingumo klasė.  F A 
10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  - - 
11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  - I 

 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos 
apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių 
sprendinių trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 
projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimams. 

Urbanistikos Gaisrinės saugos priemonės sklype ir aplink lieka esamos. 
Sanitarinės zonos nenumatomos. 
Projekte poveikį aplinkai mažinančių priemonių nenumatoma. 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, prie esamo pastato yra esami inžinerinių tinklai: vandentiekio; 

fekalinės kanalizacijos; lietaus kanalizacijos; elektros; ryšių tinklai, šilumos tinklai, mažo slėgio dujų tinklai. 
Naujai projektuojami (keičiami) inžineriniai tinklai klojami esamose vietose, jiems nustatomos žemiau 

išvardintos apsaugos zonos: nuotekų šalinimo tinklai iki 2,5 m. gylio. 
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydis 
1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų ir 
žemė po šia juosta. 
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2. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos 
objektus. 
Elektros tinklų apsaugos zonų dydis 
1. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos, žemė po šia juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis: 
1. šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses 
nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių 
ribų ir žemė po šia juosta; 
2. šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo 
kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė 
po šia juosta.  
3. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinių, 
grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines 
ribas ir žemė po šia juosta. 
4. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, 
telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių priklausinių esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų ir žemė po šia 
juosta. 
5. Pereinamųjų kolektorių apsaugos zona – 5 metrų (kai juose pakloti šilumos perdavimo tinklų vamzdynai, kurių 
skersmuo didesnis kaip 250 mm) ir 3 metrų (kai juose pakloti šilumos perdavimo tinklų vamzdynai, kurių 
skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai) pločio žemės juosta nuo šių įrenginių ir (ar) statinių išorinių ribų ir žemė 
po šia juosta 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų dydis: 
1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė. 
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro 
gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti 
žemė. 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų dydis: 
1. Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, 
žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja: 
1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo 
vamzdyno sienelės; 
2) didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 2 
metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės. 
2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį: 
1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 2 metrai 
aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą; 
2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 barų darbinio 
slėgio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos 
yra 7 metrai aplink šį pastatą. 
3. Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink įrenginį. 
 
Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 

Atliekant modernizavimo darbus numatoma pritaikyti žmonėms su negalia remontuojamas pastato dalis, tai 
yra keičiamas lauko duris įėjimo į pastatą zoną. 

Patekimai iki laiptinių durų be aukščių skirtumų per plytelių taką, projektu numatomas prieigų prie laiptinių 
durų plytelių pakeitimas naujomis. 

Prie įėjimo durų atiraukta nuo durų 300 mm įrengiana batų valymo grotelės kas atstoja įspėjamąjį paviršių. 
Keičiamu lauko durų angos plotis jas atidarius numatomas ne mažesnis nei 850mm. Slenkstis ties lauko 

durimis ne aukštesni nei 15 mm, slenkstis turi būti su nuožulnomis, jų LRV vertė ne mažiau 30 balų vertinant nuo 
grindų spalvos. Ant stiklinių lauko durų 900-1000 ir 1300-1400 mm aukštyje įrengiama ne mažesni kaip 75 mm 
ištisiniai vaizdiniai indikatoriai kurių LRV vertė turi būti 30 balų. 

Visi tvarkomi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas” bei jo 
nuorodas į kitus teisės aktus. 
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Statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas 
Numatomas buities nuotekų išvadų iki pirmo šulinio demontavimas ir naujų įrengimas esamų vietoje. 

Numatomas esamų dujų įvadų atitraukimas nuo šiltinamo fasado. Kiti aplink statinį esantys statiniai ir inžineriniai 
tinklai lieka esami. 
 
Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis aplinkai 

Ūkinė veikla pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 
straipsnį ir įstatymo 1 ir 2 priedą neplanuojama, todėl aplinkai vertinimas ir atranka dėl poveikio aplinkai 
neatliekama. 

Gamtos išteklų naudojimas nenumatomas. 
Galimo poveikio aplinkai šaltinių tokių kaip cheminė, fizikinė, biologinė ar kita taršą nenumatoma. 
Pastatas vandeniu aprūpinamas iš miesto centralizuotų tinklų, nuotekos prijungtos prie miesto centralizuotų 

tinklų, vandens ir nuotekų kiekiai lieka esami. 
Pastatas šildomas nuo centralizuotų miesto tinklų, įrenginių deginančių kurą įrengti nenumatoma, aplinkos oro 

taršos nenumatoma. 
Projektuojamas objektas nepatenka į įsteigtas ar potencialias „Natura 2000“ teritorijas. 

 
Planuojamas atliekų statybos metu susidarymas jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos 

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006 m. gruodžio 29 
d. įsakymu Nr. D1-637. Jeigu statybos metu susidaro atliekų su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų jos turi 
būti tvarkomos pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2024/573 reikalavimus. Jeigu statybos metu 
susidaro atliekų su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis jos turi būti tvarkomos pagal Europos parlamento ir 
tarybos reglamentą (ES) 2024/590. 

Statybvietėje neplanuojama statybinių atliekų smulkinimas mobilia įranga. 
Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio. Visas statybines 

šiukšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiu vamzdžiu į numatytą konteinerį, kuris turi būti pastatytas su 
nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžiu. 

Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn konteineriuose statybiniu keltuvu, iš karto pakraunamos į 
autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi 
atitinkamą sertifikatą. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Atliekų tvarkymo taisykles“. Atliekų 
susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojant Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
informacinę sistemą (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, vadovaujantis Atliekų susidarymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos 
atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos. 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos; inertinės atliekos; 
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos; pavojingosios atliekos; netinkamos perdirbti atliekos. 
Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir 
Darbo su asbestu nuostatų reikalavimais. Dulkančios statybinės atliekos turi būti laikomos, kraunamos ir vežamos, 
vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, 
vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“, Nr. D1-682 (2020-11-11) reikalavimais. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 
ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

1. Statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip 
užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios 
dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus 
reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas; 

2. Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos 
savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti 
dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo 
(užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. 
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Susidarančios statybinės ir griovimo atliekos: 
Technologinis 

procesas 
Pavadinimas 

Agregatinis 
būvis 

Kodas pagal 
atliekų sąrašą Pavojingumas 

Laikymo 
sąlygos 

Mato 
vienetas, t 

Nustatomi atliekų 
Tvarkymo būdai 

Buitinė veikla 
Popierius ir 

kartonas 
Kietas 20 01 01 Nepavojingos 

Popieriaus 
dėžėje 

0,015 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 

Buitinė veikla Mišrios buitinės 
atliekos 

Kietas 20 03 01 Nepavojingos Konteineryje 0,09 Atiduodama 
atliekų tvarkytojui 

Statybos 
darbai Betonas Kietas 17 01 01 Nepavojingos 

Metaliniame 
konteineryje 20,0 

Atiduodama 
atliekų tvarkytojui 

Statybos 
darbai 

Plytos Kietas 17 01 02 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

1,0 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 
Statybos 
Darbai 

Medis Kietas 17 02 01 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

1,0 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 
Statybos 
Darbai 

Stiklas Kietas 17 02 02 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

6,0 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 
Statybos 
Darbai Plastikas Kietas 17 02 03 Nepavojingos 

Metaliniame 
konteineryje 4,0 

Atiduodama 
atliekų tvarkytojui 

Statybos 
Darbai 

Bituminiai mišiniai, 
kuriuose yra 

akmens anglių 
dervos 

Kietas 17 03 01* Pavojingos 
Sandarus 
metalinis 

konteineris 
0,5 Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 

Statybos 
Darbai 

Akmens anglių 
derva ir 

gudronuotieji 
gaminiai 

Kietas 17 03 03 Pavojingos 
Sandarus 
metalinis 

konteineris 
3,5 

Atiduodama 
atliekų tvarkytojui 

Statybos 
Darbai 

Geležis ir plienas Kietas 17 04 05 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

11,0 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 
Statybos 
Darbai 

Metalų mišiniai Kietas 17 04 07 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

0,5 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 
Statybos 
Darbai 

Kabeliai, nenurodyti 
17 04 10 

Kietas 17 04 11 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

0,5 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 
Statybos 
Darbai 

Gruntas ir akmenys, 
nenurodyti 17 05 03 

Kietas 17 05 04 Nepavojingos Metaliniame 
konteineryje 

200,0 Atiduodama 
atliekų tvarkytojui 

Statybos 
Darbai 

Izoliacinės 
medžiagos, 

nenurodytos 17 06 
01 ir 17 06 03 

Kietas 17 06 04 Nepavojingos 
Metaliniame 
konteineryje 

1,0 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 

Statybos 
darbai 

Statybinės 
medžiagos, 

turinčios asbesto 
Kietas 17 06 05* Pavojingos 

Sandari 
plastikinė tara 

0,5 
Atiduodama 

atliekų tvarkytojui 

Statybos 
darbai 

Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 
01, 17 09 02 ir 17 

09 03 

Kietas 17 09 04 Nepavojingos Metaliniame 
konteineryje 

10,0 Atiduodama 
atliekų tvarkytojui 

 
Pastaba: Statybos rangovas darbų metu privalo tikslinti statybinių atliekų kiekį. 
 Pastato remonto metu susidariusios statybinės atliekos: langai, lauko, tambūro durys, radiatoriai, vamzdynai 
perduodami savininkams pagal aktą. 

 
 

Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 
Modernizuojant šildymo sistemą, numatoma patalpų mikroklimatas ir temperatūros šildymo laikotarpiu: 

1. Projektuojamos gyvenamųjų patalpų mikroklimato parametrų vertės 
Eil. 
Nr. 

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 
Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, 
ne daugiau kaip °C 

3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25 
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2. Projektuojamos buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų vertės šaltuoju 
metų laikotarpiu 

Eil. Nr. Patalpos Temperatūrų ribinės vertės, °C 

1. Buto pagalbinės  

1.1. Koridoriai ir sandėliukai 18–21 

1.2. Drabužinės 18–20 

1.3. Vonios ir tualetai 20–23 

2. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo  

2.1. Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai 14–16 

2.2. Rūsiai ir sandėliai  

 
3. Projektuojamo dirbtinio apšveitimo parametrai 
Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai 

 Patalpos 
Normuojamos 

apšvietos dydis, lx 
Normuojamos apšvietos plokštuma, m, 

nuo grindų paviršiaus 
13 daugiabučių namų laiptinės, namo koridoriai 50 H 0,0 (laiptų pakopų plokštuma) 

 
Patalpų vėdinimas natūralus, per langus ir natūralios traukos kanalus, numatomas kanalų valymas ir 

dezinfekavimas, taip pat numatoma kambariuose įrengti minirekuperatorius. 
 Pastato akustinio komforto klasė nenustatinėjama, nes atliekamas remontas. Akustinio komforto sąlygos tarp 
vidaus patalpų esamos, nepabloginamos, kadangi nėra projektuojami nauji triukšmo šaltiniai. Akustinio komforto 
sąlygos tarp vidaus patalpų ir lauko pagerinamos apšiltinus sienas ir stogą. 
 Projektuojamų minirekuperatorių skleidžiamas triukšmas ne daugiau kaip 35dBA veikiant maksimaliu rėžimu. 
 

Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
Triukšmo ribiniai dydžiai projektuotose patalpose numatomi ne didesni nei nurodyta lentelėje. 

 Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1. 
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės 
paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

4. 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

 
Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis besiribojančiai 

gyvenamajai aplinkai turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai 
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ reikalavimams. 
 

Buities Vandentiekio Legioneliozių prevencija ir vandens kokybė  
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2023 reikalavimus 

atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. 
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi 
būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje. 

2) Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens 
tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų 
ne žemesnė kaip 65 0C. 
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3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji 
pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 
remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

4) Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama 
vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi 
naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi 
būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema 
valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos 
priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens 
mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 
sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo 
vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos 
dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 
mg/l. 

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto 
vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Tiekti į rinką ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 
produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra autorizuotos 
ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu 
Higienos normos HN 24:2023  VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 

Šalto vandens temperatūra +5  0C  (ne aukštesnė kaip 20 0C). 
 
 Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė 
 Pastatui esama garso klasė nenustatyta, remonto metu ji nepabloginama. Naujai projektuojami langai ir lauko 
durys numatomos pagal C garso klasės reikalavimus. 
 

Neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai 
matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 
Mikroklimato; 
Karšto vandens temperatūros matavimai; 
Geriamojo vandens tyrimai; 
Dirbtinio apšvietimo; 
Inžinerinių sistemų keliamo triukšmo matavimai; 

 
Trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas 

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams, pastato aukštų skaičius lieka 
esamas 5, aukštis padidėja dėl parapeto pakėlimo, bet neviršija 20 m. 
 
Projektinių pasiūlymų viešinimas 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu projekto viešinimas 
nėra privalomas. 

 
Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių 

projektui, gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui 
Tyrimai nenumatomi, pastatas nepatenka į kultūros paveldo teritorija. 

 
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo sprendiniai 

Gaisrinės technikos privažiavimo keliai, apsisukimo aikštelės esami, projektu nenagrinėjami, nes 
nesprendžiamas sklypo sutvarkymas. 

Gaisriniai hidrantai esami, šiuo projektu nesprendžiami. 200 metru atstumu nuo pastato yra 5 gaisriniai 
hidrantai. 
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Gaisrinių hidrantų schema (www.maps.vilnius.lt duomenys) 

 
 

Lietaus vandens sklype tvarkymo sprendiniai 
Lietaus vandens nuvedimo sprendiniai nuo šalia remontuojamo pastato esančių kietų dangų lieka esami. 

Lietaus vandens surinkimas nuo pastato stogo išoriniai latakai ir lietvamzdžiai, numatoma lietvamzdžių 
prijungimas prie centralizuotų miesto lietaus nuotekų tinklų pagal UAB Grinda išduotas sąlygas. 
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