











4. PROJEKTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI
ESAMU STATINIY ARCHITEKTURINES BUKLES [VERTINIMAS

Eil. Nr.

Vertinimo objektas

ISsamus buklés aprasymas (defektai, deformacijos
nusidévéjimo lygis ir pan.)

Apzitros objekty nuotraukos

ISorinés sienos

ISorinés sienos — gelzbetonio plokstés. Tarpblokinés sidlés
vietomis sutrikinéjusios ir aptrupéjusios, matomi jtrakimai
plokstése. Dél sidliy nesandarumo sienos dréksta, persala, o tai
sukelia $ilumos nuostolius. Siluming varza neatitinka STR
2.01.02:2016.

Pamatai

Pamatai neturi efektyvios Siluminés izoliacijos, o drégmés
poveikis per cokolj galimai veikia ir pamaty konstrukcijas.

Stogas

Stogas plok3¢ias, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
nuvedimas vidinis. Neapéiltintas, stogo konstrukcijos fiziné
baklé ir Siluminé varza neatitinka STR reikalavimy. Tikétinas
vandens kaupimasis ir Silumos praradimas.

Buty ir kity patalpy langai ir balkono
durys

Dalis langy pakeisti | plastikinius - jy biklé gera. Kiti langai -
seni mediniai su papuvusiais, deformuotais rémais,
nesandaris, neuzsidarantys. Sie langai praleidzia $altj ir
neatitinka energinio efektyvumo normy.

Balkony ar lodZijy laikancios
konstrukcijos

Balkony perdangos plokstés vietomis aptrupéjusios, néra
irengta hidroizoliacija — nejstiklinty balkony konstrukcijas veikia
krituliai. Kai kur pastebimi konstrukciniai paZeidimai.

Rusio perdanga

Gelzbetoniné, be termoizoliacijos. Biklé jvertinta kaip
patenkinama, bet per jg patiriami reik$mingi $ilumos nuostoliai.
Neatitinka STR energinio efektyvumo normy,.

Bendrojo naudojimo patalpy langai ir
lauko durys

Laiptiniy ir dziovykly langai — seni, mediniai, nesandars, su
deformuotais rémais. Risio langai tokios pacios baklés. |&jimo
durys — metalinés, bet neapsiltintos. Tambary durys neatitinka

Siluminés varzos reikalavimy.
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4.2, NUMATOMI PASTATO ATITVARY ELEMENTU (SIENY, PERTVARY, STOGO, GRINDU) TIPAI, MEDZIAGOS IR JU PARINKIMO MOTYVAI

Langy keitimas

Kei¢iami visi langai naujais PVC tipo varstomais langais. Per visg lango perimetra jrengiamos izoliacinés juostos. Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés {gjimo durys”, www.statybostaisykles.It patiktas statybos taisykles. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir
pazenklinti CE Zenklu. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas. Lango apkaustai gaminami ir sumontuojami laikantis apkausty,
gamintojo instrukcijy. Langas gaminamas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padétimis su trecia padétimi (,mikroventiliacija“). Keiciamos vidaus
palangés. Vidaus palangés - PVC ploksté. Atliekama vidaus angokra$¢iy apdaila - tinkavimas, glaistymas, dazymas (daZzoma baltai). Taip pat kei¢iamos iSorés palangés - dazyta,
poliesteriu dengta skarda. PVC

Laiptiniy ir lauko dury keitimas, laiptiniy remontas

Kei¢iamos lauko, risio ir tambdro durys. Durys montuojamos su pilna furnitdra. Prie planuose nurodyty dury jrengiamos baty valymo grotelés.
Projektu numatomas esamy daugiabucio namo laiptiniy remontas: kei€iami nusidévéje apdailos elementai, atnaujinamos sienu, luby, ir grindy dangos, {rengiamas naujas
apSvietimas ir turéklai.

[renginéjant duris vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys";

ST 2491109.01:2015 "Langu, dury, ir jy konstrukcijy montavimas®

Balkony/ lodzijy stiklinimas

Senasis balkony jstiklinimas demontuojamas. Visi balkonai stiklinami PVC profilio vienodomis konstrukcijomis, stiklinant balkonus nuo perdangos iki perdangos

Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®, www.statybostaisyklés.It
pateiktas statybos taisykles "Langy dury,ir jy konstrukcijy montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles, jei jos nepriestarauja projekto reikalavimams. Langai privalo
turéti atitikties jvertinima, ir pazenklinti CE Zenklu. |stiklinty balkony varstomos dalys jrengiamos taip, kad jas baty galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stikly
iSorine puse baty galima iSvalyti i§ balkono vidaus.

Cokolio Siltinimas ir apdaila, nuogrindos jrengimas

ISardoma esama betoniné nuogrinda. ISoriniu perimetru kasama 1,2 m. gylio tran$éja. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu. Atliekamas dalies
tarpplokstiniy, sanddry remontas. Montuojamas cokolinis profilis. Ant pamato jrengiama teptiné hidroizoliacija. Pastato poZeminés rasio sienos Siltinamos ekstruzinio polistireno
(xps) plokstemis, klijuojant. Cokolio apSiltinimo konstrukcija igilinama 1,2 m. Ant pozeminés apsiltintos pamato dalies jrengiama drenaziné membrana. Ties Siluminés trasos
jvadais | pastatg cokolio apSiltinimo konstrukcija igilinama iki Siluminés trasos (kanalo) virSaus, bet ne giliau kaip 1,2 m.

Cokolio antzeminé dalis Siltinama védinama dvisluoksne sistema  klijuojant ir smeigiuojant.

Atlikus rasio sieny, ir cokolio iltinimo darbus, tran$éja uZpilama nukastu gruntu ir sutankinama. |rengiamas sutankinto smélio pasluoksnis. [rengiama trinkeliy nuogrinda su
vejos bortais, suformuojant nuolydi nuo pastato. trinkeliy nuogrinda projektuojama ne maziau kaip 500 mm plocio. Nuogrinda jrengiama 50 mm auk$ciu uz esama Zemés
pavir§iaus altitude, suformuojant nuolydj nuo pastato, visu pastato perimetru. [rengus nuogrinda, cokolis dengimas keraminés fasado plokstés ant aliuminio karkaso ir
nertdijancio plieno krondteiny.

Cokolio Siltinimo darbus rekomenduojama atlikti $iltojo sezono metu.

Statyboje leidZiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medziagas bei gaminius.

Atliekant cokolio Siltinimo ir apdailos darbus vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys";

ST 121895674.205.20.01:2012 ,Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas*

ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplas¢iu®;

ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”

ST 121895674.350.01:2012 ,Hidroizoliavimo darbai

Arba rangovo patvirtintomis statybos taisyklémis, jei jos neprietarauja projekto reikalavimams.

iéjimo durys*;

ST 2491109.01:2015 "Langu, dury,ir jy konstrukcijy montavimas®

Lauko sieny Siltinimas ir apdaila

Pastato fasadai Siltinami védinama dvisluoksne sistema. Sieny apdaila- keraminés fasado plok3tés ant aliuminio karkaso ir neradijancio plieno kronsteiny, . Angokrasciai
Siltinami Silumos izoliacijos plok$témis pagal bréZinius ir jrengiama apdaila i$ poliesteriu dengtos skardos.

Fasady, atskiri elementai, pagal bréZinius, apskardinami skarda dengta poliesteriu.

Ant namo jrengiamas numeris ir véliavos laikiklis.

[rengiant fasadg vadovautis:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®;

Stogo Siltinimas

Stogo konstrukcija -gelzbetoniniy, plok$¢iy, sutapdintas su vidine lietaus nuvedimo sistema, dengtas rulonine danga. Stogo danga nesandari, netenkina norminio Silumos
perdavimo koeficiento reikSmés, patiriami virSnorminiai Silumos nuostoliai.

Demontuojami visi stogo apskardinimai. Demontuojamos esamos lietaus nuvedimo sistemos, antenos, metalinés atramos, suderinus su pastatg administruojancia jmone
nuimamos, baigus darbus reikalingos pritvirtinamos, nepazeidziant stogo dangos.

Apatinis Silumos izoliacijos sluoksnis jrengiamas i$ polisterinio putplas¢io eps80 ir mineralinés vatos.

Silumos izoliacijos tvirtinimas atliekamas smeigémis ir kitomis priemonémis. Paklotams jrengti naudojamy $iluma izoliuojanéiy gaminiy sujungimai, vieni kity at?vilgiu- perslinkti.
Kai klojami keli $iluma izoliuojanciy gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti.

[rengiami du prilydomosios ritininés hidroizoliacijos sluoksniai. Stogo konstrukcijos sanddrose su kitais elementais, jrengiami papildomi hidroizoliacijos sluoksniai.
Hidroizoliaciné stogo danga jrengiama taip, kad uZtikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing apsauga ir eksploatacinj stogo patikimuma, [rengiant hidroizoliacing stogo danga,
numatytas reikiamas papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy skai¢ius bei jy iSdéstymas. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje patikimai uzsandarinmas, kad | stogo
konstrukcijas nepatekty vanduo.

[rengiami stogo védinimo kaminéliai. 60-80 m2 stogo plote jrengiamas 1 védinimo kaminélis.

Esami parapetai ir stogo krastai pakeliami stogo tvorele. Aukstis nuo stogo tvorelés virSaus iki stogo dangos- = 600 mm.

Ant stogy esami natiralios ventiliacijos kanalai iSvalomi. Numatomas esamuy, natdralaus védinimo kanaly pravalymas ir dezinfekavimas iki ju apacios, kad kanalo skerspjavis
baty pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka neapsigrezty. Trauka apsigrezti gali ir dél per maZo natdiralaus védinimo kanaly auk$cio vir§ stogo dangos, todél
vedinimo Sachtos pakeliamos. Vir§ vedinimo Sachty jrengiami poliesteriu dengtos skardos stogeliai.

Atliekamas seny patekimo ant stogo kopéciy pakeitimas naujomis.

Atskiri stogo elementai, pagal brézinius, apskardinami (skarda dengta poliesteriu).

Atliekant stogo Siltinimo darbus vadovautis: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys";
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43. NUMATOMI PATALPY INSOLIACIJOS IR NATURALAUS APSVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JU NORMINIAI LYGIAI

Patalpy insoliacija, natdralus ap3vietimas: Keic¢iami seni langai ir jstatomi nauji esamose langy angose (zilr. auk3ty planus ir fasadus). Vadovaujantis statybos jstatymo 6 str. 4p. iSsaugomas esamas patalpy,
skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla nattralus ap$vietimas.

5. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIY, STATYBOS SKLYPO SUSIEKIMO KOMUNIKACIJY APRASYMAS

Pastato adresu Vilnius, Savanoriy pr. 56 iSorinio ir vidinio transporto judéjimo organizavimo principai nekeiciami, | remontuojamo pastato teritorijg patenkama i§ Savanoriy pr.
gatvés:

6. TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymo 25 straipsnio 3 d. gyventojams atsisakius, pastatas nepritaikomas zmonéms su
negalia. )
7. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Numatomi naudoti gamtos istekliai- geriamasis vanduo, per administruojancias jmones tiekiamas i$ pozeminiy greziniu.

Geriamojo vandens kokybé turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2017,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98 /83 /EB ,Dél
Zmonéms vartoti skirto vandens kokybés" reikalavimus.

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai iSveZzamos.

Iki darby pradZios batina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg,

Pastate, eksploatacijos metu planuojamas atlieky susidarymas- komunalinés atliekos

Atlieky tvarkymas organizuojamas vadovauijantis Atlieky tvarkymo taisyklémis

Atlieky rasiavimas:

Atlieky, turétojai privalo rasiuoti atliekas jy susidarymo vietoje atsizvelgiant j atlieky rasj ir pobadj, nemaisyti su kitomis atliekomis ar medziagomis.

Atlieky, turetojai komunalines atliekas (pvz., buityje, jmonése, sodo bendrijose, Ukiuose ir kitur susidariusias) privalo rasiuoti jy susidarymo vietoje savivaldybés atlieky,
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybés organizuojamomis komunaliniy atlieky tvarkymo sistemomis.

|moné, dalyvaudama savivaldybés organizuojamoje komunaliniy, atlieky tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisétai veikianciais atlieky tvarkytojais, turi uztikrinti jos
gamybos ir kitos Ukinés veiklos metu susidaranciy atlieky rasiavima, laikantis Siy Taisykliy ir kity teisés akty reikalavimy, ir atlieky perdavima atitinkamas atliekas tvarkancioms
jmonéms, kaip nurodyta iy, Taisykliy 7 punkte.

|moné, turinti TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013
m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-528 ,Dél TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy i§davimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo* (toliau - TIPK
leidimy i§davimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklés), nustatyta tvarka iSduota Tar$os integruotos prevencijos ir kontrolés leidima ar Tar$os leidimy i$davimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisykliu, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. D1-259 ,Dél TarSos leidimy iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka iSduotg TarSos leidima, Siame Leidime nurodytas gamybos ar kitos tkinés veiklos atliekas turi raiuoti jy susidarymo vietoje ir
perduoti atitinkamas atliekas tvarkancioms jmonéms, kaip nurodyta Atlieky, tvarkymo taisykliy, 7 punkte.

Turin¢ios Leidima jmonés, kuriy veikloje susidaré atlieky, kuriy tvarkymas néra nustatytas Leidime (t. y. atlieky susidarymas néra tiesiogiai susijes su gamybos procesu ir jos
susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro {rangos keitimo ir priezitiros metu ir t. t.), ir jmonés, kurioms nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos kinés veiklos
atliekas turi raSiuoti jy susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis Siose Taisyklése ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais.

Atlieky laikinasis laikymas:

Pavojingasias atliekas $iy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip $eSis ménesius, o nepavojingasias atliekas - ne ilgiau kaip vienerius
metus, jei kiti teisés aktai nenustato kitaip.

Laikinai laikomos atliekos turi bati stabilios, t. y. savaime nekeisti fiziniy, cheminiy ar biologiniy savybiu.

Atlieky, turétojas privalo uztikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos bty apsaugotos nuo $io poveikio, i$ laikinai laikomy atlieky ar jy laikymo talpy
netekeéty skysciai, jos neskleisty kvapu, dulkiy ir pan. Atlieky, laikymo talpos turi bti atsparios atlieky poveikiui.

Atlieky surinkimas, vezimas:

Atlieky surinkimo ir (ar) vezimo veikla gali verstis tik Siy Taisykliy nustatyta tvarka uzregistruota jmoné, atitinkanti Atlieky tvarkymo jstatyme atliekas surenkancioms ir
veZancioms jmonéms nustatytus reikalavimus.

Pavojingasias atliekas surinkti ir (ar) veZti gali tik jmonés, apdraudusios savo civiling atsakomybe uZ zala, kuri vykdant Sig veiklg gali bati padaryta tretiesiems asmenims ir (ar)
ju turtui bei aplinkai.

Atliekas surenkanti jmoné privalo vykdyti riSiuojamajj atlieky surinkima ir susidarymo vietoje iSraSiuotas atliekas surinkti atskirai.

Atliekas surenkanti ir veZanti moné surinktas ir vezamas atliekas turi pristatyti | atitinkamus atlieky apdorojimo jrenginius.

Komunaliniy atlieky surinkimo paslauga teikiantys atlieky tvarkytojai ir (ar) komunaliniy atlieky tvarkymo sistemos administratoriai, atsizvelgdami j atitinkamos rusies atlieky,

apdorojimo technologijas, periodiskai (bet ne reciau kaip karta per metus) informuoja

) o A . A DOKUMENTO ZYM
atlieky, turétojus apie atlieku, kurios turi bati surenkamos atskirai, rasis ir pobadj, OkU 0 vo LAPAS | LAPU | LAIDA

siekiant palengvinti specialy tos rasies ir pobidZio atlieky apdorojima, pateikia 25003.2-XX-PP-BD-BAR
atlieky rasiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).







