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Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.

- IV kategorija. Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

Nevėdinamų sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai:

- I kategorija. Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo.

- II kategorija. Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė.

- III kategorija. Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo naudojimo tikimybė.

Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masės plytelės

Tinkuojamo fasado apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Tinkuojamo cokolio apdaila - akmens masės plytelės, spalva RAL 7031 (arba analogas)

Palangės, angokraščiai, stogo elementai -  skarda, spalva RAL 1013 (arba analogas)

Išorinės durys -  spalva RAL 8017 (arba analogas)

Balkonų atitvarų apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva RAL 8025 (arba analogas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Fasado sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, t=160 mm, kai ʎ=0,034 W/mK. ir / arba 
priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, t=30 mm, kai ʎ=0,033 W/mK. Apdaila - akmens 
masės plytelės.

- Fasado sienų šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 70N plokštėmis, t=50/150 mm, kai 
ʎ=0,032 W/mK. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

- Cokolio sienų šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 100N plokštėmis, t=50/200 mm, kai 
ʎ=0,031 W/mK. Apdaila - akmens masės plytelės.

- Pirmo aukšto balkonų perdangų šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 70N plokštėmis, t=50 
mm, kai ʎ=0,032 W/mK. Apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas.

- Stogo šiltinimas polistireninio putplasčio EPS 80 plokštėmis, t=160 mm, kai ʎ=0,037 W/mK.

- Stogo šiltinimas akmens vatos plokštėmis, t=40 mm, kai ʎ=0,038 W/mK.
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