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1. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano uzsakovas: Atnaujinkime miestg, V§).
Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.: 2020 m. gruodzio 28 d. Nr. CP0158142.
Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)

investicijy plano rengimo tvarkos aprasas; Namy valdos techninés apskaitos byla 1978 m. liepos 10 d.;

V] "Registry centras" duomeny banko israsas.

Investicijy planas atitinka bendrgjj plana, patvirtintg Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu 2007 m. vasario 14 d.
Nr. 1-1519.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzilry aktai: Nr. 89 2020 m. rugséjo 28 d.

Investicijy plano rengéjo vizualinés apZitros ir natriniy matavimy atlikimo aktai:

- vizualiné apZidra Nr.4 2021 m. kovo 5 d.

- natdriniai matavimai Nr.4 2021 m. kovo 5 d.

Investicijy plane skaiciavimy rezultatai gali skirtis nuo realiy dél Siy priezasciy:

1. Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis investicijy plano atliki-
mo metu rinkoje vyraujanciomis kainomis, todél gali skirtis nuo faktiniy darby atlikimo kainos.

2. Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo jmoniy aptarnaujan-
¢iy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezasciy.

3. Skelbiant darby atlikimo konkursg, statybos darbus vykdancios jmonés objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patiks-
lintus) skaiciavimus.

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminaras ir jokiais ba-

dais ne baigtiniai. Sie kiekiai turi bati tikslinami bei papildomi projekto rengimo metu.

Il. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibadinimas

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas: GelZbetonio plokstés
1.2. AukSty skaicius: 5

1.3. Statybos metai: 1978

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klasé: F

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00558
1.4.2. Sertifikato iSdavimo data: 2021-03-05

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 1885,94 m?

1.4.4. Energijos sgnaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate: 219,66 kWh/m?/metus
1.4.5. pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis: Centrinis Sildymas
1.5. UZstatytas plotas: 492,00 m?

1.6. Priskirto Zemés sklypo plotas:
1.7. Atkuriamoji namo verteé (V] Registry centro duomenimis): 507 EUR.

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
2.1. Bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 27
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 1565,28
2.1.3. namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 3
skaicius*
2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 165,06
bendrasis (naudingasis) plotas
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2.1.5. namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 1730,34
(bendrasis) plotas (2.1.2 + 2.1.4)
2.2. Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1. iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity an- m? 1864,2 |Gelzbetonio plokstés
gy plotg), jskaitant angokrascius
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficien- W/m?2K 1,27
tas
2.2.3. cokolio plotas m? 230,5 Antzeminé dalis 163,9 m?
PoZeminé dalis 66,6 m?
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 6,67
2.3. Stogas (nurodyti konstrukcijg)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 513,0 Sutapdintas, ruloniné danga
2.3.2. stogo ar perdangos pastogéje Silumos perdavi- W/m?2K 0,85
mo koeficientas
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, is jy: vnt. 107
2.4.1.1. |langy, pakeisty j maZzesnio Silumos pralaidu- vnt. 93
mo langus, skaicius
2.4.2. |langy plotas, i3 jy: m? 278,50
2.4.2.1. |langy, pakeisty j maZzesnio Silumos pralaidu- m? 242,18
mo langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaicius, is jy: vnt. 40
2.4.3.1. |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio vnt. 35
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4. balkony (lodzijy) dury plotas, i$ juy: m? 70,40
2.4.4.1. |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio m? 61,60
Silumos pralaidumo duris, plotas
2.5. Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy, Silumos punkty ir kity)
langai ir lauko durys
2.5.1. langy skaicius, is jy: vnt. 42
2.5.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo vnt. 18
langus, skaicius
2.5.2. [langy plotas, i§ ju: m? 45,60
2.5.2.1. |langy, pakeisty j maZzesnio Silumos laidumo m? 36,00
langus, plotas
2.5.3. lauko dury skaicius vnt. 7
2.5.4. lauko dury plotas m? 20,26
2.6. Rusys
2.6.1. risio perdangos plotas m? 344,61
2.6.2. risio perdangos Silumos perdavimo koefi- W/m?2K 0,71
cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy

ir negyvenamuyjy patalpy plotg, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo

ploto sgvoka).
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

ISsamus buklés aprasymas (defek-

Jvertinimo pagrindai (kasmetiniy
ir neeiliniy apzidry, statybiniy ty-

Eilés Nr. Vertinimo objektas Bendras |tai, deformacijos, nusidévéjimo rinéjimy ir vizualinés apzitros ak-
jvertini- |lygis ir pan.) ty datos, registracijos numeriai,
mas* vykdytojai)
3.1. sienos (fasadinés) 3 Sieniniy ploksciy sitlése matosi smul- |Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
kas jtrakimai. nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apZzidros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.2. pamatai ir nuogrindos 3 Cementinis skiedinys tarp cokoliniy Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-
ploks¢iy vietomis iStrupéjes. nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
Nuogrinda vietomis jdubusi, apaugu- |apZilros aktas Nr. 89
si Zole. 2020-09-28
3.3. stogas 3 Patenkinamas stovis. Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-
nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apZzidros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.4. langai ir balkony du- 3 14 vnt. buty langy ir 5 vnt. balkono Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-
rys butuose ir kitose dury yra seni, nepakeisti. nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
patalpose apZzidros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.5. balkony ar lodzijy lai- 3 Balkony aptvary apdaila vietomis Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-
kancios konstrukcijos nukritusi. nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apZziaros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.6. rdsio perdanga 4 Trikumy nepastebéta. Kasmetiniy apZiliry aktai; vizuali-
nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apZziaros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.7. langai ir lauko durys 3 Risio langai nepakeisti. Kasmetiniy apzZiliry aktai; vizuali-
laiptinése ir kitose Risio, laiptiniy durys pakeistos. nés apzilros aktas Nr. 4 2021-03-05;
bendrojo naudojimo Tambiry durys nepakeistos. apZziaros aktas Nr. 89
patalpose 2020-09-28
3.8. Sildymo inZinerinés 3 Vamzdyny buklé patenkinama, néra Kasmetiniy apzZiliry aktai; vizuali-
sistemos balansiniy ventiliy. Silumos punktas nés apzilros aktas Nr. 4 2021-03-05;
nerenovuotas ir neautomatizuotas. apziaros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.9. karsto vandens inZine- 3 Vamzdyny biklé patenkinama. Kasmetiniy apZiliry aktai; vizuali-
rinés sistemos nés apzilros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apziaros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.10. vandentiekio inZineri- 3 Vamzdyny biklé patenkinama. Kasmetiniy apZiliry aktai; vizuali-
neés sistemos nés apzilros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apziaros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.11. nuoteky Salinimo inzi- 3 Vamzdyny biklé patenkinama. Kasmetiniy apZiliry aktai; vizuali-

nerinés sistemos

nés apzilros aktas Nr. 4 2021-03-05;
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apZzidros aktas Nr. 89
2020-09-28

3.12. védinimo inZinerinés 3 Nevalyti ventiliacijos kanalai. Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-
sistemos nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apZzidros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.13. elektros bendrosios 3 Dideliy trikumy nepastebéta. Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-
inZinerinés sistemos nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apzidros aktas Nr. 89
2020-09-28
3.14. liftai (jei yra) 3 Lifty néra. Kasmetiniy apziliry aktai; vizuali-

nés apzitros aktas Nr. 4 2021-03-05;
apZzidros aktas Nr. 89
2020-09-28

* Jvertinimo skalé: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus bltina remontuoti); 1 - labai blogas

(bGtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy

pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017 - 2020 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5

4.1.1. Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos kWh/metus 414266

sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio kWh/m?/metus 219,66

naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo kWh/metus 226795

patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy me- kWh/m?/metus 120,26

ty iki projekto rengimo mety
4.1.4. 4.1.3. punkte nurodyty Sildymo sezony viduti- dienolaipsnis 3104,0

nis dienolaipsniy skaicius
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy ildy- kWh/dienolaipsniui 73,07

mui vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama Silumos kaina EUR/kWh 0,0413

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duo-

menis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas
Silumos nuostoliai per pastato stogg

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius

Silumos nuostoliai per pastato langus
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo

95,93 kWh/m?/metus;
22,08 kWh/m?/metus;

39,27 kWh/m?/metus;
26,65 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy risiy

22,65 kWh/m?/metus;

11,56 kWh/m?/metus.
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

1 paketas 4.1 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai
Atitvaros Darby
Eil. Silumos kiekis Skaiciuo-
Nr. Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo (m?, m, Jkainis, jamoji
konstrukciniy sprendimy principus, koeficientas, vnt., Eur kaina,
techninés jrangos charakteristikas ir pan.** U (W/m?2K) kompl., Eur
ir (ar) kiti butas)
rodikliai*
1 2 3 4 5 6 7
5.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
5.1.1. |Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keiti- Renovuojamas, automatizuojamas esamas kompl.
mas, pertvarkymas arba individualiy katily Silumos punktas. 1,00 12518,80 | 12518,80
ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy
jrengimas ar keitimas
5.1.4. |Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarky- Numatoma pastate pakeisti magistralinius Sildy- m
mas (balansavimas, vamzdyny keitimas, izo- mo sistemos vamzdynus ir stovus naujais (vien- 190,00 19,53 3710,70
liavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy vamzdé Sildymo sistema keiciama j dvivamzde 780,00 19,91 15529,80
ventiliy jrengimas, individualiy Silumos aps- Sildymo sistema). Keiciant vamzdynus, pakeicia-
kaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas) |ma visa reikalinga uzdaromoji armatdra. Vamz-
dZiy tipas ir diametras parenkamas techniniame
darbo projekte.
Magistralinio vamzdyno ilgis ~190,0 m;
stovy ilgis ~780,0 m.
Sildymo sistemos stovuose jrengiami automa- vnt.
tiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir 24,00 223,85 5372,40

atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Silumos
punkte montuojamas valdiklis skirtas reguliuoti
griztamy stovy temperatira. Valdiklis sujungia-
mas su ant stovy sumontuotais temperatlros
davikliais ir su pavaromis, kurios sumontuotos
ant balansiniy ventiliy. Sildymo sistemos balan-
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siniy ventiliy kiekis ~24 vnt.
Subalansuojama Sildymo sistema.

Butuose prie radiatoriy montuojami termosta- vnt.
tiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termo- 114,00 114,43 13045,02
statiniais elementais, kuriy gamyklinis nustaty-
mas yra nuo 16°C temperataros.
Termostatiniy ventiliy skaicius ~114 vnt.
Numatoma pakeisti radiatorius. Radiatoriy kW
tipas, galingumas parenkamas techniniame 114,00 94,42 10763,88
darbo projekte. Radiatoriy skaicius ~114 kW.
5.1.5. |karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnau- |Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami vnt.
jinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezin- 6,00 223,85 1343,10
fekcijos moduliu ir termometru, vienodos kars-
to vandens temperatliros palaikymui visuose
stovuose. Karsto vandens paskirstymo sistemo-
je esami ventiliai kei¢iami naujais, rutuliniais.
Karsto vandens sistemos balansiniy ventiliy
kiekis ~6 vnt.
Numatoma pakeisti magistralinius karsto van- m
dens sistemos vamzdynus ir stovus. Keiciant 110,00 25,52 2807,20
vamzdynus, pakeiciama visa reikalinga uzdaro- 380,00 46,54 17685,20
moji armatdra. Vamzdziy tipas ir diametras pa-
renkamas techniniame darbo projekte.
Magistralinio vamzdyno ilgis ~110,0 m;
stovy ilgis ~380,0 m.
Keic¢iami ranksluosciy dzZiovintuvai. vnt.
Ranksluosciy dZiovintuvy skaicius ~30,0 vnt. 30,00 69,88 2096,40
5.1.3. |atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, |Fotovoltiniy saulés moduliy jégainés jrengi- kW
geoterminés ar aeroterminés energijos) jren- mas ant pastato plokscio stogo bendrojo nau- 2,50 3526,34 8815,85
gimas dojimo patalpy apsvietimui.
5.1.6. |natlralios védinimo sistemos sutvarkymas ISvalomi ir dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, butas
arba pertvarkymas sutvarkomi ventiliacijos kaminai. 30,00 96,80 2904,00
5.1.11. |sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo Stogas Siltinamas ant esamos dangos termoizo- 0,16 m?
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dangos jrengimas

liaciniu sluoksniu ir jrengiama nauja ruloniné
danga. Reikalingas stogo elementy remontas,
atnaujinimas, sutvarkymas. Atstatomi apskar-
dinimai, Zaibosaugos sistema. Stogo plotas
~513,0 m2,

513,00

94,83

48647,79

Keiciami lietaus nuoteky magistraliniai vamz-
dynai (~30,0 m), stovai (~40,0 m). Magistrali-

niai vamzdynai kei¢iami iki pirmo Sulinio.

30,00
40,00

39,78
29,43

1193,40
1177,20

5.1.12.

iSoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konst-
rukcijos defekty pasalinima

Numatomas sieny Siltinimas termoizoliaciniu
sluoksniu, jrengiant tinkuojama fasada.
Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techni-
nio darbo projekto rengimo metu.

Fasado sieny plotas ~1218,8 m2.

Zidr. priedg Nr. 4.

0,20

1218,80

87,39

106510,93

Numatomas balkony vidaus sieny Siltinimas
termoizoliaciniu sluoksniu, jrengiant tinkuoja-
mga fasady. Medziagy ir apdailos tipas parenka-
mas techninio darbo projekto rengimo metu.
Fasado sieny plotas ~518,0 m?.

Zidr. priedg Nr. 4.

0,30

518,00

84,12

43574,16

Balkony aptvarai Siltinami termoizoliaciniu
sluoksniu, jrengiant tinkuojamg fasada.
Balkony aptvary plotas ~127,4 m2,

Zidr. priedg Nr. 4.

0,30

127,40

84,12

10716,89

5.1.13.

cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstruk-
cijos defekty pasalinima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg

Numatomas cokolio Siltinimas termoizoliaciniu
sluoksniu, (jgilinant ne maziau 1,20 m) ir jrengti
pozeminés dalies hidroizoliacijg visai pamato
konstrukcijai, antzeminé dalis aptaisoma ap-
dailos plytelémis.

AntZeminés cokolio dalies plotas ~163,9 m?,
poZeminés cokolio dalies plotas ~133,2 m2.

Ziar. priedg Nr. 4.

0,25

2

163,90
133,20

122,95
81,06

20151,51
10797,19

5.1.14.

nuogrindos sutvarkymas

Izoliavus cokolj, bitina tinkamai jrengti aplink
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visg pastatg nuogrinda. 55,50 27,78 1541,79
Nuogrindos plotas ~55,5 m2.
5.1.15. |balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos |Numatoma jstiklinti balkonus ir lodzijas naujo 1,10 m?
balkony ar lodzZijy konstrukcijos sustiprinima profilio PVC konstrukcijomis pagal vieningg 182,40 146,24 26674,18
ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg |projektg, stiklinant nuo aptvary iki luby.
pagal vieng projekta Balkony ir lodZijy stiklinimo profiliai, tipas ir
dalinimas, jy konstrukcija parenkami techninio
darbo projekto metu.
Jstiklinimo plotas ~182,4 m?2.
5.1.16. |bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC profi- 1,10 m?
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus) liy gaminiais. 9,60 210,79 2023,58
Rasio langy plotas ~9,60 m?2.
5.1.17. |bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambi- |Numatoma pakeisti senas tambdary duris naujo- 1,60 m?
ro, balkony, risio, konteinerinés, Silumos punk- |mis plastikinémis durimis. 5,08 292,84 1487,63
to) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus)|Plastikiniy dury plotas ~5,08 m2.
5.1.19. |buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keiti- |Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC profi- 1,10 m?
mas j mazesnio Silumos pralaidumo langus liy gaminiais. Buty ir kity patalpy kei¢iamy 45,12 187,17 8445,11
langy plotas ~45,12 m?,
VISO (Eur be PVM) 379533,70
PVM 21% 79702,08
VISO (Eur su PVM) 459235,78
5.2. |Kitos priemonés:
5.2.2. |geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar Numatoma pakeisti geriamojo vandens magist- m
keitimas ralinius vamzdynus ir stovus. Kei¢iama visa rei- 60,00 27,06 1623,60
kalinga uzdaromoji armatdra. 150,00 43,32 6498,00
Magistraliniy vamzdyny ilgis ~60,0 m;
stovy ilgis ~150,0 m.
5.2.3. |buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar Numatoma pakeisti buitiniy nuoteky magist- m
keitimas ralinius vamzdynus ir stovus iki buty sanitari- 100,00 39,54 3954,00
niy mazgy. Jrengiamos pravalos, atliekami kiti 195,00 28,70 5596,50

batini darbai.
Magistraliniy vamzdyny ilgis ~100,0 m;
stovy ilgis ~195,0 m. Magistraliniai vamzdynai
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keiciami iki pirmo Sulinio.
VISO (Eur be PVM) 17672,10
PVM 21% 3711,14
VISO (Eur su PVM) 21383,24
5.3. |kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros 5,33
investicijy sumos, procentais

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/mZ2K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016
Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

** Aprasant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termo-
izoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos tech-
ninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms siste-
momes) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
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2 paketas (gyventojy suformuotas paketas) 4.2 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai
Atitvaros Darby
Eil. Silumos kiekis Skaiciuo-
Nr. Priemonés pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo (m?, m, Jkainis, jamoji
konstrukciniy sprendimy principus, koeficientas, vnt., Eur kaina,
techninés jrangos charakteristikas ir pan.** U (W/m?K) kompl., Eur
ir (ar) kiti butas)
rodikliai*
1 2 3 4 5 6 7
5.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
5.1.1. |Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keiti- Renovuojamas, automatizuojamas esamas kompl.
mas, pertvarkymas arba individualiy katily Silumos punktas. 1,00 12518,80 12518,80
ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy
jrengimas ar keitimas
5.1.4. |Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarky- Numatoma pastate pakeisti magistralinius Sildy- m
mas (balansavimas, vamzdyny keitimas, izo- mo sistemos vamzdynus ir stovus naujais (vien- 190,00 19,53 3710,70
liavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy vamzdé Sildymo sistema keifiama j dvivamzde 780,00 19,91 15529,80
ventiliy jrengimas, individualiy Silumos aps- Sildymo sistemg). Keiciant vamzdynus, pakeicia-
kaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas) |ma visa reikalinga uzdaromoji armatdra. Vamz-
dZiy tipas ir diametras parenkamas techniniame
darbo projekte.
Magistralinio vamzdyno ilgis ~190,0 m;
stovy ilgis ~780,0 m.
Sildymo sistemos stovuose jrengiami automa- vnt.
tiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir 24,00 223,85 5372,40

atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Silumos
punkte montuojamas valdiklis skirtas reguliuoti
griztamy stovy temperatirg. Valdiklis sujungia-
mas su ant stovy sumontuotais temperataros
davikliais ir su pavaromis, kurios sumontuotos
ant balansiniy ventiliy. Sildymo sistemos balan-
siniy ventiliy kiekis ~24 vnt.
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Subalansuojama Sildymo sistema.

Butuose prie radiatoriy montuojami termosta- vnt.
tiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termo- 114,00 114,43 13045,02
statiniais elementais, kuriy gamyklinis nustaty-
mas yra nuo 16°C temperatros.
Termostatiniy ventiliy skaicius ~114 vnt.
Numatoma pakeisti radiatorius. Radiatoriy kw
tipas, galingumas parenkamas techniniame 114,00 94,42 10763,88
darbo projekte. Radiatoriy skaicius ~114 kW.
5.1.5. |karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnau- |Numatoma pakeisti magistralinius karsto van- m
jinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas dens sistemos vamzdynus ir stovus. Keiciant 110,00 25,52 2807,20
vamzdynus, pakei¢iama visa reikalinga uzdaro- 380,00 46,54 17685,20
moji armatira. VamzdZziy tipas ir diametras pa-
renkamas techniniame darbo projekte.
Magistralinio vamzdyno ilgis ~110,0 m;
stovy ilgis ~380,0 m.
Keic¢iami ranksluosciy dZiovintuvai. vnt.
Ranksluosciy dZiovintuvy skaicius ~30,0 vnt. 30,00 69,88 2096,40
Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami vnt.
termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezin- 6,00 223,85 1343,10
fekcijos moduliu ir termometru, vienodos kars-
to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Karsto vandens paskirstymo sistemo-
je esami ventiliai kei¢iami naujais, rutuliniais.
Karsto vandens sistemos balansiniy ventiliy
kiekis ~6 vnt.
5.1.3. |atsinaujinanciy energijos saltiniy (saulés, véjo, |Fotovoltiniy saulés moduliy jégainés jrengi- kw
geoterminés ar aeroterminés energijos) jren- mas ant pastato plokscio stogo bendrojo nau- 2,50 3526,34 8815,85
gimas dojimo patalpy apsvietimui.
5.1.6. |natdralios védinimo sistemos sutvarkymas ISvalomi ir dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, butas
arba pertvarkymas sutvarkomi ventiliacijos kaminai. 30,00 96,80 2904,00
5.1.8. |individualiy rekuperatoriy jrengimas Kambariuose jrengiami mini rekuperatoriai. vnt.
Mini rekuperatoriy skaicius ~3,0 vnt. 3,00 1486,70 4460,10
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2

5.1.11. |sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo Stogas Siltinamas ant esamos dangos termoizo- 0,15 m
dangos jrengimas liaciniu sluoksniu ir jrengiama nauja ruloniné 513,00 94,83 48647,79
danga. Reikalingas stogo elementy remontas,
atnaujinimas, sutvarkymas. Atstatomi apskar-
dinimai, zaibosaugos sistema. Stogo plotas
~513,0 m2,
Keiciami lietaus nuoteky magistraliniai vamz- m
dynai (~30,0 m), stovai (~40,0 m). Magistrali- 30,00 39,78 1193,40
niai vamzdynai keiciami iki pirmo Sulinio. 40,00 29,43 1177,20
5.1.12. |iSoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konst-  |Numatomas sieny Siltinimas termoizoliaciniu 0,18 m?
rukcijos defekty pasalinimg sluoksniu, jrengiant védinamg fasada. 1218,80 110,68 134896,78
Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techni-
nio darbo projekto rengimo metu. Fasado
sieny plotas ~1218,8 m2.
Zidr. priedg Nr. 4.
Numatomas balkony vidaus sieny Siltinimas 0,30 m?
termoizoliaciniu sluoksniu, jrengiant tinkuoja- 518,00 84,12 43574,16
ma fasada. MedZiagy ir apdailos tipas parenka-
mas techninio darbo projekto rengimo metu.
Fasado sieny plotas ~518,0 m?.
Zidr. priedg Nr. 4.
Balkony aptvarai Siltinami termoizoliaciniu 0,30 m?
sluoksniu, jrengiantvédinama fasada. 127,40 106,88 13616,51
Balkony aptvary plotas ~127,4 m2,
Zidr. priedg Nr. 4.
5.1.13. |cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstruk- Numatomas cokolio Siltinimas termoizoliaciniu 0,22 m?
cijos defekty pasalinima, elektros, dujy ar kity [sluoksniu, (jgilinant ne maZiau 1,20 m) ir jrengti 163,90 122,95 20151,51
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos pozeminés dalies hidroizoliacijg visai pamato 133,20 81,06 10797,19

(cokolio) atitraukimg

konstrukcijai, antZzeminé dalis aptaisoma ap-
dailos plytelémis.

AntZeminés cokolio dalies plotas ~163,9 m?,
pozeminés cokolio dalies plotas ~133,2 m2.

Zidr. priedg Nr. 4.
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5.1.14. |nuogrindos sutvarkymas Izoliavus cokolj, batina tinkamai jrengti aplink m
visg pastatg nuogrinda. 55,50 27,78 1541,79
Nuogrindos plotas ~55,5 m2.
5.1.15. |balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos |Numatoma jstiklinti balkonus ir lodZijas naujo 1,10 m?
balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima profilio PVC konstrukcijomis pagal vieningg 182,40 146,24 26674,18
ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg |projekta, stiklinant nuo aptvary iki luby.
pagal vieng projekta Balkony ir lodzijy stiklinimo profiliai, tipas ir
dalinimas, jy konstrukcija parenkami techninio
darbo projekto metu.
Jstiklinimo plotas ~182,4 m2.
5.1.16. |bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC profi- 1,10 m?
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus) liy gaminiais. 9,60 210,79 2023,58
Rasio langy plotas ~9,60 m?2.
5.1.17. |bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambi- |Numatoma pakeisti senas tambiry duris naujo- 1,50 m?
ro, balkony, risio, konteinerinés, Silumos punk- |mis plastikinémis durimis. 5,08 292,84 1487,63
to) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus)|Plastikiniy dury plotas ~5,08 m?.
5.1.19. |buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keiti- |Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC profi- 1,10 m?
mas j mazesnio Silumos pralaidumo langus liy gaminiais. Buty ir kity patalpy kei¢iamy 45,12 187,17 8445,11
langy plotas ~45,12 m2.
5.1.22. |bendrojo naudojimo elektros inZinerinés siste- |Numatoma pakeisti risio elektros instaliacija. m?
mos, apsvietimo sistemos atnaujinimas (elekt- [RUsio plotas ~344,61 m2. 344,61 12,86 4431,68
ros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apsvie- [Numatoma pakeisti laiptiniy elektros instalia- vnt.
timo ir automatinés apsvietimo valdymo siste- |cija. 2,00 305,10 610,20
mos jrengimas)
VISO (Eur be PVM) 420321,16
PVM 21% 88267,44
VISO (Eur su PVM) 508588,60
5.2. |Kitos priemonés:
5.2.2. |geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar Numatoma pakeisti geriamojo vandens magist- m
keitimas ralinius vamzdynus ir stovus. Kei¢iama visa rei- 60,00 27,06 1623,60
kalinga uzdaromoji armatdra. 150,00 43,32 6498,00

Magistraliniy vamzdyny ilgis ~60,0 m;
stovy ilgis ~150,0 m.
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5.2.3. |buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar Numatoma pakeisti buitiniy nuoteky magist- m
keitimas ralinius vamzdynus ir stovus iki buty sanitari- 100,00 39,54 3954,00
niy mazgy. Jrengiamos pravalos, atliekami kiti 195,00 28,70 5596,50
batini darbai.
Magistraliniy vamzdyny ilgis ~100,0 m;
stovy ilgis ~195,0 m. Magistraliniai vamzdynai
keiciami iki pirmo Sulinio.
5.2.9. |laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruoSimas |Numatomas laiptiniy sieny remontas su pavir- laiptinés
dazymui ir dazymas, turékly atnaujinimas ir Siaus dazymu (~446,0 m?), laiptiniy luby remon- 2
dazymas tas su pavirsiaus dazymu (~167,0 m?), laiptiniy 446,00 8,87 3956,02
grindy ir laipty remontas su pavirSiaus dazymu 167,00 10,85 1811,95
(~186,0 m?), laipty turékly remontas su pavir- 186,00 9,02 1677,72
iy dazymu (~42,4 m?). 42,40 5,29 224,30
VISO (Eur be PVM) 25342,09
PVM 21% 5321,84
VISO (Eur su PVM) 30663,93
5.3. kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros 5,69

investicijy sumos, procentais

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/m2K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016

** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemone, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bati naudojama iSoriné termo-

izoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir

apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos tech-

ninj jvertinimga ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis

nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms siste-

moms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nusta-

tymas

1 PAKETAS

5.1 lentelé

Eilés Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

Esama pa-
detis

Planuoja-

ma

2

3

4

5

6.1.

Pastato energinio naudingumo klasé

klasé

F

C

6.2.

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui ir karStam vandeniui ruosti, is jy pagal energijg
taupancias priemones:

6.2.1.

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvar-
kymas arba individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruo-
simo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-
nandiy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar
aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.2.

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keiti-
mas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy jrengimas

6.2.3.

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,

vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

6.2.4.

atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés

ar aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.5.

védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai-
tant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos(reku-

peracijos) funkcija jrengimas

6.2.6.

stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinimga, stogo
dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengimg, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogé-
je) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj

arba perdangg pastogéje

6.2.7.

iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sie-
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy liet-
vamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma

6.2.8.

balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstikli-

nimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

6.2.9.

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma-

Zesnio Silumos pralaidumo langus

6.2.10.

bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdro, bal-
kony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskai-

tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas

kWh/m?/metus
kWh/metus

249,95
471390,70

71,84
135485,93

219,66

48,50

219,66

48,50

30,29

23,34

161,04

50,57

26,65

18,11

22,08

2,82

95,93

6,05

39,27

11,22

39,27

11,22

1,52

1,03
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ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

6.3.

Skaic¢iuojamuyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy Sil-
dymui sumazéjimas palyginti su esamos padéties duome-
nimis

procentais

71,3

6.4.

I¥metamo SESD (CO,) kiekio sumazZéjimas

tony/metus

78,27

2 PAKETAS

5.2 lentelé

Eilés Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

Esama pa-
detis

Planuoja-
ma

2

3

4

6.1.

Pastato energinio naudingumo klasé

klasé

F

6.2.

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui ir karStam vandeniui ruosti, i$ jy pagal energija

taupancias priemones:

6.2.1.

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvar-
kymas arba individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruo-
Simo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-
nanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar

aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.2.

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keiti-
mas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy jrengimas

6.2.3.

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,

vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

6.2.4.

atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés

ar aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.5.

védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai-
tant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos(reku-

peracijos) funkcija jrengimas

6.2.6.

stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogé-
je) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj
arba perdangg pastogéje

6.2.7.

iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sie-
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy liet-
vamzdziy demontavimg, jrengimg ar keitimg, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos su-

tvarkyma

6.2.8.

balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstikli-

nimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

6.2.9.

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma-

Zesnio Silumos pralaidumo langus

kWh/m?/metus
kWh/metus

249,95
471390,70

69,83
131695,19

219,66

46,49

219,66

46,49

30,29

23,34

161,04

49,35

26,65

17,44

22,08

2,62

95,93

5,21

39,27

11,10

39,27

11,10
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6.2.10. |bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir 1,52 1,02
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdro, bal-
kony, risio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
6.2.11. bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) 17,85 17,31
apsvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apsvietimo
ir automatinés apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)
6.3. Skaiciuojamuyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy Sil- procentais 72,1
dymui sumazéjimas palyginti su esamos padéties duome-
nimis
6.4. I¥metamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus 79,15
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
1 PAKETAS 7.1 lentelé
Preliminari | Santykiné
Eilés Nr. ISlaidy pavadinimas kaina, kaina,
EUR EUR/m?
1 2 3 4
8.1. Statybos darbai, i viso: 480619,02 277,76
8.1.1. IS ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinané¢ioms priemonéms 459235,78 265,40
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei batina, ir projekto jgyvendinimo 33643,33 19,44
priezitrg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezidra 9612,38 5,56
8.4. Projekto administravimas 7327,99 4,235
Galutiné kaina: 531202,72 | 306,99
2 PAKETAS 7.2 lentelé
Preliminari | Santykiné
Eilés Nr. ISlaidy pavadinimas kaina, kaina,
EUR EUR/m?
1 2 3 4
8.1. Statybos darbai, i viso: 539252,53 311,65
8.1.1. 15 jy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonéms 508588,60 293,92
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bltina, ir projekto jgyvendinimo 37747,68 21,82
priezitirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezidra 10785,05 6,23
8.4. Projekto administravimas 7327,99 4,235
Galutiné kaina: 595113,25 | 343,93
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

1 PAKETAS 8.1 lentelé
Rodiklio
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. reikSme Pastabos
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 34,64
9.1.2. atémus valstybés parama metais 24,18
9.2. Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 33,10
9.2.2. atémus valstybés parama metais 22,64
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai
2 PAKETAS 8.2 lentelé
Rodiklio
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. reikSmeé Pastabos
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 38,44
9.1.2. atémus valstybés parama metais 27,04
9.2. Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 36,25
9.2.2. atémus valstybés parama metais 24,85
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11. Projekto finansavimo planas

1 PAKETAS 10.1 lentelé
Planuojamos lésos
Procentiné
Suma, dalis nuo
Eilés Nr. Lésy saltiniai EUR Visos su- Pastabos
mos, %
1 2 3 4 5
11.1. |Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu:
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos 0,00 0
11.1.2. |Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos 480619,02 90,5
11.1.3. |Valstybés paramos léSos, kurios skiriamos apmokant projekto paren- 50583,70 9,5
gimo, jo administravimo ir statybos techninés priezitros islaidas
11.1.4. |Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo lésos) 0,00 0
IS viso: | 531202,72 100
11.2. [Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,
jgyvendinus projekta, is jy:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy kompensavimas 33643,33 100
11.2.2. |Statybos techninés prieziiros iSlaidy kompensavimas 9612,38 100
11.2.3. |Projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas* 7327,99 100
11.2.4. |Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1. |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinancioms priemonéms 137770,73 30
11.2.4.2. |papildoma valstybés parama,- kompensuojant 10 proc. Siy priemoniy jgyvendi-
nimo kainos: 7373,82 10
11.2.4.2.1. |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame 2164,84 10 (12518,80 + 5372,40)*1,21*10% = 2164,84 EUR.
name, jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silu-
mos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2. |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar keic¢iama Sildymo sistema, butuose 5208,98 10 (3710,70+15529,80+13045,02+10763,88)*1,21*10% =
ir kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 5208,98 EUR.
sistemg ir (ar) termostatinius ventilius
IS viso: 195728,25 36,8

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg,
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apmokant kreditg ir palGkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

1 PAKETAS 11.1 lentelé
Investicijy suma, Eur Valstybés Investicijy | Preliminarus
Buty ir kity patalpy Patalpy Energinj efektyvuma Kitos 1S parama suma, ménesinés
numeris ar kitas naudingas didinancioms priemonés Viso energinj atémus jmokos
identifikavimo pozymis (bendrasis) priemonéms efektyvumg valstybés dydis, Pastabos
plotas, m? |Bendrosios |Individualios didinancioms parama, Eur/m?
investicijos |investicijos priemonéms, Eur
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Butas Nr. 2 60,97 14684,24 1528,86 753,46 16966,55 5124,26 11842,30 0,81 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 4 64,06 15428,44 849,36 791,64 17069,45 5144,71 11924,74 0,78 B - 4,80 m?
Butas Nr. 5 61,19 14737,22 1528,86 756,18 17022,26 5141,00 11881,25 0,81 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 6 47,28 11387,09 849,36 584,28 12820,73 3867,41 8953,31 0,79 B - 4,80 m?
Butas Nr. 7 64,06 15428,44 849,36 791,64 17069,45 5144,71 11924,74 0,78 B - 4,80 m?
Butas Nr. 8 61,19 14737,22 1528,86 756,18 17022,26 5141,00 11881,25 0,81 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 9 47,28 11387,09 849,36 584,28 12820,73 3867,41 8953,31 0,79 B - 4,80 m?
Butas Nr. 10 64,06 15428,44 849,36 791,64 17069,45 5144,71 11924,74 0,78 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 11 61,19 14737,22 2421,18 756,18 17914,58 5423,03 12491,55 0,85 B] - 8,64 m?; LK - 3,94 m?
Butas Nr. 12 47,28 11387,09 849,36 584,28 12820,73 3867,41 8953,31 0,79 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 13 64,06 15428,44 3748,24 791,64 19968,33 6060,92 13907,41 0,90 B] - 4,80 m?; LK - 12,80 m?
Butas Nr. 14 61,19 14737,22 1528,86 756,18 17022,26 5141,00 11881,25 0,81 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 15 47,28 11387,09 2991,82 584,28 14963,19 4544,55 10418,64 0,92 B] - 4,80 m?; LK - 9,46 m?
Butas Nr. 17 47,27 11384,68 2906,89 584,15 14875,72 4516,95 10358,78 0,91 B) - 4,32 m?; LK - 9,46 m?
Butas Nr. 18 78,33 18865,28 1613,79 967,99 21447,06 6472,55 14974,51 0,80 B)-9,12 m?
Butas Nr. 19 47,41 11418,40 849,36 585,88 12853,64 3877,31 8976,33 0,79 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 20 47,27 11384,68 2906,89 584,15 14875,72 4516,95 10358,78 0,91 B) - 4,32 m?; LK - 9,46 m?
Butas Nr. 21 74,88 18034,37 1613,79 925,35 20573,52 6209,93 14363,58 0,80 B)-9,12 m?
Butas Nr. 22 47,41 11418,40 849,36 585,88 12853,64 3877,31 8976,33 0,79 B - 4,80 m?
Butas Nr. 23 47,27 11384,68 764,43 584,15 12733,26 3839,81 8893,46 0,78 B)-4,32m?
Butas Nr. 24 78,33 18865,28 1613,79 967,99 21447,06 6472,55 14974,51 0,80 B)-9,12 m?
Butas Nr. 25 47,41 11418,40 849,36 585,88 12853,64 3877,31 8976,33 0,79 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 26 47,27 11384,68 764,43 584,15 12733,26 3839,81 8893,46 0,78 B)-4,32m?
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Butas Nr. 27 78,33 18865,28 1613,79 967,99 21447,06 6472,55 14974,51 0,80 B)-9,12 m?
Butas Nr. 28 47,41 11418,40 849,36 585,88 12853,64 3877,31 8976,33 0,79 B) - 4,80 m?
Butas Nr. 29 47,27 11384,68 764,43 584,15 12733,26 3839,81 8893,46 0,78 B)-4,32m?
Butas Nr. 30 78,33 18865,28 1613,79 967,99 21447,06 6472,55 14974,51 0,80 B)-9,12 m?
Kitos patalpos:

Kirpykla su soliariumu 67,62 16285,85 849,36 835,64 17970,84 5415,70 12555,15 0,77 B] - 4,80 m?
Vaistiné 49,99 12039,77 849,36 617,77 13506,90 4073,70 9433,20 0,79 B - 4,80 m?
Stomatologinis kabin. 47,45 11428,03 849,36 586,38 12863,77 3880,35 8983,42 0,79 B] - 4,80 m?

1S VISO: 1730,34 | 416741,40 | 42494,38 | 21383,24 | 480619,02 | 145144,55 | 335474,47

PASTABOS:

B - balkono jstiklinimas; LK - langy keitimas

13. Didziausios leistinos ménesinés jmokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, nejvertinant &3y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei prieZidrai vykdyti jtakos: 1,82 Eur/m?/meén.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 240 mén. (20 mety).
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11. Projekto finansavimo planas

2 PAKETAS 10.2 lentelé
Planuojamos lésos
Procentiné
Suma, dalis nuo
Eilés Nr. Lésy saltiniai EUR Visos su- Pastabos
mos, %
1 2 3 4 5
11.1. [Planuojami lésy 3altiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu:
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos 0,00 0
11.1.2. |Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos 539252,53 90,6
11.1.3. |Valstybés paramos léSos, kurios skiriamos apmokant projekto paren- 55860,72 9,4
gimo, jo administravimo ir statybos techninés priezitros islaidas
11.1.4. |Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo lésos) 0,00 0
IS viso: 595113,25 100
11.2. [Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,
jgyvendinus projekta, is jy:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy kompensavimas 37747,68 100
11.2.2. |Statybos techninés prieziiros iSlaidy kompensavimas 10785,05 100
11.2.3. |Projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas* 7327,99 100
11.2.4. |Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1. |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinancioms priemonéms 152576,58 30
11.2.4.2. |papildoma valstybés parama,- kompensuojant 10 proc. Siy priemoniy jgyvendi-
nimo kainos: 7373,82 10
11.2.4.2.1. |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame 2164,84 10 (12518,80 + 5372,40)*1,21*10% = 2164,84 EUR.
name, jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silu-
mos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
11.2.4.2.2. |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar keic¢iama Sildymo sistema, butuose 5208,98 10 (3710,70+15529,80+13045,02+10763,88)*1,21*10% =
ir kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 5208,98 EUR.
sistemg ir (ar) termostatinius ventilius
IS viso: 215811,12 36,3

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg,
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apmokant kreditg ir palGkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

2 PAKETAS 11.2 lentelé
Investicijy suma, Eur Valstybés Investicijy | Preliminarus
Buty ir kity patalpy Patalpy Energinj efektyvuma Kitos 1S parama suma, meénesinés
numeris ar kitas naudingas didinancioms priemonés Viso energinj atémus jmokos
identifikavimo pozymis (bendrasis) priemonéms efektyvumg valstybés dydis, Pastabos
plotas, m* | Bendrosios | Individualios didinancioms parama, Eur/m?
investicijos investicijos priemonéms, Eur
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Butas Nr. 2 60,97 16233,07 1528,86 1080,47 18842,40 5586,10 13256,30 0,91 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 4 64,06 17055,77 849,36 1135,23 19040,36 5631,14 13409,22 0,87 B - 4,80 m?
Butas Nr. 5 61,19 16291,64 1528,86 1084,37 18904,87 5604,52 13300,35 0,91 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 6 47,28 12588,15 849,36 837,86 14275,37 4226,08 10049,30 0,89 B - 4,80 m?
Butas Nr. 7 64,06 17055,77 849,36 1135,23 19040,36 5631,14 13409,22 0,87 B) - 4,80 m?
Butas Nr. 8 61,19 16291,64 5126,68 1084,37 22502,69 6736,03 15766,66 1,07 BJ - 8,64 m?; 2MR
Butas Nr. 9 47,28 12588,15 849,36 837,86 14275,37 4226,08 10049,30 0,89 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 10 64,06 17055,77 849,36 1135,23 19040,36 5631,14 13409,22 0,87 B - 4,80 m?
Butas Nr. 11 61,19 16291,64 2421,18 1084,37 19797,19 5885,16 13912,03 0,95 B] - 8,64 m?; LK - 3,94 m?
Butas Nr. 12 47,28 12588,15 849,36 837,86 14275,37 4226,08 10049,30 0,89 B - 4,80 m?
Butas Nr. 13 64,06 17055,77 3748,24 1135,23 21939,24 6542,83 15396,41 1,00 B] - 4,80 m?; LK - 12,80 m?
Butas Nr. 14 61,19 16291,64 1528,86 1084,37 18904,87 5604,52 13300,35 0,91 B] - 8,64 m?
Butas Nr. 15 47,28 12588,15 2991,82 837,86 16417,83 4899,88 11517,96 1,02 B) - 4,80 m?; LK - 9,46 m?
Butas Nr. 17 47,27 12585,49 2906,89 837,69 16330,06 4872,33 11457,73 1,01 B) - 4,32 m?; LK - 9,46 m?
Butas Nr. 18 78,33 20855,11 1613,79 1388,11 23857,01 7066,44 16790,58 0,89 B)-9,12 m?
Butas Nr. 19 47,41 12622,76 849,36 840,17 14312,29 4236,96 10075,33 0,89 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 20 47,27 12585,49 4705,80 837,69 18128,97 5438,09 12690,89 1,12 B - 4,32 m?; LK - 9,46 m?; 1MR
Butas Nr. 21 74,88 19936,56 1613,79 1326,97 22877,32 6777,55 16099,77 0,90 B)-9,12 m?
Butas Nr. 22 47,41 12622,76 849,36 840,17 14312,29 4236,96 10075,33 0,89 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 23 47,27 12585,49 764,43 837,69 14187,60 4198,53 9989,07 0,88 B)-4,32m?
Butas Nr. 24 78,33 20855,11 1613,79 1388,11 23857,01 7066,44 16790,58 0,89 B)-9,12 m?
Butas Nr. 25 47,41 12622,76 849,36 840,17 14312,29 4236,96 10075,33 0,89 B - 4,80 m?
Butas Nr. 26 47,27 12585,49 764,43 837,69 14187,60 4198,53 9989,07 0,88 B)-4,32m?
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Butas Nr. 27 78,33 20855,11 1613,79 1388,11 23857,01 7066,44 16790,58 0,89 B)-9,12 m?
Butas Nr. 28 47,41 12622,76 849,36 840,17 14312,29 4236,96 10075,33 0,89 B] - 4,80 m?
Butas Nr. 29 47,27 12585,49 764,43 837,69 14187,60 4198,53 9989,07 0,88 B)-4,32m?
Butas Nr. 30 78,33 20855,11 1613,79 1388,11 23857,01 7066,44 16790,58 0,89 B)-9,12 m?
Kitos patalpos:

Kirpykla su soliariumu 67,62 18003,61 849,36 1198,32 20051,29 5929,23 14122,05 0,87 B] - 4,80 m?
Vaistiné 49,99 13309,68 849,36 885,89 15044,93 4453,00 10591,93 0,88 B - 4,80 m?
Stomatologinis kabin. 47,45 12633,41 849,36 840,88 14323,65 4240,31 10083,34 0,89 B - 4,80 m?

1S VISO: 1730,34 | 460697,49 | 47891,11 | 30663,93 | 539252,53 | 159950,40 | 379302,13

PASTABOS:

B - balkono jstiklinimas; LK - langy keitimas; MR - minirekuperatorius
13. Didziausios leistinos ménesinés jmokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, nejvertinant &3y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei prieZidrai vykdyti jtakos: 1,84 Eur/m?/meén.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 240 mén. (20 mety).
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Priedas Nr. 1: Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00558

1 lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1097-8003-7014

Pastato adresas: Didlaukio g. 62, LT-08327 Vilnius, Vilniaus m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas olotas, m* 1885.94

Viso pastato sildomas plotas, m# 1885.94

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases™:

* A++ klasé yra laikoma auks§¢iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energi$kai neefektyvy pastatg

Skai¢iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Nustatyta pastato (jo dalies)

energinio naudingumo

klase:

< R

Neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai). 196.03
Atsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 161.04 ¥/
Metiniy atsinaujinanléios'pirmirlles gne(gijos sanaydq santykio su metinémis 092
neatsinaujinangios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: ;
Siluminés energijos sgnaudos pastatui $ildyti, KWh/(m* metai): 219.66
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti, kWWh/(m?-metai): 0.00
Siluminés energijos sanaudos kardtam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m? metai): 30.29
Sumings elektros energijos sanaudos, kWh/(r? metai): 17.85
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m? metai): 135 i
o Pastato j aplinkg iSmetamas COz kiekis, kgCO2/(m?* metai): 32.49
3.; Sertifikavimo eksperto pastabos:
: Sertifikato i§davimo data : 2021-03-05 Sertifikato gatiojimo terminas: 2031-03-05
it 2
Seﬁ;t;u(l;:teq r.t':gave éj& L Vytautas Valeika Qteggagtg

J
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00558

2 lapas /2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1097-8003-7014
Pastato adresas: Didlaukio g. 62, LT-08327 Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai) ‘
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m? 1885.94
Viso pastato Sildomas plotas, m* 1885.94
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos:

Norminés neatsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 214.82
Atskaitinés neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 289.97
- Skaitiuojamosios neatsinaujinan&ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 196.03
Skaitiuojamosios atsinaujinané&ios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 161.04
Skai¢iuojamyjy metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 0,92
neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis vertg, vnt.:
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaigiuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?* metai): 91.33 122.07 136.19
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - ; 138.39
' Silumines energijos, kWh/(m? metai): 70.25 93.18 219.66
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitines Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinan¢ios pirmines energijoé, kWh/(m? metai): 0 0 0.00
Atsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m’-metai):' - - 0.00
Silumines energijos, kWh/(m?* metai): 0 0 0.00
Energijos sgnaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitines Skaiciucjamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?* metai): 54.49 98.90 i 18.78
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): - - H 19.09
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 41.91 64.22 30.29
' Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skaigiuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): 69.00 69.00 41.06
Atsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): - - 3.57
' Elektros energijos suminés sanaudbs, KWh/(m? metai): 30.00 30.00 17.85
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui, KWh/(m? metai): 13.50 13.50 1.35

Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Silumos $altiniai:
Sil.galtinis_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org $aldan¢iy jrenginiy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Org $aldanéiy jrenginiy tipas:

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir éildomibplofai, kuriuose jos naudojamos:

Vedinimo sistemos tipas:

Karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos jrangos tipas:
Sil.8altinis_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas
Pastato j aplinkg iSmetamas COz2 kiekis (kgCO2/(m? metai):
Pastato (jo dalies) sandarumo skai¢iavimo duomenys, kartai per valanda:

Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima:

Sertifikato i$davimo data: 2021-03-05 Sertifikato galiojimo terminas:
.
Sertifikatg iSdave y g
ekspertas —y/li//i 4 Vytautas Valeika
Y

#

Sildomi plotai, m2
1885.94

Sildomi plotai, m2:

Sildomi plotai, m2

Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Sildomi plotai, m*
1885.94
32.49
3.41
www.betalt.It;

www.atnaujinkbusta.lt;

www.ena.lt
2031-03-05

Atestato
Nr.0393
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Eil.
Nr.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

9.

10.
1.
12

13.
14.
15.
16.
(78

Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00558

Energijos sgnaudy apibldinimas

- Silumos nuostoliai per pastato sienas*

Silumos nuostoliai per pastato stogg*

Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore*

Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

- per grindis ant grunto*

- per horizontaliai pakras¢iuose ap$iltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai pakra$ciuose ap$iltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto*
P per Sildomo rusio atitvaras, kurios ribojasi subgru‘htu*

- per grindis vir§ védinamy pogrindziy* v '

- per grindis vir§ nesildomy védinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

~ Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy

del dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*
Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo*

Silumos nuostoliai dél virsnorminés idorés oro infiltracijos*

Silumos pritekegjimai i$ iSorés pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu

Sumings elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui
Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti

* iluminés energijos, sunaudotos pastatui éildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo % / Vytautas Valeika
L

sertifikavimo ekspertas

>

/

Skaiciuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

95.93
22.08
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.56
39.27

1.52

22.65
26.65
0.00
46.73
29.17
58.04

17.85
1.35

30.29

219.66
0.00

Atestato
Nr.0393
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00558

Eil. Priemoneés pastato (jo dalies) energiniam Siluminés energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) Sildomo
ploto kvadratiniame
metre per metus,
idiegus priemone,
kWh/(m?-metai)
1. Pastato sieny apSiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo 85.92
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui
2. Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo 19.41
koeficientas atitikty reikalavimus C klaseés pastatui
3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy 0.00
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
4. Pastato grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy Silumos 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
5. Horizontaliai pakras&iuose apsiltinty grindy ant grunto 0.00
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui
6. Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
7. Vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant 0.00
grunto apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui
8. Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, ap$iltinimas, 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
9. Gri.ndq vir§ védinamy pogrindziy apSiltinimas, kad jy Silumos 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
10. Grindy vir$ nesildomy védinamy risiy ap$iltinimas, kad jy T2
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui
11. Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C 15:55
klasés pastatui
12. Pastato iSoriniy j¢jimo dury keitimas j durimis, atitinkan¢iomis 0.81
reikalavimus C klasés pastatui
13. Pastato karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos 0.00
rekonstravimas, kad $Siluminés energijos sgnaudos kar§tam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klasés pastatui
14. Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 26.36
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
15. Minimalus $iluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu 149.41
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastatq.energlnlo naudingumo h | Vytautas Valeika
sertifikavimo ekspertas ety

/

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energijos Kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemoneg

0.39
0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.07
0.00

0.00

0.12

0.68

Atestato
Nr.0393
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Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00558
( neprivalomas )

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

Sildomas plotas (m2), kuriame

Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo btidas ir $altinis naudojama atsinaujinanti energija

n/d 0.00

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

o)
Pastaty energinio naudingumo / ‘ : Atestato
sertifikavimo ekspertas ““-/21/ - Vytautas Valeika Nr.0393

Y
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Priedas Nr. 2: Panaudota literatiira ir dokumentai

1. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugséjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklés, patvirtintos LR Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugséjo 30 d. Nr. 1040).

4. STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5. STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys".

7. STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas".

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai”.

9. STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai".

10. STR 2.01.11:2012 "ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

12. "Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés".

13. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméems".

14. "Pastaty konstruktoriaus ir statybininko Zinynas" 2009 m.

15.Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiciuojamyjy kainy rekomendacijos XlI, pagal 2019 m. spalio meén.
statybos resursy skai¢iuojamasias kainas. UAB "Sistela".

16. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) jkainiai, skelbiami CPO internetinéje
svetainéje, adresu http://www.cpo.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-vykdytoju-demesiui/.
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Priedas Nr. 3: Individualios investicijos

1. Buty ir kity patalpy keic¢iami langai ir balkony durys

ISmatavimai, m

Langai

BD

VISO

2,30x1,45

1,50x1,45

0,80x2,20

Plotas, m?

3,34

2,18

1,76

Vnt. kaina, EUR

756,42

493,72

398,60

vnt.

EUR.

Butas Nr. 2

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

4
5
Butas Nr. 6
7
8
9

Butas Nr.

Butas Nr. 10

Butas Nr. 11

3,94

892,32

Butas Nr. 12

Butas Nr. 13

12,80

2898,88

Butas Nr. 14

Butas Nr. 15

9,46

2142,46

Butas Nr. 17

9,46

2142,46

Butas Nr. 18

Butas Nr. 19

Butas Nr. 20

9,46

2142,46

Butas Nr. 21

Butas Nr. 22

Butas Nr. 23

Butas Nr. 24

Butas Nr. 25

Butas Nr. 26

Butas Nr. 27

Butas Nr. 28

Butas Nr. 29

Butas Nr. 30

Kitos patalpos:

Kirpykla su soliar

iumu

Vaistine

Stomatologinis kabin.

VISO:

19

45,12

10218,58
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2. Buty ir kity patalpy balkony jstiklinimas

ISmatavimai (m) 2,70x1,60 3,00x1,60 VISO:
Plotas, m? 4,32 4,80
Vnt. kaina, EUR 764,43 849,36 vnt. m? EUR.
Butas Nr. 2 2 2 8,64 1528,86
Butas Nr. 4 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 5 2 2 8,64 1528,86
Butas Nr. 6 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 7 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 8 2 2 8,64 1528,86
Butas Nr. 9 1 4,80 849,36
Butas Nr. 10 1 4,80 849,36
Butas Nr. 11 2 2 8,64 1528,86
Butas Nr. 12 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 13 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 14 2 2 8,64 1528,86
Butas Nr. 15 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 17 1 4,32 764,43
Butas Nr. 18 1 2 9,12 1613,79
Butas Nr. 19 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 20 1 4,32 764,43
Butas Nr. 21 2 9,12 1613,79
Butas Nr. 22 1 4,80 849,36
Butas Nr. 23 1 4,32 764,43
Butas Nr. 24 1 2 9,12 1613,79
Butas Nr. 25 1 1 4,80 849,36
Butas Nr. 26 1 4,32 764,43
Butas Nr. 27 2 9,12 1613,79
Butas Nr. 28 1 4,80 849,36
Butas Nr. 29 1 4,32 764,43
Butas Nr. 30 1 2 9,12 1613,79
Kitos patalpos:
Kirpykla su soliariumu 1 4,80 849,36
Vaistiné 1 4,80 849,36
Stomatologinis kabin. 4,80 849,36
VISO: 20 20 40 182,40 32275,80
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3. Minirekuperatoriai

Mato
vnt.

Kiekis

Vnt. kaina
EUR.

VISO
EUR.

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

vnt.

1798,91

3597,82

Butas Nr.

O |IN|oojun |~ |N

Butas Nr.

10

Butas Nr.

11

Butas Nr.

12

Butas Nr.

13

Butas Nr.

14

Butas Nr.

15

Butas Nr.

17

Butas Nr.

18

Butas Nr.

19

Butas Nr.

20

vnt.

1798,91

1798,91

Butas Nr.

21

Butas Nr.

22

Butas Nr.

23

Butas Nr.

24

Butas Nr.

25

Butas Nr.

26

Butas Nr.

27

Butas Nr.

28

Butas Nr.

29

Butas Nr.

30

Kitos patalpos:

Kirpykla su soliariumu

Vaistine

Stomatologinis kabin.

VISO:

vnt.

5396,73
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Priedas Nr. 4: Cokolio ir iSoriniy sieny Siltinimo priemoniy reikalavimas

"ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje verti-
kaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemomes) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netai-
koma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudéti-
néms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus."

LR Aplinkos ministro jsakymas 2019 m. gruodZio 30 d. Nr. D1-775 "Dél Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
2009 m. lapkricio 10 d. jsakymo Nr. D1-677 "Dél daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano

rengimo tvarkos apraso patvirtinimo" pakeitimo.
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Priedas Nr. 5: DidZiausia leistina ménesiné jmoka

DidZiausia leistina ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto

investicijy apmokéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito palikany) jgyvendinus daugiabucio namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1m?,
atémus teikiamg valstybés paramg, tenkancig daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investi-
cijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinanc¢ioms priemonémes, neturi bati didesné (iSskyrus at-
vejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskaiciuotaja pagal formu-
le:

| =(Ee-Ep)xKe /12 xKx Kp x Ka, kur:

| - didZiausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménesj);

Ee - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus pries daugiabucio namo at-
naujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m? per metus);

Ep - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio na-
mo atnaujinimo (modernizavimo) projektg (kWh/m? per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh);

12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas - 1,9;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvuma didinanc¢iomis
priemonémis, atsizvelgiant j Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dél Daugiabuciy namy atnauji-
nimo (modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punkty, - 1,2;

Ka - koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektg jrengiami atsinaujinantys energijos 3al-
tiniai (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir pan.) - 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy iSmokeéji-
mo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

1 PAKETAS

| =(249,95-71,84) x 0,0413/12x1,2x1,9%x 1,3 = 1,82 Eur/m?/mén.

2 PAKETAS

I =(249,95-69,83)x 0,0413/12x 1,2 x 1,9 x 1,3 = 1,84 Eur/m?/mén.
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