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DAUGIABUCIO NAMO VOKIECIU G. 15 VILNIUJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2021
Vilnius

Investicijuy plano rengimo vadovas ir rengéjas:

Ausra Jarmoskien¢ kvalifikacijos atestato Nr. 0433
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo
pazyma Nr. 592672

(parasas)

UZsakovas:
VSI Atnaujinkime miesta

(zyma ,,pritariu, paraSas, data)

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojas:

(zyma ,,pritariu®, parasas, data)

Suderinta:
Biisto energijos taupymo agenttira

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavardé, data)
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabué¢io namo Vokie¢iy g. 15 Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra VS] Atnaujinkime miesta. Investicijy planas rengiamas
pirkimo sutarties Nr. 04-21-242, 2021-04-20 pagrindu tarp VS] Atnaujinkime miesta ir Ausros
Jarmoskienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20), statinio apzitiros aktu;

2. Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato MilaSiaus iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas;

3. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2009-11-10 jsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-08-14 jsakymu
Nr. D1-488, jsigalioja nuo 2019-08-14);

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

5. VS]I CPO LT interneto svetaingje skelbiamais jkainiais.

Mokesciai uz Silumos energija sudaro iki 80 % visy biisto energijai skirty iSlaidy, todél labai
svarbu iSmokti racionaliai jg naudoti ir taip sumazinti i§laidas Sildymui. Kai lauko oro temperatiira
zemesne uz kambario temperatiirg, kambarys vésta, nes Silumos energija 18 Siltesnés aplinkos teka |
vésesne (per sienas, stoga, grindis, duris ir langus) — tai labiausiai isrySkéja Ziema. Si prarasta
Silumos energija vadinama Silumos nuostoliais.

~25% Silumos iSeina

« per stoga

~359% silumos iSeina

« per sienas

~ 7% silumos iSeina per

« grindis

—_—
~339% Silumos i§eina'

per duris ir langus

Siems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma $ilumos energija. Todél Silumos
suvartojimg daugiabu¢iams namams $ildyti lemia jy esamy iSoriniy atitvary (sieny, stogo, langy ir
t.t.) bukle.



Daugiabuciy namy renovacija atneSa jvairiapus¢ naudg. Tai - padidéjusi nekilnojamo turto
verté, mazesnis Silumos sunaudojimas ir atitinkamai mazesnés Sildymo saskaitos, pagaliau tai -
pageréjusios gyvenimo sglygos ir racionali investicija su sparcia graza.

Daugiabuciy renovacijos projekty verte reikéty skaiCiuoti pagal tai, kaip investicijos
pasiskirsto sukurdamos naudg. Vertinant modernizavimo projekto patraukluma, biitina jvertinti ne
tik energijos efektyvuma. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultaty. Dar yra pastato
fizinés buklés atstatymas bei higienos normy (Siluminio komforto ir oro kokybés) gerinimo
priemonés. Verta atsizvelgti | tai, kad periodiskas pastato renovavimas yra biitina pastato gyvavimo
ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidévéjusiy pastato elementy ir sistemy bukle, tokiu biidu mazinant
avarijy rizikg ir iSlaikant pastate tinkamas gyvenimo salygas. Tod¢l klaidinga visy investicijy
atsiperkamuma skaiCiuoti tik sutaupomos energijos saskaita. Atskyrus islaidas pagal naudas,
daugiabuciy renovacija tampa ypac patraukli.

Pratestas pastato Pakyla nekilnojamojo
eksploatavimo laikas turto verté

Sumazintos c : Atnaujinamas pastato
priezilros iSlaidos ‘ estetinis vaizdas
¢
| S
4
Sutaupoma ;,g"--(‘_ ,_'/ Padidinamas viso
4 v

Silumos energija statinio funkcionalumas

Sutvarkyta
gyvenamoji aplinka

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrijsti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jy energin} ir ekonominj efektyvuma,
investicijy dyd; ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines techninés
uzduoties salygas kitoms projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams nustatyta
tvarka patvirtinus Investicijy plang ir gavus preliminary finansuotojo sutikimg dél Projekto
finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis Statybos
jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti reikalingus
(patikslintus) pastato matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skai¢iavimai ir kiekiai
gali skirtis nuo realiy rodikliy dél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy
pasirinkimo; 2) dél skirtingy atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél
pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jdiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant
techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius butina tikslinti.

Parengtas investicijy planas atitinka Vilniaus miesto savivaldybés bendrajam planui ar
kitiems teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengéjas: AusSra Jarmoskien¢, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teis¢ atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.
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1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucdio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibuidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas)  plytos ;
1.2. auksty skai¢ius 5 ;
1.3. statybos metai 1963, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. ,
1.4. namo energinio naudingumo klase, sertlﬁkato Nr., i8davimo data_F, KG-0233-00989, 2021-09- 06
1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m ) ;
1.6. atkuriamoji namo verté, Eur (V] Registry centro duomenimis) 598 ;
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eh;lﬁs Pavadinimas l\\//lrz;\;co K\l/enlgs, Pastabos
1 2 3 4 5
2.1, bendrieji rodikliai
Pagal Nekilnojamojo turto
. registro centrinio duomen
2.1.1. buty skaicius vnt. 27 bagn Ko buty (patalpy) sa,raél; s
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
212. | buty naudingasis plotas m? 1867,73 BZ%ES‘;E?;‘EE:;;’ISS)O?;;‘; .
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
213 namo negyvenamosios paskirties patalpy wnt 5 registro centrinio duomeny
e skaicius* ' banko buty (patalpy) sarasas
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
214 namo nf.:gyvenamosi(_)s paskirties patalpy m? 680 58 registro centrinio duomeny
"' bendrasis (naudingasis) plotas ’ banko buty (patalpy) sgrasas
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
. . 2 registro centrinio duomen
2.15. namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m 2548,31 ba%lko buty (patalpy) sqraéléls
pastate
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
221, | fsadiniysiemy plotas Gtemus angyirkt | e 05500 | | sy plota fraukins
angy plota), jskaitant angokrasc¢ius angokraséiy plotas ~430, 00m?
STR 2.01.02:2016
299 fasadiniy sieny Silumos perdavimo WIm2K 197 reglamgntuotas _Ie_istinas §ilumos
T koeficientas ’ perdavimo koeficientas 0,20
W/m’K
Jtraukta Siltinama pozeminé
cokolio dalis, jgilinant 1,2 m
. 2 Antzeminé cokolio dalis ~
2.2.3. cokolio plotas m 235,00 60.00m2
Pozeminé cokolio dalis ~
175,00m’
2.24. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,71
2.3. stogas (nurodyti konstrukceija)
Sutapdintas.
2.3.1. stogo dangos plotas m? 900,00 I'stogo plota itr.au.kt.a.s. .Viréminm
balkony stogeliy ir jéjimy
stogeliy kiekis ~9,60m?




STR 2.01.02:2016
reglamentuotas leistinas Silumos

.. . . 2
2.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m°K 0,85 perdavimo koficientas 0,16
W/m?K
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 140
2411 skaicius langy, pakeisty ] mazesnio $ilumos vnt 120
T pralaidumo langus '
2.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m° 533,90
24921 plotas langy, pakeisty } mazesnio Silumos m2 47230
T pralaidumo langus ’
243 Skal(fl.l..ls buty ir 1(1.tq patalpy balkony vnt 36
(lodzijy) dury, i$ jy:
2431 skaiéius dury, pakeisty | mazesnio Silumos vnt 32
T pralaidumo duris '
244 plotas.?l.ltq ir kity patalpy balkony (lodzijy) m2 64.80
dury, i$ jy:
2441 plotgs dury, pakeistu( ] mazesnio Silumos m2 57 60
pralaidumo duris '
2.5. bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rusiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 ska.ucl.u§ ber}dFO_].O naudojimo .E)gtalpu[ vnt. 32
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy:
skaiéius langy, pakeisty | mazesnio §ilumos
255.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
252 plotas bendrojo naudojimo patalpy m2 38.70

(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy:

plotas langy, pakeisty | mazesnio Silumos
25.2.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0,00
(laiptiniy, risiy ir kt.)

Iéjimy | laiptines durys (3 vnt.) -
2.5.3. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiéius vnt. 4 metalinés ir medinés, j&jimo |
rasj durys (1vnt.) - metalinés.

254, lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 12,80
2.6. riisys
Pagal Nekilnojamojo turto
2.6.1. rusio perdangos plotas m? 291,58 registro centrinio duomeny
banko iSrasa.
262 rusio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 0,71

koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant
suminj gyvenamyjy ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir
negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).



3. Namo konstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Jvertinimo pagrindai

. . Bendras ISsamus buklés apraSymas (kasmetiniy ir neeiliniy apZiiiry,
Eil. Vertinimo c . ; i A AT B et B
. ivertinimas (defektai, deformacijos, statybos tyrinéjimy ir vizualinés
Nr. objektas - s e e - e . .
nusidévéjimo lygis ir pan.) apziuros aktuy datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Sienos - plyty miras, iSoréje naudingumo ekspertés Ausros
tinkuotos. Tinkas aptriipéjes, Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
sienos drégsta, perSala, patiriami Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
dideli Silumos nuostoliai. ISorinése | 2. Pastaty energinio naudingumo
31 sienos 2 sienose pastebimi jtriikimai. eksperto Renato MilaSiaus i§duotu
| (fasadinés) Pastato sieny konstrukcijos fiziné Pastato energinio naudingumo
biklé ir $iluminé varZa netenkina sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty priedais Pastato energijos sanaudy
energinio naudingumo skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
projektavimas ir sertifikavimas®. pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Juostiniai, surenkamy g/b ploksciy. naudlrlv%(gm(? ekslpkertes. Ausl?os .
Pastato pamaty ir nuogrindos biklé JarmoSkiencs atlikta Vizualine apziura
. . . Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
prasta, matyti, kad j konstrukcijy L )
. C 1. . 2. Pastaty energinio naudingumo
- vidy patenkanti drégmé ardo e o
pamatai ir _ e eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.2 - 2 struktiirg. Pastato pamaty buklé ir - .
nuogrindos Slumines varsos [veis netenkina Pastato energinio naudingumo
ve sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty o "
L . priedais Pastato energijos sanaudy
energinio naudingumo o SENN .
. . . . s skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
projektavimas ir sertifikavimas®. . . A
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Stogas sutapdintas, dengtas Jarmoskienés atlikta vizualine apzitra
prilydoma bitumine danga, lietaus | Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
nuvedimas vidinis. Pastato stogo 2. Pastaty energinio naudingumo
konstrukcijos fiziné buklé ir eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.3. | stogas 2 P N . . L .
Silumineés varzos lygis netenkina Pastato energinio naudingumo
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
energinio naudingumo priedais Pastato energijos sanaudy
projektavimas ir sertifikavimas®. skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio apziiiros aktu;
Esami pakeisti langai atitinka STR | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
2.01.02:2016 reikalavimus, jy naudingumo ekspertés Ausros
buklé gera. Like nepakeisti langai Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
— mediniai suporinti. Pastebéti Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
mediniy langy rémy papuvimai, 2. Pastaty energinio naudingumo
langai ir daugelyje viety pastebétos remy eksperto Renato Milasiaus isduotu
balkony durys deformacijos. Dél §iy pazeidimy Pastato energinio naudingumo
3.4. | butuose ir 3 langy rémai yra nesandarts, kai sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
kitose kurie iki galo neuzsidaro, priedais Pastato energijos sanaudy
patalpose praleidzia Saltg ora, kuris skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy

cirkuliuoja j buty patalpas. Jy
Siluminés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitros aktu;




Balkony laikanti konstrukcija — g/b

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);

ballfgnq ar plokstés, kurios smarkiai pazeistos 2. Pastaty energiio nau dmgymo
lodzijy . S eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
3.5. T drégmés. Balkony aptvérimai - L -
laikanciosios susidevéie. paseisti dréemes Pastato energinio naudingumo
konstrukcijos SICEVE)e, P Jreemes, sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
tvirtinimo elementai aprudije. N -
priedais Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Riisio perdaneos biikle Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
beraangos b Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
patenkinama. Riisio perdanga g/b L .
s T 2. Pastaty energinio naudingumo
_ . ploksciy, termoizoliacinis oo
rasio Do St eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.6. perdanga sluoksnis nejrengtas. Siluminé Pastato energinio naudingumo
varza netenkina STR 2.01.02:2016 1 oo igan) Nr. KG-0233-00989 bei
»Pastaty energinio naudingumo . ..
. . . . o priedais Pastato energijos sanaudy
projektavimas ir sertifikavimas®. e o .
skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
e . . | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Esami laiptiniy ir rGsio langai seni . ) “
. _ naudingumo ekspertés Ausros
mediniai, nesandars, 2L - . . .
langai ir deformuotais rémais, vyksta Jarmoskienés atlikta Vl.zuahne apziiira
. o Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
lauko durys nuolatiné nekontroliuojama lauko L .
laintinese i . .. . 2. Pastaty energinio naudingumo
aiptinése ir oro infiltracija. Esamy mediniy S
. e . eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.7. | kitose langy Siluminé varza netenkina Pastato energinio naudingumo
bendrojo STR 2.01.02:2016 keliamy sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
naudojimo reikalavimy. Laiptiniy durys . ..
S s priedais Pastato energijos sanaudy
patalpose metalinés ir medinés, jy esama e o )
e . skaiGiavimo rezultatai ir Priemoniy
Siluminé varza netenkina STR astato energiniam naudingumui gerinti
2.01.02:2016 keliamy reikalavimy, | P2 2t ENErginiam naudingumui g
jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktu;
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
centralizuoty Silumos tinkly. naudingumo ekspertés Ausros
Silumos punktas automatizuotas. Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Sildymo sistema i$balansuota, Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
patalpos Sildomos netolygiai, néra | 2. Pastaty energinio naudingumo
Sildymo galimybés reguliuoti patalpos eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.8. | inzinerinés temperatiirg. Vamzdynai paveikti Pastato energinio naudingumo
sistemos korozijos, izoliacija susidevéjusi. sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
Siluminé energija, suvartota priedais Pastato energijos sanaudy
patalpy Sildymui, apskaitoma skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
bendrai ir iSdalijama patalpy pastato energiniam naudingumui gerinti
savininkams proporcingai turimam | jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktu;
plotui.
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
g ” naudingumo ekspertés Ausros
Karstas vanduo ruoSiamas oL T o ‘.o
siluminiame punkte. Karito Jarmoskienés atlikta Vl_zualme apziiira
. A Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
. vandens sistemos buklé prasta. L .
karsto . . T 2. Pastaty energinio naudingumo
Magistraliniy vamzdyny izoliacija - =
vandens . ot eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
39. ... susidévéjusi, armatiira riisyje . -
INZInerines nesandari. Biitinas maeistrali Pastato energinio naudingumo
sistemos ) g 4 sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei

risyje demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;




3.10.

vandentiekio
inzinerinés
sistemos

Salto vandens sistemos buklé
patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;

3.11.

nuoteky
Salinimo
inZinerinés
sistemos

Nuoteky salinimo sistemos buklé
patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
priedais Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;

3.12.

védinimo
Inzinerinés
sistemos

Natirali kanaliné. Oro pritekéjimas
vyksta pro langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius
védinimo kanalus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;

3.13.

elektros
bendrosios
inzinerinés
sistemos

Elektros bendrosios inZinerinés
sistemos buklé prasta.
Magistraliniai elektros laidai nuo
jvadinés spintos iki skydy
laiptinése aliuminiai. Esamas laidy
skerspjuivis nepakankamas dél
padidéjusio elektros vartojimo
galingumy butuos.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2021-06-20/01 (atlikta 2021-06-20);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00989 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktu;

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy.




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2021 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0233-00989, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754. Namas atitinka F
energinio naudingumo klase, skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sagnaudos pagal esamos
padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 243,23 kWh/mZ/metus.

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiciuojamosios namo Siluminés
energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/metus 387236,45 | Pagal pastato sertifikato
4.1.1. - . - 2 .
pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m</metus 143,24 | duomenis
duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos
413 namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 255853,50 | . o d
A ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto kWh/m®/metus 117,20 aklines sanaudos
rengimo mety vidurkj vgrtmamo§ pagal AB )
213 ook ot Sl Vilniaus Silumos tinklai
4.1.4. 1.5 punkte nurodyty stidymo sezony dienolaipsnis 3220 duomenys.
vidutinis dienolaipsniy skaicius
4.15. VS'1lum1n§s energljos sqnapdo; patalpq kWh/dienolaipsniui 79,46
Sildymui vienam dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 48,87 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato stogg — 17,13 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 34,96 kWh/m?/metus

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris — 1,77kWh/m*metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 15,69 kWh/m?/metus
Siluminés energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 99,99 KWh/m?metus
Elektros suvartojimas pastate — 23,26 kWh/m?/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didziausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stogg, langus, ilginius Silumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai", t.y. netenkinami energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji reikalavimai® pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomgsias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 5 skyriuje.



5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentele
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
. . Atitvaros Darby kiekis Skaiciuojamoji | Jkainis,
Eil. Nr. Priemones . . y - . Silumos (m? m, vnt., kaina, Eur Eur
pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy per(_:ie_lwmo kompl., butas) (be PVM) (be PVM)
principus, techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, Pl
U (W/m’K)
*
1 2 3 4 5 6 7
I paketas (pagal gyventojy pageidavimus)
5.1. Energijos efektyvumg didinancios priemonés
Numatoma jrengti automatizuotg Silumos punkta, su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis 3ildymui ir karsto vandens ruosimui. Silumos Saltinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato §ildymo ir kar§to vandens ruoSimo sistemos
jungiamos prie miesto $ilumos tinkly pagal nepriklausoma schema per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis
Silumokaitis, karSto vandens ruo$imui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis.
Silumos punkto ar Vandens temperaturg kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro
katilinés jrengimas, temperatiira, paros ir savaités programa ir kitus uzduotus parametrus. Vandens
keitimas, pertvarkymas | cirkuliacijg sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis $ildymo
5.1.1. arba individualiy katily | sistemos uZpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas - 1 komplektas 15480,00 15480,00
ir (ar) karSto vandens i§ paduodamo vamzdzio per automatinj papildymo voztuva. Saltas vanduo karsto
ruosimo jrenginiy vandens ruoimui tiekiamas i§ pastato 3alto vandentiekio tinklo. Silumos punkto
jrengimas ar keitimas patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turéti
komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy pagalba
Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami | pastata
administruojancios jmonés esamg Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo
informacing sistema. Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatiira ir jrengimai
Siluminiame punkte padengiami Silumine izoliacija.
Silumos punkto galia $ildymui ir karito vandens ruogimui ~430,00kKW.
513, Atsinaujinanc¢iy Irengiama iki 5,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu. i 1 komplektas 7000,00 7000,00

energijos Saltiniy

Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~16vnt.




(saulés, véjo,
geoterminés ar
aeroterminés
energijos) jrengimas

Inverteris, su internetiniu priedeliu, iSmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai.
Detallis sprendimai, galingumas (apskaiCiuotas, kad gyventojai panaudoty visa
pagamintg elektros energija, kuo maziau tiekiant | ESO saugojimui) priimami
techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.4.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy $ilumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
irengimas)

Irengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo
vieta —Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais
plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdziais. Sildymo
magistralés iSvedziojamos riisio palubgje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais
su aliuminio folija. Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama
uzdaromoji armatiira. Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatiira,
taip pat nuleidimo triSakiai. Namo laiptinése, pirmuose auks$tuose, jrengiami nauji
Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose ir negyvenamosios paskirties
patalpose sumontuojami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant
kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis
individuliai reguliuoti kiekvieno kambario (patalpos) Sildyma bei automatisSkai
palaikys norima kambario temperatiira (termostatiniy ventiliy galvose numatyti
gamykliniai uzblokavimo jtaisai, neleidziantys termostata nustatyti Zemesnei nei
16°C patalpos temperatiirai). Termostatiniai ventiliai turi turéti galimybe
programuoti ir kontroliuoti patalpose esan¢iy radiatoriy temperatiira. Siluma
laiptinése reguliuojama su iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais.
Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai,
auk§¢iausiose — automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai
balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy
ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, kurie regulivoja stovy temperatiira.
Dvivamzdéje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo Silumos poreikio.
Kad uzsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekéty j kaimyny $ildymo
prietaisus, stovy apalioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai,
susidedantys i§ balansinio ventilio ir slégio perkryCio reguliatoriaus. Numatyta
individuali Silumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant $ilumos daliklius
su jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. Jy pagrindu bus apskai¢iuojami ir
paskirstomi mokesc¢iai uz $ilumos energijg. Po montavimo sistema sureguliuojama
ir iSbandoma.

Detaliis sprendimai, darby kiekiai reikalingi Sildymo sistemos modernizavimui
nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 64 vnt. (~32 vnt. - tiekimo, ~32 vnt. - grjztamo),
radiatoriy skaiCius ~ 148 vnt. (bendras galingumas apie 195 kW), Sildymo sistemos
stovy ilgis ~ 860 m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 320 m, izoliuojamy §ildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~
320 m.

1 komplektas

105000,00

105000,00
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5.1.5.

Karsto vandens
sistemos pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir
(ar) izoliavimas

Atliekant karSto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karSto
vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jy izoliacijag. Ant karSto
vandens sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo ventiliai su
terminés dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio
darbo projekto ruosimo metu.

Karsto vandens stovy ilgis ~ 300m, karSto vandens vamzdyny ilgis bendrojo
naudojimo patalpose ~ 170m, izoliuojamy kar$to vandens sistemos magistraliniy
vamzdziy ilgis ~ 170m.

1 komplektas

20300,00

20300,00

5.1.6.

Nattralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant j LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.). VirSutinéje
védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos klititys, jei
reikalinga — paaukstinami. Ant ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo
deflektoriai.

27 butai ir 5
negyvenamosios
paskirties
patalpos

2644,80

82,65

5.1.8.

Individualiy
rekuperatoriy
irengimas

Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) jrengiami decentralizuoto
védinimo jrenginiai su EC ventiliatoriumi ir Silumos atgavimu. [renginiai su
integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas ne mazesnis nei trijy
padéciy naSumas, su pavara uzdaromomis oro zaliuzémis, ne mazesnis nei 85%
efektyvumas. Jrenginiai turi turéti ne maziau nei septynis darbo rezimus. Tikslas
darby kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu derinant su
uzsakovu ir gyventojais.

Decentralizuotas
védinimas
irengiamas 27
butuose
(~89vnt.).

35600,00

400,00

5.1.11.

Sutapdinto (plokscio)
stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat j&jimy ] pastatg stogeliai),
pakeiiama esama stogo danga. Prie§ atliekant Siltinimo darbus, esamas dangos
pavirSius paruo$iamas: iSpjaustomos "piislés", nelygumai, pasalinamos atplySusios
vietos, plyS$iai iSpjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai iki
reikalavimy ruloninei dangai. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy
sluoksniy prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant
stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami), apskardinami. Paaukstinami ir
apsiltinami esami parapetai. Parapetai ir védinimo kaminéliy stogeliai apskardinami
naujai. Atnaujinami/pakei¢iami esami nuoteky alsuokliai. Pakeiiamos jlajos.
Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai bei magistraliniai
vamzdynai rlsyje ir pajungimas | lietaus surinkimo Sulinius. Pakei¢iami stovai |
atitinkamo diametro naujus betriukSmius vamzdzius. [rengiama lietaus nuvedimo
sistema nuo j&jimy j pastata stogeliy. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma
zaibosaugos sistema pastate. Sumontuojamos naujos kopécios patekimui ant stogo.
Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis, detaliis techniniai
sprendimai parenkami rengiant techninj darbo projekts. ApSiltinto pastato stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus
reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,16 (W/m?K).

<0,16

Sutapdinto stogo
kiekis ~900,00m?

81000,00

90,00
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5.1.12.

ISoriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinimag

ISorinés sienos Siltinamos jrengiant tinkuojamg fasada. Atliekamas iSoriniy
sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima (plySiy, itrukimy,
i¥dauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavir§iai turi biiti tinkamai paruogti.
Ant fasady esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos. Prie§ pastato sieny Siltinimo darbus
bitina numatyti visy elektros jrenginiy atitraukimg. ISorinés lauko sienos
termoizoliaciné medziaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu
derinant su uzsakovu. Numatomas S$ilumos perdavimo koeficientas Uy < 0,18
(W/m?K). Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas (spalva, medZiaga parenkama
techninio darbo projekto rengimo metu). Sienos armuojamos papildomu sluoksniu,
siekiant padidinti atsparumg smiigiams. I auksto iSorinés sienos virSutiné apdaila
parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Apsiltinami angokra$¢iai aplink langus ir duris. Keiciamos visy langy iSorinés
palangés (pries tai apsiltinant apaciag). Visos balkony iSorinés atitvaros (balkoninés
plokstés, sienelés krastai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos,
Siltinamos 1§ apacios, kad buty panaikinti ilginiai Silumos tilteliai balkoniniy
plokséiy ir sienos sandiiroje. Balkony plokséiy atstatymo darbai turi tenkinti STR
2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" nurodytus reikalavimus (balkony ploks¢iy
atstatymo detalts techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo
metu derinant su uzsakovu, kad iSoriniy sieny $iltinimo metu nesumazéty esamy
balkony plotis). Atstatomas balkony plokstés pagrindo nuolydis, jrengiama
hidroizoliacija ant iSlyginamojo betono sluoksnio ir kiti darbai (detallis sprendimai
priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Atnaujinami esami balkony
aptvérimai. ApSiltinama praéjimo perdanga i§ apacios. ISoriniy sieny Siltinimo
darbams turi buti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zzenklu, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis
rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma
iSorinéms  tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi buiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apsiltinty sieny
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio

<0,18

Tinkuojamo
fasado kiekis
~2025,00m?

Balkony ploks¢iy
atstatymo,
stiprinimo kiekis
~186,50m?

202500,00

74600,00

100,00

400,00
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naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamus reikalavimus. Medziagy ir
apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimg
(jtrikimy, isdauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi bati tinkamai
paruosti (esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy
atitraukimg ir t.t.). Atliekami cokolio antzeminés ir pozeminés dalies (jgilintos j
zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2 m) §iltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei
antZzeminés dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Suremontuojamos esamos prieduobés. Cokolio Siltinimo darbams turi biti

Cokolio Siltinimo

Cokolio §iltinimas, naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat kiekis
iskaitant cokolio horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny (antZemingés 7200.00 12000
konstrukcijos defekty apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos dalies) ~60,00m? ' '
5113, paéalinin.le}, e?ektros, produktas rinl.(a.i . pat@ilftas .statybos .produktq rinkinys (komp.lektas)? tqrintis <0.36 o
dujy ar kity sistemy ar | Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms ' Cokolio Siltinimo
jrengimy nuo tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys (komplektas), kiekis
e . o . .. PR . . ) . N 14000,00 80,00
Siltinamos sienos turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms (pozeminés
(cokolio) atitraukima sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos dalies)
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos produktus arba ~175,00m?2
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.
Atstatoma (jrengiama) nuogrinda aplink visg pastatg (nuardoma esama nuogrinda,
5114 Nuogrindos nukasamas gruntas, klojamas Zvyro pagrindas, i§lyginamasis sluoksnis, klojamos i _ N_uogrindos , 2108.00 24 80
| sutvarkymas plytelés ir t.t.). Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda jrengiama uztikrinant kiekis ~85,00 m ’ :
natiiraly lietaus vandens nutekéjima nuo pastato.
Keic¢iami seni laiptiniy ir riisio langai naujais PVC profiliy langais. Langy profiliai -
Bendrojo naudojimo baltos spalvos, vienas i§ stikly su selektyvine danga. Skirstymas analogiskas
patalpose esanciy keic¢iamiems langams. Atliekant vidiniy angokras¢iy apdailg, kei¢iamos vidinés Keitiamu lan
5.1.16. | langy keitimas palangés (pagal poreikj). Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. <13 | lansy 6966,00 180,00

(jskaitant apdailos
darbus)

Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Sioms atitvaroms
keliamus reikalavimus, t.y. jy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<1,3W/m’K.

kiekis ~38,70m?
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Kei¢iamos jéjimy | laiptines, j&jimo | riisj ir vidaus tambiiry durys. J[&jimy j laiptines
Bendrojo naudojimo dury§ - mF:tallnes, a}p.51!t1ntos, su Stﬂ?l.(.) pa1'<et_u'1r elektr.or'nagnve.tn.lemls spynomis, Metaliniy dury
klaviattira ir magnetiniais rakteliais. ]&jimo j riisj - metalinés apSiltintos su paprasta s
lauko dury (jéjimo, e _ o . kiekis 4 vnt.
_ cilindrine spyna. Tambiiry durys - plastikinés. Visos durys sukomplektuotos su 3840,00 300,00
tambiiro, balkony, . . e S o o . (~12,80m?2)
. L pritraukéjais, dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo
5.1.17. rusio, konteineringés, .. . s .. . <1,6
. koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo _
Silumos punkto) . . X . T - - . I Plastikiniy dury
. L projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio o 2700,00 250,00
keitimas (jskaitant ) . S , . kiekis 3 vnt.
- patvarumo klas¢, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties
apdailos darbus) i Lo S . SO - (~10,80m?)
klas¢, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius
reikalavimus.
Sutvarkomos jéjimy ] pastata aikstelés, esami laiptai. Irengiamas (atstatomas)
betoniniy aiksteliy ir laipty pagrindas, jis turi buti tvirtas, lygus, be deformacijy.
¢jimo laipty remontas statytas betoninis pagrindas gruntuojamas. Bitina hidroizoliuoti betong prie$
¢jimo lai Atstatytas bet d B hid 1 b
S o ; ; . o ..
5.1.18, | I Pritaikymas Klijuojant plyteles. Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydZiu vandens : 3 laiptinés 4500,00 1500,00
nejgaliyjy poreikiams nutekéjimui. J&jimy aikstelés ir laiptai klijuojami plytelémis, kuriy slidumo klasé ne
anduso jrengimas mazesné nei . elés turi buti atsparios dilimui, lengvai valomos, mazas
panduso jrengi sesné nei R11. Plytele i bti atsparios dilimui, lengvai val N
jgeriamumas (iki 3%), atsparios Saliui. Jrengiami pandusai. Detallis sprendimai,
medZziagos priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iami j naujus plastikinius (trijy stikly su 2
Butu ir kitu batal selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,0
1anq i balfk% o gﬁr WIm?K (Ziiréti priedg Nr.2, I paketas). Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi
keitgilrilas maiesll%lio K dviejy padéciy su tredia varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Keiéiant virtuvés Keic¢iamy langy
5.1.19. $ilumos pralaidumo langus, jie numatomi su orlaide. Atlickant vidiniy angokra$¢iy apdaila, kei¢iamos <1,0 ir balkony dury 16512,00 240,00
laneais (pskai tant vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad kiekis ~68,80m?
a d%:l ilosl darbus) biity galimybé stiklus iSvalyti i§ iSorés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti
P STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
Bendroio naudoiimo Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki
elekiro : inZineriJn & skydeliy. Atliekant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato elektros galig po
. e pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inZinerinés
sistemos, apsSvietimo . s . . . . s
sistemos’atnau'inimas sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaiciuota pastato elektros
(elektros kabel]i galig. Pakeisti jvadinj kabelj i stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty apskaitos
5.1.22. Keitimas éviesoli diod paskirstymo skydai rekonstruojami, sumontuojami atjungimo automatai, laiptinése - 1 komplektas 23000,00 23000,00
(LED) a, Svietimo ir Yl risyje sumontuojami trikstami Sviestuvai ir jungikliai arba pakei¢iami naujais.
automatglés Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruo§imo metu
apivietimo valdymo derinant su uzsakovu. Visos medziagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
sistemos jrengimas) gamintojy rekomendacijas.
Laiptiniy kiekis - 3 vnt., riisio plotas ~291,58m?.
IS viso, Eur be PVM: | 624950,80
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PVM: | 131239,67
IS viso, Eur su PVM: | 756190,47
5.2. Kitos priemonés
Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas
pagal STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. Atnaujinami
Salto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai riisyje ir uzdaromoji armatira.
Geriamojo vandens Kei¢iami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, $alto vandens
5.2.2. sistemos atnaujinimas | magistraliniai vamzdynai rasyje i$keliami i§ gyventojy rusio pataly (sandéliuky) j 1 komplektas 13600,00 13600,00
ar keitimas koridorius, kartu riisio koridoriuose lengvai prieinamose vietose jrengiant stovy
uzdaromaja armatiirg. Darby apimtys (atsizvelgiant | esamg situacija techninio
darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~320m.
Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai riisyje ir
pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakeiiami stovai j atitinkamo diametro
Buitiniy nuoteky naujus betriuk§mius vamzdzius, numatant nuoteky stovy revizijas. Esant techniniai
5.2.3. sistemos atnaujinimas | galimybei, magistraliniai vamzdynai riisyje iSkeliami i§ gyventojy riisio pataly 1 komplektas 15000,00 15000,00
ar keitimas (sandéliuky) i koridorius. Darby apimtys (atsizvelgiant j esama situacija techninio
darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Keiiamy vamzdyny ilgis ~350m.
Sieny, luby ir laipty apatinés dalies pazeisty viety remontas, pavirSiy paruosimas
prie§ dazyma, dazymas dekoratyviniu (mozaikiniu) tinku. Laipty pakopy ir aiksteliy
Laiptiniy vidaus sieny, | grindy paZeisty viety remontas, paruo§imas (virSutiné apdaila parenkama techninio
luby, grindy darbo projekto rengimo metu). Laiptiniy turékly ir porankiy atnaujinimas. Tambiiry
paruosimas dazymui ir | ir I auk$to grindy pazeisty viety remontas, iSlyginamojo sluoksnio jrengimas, Laiptiniy kiekis -
5.2.9. » . . . . . o : . . ) 11400,00 3800,00
dazymas, turékly akmens masés plyteliy paklojimas. Plyteliy pavirSiaus lygis turi sutapti su lauko ir 3vnt.
atnaujinimas ir tambiro dury slenks¢iy lygiu. Detalts darby sprendimai, medZiagy tipas ir spalvos
dazymas parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~160,00 m?;, Turékly tvarkymas ~180,00m?; Sieny
tvarkymas ~640,00 m?; Luby ir laipty apacios tvarkymas ~160,00 m?.
IS viso, Eur be PVM: | 40000,00
PVM: | 8400,00
I8 viso, Eur su PVM: | 48400,00
GALUTINE INVESTICIJU SUMA su PVM: | 804590,47
5.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 6,02%
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Il paketas

5.1 Energijos efektyvumgq didinancios priemonés
Numatoma jrengti automatizuota Silumos punkta, su komercinés Silumos apskaitos
sistemomis Sildymui ir kar$to vandens ruosimui. Silumos $altinis pastatui - miesto
centralizuoti Silumos tinklai. Pastato Sildymo ir karSto vandens ruos$imo sistemos
jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal nepriklausoma schema per plokstelinius
Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokstelinis
Silumokaitis, karSto vandens ruoSimui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis.
Silumos punkto ar Vandens temperatiirg kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro
katilinés jrengimas, temperatlira, paros ir savaités programg ir kitus uzduotus parametrus. Vandens
keitimas, pertvarkymas | cirkuliacija sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis $ildymo
5.1.1. arba individualiy katily | sistemos uzpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas 1 komplektas 15480,00 15480,00
ir (ar) karSto vandens i§ paduodamo vamzdzio per automatinj papildymo voztuva. Saltas vanduo karito
ruos§imo jrenginiy vandens ruosimui tiekiamas i§ pastato 3alto vandentiekio tinklo. Silumos punkto
jrengimas ar keitimas patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turéti
komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy pagalba
Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami ] pastatg
administruojan¢ios jmonés esamg Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo
informacing sistema. Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatira ir jrengimai
Siluminiame punkte padengiami Silumine izoliacija.
Silumos punkto galia $ildymui ir kar§to vandens ruogimui ~430,00kW.
Atsinaujinanciy Irengiama iki 5,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu.
energijos Saltiniy Saulés modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~16vnt.
513 (saulés, yéio, Invert_eris, su iqterqetiniq priedeliu, iémap}%sis tinklo skaitiklis. Montavimo darb.ai. 1 komplektas 7000,00 7000,00
geoterminés ar Detaliis sprendimai, galingumas (apskaiciuotas, kad gyventojai panaudoty visa
aeroterminés pagamintg elektros energija, kuo maziau tiekiant i ESO saugojimui) priimami
energijos) jrengimas techninio darbo projekto rengimo metu.
Sildymo sistemos Irengiama nauja dvivamzdé $ildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo
atnaujinimas ar vieta —Siluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais
pertvarkymas plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdziais. Sildymo
(balansavimas, magistralés iSvedziojamos riisio palubéje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais
vamzdyny keitimas, su aliuminio folija. Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése at$akose jrengiama
5.1.4. izoliavimas, Sildymo uzdaromoji armatiira. Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatiira, 1 komplektas 105000,00 105000,00

prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos

taip pat nuleidimo triSakiai. Namo laiptinése, pirmuose aukstuose, jrengiami nauji
Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose ir negyvenamosios paskirties
patalpose sumontuojami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant
kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis
individuliai reguliuoti kiekvieno kambario (patalpos) Sildyma bei automatiskai

17




irengimas)

palaikys norimg kambario temperatiira (termostatiniy ventiliy galvose numatyti
gamykliniai uzblokavimo jtaisai, neleidziantys termostata nustatyti Zemesnei nei
16°C patalpos temperatiirai). Termostatiniai ventiliai turi turéti galimybe
programuoti ir kontroliuoti patalpose esanéiy radiatoriy temperatiira. Siluma
laiptinése reguliuojama su iSankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais.
Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai,
auk§¢iausiose — automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai
balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy
ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg.
Dvivamzdéje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo Silumos poreikio.
Kad uzsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekéty j kaimyny Sildymo
prietaisus, stovy apaioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai,
susidedantys i§ balansinio ventilio ir slégio perkryCio reguliatoriaus. Numatyta
individuali Silumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant Silumos daliklius
su jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. Jy pagrindu bus apskaiciuojami ir
paskirstomi mokesc¢iai uz $ilumos energija. Po montavimo sistema sureguliuojama
ir iSbandoma.

Detaliis sprendimai, darby kiekiai reikalingi $ildymo sistemos modernizavimui
nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 64 vnt. (~32 vnt. - tiekimo, ~32 vnt. - grjztamo),
radiatoriy skai¢ius ~ 148 vnt. (bendras galingumas apie 195 kW), Sildymo sistemos
stovy ilgis ~ 860 m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 320 m, izoliuojamy $ildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~
320 m.

Karsto vandens
sistemos pertvarkymas,

Atliekant karS$to vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karSto
vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jy izoliacija. Ant karSto
vandens sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio balansavimo ventiliai su
terminés dezinfekcijos funkcija. Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio

5.1.5. atnaujinimas, . . 1 komplektas 20300,00 20300,00
vamzdyny keitimas ir darbo projekto ruosimo metu.
T ar§to vandens stovy ilgis ~ m, karSto vandens vamzdyny ilgis bendrojo
(ar) izoliavimas Kars d vy ilgi 300m, kars d dyny ilgis bendroj
naudojimo patalpose ~ 170m, izoliuojamy kar§to vandens sistemos magistraliniy
vamzdziy ilgis ~ 170m.
Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant | LR Aplinkos
Natiiralios vedinimo ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo 27 butai ir 5
516. sistemos sutvarkymas at.na'uj'lmmo (moderm'zawmo) 'prOJekt‘o rengimo tvarkos' ap'ras’o’33 p.)- Vllr_sutmge’ negyvenamosios 2644.80 82,65
arba pertvarkymas ve_dml_mo kanaly dalyje traukai pagerinti paSalinamos dirbtinai jrengtos klititys, jei paskirties
reikalinga — paaukstinami. Ant ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo patalpos
deflektoriai.
5.1.8. Individualiy Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) jrengiami decentralizuoto Decentralizuotas 35600,00 400,00
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rekuperatoriy
irengimas

védinimo jrenginiai su EC ventiliatoriumi ir Silumos atgavimu. [renginiai su
integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas ne mazesnis nei trijy
padéciy naSumas, su pavara uzdaromomis oro zaliuzémis, ne mazesnis nei 85%
efektyvumas. Jrenginiai turi turéti ne maziau nei septynis darbo rezimus. Tikslts
darby kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu derinant su
uzsakovu ir gyventojais.

védinimas
jrengiamas 27
butuose
(~89vnt.).

5.1.11.

Sutapdinto (plokscio)
stogo Siltinimas, stogo
dangos jrengimas

Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat iéjimy j pastatg stogeliai),
pakeiiama esama stogo danga. Prie§ atliekant Siltinimo darbus, esamas dangos
pavirSius paruoSiamas: iSpjaustomos "piislés", nelygumai, pasalinamos atplySusios
vietos, plysiai i§pjaustomi, i§valomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydZziai iki
reikalavimy ruloninei dangai. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy
sluoksniy prilydomoji polimeriné bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant
stogo suremontuojami (jei reikalinga paauks$tinami), apskardinami. Paaukstinami ir
apsiltinami esami parapetai. Parapetai ir védinimo kaminéliy stogeliai apskardinami
naujai. Atnaujinami/pakei¢iami esami nuoteky alsuokliai. Pakeiiamos jlajos.
Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai bei magistraliniai
vamzdynai risyje ir pajungimas | lietaus surinkimo Sulinius. Pakei¢iami stovai |
atitinkamo diametro naujus betriuk§mius vamzdzius. [rengiama lietaus nuvedimo
sistema nuo jéjimy j pastatg stogeliy. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma
zaibosaugos sistema pastate. Sumontuojamos naujos kopécios patekimui ant stogo.
Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis, detaliis techniniai
sprendimai parenkami rengiant techninj darbo projektg. Apsiltinto pastato stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus
reikalavimus, t.y. stogo §ilumos perdavimo koeficientas turi biti U< 0,16 (W/m?K).

<0,16

Sutapdinto stogo
kiekis ~900,00m?

81000,00

90,00

5.1.12.

ISoriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty paSalinima

ISorinés sienos Siltinamos jrengiant tinkuojama fasada. Atliekamas iSoriniy
sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinima (plySiy, jtrikimy,
isdauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirdiai turi biiti tinkamai paruosti.
Ant fasady esantys inzineriniai jrenginiai iSsaugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos. Prie§ pastato sieny Siltinimo darbus
bitina numatyti visy elektros jrenginiy atitraukimg. ISorinés lauko sienos
termoizoliaciné medziaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu
derinant su uzsakovu. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas Uy < 0,18
(W/m’K). Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas (spalva, medZiaga parenkama
techninio darbo projekto rengimo metu). Sienos armuojamos papildomu sluoksniu,
siekiant padidinti atsparumg smiigiams. I auksto iSorinés sienos virSutiné apdaila
parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Apsiltinami angokra$¢iai aplink langus ir duris. Keifiamos visy langy iSorinés
palangés (pries tai apsiltinant apacia). Visos balkony iSorinés atitvaros (balkoninés
plokstés, sienelés krastai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos,

<0,18

Tinkuojamo
fasado kiekis
~2025,00m?

Balkony ploksciy
atstatymo,
stiprinimo kiekis
~186,50m?

202500,00

74600,00

100,00

400,00
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Siltinamos i§ apacios, kad buty panaikinti ilginiai Silumos tilteliai balkoniniy
ploksciy ir sienos sandiiroje. Balkony ploks¢iy atstatymo darbai turi tenkinti STR
2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" nurodytus reikalavimus (balkony ploksciy
atstatymo detaldis techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo
metu derinant su uzsakovu, kad iSoriniy sieny Siltinimo metu nesumazéty esamy
balkony plotis). Atstatomas balkony plokstés pagrindo nuolydis, jrengiama
hidroizoliacija ant i§lyginamojo betono sluoksnio ir kiti darbai (detalts sprendimai
priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Atnaujinami esami balkony
aptvérimai. ApSiltinama praéjimo perdanga i§ apacios. ISoriniy sieny Siltinimo
darbams turi buti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is
rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma
iSorinéms  tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos
sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu
zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apsiltinty sieny
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus. Medziagy ir
apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.13.

Cokolio Siltinimas,
iskaitant cokolio
konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar
jrengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimag

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg
(jtrikimy, i3dauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami paviriai turi bati tinkamai
paruosti (esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy
atitraukimg ir t.t.). Atliekami cokolio antzeminés ir pozeminés dalies (jgilintos j
zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau 1,2 m) S§iltinimo darbai:
pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei
antZeminés dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Suremontuojamos esamos prieduobés. Cokolio Siltinimo darbams turi biiti
naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis

<0,36

Cokolio $iltinimo
kiekis
(antZeminés
dalies) ~60,00m?

Cokolio Siltinimo
kiekis
(pozeminés
dalies)
~175,00m?

7200,00

14000,00

120,00

80,00
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Europos techninj jvertinimg ir paZzenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo
projekto rengimo metu.

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda aplink visg pastata (nuardoma esama nuogrinda,

5114 Nuogrindos nukasamas gruntas, klojamas zvyro pagrindas, iSlyginamasis sluoksnis, klojamos i Nuogrindos 2108.00 24 80
sutvarkymas teles 1r t.t.). Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda jrengilama uztikrinant iekis ~85,00 m ' ’
tvark plytelés i Nuogrindos plotis ~60,00 Nuogrinda jrengi ztikri kiekis ~85,00 m
natiiraly lietaus vandens nutekéjima nuo pastato.
Keiciami seni laiptiniy ir risio langai naujais PVC profiliy langais. Langy profiliai -
Bendrojo naudojimo baltos spalvos, vienas i§ stikly su selektyvine danga. Skirstymas analogiskas
patalpose esanciy kei¢iamiems langams. Atlickant vidiniy angokras¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés Keiciamu lan
5.1.16. | langy keitimas palangés (pagal poreikj). Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. <1,3 Kiekis ~3q8 70rgn% 6966,00 180,00
(jskaitant apdailos Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Sioms atitvaroms ’
darbus) keliamus reikalavimus, t.y. jy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U<I,3W/m°K.
Kei¢iamos j&jimy j laiptines, j&jimo j rusj ir vidaus tambury durys. Jéjimy  laiptines
Bendrojo naudojimo d;lry§ - mfetahnes, a'lp'sqtlntos, lgu' stllfl'(') pa1'<et_u'1r elektlr'oglagn?tln}emls spynomis, Metaliniy dury
lauko dury (jéjimo klaviatiira ir magnetiniais rakteliais. Iejlmg i risj - metalinés apsiltintos su paprasta Kiekis 4 vnt
_ ’ cilindrine spyna. Tambuiry durys - plastikinés. Visos durys sukomplektuotos su ' 3840,00 300,00
tambiiro, balkony, . o et S S o . (~12,80m2)
_ L pritraukéjais, dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo
5.1.17. rusio, konteinerings, . . . L .. . <1,6
. koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo o
Silumos punkto) . . . . P . . . . Plastikiniy dury
.. L projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio L 2700,00 250,00
keitimas (jskaitant . . R i . kiekis 3 vnt.
apdailos darbus) patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties (~10,80m?)
klas¢, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius ’
reikalavimus.
[éjimo laipty remontas Sutvarkomos jéjimy ] pastata aikStelés, esami laiptai. Jrengiamas (atstatomas)
irJ ritaik Ir)ngs betoniniy aiksteliy ir laipty pagrindas, jis turi bati tvirtas, lygus, be deformacijy.
5.1.18. b y Atstatytas betoninis pagrindas gruntuojamas. Bitina hidroizoliuoti betong pries - 3 laiptinés 4500,00 1500,00

nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

klijuojant plyteles. Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydziu vandens
nutekéjimui. J&jimy aikstelés ir laiptai klijuojami plytelémis, kuriy slidumo klasé ne
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mazesné nei R11. Plytelés turi buiti atsparios dilimui, lengvai valomos, mazas
jgeriamumas (iki 3%), atsparios Saliui. Jrengiami pandusai. Detaliis sprendimai,
medZziagos priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Esami seni negyvenamosios paskirties pataly langai ir esami Visi gyvenamosios
paskirties patalpy langai bei balkony durys keic¢iami j naujus plastikinius (trijy
Buty ir kity patalpy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei
langy ir balkony dury | U<1,0 W/m?K (Ziiréti priedg Nr.2, II paketas). Profiliai - baltos spalvos. Langai
.2 . . .. e .. AT L oy Keic¢iamy langy
keitimas maZzesnio varstomi dviejy padéciy su trecia varstymo padétimi - "mikroventiliacija". Keiciant .
5.1.19. . . . . .. . . . e o, . <1,0 ir balkony dury 103500,00 240,00
Silumos pralaidumo virtuvés langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant vidiniy angokras¢iy apdaila, S
S s S . . i S IOP " kiekis ~431,25m?
langais (jskaitant kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius
apdailos darbus) reikalavimus ir, kad baty galimybé stiklus i§valyti i§ iSorés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
. . Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki
Bendrojo naudojimo . . . . A e X
. skydeliy. Atliekant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato elektros galig po
elektros inzinerinés N . o .. o
. e pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo . s e . e . .. e
. o sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaiéiuota pastato elektros
sistemos atnaujinimas . L .. .. . .. . .
(clektros kabeli galig. Pakeisti jvadinj kabelj i stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty apskaitos
5.1.22. Keitimas éviesoli diod paskirstymo skydai rekonstruojami, sumontuojami atjungimo automatai, laiptinése - 1 komplektas 23000,00 23000,00
> SVIESOS QIO | 4y risyje sumontuojami trikstami Sviestuvai ir jungikliai arba pakeic¢iami naujais.
(LED) aps$vietimo ir . . o . b . o
automatings Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruos$imo metu
NI derinant su uzsakovu. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
apSvietimo valdymo o ..
sistemos jrengimas) gamintojy r‘ekc_)mendacu as.
Laiptiniy kiekis - 3 vnt., riisio plotas ~291,58m?2.
IS viso, Eur be PVM: | 711938,80
PVM: | 149507,15
IS viso, Eur su PVM: | 861445,95
5.2. Kitos priemonés
Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas
pagal STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus. Atnaujinami
Salto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai riisyje ir uzdaromoji armatira.
Geriamojo vandens Kei¢iami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, $alto vandens
52.2. sistemos atnaujinimas | magistraliniai vamzdynai rlisyje iSkeliami i§ gyventojy riisio pataly (sandéliuky) i - 1 komplektas 13600,00 13600,00

ar keitimas

koridorius, kartu riisio koridoriuose lengvai prieinamose vietose jrengiant stovy
uzdaromaja armatirg. Darby apimtys (atsizvelgiant | esama situacija techninio
darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~320m.
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Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai riisyje ir
pajungimas j nuoteky surinkimo Sulinius. Pakei¢iami stovai | atitinkamo diametro

Buitiniy nuoteky naujus betriuk§mius vamzdzius, numatant nuoteky stovy revizijas. Esant techniniai
5.2.3. sistemos atnaujinimas | galimybei, magistraliniai vamzdynai riisyje iSkeliami i§ gyventojy risio pataly 1 komplektas 15000,00 15000,00
ar keitimas (sandéliuky) | koridorius. Darby apimtys (atsizvelgiant j esama situacijg techninio
darbo projekto rengimo metu), medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo
projekto rengimo metu derinant su uzsakovu. Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~350m.
Sieny, luby ir laipty apatinés dalies pazeisty viety remontas, pavir§iy paruoSimas
prie$ dazyma, dazymas dekoratyviniu (mozaikiniu) tinku. Laipty pakopy ir aiksteliy
Laiptiniy vidaus sieny, | grindy pazeisty viety remontas, paruosimas (virSutiné apdaila parenkama techninio
luby, grindy darbo projekto rengimo metu). Laiptiniy turékly ir porankiy atnaujinimas. Tambiiry
paruosimas dazymui ir | ir I auk$to grindy pazeisty viety remontas, iSlyginamojo sluoksnio jrengimas, Laiptiniy kiekis -

5.2.9. . . . o ; . . X 11400,00 3800,00
dazymas, turékly akmens masés plyteliy paklojimas. Plyteliy pavirSiaus lygis turi sutapti su lauko ir 3vnt. ' '
atnaujinimas ir tambiiro dury slenks¢iy lygiu. Detaliis darby sprendimai, medZiagy tipas ir spalvos
dazymas parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.

Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~160,00 m?;, Turékly tvarkymas ~180,00m?; Sieny
tvarkymas ~640,00 m?; Luby ir laipty apacios tvarkymas ~160,00 m2.
I§ viso, Eur be PVM: | 40000,00
PVM: | 8400,00
IS viso, Eur su PVM: | 48400,00
GALUTINE INVESTICIJU SUMA su PVM: | 90984595
5.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 5,32%
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6. Numatomu igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis
naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika. Suminés
Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?/metus nustatytos pagal planuojamas
igyvendinti energija taupancias priemones. Numatomy jgyvendinti priemoniy suminis energinis
naudingumas jvertintas palyginus planuojamas Siluminés energijos sgnaudas su esamos padéties
skai¢iuojamosiomis §iluminés energijos sgnaudomis namo patalpy Sildymui. Sis santykis
iSreiskiamas procentais. Ismetamo Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau — (SESD) (CO,) kiekis
apskaic¢iuojamas pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®. SESD (CO,) sumaZéjimas apskai¢iuojamas lyginant esama padétj su ismetamu
SESD (CO,) kiekiu po atnaujinimo projekto jgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis
ApraSo 14 punktu. Duomenys surasyti j 5 lentele.

5 lentelé
. Kiekis
Eil. Rodikliai Mato
Nr. vnt.
Esama padétis I paketas | Il paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
Skaiciuojamosios namo Siluminés
6.2 energijos sanaudos patalpy Sildymui ir kwh/ metus 657550,41 275828,92 | 261068,30
- karStam vandeniui ruosti, kwh/m2/metus 243,23 102,03 96,57
i§ jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. iSoriniy sieny Siltinimas kwh/m2/metus 48,87 5,10 5,00
6.2.2. stogo Siltinimas kwh/m2/metus 17,13 2,37 2,33
6.2.3. | patalpy langy keitimas kwh/m2/metus 34,96 22,88 18,99
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos
6.3. Sqnaudl.* Patal]? i Sﬂdylfl.u.l. r karStam. . procentais - 58,05% 60,30%
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. Iimetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 30,98 31,98
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio n_audmgumc? klase, Klasé ) ) )
jigyvendinus pirmojo etapo priemones
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy Sildymui ir karStam
6.6. vandeniui ruo$ti sumazéjimas, palyginti su procentais - - -
esamos padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones

Pastaba: C/B klasiy atvejais, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudzZeto 1éSomis, turi buti

iSmatuotas pastato sandarumas.




8. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina nustatoma susumuojant skai¢iuojamaja
statybos darby kaing, projektavimo darby kaing, jskaitant projekto ekspertize ir projekto
jgyvendinimo priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieziiiros ir projekto
jgyvendinimo administravimo iSlaidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir
igyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentel¢je. Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelé
| PAKETAS (pagal Il PAKETAS
Eil. gyventojuy pageidavimus)
Nr ISlaidy pavadinimas
' Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, Eur | kaina, Eur/m®* | kaina, Eur | kaina, Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. [Statybos darbai, i$ viso: 804590,47 315,73 909845,95 357,04
Is jy:Statybos darbai, tenkantys
8.1.1 |energijos efektyvumq didinancioms 756190,47 296,74 861445,95 338,05
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant
g.2. |Ckspertize, jei butina, ir projekto 56321,33 22,10 63689,22 24,99
igyvendinimo prieZifira, kurig vykdo
Projekto vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieziara 16091,81 6,31 18196,92 7,14
8.4. |Projekto administravimas 10792,09 4,23 10792,09 4,23
Galutiné suma: 887795,70 348,39 1002524,18 393,41

Pastaba: Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo islaidos neturi
vir§yti 3,50 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visa
projekto jgyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurj numatoma
pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klase.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Investicijy atsipirkimo laikas apskaiciuotas vadovaujantis Daugiabuc¢io namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai.

8 lentelé
Eil. T Rodiklio reik§mé
Nr. Rodikliai Mato vnt. | paketas 11 paketas
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metai 44,8 47,7
9.1.2. atémus valstybés paramq metai 28,5 30,4
9.2, Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal suvesting kaing metai 38,2 41,0
9.2.2. atémus valstybés paramq metai 26,1 28,1
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos léSos
| paketas (pagal Il paketas
Eil. Nr. Lé$y Saltiniai gyventojy pageidavimus) Pastabas
Procentiné Procentiné
Suma, EUR | dalis nuo visos | Suma, EUR | dalis nuo visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami l1éSy Saltiniai projekto
11.1. parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu
1111 Eg:,i ir kity patalpy savininky nuosavos 0,00 0% 0,00 0%
1112 i(ég(::ltas ar kitos skolintos finansuotojo 804590,47 91% 909845,95 91%
Valstybés paramos 1¢Sos, kurios
skiriamos apmokant projekto parengimo, o o
11.13 jo administravimo ir statybos techninés 8320523 9% 92678,23 9%
priezitros islaidas
1114 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito 000 0% 000 0%
o paramos tiekéjo 1&5o0s) ' '
IS viso: | 887795,70 100% 1002524,18 100%
Valstybés paramos léSos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant iSlaidas 322767,37 36% 363817,01 36%
igyvendinus projekta, i$ ju:
11.2.1. ﬁr‘”ekto parengimo iSlaidy 56321,33 100% 63689,22 100% ,
ompensavimas Valstybés
1122 statybos techninés prieziiiros islaidy 16091 81 100% 181 2 100% pa2ra1m7a nuo
22| yompensavimas 6091,8 00% 8196,9 00% | Qw rgld
apri¢io 01d.
i i ini ini i - 100%
11.2.3. %ﬁ‘;{gﬁi;ﬁ;&fﬁﬁ;admm‘m"‘“mo 10792,00 100% 10792,09 100% °
1124 valstybés parama, tenkanti energinj
7 | efektyvumg didinan¢ioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy,
tenkanc¢iy Vyriausybés nustatytoms o o
11.2.4.1. energinj efektyvuma didinangioms 226857,14 30% 258433,78 30%
priemonéms
papildoma valstybés parama,
11.2.4.2. | kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy 12705,00 10% 12705,00 10%
igyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis, kai
jgyvendinant atnaujinimo projektq
daugiabuciame name, jrengiamas o o
112421, atskiras ar modernizuojamas esamas 0,00 10% 0,00 10%
neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
valstybés paramos dydis, kai
pertvarkoma ar keiciama Sildymo
sistema, butuose ir kitose patalpose o o
11.24.2.2. jrengiant individualios Silumos apskaitos 12705,00 10% 12705,00 10%
prietaisus ar dalikliy sistemq ir (ar)
termostatinius ventilius
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
= - Investicijy suma, Eur
2 E % -
3 % = Energinj efektyvuma .
Eg g didinan¢ioms Valstybés Tnvesticijy o
= o 2 priemonéms E) parama suma Preliminarus »
2 E e & 5 energinj atémms ménesinés | S
£ £8 E E efektyvuma | o0 jmokos g
EE T2 | g3 8 £ > didinangioms | % °Y) dydis, 8
=i = ) T = @ = priemonéms, | P & Eur/m?
=3 = S -2 32 b= Eur Eur
[ e o, - o 25 g
=g 2 c g =
=S - GY °
=2 = o) (S = =
2 A -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I paketas (pagal gyventojy pageidavimus)
Prekybos
(unikalus Nr.
1096-3018- 64,07 17426,90 0,00 1216,88 18643,79 5547,50 13096,28 0,85
9014:0048)
Prekybos
(unikalus Nr.
1096-3018- 76,53 20816,00 0,00 1453,53 22269,53 6626,35 15643,18 0,85
9014:0049)
Maitinimo
(unikalus Nr.
4400-0033- 132,04 35914,60 0,00 2507,83 38422,43 11432,69 26989,75 0,85
1854:1899)
Prekybos
(unikalus Nr.
4400-0167- 365,25 99347,23 5096,52 6937,19 111380,94 33154,14 78226,80 0,89
6246:9223)
Butas Nr.1 50,73 13798,45 4588,32 963,51 19350,29 5768,95 13581,33 1,12
Butas Nr.2 55,51 15098,60 1452,00 1054,30 17604,90 5241,93 12362,97 0,93
Butas Nr.3 72,17 19630,09 1452,00 1370,72 2245281 6684,44 15768,37 0,91
Butas Nr.4 50,50 13735,89 1452,00 959,15 16147,04 4308,14 11338,90 0,94
Butas Nr.5 56,60 15395,08 2758,80 1075,00 19228,88 5728,35 13500,53 0,99
Butas Nr.6 71,80 19529,45 1452,00 1363,70 22345,14 6652,40 15692,74 0,91
Butas Nr.7 51,20 13926,29 1452,00 972,44 16350,73 4868,75 11481,98 0,93
Butas Nr.8 56,88 15471,24 1452,00 1080,32 18003,56 5360,56 12643,00 0,93
Butas Nr.9 71,90 19556,65 1452,00 1365,60 22374,24 6661,06 15713,18 0,91
Butas Nr.10 50,81 13820,21 1452,00 965,03 16237,25 4834,99 11402,26 0,94
Butas Nr.11 56,43 15348,84 1452,00 1071,77 17872,61 5321,59 12551,02 0,93
Butas Nr.12 71,53 19456,01 1452,00 1358,57 22266,58 6629,03 15637,55 0,91
Butas Nr.13 84,33 22937,58 1936,00 1601,68 26475,26 7882,52 18592,75 0,92
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Butas Nr.14 84,50 22983,82 1936,00 1604,91 26524,73 7897,23 18627,49 0,92
Butas Nr.15 84,87 23084,46 1936,00 1611,93 26632,40 7929,27 18703,12 0,92
Butas Nr.16 84,91 23095,34 1936,00 1612,69 26644,03 7932,73 18711,30 0,92
Butas Nr.17 84,11 22877,74 4099,48 1597,50 28574,72 8512,51 20062,21 0,99
Butas Nr.18 84,79 23062,70 1936,00 1610,41 26609,12 7922,34 18686,77 0,92
Butas Nr.19 83,78 22787,98 1936,00 1591,23 26315,22 7834,89 18480,32 0,92
Butas Nr.20 85,21 23176,94 1936,00 1618,39 26731,33 7958,71 18772,62 0,92
Butas Nr.21 73,20 19910,25 5924,16 1390,29 27224,69 8115,27 19109,42 1,09
Butas Nr.23 70,80 19257,45 1452,00 1344,70 22054,15 6565,82 15488,33 0,91
Butas Nr.24 63,29 17214,75 1452,00 1202,07 19868,81 5915,57 13953,25 0,92
Butas Nr.25 71,52 19453,29 1452,00 1358,38 22263,67 6628,16 15635,51 0,91
Butas Nr.26 62,99 17133,15 1452,00 1196,37 19781,52 5889,59 13891,92 0,92
Butas Nr.27 70,62 19208,49 1452,00 1341,28 22001,78 6550,23 15451,54 0,91
Butas Nr.28 62,75 17067,87 5256,24 1191,81 23515,92 7010,08 16505,83 1,10
Prekybos
(unikalus Nr.
1096-3018- 42,69 11611,59 0,00 810,81 12422,40 3696,31 8726,09 0,85
9014:0030)
IS viso: | 693134,95 | 63055,52 | 48400,00 | 804590,47 239562,14 565028,33 0,92
Il paketas
Prekybos
(unikalus Nr.
1096-3018- 64,07 17426,90 0,00 1216,88 18643,79 5547,50 13096,28 0,85
9014:0048)
Prekybos
(unikalus Nr.
1096-3018- 76,53 20816,00 0,00 1453,53 22269,53 6626,35 15643,18 0,85
9014:0049)
Maitinimo
(unikalus Nr.
4400-0033- 132,04 35914,60 0,00 2507,83 38422,43 11432,69 26989,75 0,85
1854:1899)
Prekybos
(unikalus Nr.
4400-0167- 365,25 99347,23 5096,52 6937,19 111380,94 33154,14 78226,80 0,89
6246:9223)
Butas Nr.1 50,73 13798,45 4588,32 963,51 19350,29 5768,95 13581,33 1,12
Butas Nr.2 55,51 15098,60 5256,24 1054,30 21409,14 6383,21 15025,94 1,13
Butas Nr.3 72,17 19630,09 5924,16 1370,72 26924,97 8026,09 18898,88 1,09
Butas Nr.4 50,50 13735,89 4588,32 959,15 19283,36 5749,04 13534,32 1,12
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ButasNr.5 | 56,60 | 1539508 | 525624 | 107500 | 21726,32 6477,58 15248,74 1,12
ButasNr.6 | 71,80 | 1952045 | 5924,16 | 136370 | 26817,30 7994,05 18823,25 1,09
ButasNr.7 | 51,20 | 1392629 | 458832 | 97244 | 19487,05 5809,65 13677,40 1,11
ButasNr8 | 56,88 | 1547124 | 525624 | 108032 | 21807,80 6501,83 15305,97 1,12
ButasNr9 | 71,90 | 1955665 | 5924,16 | 136560 | 26846,40 8002,71 18843,69 1,09
ButasNr10 | 50,81 | 1382021 | 458832 | 96503 | 1937357 5775,88 13597,69 1,12
ButasNri1l | 5643 | 1534884 | 5256224 | 1071,77 | 21676,85 6462,86 15213,99 1,12
ButasNr12 | 7153 | 1945601 | 5924,16 | 135857 | 2673874 7970,67 18768,06 1,09
ButasNr13 | 84,33 | 2293758 | 7584,28 | 160168 | 3212354 9577,00 22546,54 1,11
ButasNr14 | 8450 | 2298382 | 7584,28 | 160491 | 32173,01 9591,72 22581,29 1,11
ButasNr15 | 84,87 | 2308446 | 758428 | 161193 | 32280,68 9623,76 22656,92 1,11
ButasNr16 | 8491 | 2309534 | 758428 | 161269 | 32292,31 9627,22 22665,10 1,11
ButasNr17 | 84,11 | 2287774 | 7584,28 | 159750 | 32059,52 9557,95 22501,57 1,11
ButasNr18 | 8479 | 2306270 | 7584,28 | 161041 | 32257,40 9616,83 22640,57 1,11
ButasNr19 | 8378 | 2278798 | 7584,28 | 159123 | 31963,50 9529,38 22434,12 1,12
ButasNr20 | 8521 | 2317694 | 7584,28 | 161839 | 32379,61 9653,19 22726,42 1,11
ButasNr21 | 7320 | 1991025 | 5924,16 | 139029 | 27224,69 8115,27 19109,42 1,09
ButasNr23 | 70,80 | 1925745 | 5924,16 | 134470 | 26526,31 790747 1861885 1,10
ButasNr24 | 6329 | 1721475 | 525624 | 120207 | 23673,05 7056,84 16616,21 1,09
ButasNr25 | 7152 | 1945329 | 5924,16 | 135838 | 2673583 7969,81 18766,02 1,09
ButasNr.26 | 62,99 | 1713315 | 525624 | 119637 | 23585,76 7030,86 16554,89 1,10
ButasNr27 | 70,62 | 1920849 | 5924,16 | 134128 | 26473,94 7891,88 18582,05 1,10
ButasNr28 | 6275 | 1706787 | 525624 | 119181 | 2351592 7010,08 16505,83 1,10
Prekybos
(Ll‘ggggjgl'g'_r' 4269 | 1161159 0,00 81081 | 1242240 3696,31 8726,09 0,85
9014:0030)
I§ viso: | 693134,95 | 168311,00 | 48400,00 | 90984595 | 27113878 | 63870717 1,04

Pastaba: Paskirstant 1é3as buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos
proporcingai daliai bendrojoje nuosavybéje (buto ir kity patalpy naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios
investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, rekuperaciniy (védinimo) sistemy, nesusiety su bendrosiomis pastato
inzinerinémis sistemomis ir skirty vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, jrengimui ir kitoms priemonéms).
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13. DidzZiausios leistinos ménesinés imokos dydis:

Preliminari ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokejimu (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany) jgyvendinus daugiabuc¢io namo
atnaujinimo-(modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, atémus teikiamg valstybés paramg, tenkancig daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms,
neturi buti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskaiciuotaja pagal formule:

| = ((Ee — Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur:

| — didziausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménes;));
Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sagnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m2 per metus);
Ep — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sagnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m2 per metus);
Ke — siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo
dieng (Eur/kWh) t.y. Vilniaus mieste 0,0518 Eur/kWh,2021-09-01 tarifas;
12 — ménesiy skai¢ius per metus (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy
1Smokéjimo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai raStu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas).

DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui | paketui yra 2,09 EUR/m*mén., 11 paketui 2,17
EUR/m*/mén.

Jeil preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkreiam butui virSija didZiausios
(leistinos) imokos tarifo dydj, tvirtinant Investicijy plana turi buti gautas to buto savininko raSytinis
sutikimas arba koreguojamas investicijy dydis, ar ileginamas kredito grazinimo terminas.

1 paketo preliminarios ménesinés imokos nevirsyja didzZiausios leistinos ménesinés jmokos.
Il  paketo preliminarios ménesinés imokos nevirSyja didZiausios leistinos ménesinés
imokos.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, Kkuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.
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1 priedas. Daugiabucdio namo esama padétis (fotofiksacija)
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2 priedas. Daugiabucio namo esami fasadai (preliminaris)

| PAKETAS
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Pastaba: langy kiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualine apZiiira (fotofiksacija). Atliekant techninj darbo projekta, juy kiekis gali buiti maZesnis. Kiekiy
skaiciavimas atliktas vadovaujantis atliktais natiiriniais matavimais.

36



Il PAKETAS
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Pastaba: langy kiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualine apZiiira (fotofiksacija). Atliekant techninj darbo projekta, ju kiekis gali biiti maZesnis. Kiekiy
skaiciavimas atliktas vadovaujantis atliktais natiiriniais matavimais.
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3 priedas. Statinio vizualinés apZiiiros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2021-06-20/01

Vilnius
Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté Ausra
Jarmoskiené atliko daugiabuc¢io namo Vokiec¢iy g. 15 Vilniuje, vizualing apziiirg rengiant investicijy
plang ir nustaté:

Eil. Vertinimo Bendras ISsamus biuiklés aprasymas

Nr. objektas jvertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)
Sienos - plyty miras, iSoréje tinkuotos. Tinkas aptriipéjes, sienos
drégsta, perSala, patiriami dideli Silumos nuostoliai. [Sorinése

1. sienos (fasadinés) 2 sienose pastebimi jtrukimai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné
buklé ir Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Juostiniai, surenkamy g/b ploksciy. Pastato pamaty ir nuogrindos

- buklé prasta, matyti, kad i konstrukcijy vidy patenkanti drégmé
pamatai ir N Sy e P N .

2. nuogrindos 2 ardo st_rukturq. Pastato pamaty buklé ir sﬂur'm‘nes varzos lygis
netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
3 stogas 2 nuvedimas vidinis. Pastato stogo konstrukcijos fiziné buklé ir
' Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti
| . . mediniy langy rémy papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy
angai butuose ir . e o e L _ :

4. Kitose patalpose 3 defgrmgcuos. Dél Siy pazeldlm}; la}ngq rémai yra pese.lndall'us,. kgl
kurie iki galo neuzsidaro, praleidzia $altg ora, kuris cirkuliuoja i
buty patalpas. Jy Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.

balkony ar lodzijy Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios smarkiai

5. laikanciosios 2 pazeistos drégmés. Balkony aptvérimai - susidevéje, pazeisti

konstrukcijos drégmés, tvirtinimo elementai aprudije.
Riisio perdangos biiklé patenkinama. Riisio perdanga g/b
6 risio perdanga 3 plokééi_q, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé varza
' netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.
| . Esami laiptiniy ir rGsio langai seni mediniai, nesandards,
angai ir lauko L . o
durys laiptinése ir defo.rmuotal.s. rémais, vyksta} puolatmez.nekqnt.rohuvojama laqko
7 kitose bendrojo 2 oro infiltracija. Esamq_ medlnl}; 1ang}1 s11um%ne. varza netenkina
. STR 2.01.02:2016 keliamy reikalavimy. Laiptiniy durys
naudojimo S L e e .
patalpose metalinés ir medl.nes, ju esama Siluminé varza netenkina STR
2.01.02:2016 keliamy reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty §ilumos tinkly.
Silumos punktas automatizuotas. Sildymo sistema isbalansuota,
Sildymo patalpos Sildomos netolygiai, néra galimybés reguliuoti patalpos
8. inzinerinés 2 temperatiirg. Vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija
sistemos susidevéjusi. Siluminé energija, suvartota patalpy $ildymui,
apskaitoma bendrai ir i§dalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui.
Karstas vanduo ruoSiamas Siluminiame punkte. KarSto vandens
karsto vandens sistemos biikl¢ prasta. Magistraliniy vamzdyny izoliacija
9. inZinerinés 2 susidévéjusi, armatiira risyje nesandari. Biitinas magistraliy
sistemos risyje demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.




vandentiekio
10. inzinerinés Salto vandens sistemos biiklé patenkinama.
sistemos
nuoteky Salinimo
11. inzinerinés Nuoteky Salinimo sistemos biiklé patenkinama.
sistemos
.V?Fhm?“‘? Natirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
12. inzinerinés » . . e
. iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos
elektros Elektros bendrosios inzinerinés sistemos biklé prasta.
13 bendrosios Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés spintos iki skydy
' inzinerinés laiptinése aliuminiai. Esamas laidy skerspjtivis nepakankamas dél
sistemos padidéjusio elektros vartojimo galingumy butuos.
Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio Ausra Jarmoskiené

naudingumo sertifikavimo eksperté

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojo atstovas (-ai),
kiti apziiiros dalyviai:
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4 priedas. NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2021-06-21 Nr. 01

Statinio adresas: Vokieciy g. 15, Vilnius.

Vilnius

Natiirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investiciju plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Ausra Jarmoskiené.
Investcijy plano rengimo vadové: Ausra Jarmoskiené.

Kiti:
Kiekis
Planuojami darbu Planuojami darbu
Eil. o Mato kiekiai, nustatyti kiekiai, nustatyti
Nr. Pavadinimas vnt. atliekant atliekant
matavimus vietoje matavimus vietoje
| PAKETAS Il PAKETAS
1 2 3 4 5
I ENERGIN! EFEKTYVUMQ
DIDINANCIOS PRIEMONES*
Tinkuojamo Tinkuojamo
fasado kiekis ~2025,00m? | fasado kiekis ~2025,00m?
1 Fasado sieny siltinimas, jskaitant sieny m2
" |konstrukcijos defekty pasalinimg. Balkony ploksciy Balkony ploks¢iy
atstatymo, stiprinimo kiekis | atstatymo, stiprinimo kiekis
~186,50m? ~186,50m?
Cokolio siltinimo kiekis Cokolio siltinimo kiekis
(antzeminés dalies) (antZzeminés dalies)
~60,00m? ~60,00m?
Cokolio sieny Siltinimas, Iskaitant cokolio Cokolio siltinimo kiekis | Cokolio siltinimo kiekis
2. |sieny konstrukcijos defekty pasalinimgq ir m?2 . . . . . .
nuogrindos sutvarkymg (pozeminés dalies) (pozeminés dalies)
~175,00m? ~175,00m?
Nuogrindos kiekis Nuogrindos kiekis
~85,00m’ ~85,00m’
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus
patalpy pastogéje jrengimq) ir (ar)
perdangos po védinama Slaitinio stogo
3. |pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo m2 Sutapdinto stogo kiekis Sutapdinto stogo kiekis
naujo Slaitinio stogo pastoge jrengimas ~900,00m? ~900,00m?
energinj efektyvumgq didinanciy priemoniy
jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje
montuojami energinj efektyvumgq didinanciy
priemoniy elementai
Langy ir balkony dury butuose ir kitose
4. |patalpose keitimas | mazZesnio Silumos m?2 ~107,50m? ~469,95m?
pralaidumo langus
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant
esamos laikanciosios konstrukcijos
5. AT L m?2 - -
sustiprinimgq ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimg pagal vieng projektq
Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury Metaliniy dury kiekis Metaliniy dury kiekis
6 keitimas, jskaitant susijusius apdailos m2 4vnt.( ~12,80m?) 4vnt.( ~12,80m?)

darbus, jéjimo laipty remontq ir pritaikymq
nejgaliyjy poreikiams

Plastikiniy dury kiekis

Plastikiniy dury kiekis
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3vnt.( ~10,80m?) 3vnt.( ~10,80m?2)
7. | Risio perdangos Siltinimas m? - -
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Decentralizuotas védinimas | Decentralizuotas védinimas
8. . ) ) vnt. jrengiamas 27 butuose jrengiamas 27 butuose
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas (~89vnt.) (~89vnt.)
9 Sildymo ir karsto vandens sistemy
" |pertvarkymas ar keitimas:
s“ilu.mos.p unkfo ar katilinés (ivr?divi.dualiy . Silumos punkto galia Silumos punkto galia
katily) ir karsto vandens ruosimo jrenginiy " . y ” o y
keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir s11dyn391 ir karsto vandens mldyrr}m ir karsto vandens
9.1 L .. Lo . vnt. ruo$imui ~430,00kW ruo$imui ~430,00kW
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
vejo, gegtgrmmgs energijos, biokuro ir Iki 5,00kW saulés elektriné | Iki 5,00kW saulés elektriné
panasiai) jrengimas
9.2 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. ~ 32 ~32
93 ?ild)./m(i sistem.a? vamzdyny Siluminés m ~ 320m ~ 320m
|ZO|IaCIjOS gerinimas
9.4 |sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas \(/r?]; ~ 148 vnt. (~1180m) ~ 148 vnt. (~1180m)
individualios silumos apskaitos prietaisy ar
95 dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy vnt ~ 148 vnt. ~ 148 vnt.
™ | ventiliy jrengimas butuose ir kitose ' ~ 148 vnt. ~ 148 vnt.
patalpose
9.6. | Ranksluosciy dziovintuvai (kombinuoti) Vnt. - -
9.7. | karsto vandens vamzdyny keitimas m ~470m ~470m
98 magistraliniy karsto vandens vamzdyny m ~170m ~170m
Siluminés izoliacijos gerinimas
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy
10 keitimas techniniu energiniu poZiiriu Vnt ) )
" |efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo prie '
lifto pritaikymg nejgaliyjy poreikiams
11. | Elektros bendrosios inZinerinés sistemos Vnt. I;;gi)élgllgtl:selflzsgilss\énmt; I;g;?:gllgtlglselflzsg-l%\g/m;
I KITOS NAMO ATNAUJINIMO
" |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
11. |Vandentiekio inZinerinés sistemos m ~320m ~320m
12, Nuoltfzki.; Salinimo inZinerinés sistemos m ~350m ~350m
(buitinés)
Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos
13. . - -
(lietaus)
14. | PriesSgaisrinés saugos jrenginiy sistemos m - -
15. |Drenazo inZinerinés sistemos m - -
Laiptiniy kiekis - 3 vnt. Laiptiniy kiekis - 3 vnt.
Laipty ir aiksteliy Laipty ir aiksteliy
tvarkymas ~160,00 mz; tvarkymas ~160,00 mz;
16 Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis m2 Turékly tvarkymas Turékly tvarkymas
" |remontas ~180,00m?; Sieny ~180,00m?; Sieny
tvarkymas ~640,00 mz; tvarkymas ~640,00 mz;
Luby ir laipty apacios Luby ir laipty apacios
tvarkymas ~160,00 m? tvarkymas ~160,00 m?

Naturinius matavimus atliko:

AuSra Jarmoskiené
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5 priedas. Kainos pagrindimas

1m?
lvnt./1
Priemoné Kiekis, m? komplekto
kaina, Eur
be PVM
| paketas (pagal gyventojy pageidavimus)
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, 1 komplektas
kemmgs, P ertvafkymas arba 1n<1V1y1dual1q Silumos punkto galia $ildymui ir karito vandens ruogimui 15480,00
katily ir (ar) karSto vandens ruo§imo ~430.00kKW
jrenginiy jrengimas ar keitimas '
Atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) iki 5 00:5('\(7&(7) TaPllleéitae?ektriné 7000,00
jrengimas ’
Sildymo sistemos atnaujinimas ar v 1 komplektas
. rt\}/]ark mas (balansaVJimas vamzdvn Sildymo sistemos stovy skaiéius ~ 64 vnt. (~32 vnt. - tiekimo,
Eei timasyizoliavimas sild n;O rieta}i/sq ~32 vnt. - grjztamo), radiatoriy skaic¢ius ~ 148 vnt. (bendras
termosta’tini ventili "renyimaf b galingumas apie 195 kW), sildymo sistemos stovy ilgis ~ 860 105000,00
individuali qéilumosqal skagi tos ’rie taisy ar m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
pvicuaiiy 105 ap P 4 patalpose ~ 320 m, izoliuojamy §ildymo sistemos magistraliniy
dalikliy sistemos jrengimas) vamzdy ilgis ~ 320 m
Karsto vandens sistemos pertvarkymas 1 komplektas
atnauiinimas. vamzdyn lgei timas}i,r (ar3 Karsto vandens stovy ilgis ~ 300m, kar§to vandens vamzdyny 20300.00
izoli aJvimas ’ ynt ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 170m, izoliuojamy kar$to '
vandens sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 170m
Naturalios védinimo sistemos sutvarkymas 27 butai ir 5 negyvenamosios paskirties patalpos 82,65
arba pertvarkymas
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 27 butuose (~89vnt.). 400,00
Sutapdlpto (plokscm) stogo $iltinimas, stogo Sutapdinto stogo kiekis ~900,00m2 90,00
dangos jrengimas
e etae L . Tinkuojamo fasado kiekis ~2025,00m? 100,00
ISoriniy sieny $iltinimas, jskaitant sieny
konstrukeijos defekty pasalinima Balkony ploksciy atstatymo, stiprinimo kiekis ~186,50m? 400,00
Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio C ey s L .. . )
Konstrukcijos defekty pasalinima, elektros, Cokolio Siltinimo kiekis (antzeminés dalies) ~60,00m' 120,00
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Cokolio &iltinimo kiekis (pozeminés dalies) ~175,00m? 80,00
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimag
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~85,00 m” 24,80
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy - S )
keitimas (jskaitant apdailos darbus) KeiCiamy langy kickis ~38,70m 180,00
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, . L _ ,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Metaliniy dury kiekis 4 vnt. ( ~12,80m2) 300,00
Zl;rlgﬁ (S))S punkto) keitimas (jskaitant apdailos Plastikiniy dury kiekis 3 vnt. ( ~10,80m?) 250,00
lej.lmo. la.uptq re.m.ontas 1r prltalkymas. 3 laiptinés 1500,00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas mazesnio $ilumos pralaidumo Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~68,80m? 240,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas 1 komolektas
(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody Laiptiniy kickis - 3 vnt prﬁsio plotas ~291,58m2 23000,00
(LED) apsvietimo ir automatinés ap$vietimo ? ’
valdymo sistemos jrengimas)
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 13600.00
keitimas Keié¢iamy vamzdyny ilgis ~320m '
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 15000.00
keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~350m '
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Laiptiniy kiekis - 3 vnt. 3800.00

paruoSimas dazymui ir dazymas, turékly

Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~160,00 m?; Turékly tvarkymas
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atnaujinimas ir dazymas

~180,00m?; Sieny tvarkymas ~640,00 m?; Luby ir laipty apacios
tvarkymas ~160,00 m?

Il paketas

Silumos punkto ar katilinés jrengimas,
keitimas, pertvarkymas arba individualiy

1 komplektas

Katily i . ” Silumos punkto galia §ildymui ir kar§to vandens ruogimui 15480,00
atily ir (ar) karsto vandens ruosimo ~430 00KW
jrenginiy jrengimas ar keitimas '
Atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
yéjo, .geoterminés ar aeroterminés energijos) iki 5.0 Olkl\()\? Tﬂféksti?ek trine 7000,00
jrengimas i
Sildymo sistemos atnaujinimas ar 5. . 1 kqmplektas Lo
pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny Sildymo sistemos stovy skalélgs ~ 64 ynt. (~32 vnt. - tiekimo,
keitimas, izoliavimas §ildyn’10 prietaisy. ~3.2 vnt. - gr;i'tamo), radlatgrlq Skalélus ~ 148 vnt.. (pendras
termos ta’tiniq ven tiliu: irengimas ’ gahnggmas apie 195 kW), §1ldym9 s1'stemos st'ovu, 1lgls. - 860 105000,00
individualiy Silumos apskaitos p’rie taisy ar m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
ce . . patalpose ~ 320 m, izoliuojamy §ildymo sistemos magistraliniy
dalikliy sistemos jrengimas) vamzdziy ilgis ~ 320 m
Karsto vandens sistemos pertvarkymas . 1 komplektas
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar’) _Kgr§to Van(_iens stovy ilgis ~ 300m, karSto Vgndéns .Vamzdynq 20300,00
izoliavimas ’ ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 170m, izoliuojamy kar$to '
vandens sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 170m
Natralios védinimo sistemos sutvarkymas 27 butai ir 5 negyvenamosios paskirties patalpos 82,65
arba pertvarkymas
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 27 butuose (~89vnt.). 400,00
Sutapdlpto (plokscw) stogo $iltinimas, stogo Sutapdinto stogo kiekis ~900,00m? 90,00
dangos jrengimas
e . . Tinkuojamo fasado kiekis ~2025,00m? 100,00
[Soriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny
konstrukeijos defekty pasalinimg Balkony ploks¢iy atstatymo, stiprinimo kiekis ~186,50m? 400,00
Cokolio Siltinimas, skaitant cokolio Cokolio Siltinimo kiekis (antzeminés dalies) ~60,00m 120,00
konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Cokolio 8iltinimo kiekis (poZeminés dalies) ~175,00m2 80,00
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~85,00 m? 24,80
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lan - o
keitimajs (1skaitafnt aprc)lailog darbus) e KeiCiamy langy kiekis ~38,70m? 180,00
Eﬁﬁgﬁi Oﬁi‘;i‘gém;;fgkﬁoi‘ﬁlggﬁgo Metaliniy dury kiekis 4 vnt. ( ~12,80m2) 300,00
Zg‘r‘t‘)?fs’)s punkto) keitimas (jskaitant apdailos Plastikiniy dury kickis 3 vnt. ( ~10,80m?) 250,00
Iéj'imo' lgiptq rgm_ontas ir pritaik}./mas. 3 laiptinés 1500,00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas mazesnio Silumos pralaidumo Keiciamy langy ir balkony dury kiekis ~431,25m? 240,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas 1 komplektas
(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody Laintiniu kiekis - 3 vat.. risio plotas ~291 58m2 23000,00
(LED) ap$vietimo ir automatinés apsvietimo aiptiniy Kiekis = 3 Viit., TUSIo plotas '
valdymo sistemos jrengimas)
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 1360000
keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~320m '
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 1500000
keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~350m '
T . . Laiptiniy kiekis - 3 vnt.
I};:;Eg;ig;liz;;:z??r’ lll:;}lf’rr%;;??&réqu Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~160,00 m?; Turékly tvarkymas 3800,00

atnaujinimas ir dazymas

~180,00m?; Sieny tvarkymas ~640,00 m?; Luby ir laipty apacios
tvarkymas ~160,00 m?
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6 priedas. STATINIO APZIUROS AKTAS

STATINIO APZIUROS AKTAS

Nr. SU-SAA-21-03-0036

2021 m. kovas 3 d.

Statinio adresas: Vokieéiy g. 15, Vilnius
Statinio paskirtis: Gyvenamoji
Unikalus Nr.: N0004161

CiViNiTY

Solutions

UAB Pastaty meistrai; jmonés kodas 304240661; PVM kodas LT100010375116;

ApZiuros tikslas: Kasmetiné

Naujoji Riovoniy g. 25B, 03153, Vilnius

statinio apzitra.

Techniné prieZiura atliekama vadovaujantis privalomaisiais statiniy (gyvenamuju namy) naudojimo ir priezitros
reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017

Eil. Apziureéti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami

Nr darbai defektams
pasalinti

1. |Pastato konstrukcijos

1:1.

ISorinés pastato sienos (fasadas)

Ant fasado matomi jstriZiniai jirokimai, vietomis
atSokes tinkas, matomas atviras muras. Drégme
skverbiasi j vidaus patalpas ir vidines statinio
konstrukcijas. Esant 3al€io ciklams, ardomos
keramineés fasado plytos. Per Slapig sieng susidaro

Salcio tiltai. Patalpose susidaro palankios salygos

veistis pelésiui. Neatitinka STR:2.01.01:2005
Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis

" |atsparumas ir pastovumas*, STR 2.01.01(3):1999

+Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ reikalavimy
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UZtaisyti jtrikimus,
atSokusj tinka
pasalinti, fasada
pertinkuoti, atlikti
fasado remonta.




CiViNIiTY

.Mechaninis atsparumas ir pastovumas".
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Solutions
Eil. Apziuréti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami
darbai defektams
pasalinti
1.2.|Balkonus laikanciosios konstrukcijos
Balkony plok&¢iy betonas eroduoja, sutrukingjes, PaZeista betong
vietomis atSokes. Matomas metalinis karkasas pasalinti, metalinj
pazeistas korozijos. Konstrukciju biklé neatitinka karkasa nusveisti
STR:2.01.01:2005 Esminis statinio reikalavimas. ir padengti

antikorozine
danga, atstatyti
apsauginj betono
sluoksnij, jrengti
balkony
hidroizoliacija.




CiViNiTY

Solutions
Eil. Apziureti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami
Nr darbai defektams
pasalinti

13.

Bendro naudojimo patalpos (laiptinés, koridoriai)

Laiptinése sulauzyti apsauginiai atitvarai prie langu.
Neatitinka STR: 2.01.01:2005 Esminis statinio
reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
ir STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas
JNaudojimo sauga“ reikalavimy.

Sutvirtinti atitvaras
arba pakeisti
naujomis.

Laiptinése po ankséiau buvusiy pratekéjimy
virSutiniuose aukstuose paZeistas tinkas, nusilupe
dazai.

Pazeista tinkg ir
dazus pasalinti,
sienas pertinkuoti
ir perdazyti. Atlikti
laiptiniy remonta.

14.

Rusio patalpos
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CiViNiTY

Solutions
Eil. Apziuréti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami
Nr darbai defektams
pasalinti
Bendro naudojimo rusio patalpose sandéliuojami I18valyti bendro
jvairus degus daiktai. Neatitinka ,Bendrujy gaisrinés [naudojimo rusio
saugos taisykliy“ ir ,Priedgaisrinés saugos jstatymo“ |patalpas ir
pasalinti visus
jose laikomus
daiktus.
1.5.|Langai, lauko durys, bendrojo naudojimo patalpose

Laiptinés langai mediniai, esminiy defekty
nepastebéta.
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CiViNiTY

Solutions
Eil. Apziuréti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami
Nr darbai defektams
pasalinti
Laiptinés durys metalinés iSpaisytos. Perdazyti duris.

Nuogrindy defekity nepastebéta
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Eil.

Nr

Apziuréti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai

Rekomenduojami
darbai defektams
pasalinti

. |Namo Sildymo ir karsto vandens sistema

2:1:

Sildymo sistema

=

Esminiy defektu nepastebéta

. |Pastato inZinerinés sistemos

3.1.

Bendro naudojimo geriamojo vandens sistema

7

Esminiy defekty nepastebéta
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CiViNiTY

Solutions
Eil. Apziuréti objektai (sistemos) Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Rekomenduojami
Nr darbai defektams
pasalinti
3.2.|Bendro naudojimo elektros sistema
| Netvarkingas risio bendro naudojimo patalpy Sumontuoti

ap3vietimas ir elekiros instaliacija. Ant Sviestuvy néra |8viestuvus su

gaubty. Dalis Sviestuvy nepritvirtinti. Neatitinka STR  (gaubtais.

2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai.

Gaisriné sauga“, STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis

statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“ reikalavimy .
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7 priedas. VieSojo aptarimo protokolas

Ausra Jarmoskiené kvalifikacijos atestato Nr. 0433
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios
veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672

VIESOJO APTARIMO PROTOKOLAS
2021-09-01 Nr.03

Vilnius

Atsizvelgiant | Lietuvoje paskelbta nepaprastaja padétj, vykdant COVID-19 plitimo
prevencijg ir siekiant apsaugoti visuomeneés nariy sveikatg, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimg 2020-11-04 Nr.1226 "Dé¢l Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo",
daugiabuc¢io namo Vokie¢iy g. 15, Vilnius, modernizavimo (atnaujinimo) investicijy plano
preliminariis skai¢iavimai su paaiskinimais buvo pateikti VS] "Atnaujinkime miesta" ir daugiabugio
namo gyventojams 2021-07-14 elektroniniu pastu.

2021-07-28 buvo suorganizuotas vie$ojo aptarimo susirinkimas su gyventojais naudojant
zoom platforma. Susirinkimy metu buvo aptartos daugiabucio namo modernizavimo galimybés.
Buvo pristatyta kiekviena energijg taupanti priemoné, jos jtaka namo modernizavimui ir Siluminés
energijos taupymui. Gyventojams buvo paaiSkinta renovacijos proceso eiga.

Gyventojai pateiké investicijy plano rengéjai pastabas, j kurias atsizvelgus yra paruostas

investicijy planas.

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio Ausra Jarmoskiené
naudingumo sertifikavimo eksperté
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8 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenuy banko iSrasas

7y REGISTRUY VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
\ Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
.. CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2021-02-25 10:38:17

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/249661
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1997-09-26
Adresas: Vilnius, Vokie¢iy g. 15
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1096-3018-9014
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (triju ir daugiau buty - daugiabudiai pastatai)
Zyméjimas plane: LA5p
Statybos pradzios metai: 1963
Statybos pabaigos metai: 1963
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 5
Bendras plotas: 2838.89 kv. m
Naudingas plotas: 1868.69 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1272.28 kv. m
Risiy (pusriisiy) plotas: 291.58 kv. m
Pagrindinis plotas: 635.27 kv. m
Tiris: 10896 kub. m
Uzstatytas plotas: 661.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaiéius: 27
Kambariy skaicius: 99
Koordinaté X:6061198.57
Koordinaté Y:582758.72
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 658 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 9 %
Atkuriamoji verté: 598 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1981-11-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 2004-01-23
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9 priedas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00989

1 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-0021-6019
Pastato adresas: Vokieciy g. 15, 01130 Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 2703.41 Pastato statybos metai: 1970~
Viso pastato Sildomas plotas, m* 2703.41 Pastato modemizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™. energinio naudingumo

klasé:

e W Ry
iR e S
k + -y

W R IR NS

s o

B Rl
e < TER
R e

* A++ klasé yra laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastatg,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaicdiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:
Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?* metai):  reikalavimas netaikomas

Skai¢iuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 362.19
Metiniy atsinaujinanéios‘pirmipes energijos sanaydu santykio su metinemis 106
neatsmauunand}l” pirminés energijos sanaudomis verte, vnt.: !
Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti, KWh/(m*metai): 14324
Silumineés energijos sanaudos pastatui vesinti, KWh/(m2 metai): 2 - 802 Rl
Siluminés energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruoéti, KWh/(m? metai): 99,99
Suminés elektros enerQijos sqﬁaudos. kWh/(m? metai): 23.26
~ Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m* metai): 3.90
Pastato j aplinka iSmetamas COz kiekis, kgCOz/(m* metai): 34.09

Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sgjungos
biudzeto leSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos:

 Sertifikato isdavimo data - 2021-09-06 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-09-06
Sertifikata isdave 1 5 B P EE WA A A Atestato
ekspertas Oa/ iy Nr.0233
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00989

2lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-0021-6019
Pastato adresas: Vokie¢iy g. 15, 01130 Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m? 2703 .41
Viso pastato ildomas plotas, m*: 2703.41
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:

F

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:
Normineés pirmineés energijos sanaudos, KVWh/(m?# metai):
Skaitiuojamosios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m*-metai):
Skai¢iuojamosios neatsinaujinanéios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?-metai):
Skaitiuojamosios atsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, KWh/(m?-metai):
Skaiéiuojamyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis
neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudomis verte, wnt.:

Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés
Neatsinaufinancios pirminés energijos, kWh/(m? metal): 7238
Atsinaujinandios pirminés energijos, kWh/(m?- metai): -
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 55.68
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Normines
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 0
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?* metai): -
Siluminés energijos, KWh/(m? metai): 0
Energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 53.95
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m*- metai): -
Siluminés energijos, kWh/(m?: metai): 4150
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés
Neatsinaujinanéios pirminés energijos suminés sanaudos, kWh/(m? metai): 69.00
Atsinaujinantios pirmines energijos suminés sanaudos, KWh/(m? metai): -
Elektros energijos suminés sanaudos, kWh/(m?- metai): 30.00
Elekiroe energijos sanaudoe patalpy apavietimui, kWh/(m? metai): 13.50
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami Silumos 3altinai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos Saltiniai:

Sil $attinis_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org $aldanciy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Ora Saldanéiy jrenginiy tipas:

(1.00)
362,19
204.30
157.88
1,06
Atskaitinés Skaic¢iuojamosios
109.87 88.81
- 90.24
83.87 14324
Atskaitines Skaiciuojamosios
0 6.59
- 0.57
0 8.02
Atskaitinés Skai¢iuojamosios
9767 61.99
- 62.99
6342 99.99
Atskaitines Skaitiuojamosios
69.00 53.50
465
30.00 23.26
13.50 3,90
Sildomi plotai, m?:
2703.41
Sildomi plotai, m?:

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamuy védinimo sistemy tipai ir &ildomi plotai, kurivose jos naudojamos:

Vedinimo sistemos tipas:

Kardto buitinio vandens ruoimo sistemos irangos tipas;
Sil altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas

Pastato j aplinka ismetamas CO: kiekis (kgCO2/(m? metai):

Pastato (jo dalies) sandarumo skai¢iavimo duomenys, kartai per valanda:
Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima;

Sertifikato €davimo data: 2021-09-06 Sertifikato galiojimo terminas:
Sertifikata isdave < ‘ _
ekspertas : \ ) Renatas Milagius
j 4 étc
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Sildomi plotai, m*:
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Sildomi plotai, m?

2703.41
34.08

447
www.betalt It

www.atnaujinkbusta It;
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Atestato
Nr.0233



Eil.
Nr.

£ N

42
43
4.4
45
46
4.7

9.
10.
6 7
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-00989

Energijos sgnaudy apibidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto®
- per vertikaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir$ védinamy pogrindziy*
- per grindis vir$ nesildomy védinamy rdsiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo*

Silumos nuostoliai del virsnormines isoreés oro infiltracijos*

Silumos pritekéjimai i$ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSores ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai

Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui
Siluminés energijos sanaudos karétam vandeniui ruoéti
Siluminés energijos sanaudos pastatui ildyti
Siluminés energljos sanaudos pastatui vésinti

* Silumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai

1
< g
Pastaty energinio naudingumo //7 |
sertifikavimo ekspertas c~ /j/ Ay,

A

Renatas Milasius
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Skaiciuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(mZ-metai)
48,87
17.13

0.64

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.70
3496

1.77

15.69
18.48
0.23
67.99
60.90
76.50

23.26
3.90
99.99
143.24
8.02

Atestato
Nr.0233



Eil.
Nr.

10.

1.
12.

13.

14.

18

Pastaty energinio naudingumo v ‘ 2
sertifikavimo ekspertas N 1

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-00989

Priemoneés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

Grindy vir$ vedinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Grindy virs nesildomy védinamy rlsiy ap$iltinimas, kad jy
gilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkanéiais reikalavimus C
klases pastatui

Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas j durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruosimo sistemos
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos karstam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sgnaudy $ildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema bity jrengta pagal reikalavimus C klaseés pastatui
Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu

pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui
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Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) Sildomo

ploto kvadratiniame
metre per metus,
jdiegus priemoneg,

kWh/(m?-metai)

42.70
14.55

045

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

1499
0.74

58.48

0.00

87.56

Renatas Milasius

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato

(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0.30
0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

010
0.01

0.41

0.00

0.61

Atestato
Nr.0233
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