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I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibidinimas
1. 1. namo konstrukeija (pagal siemy medziagas) gelZzbetoniniy plokciy;:

1.2, auk3iy skaidius

9

1.3, statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1976m.;

1.4, namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., i§davimo data; _energinio naudingumo klase E

sertifikato Nr. KG-0565-0141, i¥davimo data 2018-01-04;

1.5. namui priskirto emeés sklypo plotas (m?): _néra duomeny;,

1.6 atkuriamoji namo verte, tiikst. Bur {pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

3

I lentele

Eilés Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis, vnt,

Pastabos

4

plotas (2.1.2+2.1.4)
iSoriniy sieny plotas (atemus langy ir kity angy

2.1.1 buty skaidius v, 60
2.1.2, buty naudingasis plotas m’ 3163,84
b 1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpy vt i
o skaiCius™*
b 14 namo nggyvenamosios paskirties patalpy 2 0.00
" lbendrasis plotas ’
namo buty ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) m 3163.84

Gelzbetonineés

étdo dahglc‘);p‘lotas

2
221 plota), jskaitant angokra§&ius m 2030,59 stambiaplok3tés
2.2.2. iSoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas W/m'K 1,27
0.23.  |eokolio plotas m? 229,12 |/AntZeming d;l'(‘);()atem”s angy
cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 2,69

884,40

Sutapdintas

Stogo ar perdangos pastogéje §ilumos

0,85

3

Silumos pralaidumo duris, plotas

Lt

:“/,. B3 ad B i e
2.4.1. langy skaidius, i§ ju: vit, 200 Balkony durys nejskaidiuotos
2.4.1.1 12223;,[) :li(a?gitL?s! mazesnio ilumos pralaidumo vnt, 167 Balkony durys nejskaigiuotos
2.4.2, langy plotas, i8 jy: m’ 500,60 |Balkony durys nejskai&iuotos

L. keisty j maZesnio §il ralai ey
2.4.2.1 Iaingguz’, g?o teal SS 4 | mazesnio Silumos pralaidumo m? 421,38  |Balkony durys nejskaigiuotos
2.4.3. baikony (lodZijy) dury skaicius, i% ju: vnt 74

balkony (lodZijy) dury, pakeisty | maZesnio
24.3.1 Silumos pralaidumo duris, skaiéius vat. 56
2.4.4. balkony (lodZijy) dury plotas, i ju: m’ 124,32
b 4.4 ] balkony (lodZiju) dury, pakeisty j maZesnio ? 94,08

langus, plotas

iangq skaicius, i3 jy viil. 79
langy, pakeisty j maZesnio §ilumos laidumo
2511 langus, skaifius Vit &
2.5.2 langy plotas, i3 ju: m’ 86,91
0591 langy, pakeisty j maZesnio §ilumos laidumo "3 86,91




2.5.3.

lauko dury skaidius

vil

Lauko durys-4;
Rusio durys-4;
Tambnro durys-4.

2.5.4.

D.6.1.

lauko dury plotas

ridsio perdangos plotas

2.6.2.

riisio perdangos Silumos perdavimo koeficientas

W/m?K 2,04

)

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabutiame name esandios kitos paskirties
{prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamuyjy patalpy plots, sumuojamas gyvenamuyju patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamujy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

drégmes, yra mikrojtrakimy. Pamaty ilumos
perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01
(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas ir
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

2 lentelé
Eil. Nr. | Vertinimo Bendras [8samus biiklés apradymas Jvertinimo pagrindai
objektas ivertinimas™ ' (defektai, deformacijos, nusidévéjime lygis iv | (kasmetiniy ir neeiliniy
par.) apZidry, statybos
tyringjimy ir vizualings
apZiliros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1, li8orinés sienos 2 GelZbetoniniy stambiaploks&iy sienos. | 2017-09-28 d. Statinio
Plok3tése yra jtrikiy. Dalis sieny ploks&iy ir apZzitros aktas Nr,
kity pastato konstrukeijy sandiiry nesandarios. | TSK50/2017-09-28;
Pastato cokolis veikiamas drégmeés. Nuogrinda | 2017-12-20 d. pastato
vietomis nepakankamo nuolydZio, vietomis vizualing apzidra, UAB
sukritusi, vietomis jos néra. Pastato sieny ,a. CONS“.
Silumos perdavimo koeficientas, neatitinka
STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio
retkalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos
i§saugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.
3.2  |pamatai 3 Pamatai gel?betoniniy bloky, veikiami | 2017-09-28 d. Statinio

apZitiros aktas Nr.
TSK50/2017-09-28;
2017-12-20 d. pastato
vizualing apZitira, UAB
~a.CONSH,




3.3, [stogas Pastato stogas sutapdintas, dengtas 2017-09-28 d. Statinio
rulonine stogo danga, neapdiltintas. Stogo apZitros aktas Nr.
dangoje vietomis yra piisliy, galimi lietaus TSK50/2017-09-28;
vandens pratekéjimai. Parapety ir ventiliacijos | 2017-12-20 d. pastato
kanaly apskardinimai paveikti korozijos. vizualing apZiora, UAR
Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema LA CONSE,
susidévéjusi, kai kurios lietaus vandens
surinkimo jlajos be groteliy. Laiptiniy stogeliy
apsauginis betono sluoksnis aptrupéjes. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR
2.01.01 (6):2008 , Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos
i¥saugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.

3.4, buty ir kity DidZioji dalis mediniy langy ir balkony 2017-09-28 d. Statinio

patalpy langai dury yra pakeisti PVC langais su stiklo apzitros aktas Nr.
ir batkony paketais. Nepakeisty seny sudvejinty langy ir | TSK50/2017-09-28;
durys balkono dury rémai deformuoti ir nesandaris. | 2017-12-20 d. pastato
Seny langy ir balkony dury $ilumos perdavimo | vizualing apZitra, UAB
koeficientai ir sandarumas neatitinka STR +a CONS*,
2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos
i$saugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy,

3.5, |palkonyar Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis| 2017-09-28 d. Statinio
lodZijy balkony jstiklinta, Nejstiklinty balkony apZidros aktas Nr.
laikanéiosios perdangos veikiamos atmosferos krituliy. TSK50/2017-09-28:
konstrukeijos 2017-12-20 d. pastato

vizualing apzitra, UAB
,,2.CONS™,

3.6. [rdsio perdanga Risio perdanga neapdiltinta, $iluminiai 2017-09-28 d. Statinio
techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 apzitiros aktas Nr.
{6):2008 , Esminis statinio reikalavimas. TSK50/2017-09-28;
Energijos taupymas ir 8ilumos i¥saugojimas* ir | 2017-12-20 d. pastato
STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio vizualing apzidra, UAB
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® | ,,a.CONS*,
reikalavimy,

3.7.  |bendrojo Pastato rlsio ir laiptiniy langai yra pakeisti | 2017-09-28 d. Statinio

naudojimo PVC langais su stiklo paketais, Laiptiniy bei apZiuros aktas Nr.
patalpy langai risio durys pakeistos metalinémis durimis, TSK50/2017-09-28;

ir lauko durys

tambiiry — senos medinés. Seny dury Silumos
perdavimo koeficientai ir sandarumas
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos ifsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas® reikalavimy.

2017-12-20 d. pastato
vizualine apZitira, UAB
8. CONS®,

S



3.8.  gildymo Nepriklausoma vienvamzde Silumos 2017-09-28 d. Statinio
sistema tickimo sistema. Magistraliniai vamzdynai apZidros aktas Nr.
paveikti korozijos, jy termoizoliacijos Zemi TSKS50/2017-09-28;
Siluminiaj techniniai rodiktiai. Sildymo sistema| 2017-12-20 d. pastato
nesubalansuota, butai ildomi nevienodai, néra | vizualing apiora, UAB
galimybés individualiai regulivoti $itdymg. »a.CONS*,
Neéra Silumos prietaisy inventorizacijos.
Silumos punktas modernizuotas, reguliugjamas
automatiniu badu.
3.9, fkarito vandens Karitas vanduo ruo§iamas namo gilumos 2017-09-28 d. Statinio
sistema punkte. Pastate yra kar§to vandens cirkuliaciné | apZidros aktas Nr.
sistema. Sistemos armatiira dalinai atnaujinta. | TSK50/2017-09-28;
Seni vamzdynai ir armatlira pazeisti korozijos, | 2017-12-20 d. pastato
termoizoliacija susidévéjusi, nepakankama. vizualine apZitora, UAB
Vamzdyny ilginiy $ilumos perdavimo LA.CONS™
koeficienty vertés neatitinka STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas* reikalavimy.

3.10. |vandentiekis Saltas vanduo pastatui tiekiamas 2017-09-28 d. Statinio
centralizuotai. Magistralinis vamzdynas ir apZifiros aktas Nr.
armatfira neapsaugoti nuo rasojimo, pazeisti TSK50/2017-09-28;
korozijos. 2017-12-20 d. pastato

vizualiné apzitra, UAB
»2.CONS*,

3.1, jnuoteky Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai 2017-09-28 d. Statinio
Balinimo ketiniai, kai kur pazeisti korozijos. apZifiros aktas Nr.
sistema TSK50/2017-09-28;

2017-12-20 d. pastato
vizualing apZitira, UAB
3. CONS,

3.12. |védinimo Veédinimo sistema natiirali. Oras 2017-09-28 d. Statinio

sistema pasalinamas per buty virtuviy ir sanitariniy apzitros aktas Nr,
mazgy oro Salinimo kanalus, o infiltracija TSK50/2017-09-28:;
vyksta per langus (mikroventiliacija) ir langy | 2017-12-20 d. pastato
orlaides. Ventiliacijos kanaly apskardinimas vizualing apZiiira, UAB
paveiktas korozijos. 2. CONS*,

3.13. endricji Bendro naudojimo patalpose elektros 2017-09-28 d. Statinio
elekiros ir instaliacija yra neapsaugota, lengvai prieinama. | apziiiros aktas Nr.
apdvietimo Laidai, jy izoliacija ir apskaitos skirstymo TSK50/2017-09-28;
irenginiai spinty jranga morali¥kai pasenusi, 2017-12-20 d. pastato

vizualing apZidra, UAB
2. CONS*,

3.14. |liftai (jei yra) Neéra. -

3.15. kita - .

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 - labai blogas (bitina remontuoti nedelsiant, cgzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli
ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).




4. Namo esamos I).ldLllC\ energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1, Silumines energijos sanaudos pagal esamy padétj. 2014-2017 metai,

3 lentelé

Eilés Nr, Rodiklig Mato vnl. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos
Sanaud()h.‘J patalpy Sildymui pagal encrgi%'l-iln kWh/inetus 471444
) o . kWh/m?*/metus 149,01
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E
4.1.3. Falktings siluminés energijos sanaudos namo Perskaiciavus
patalpy sildymui pagal a‘!:l;]I(stes'niqup 3-jy mety iki kWh/metus 407664 norminiams
. . . j - kWh/m?*/metus 128,85
projekto renginio mety vidurkj metarms
4.1.4 Nurodyly Sildyme sezony vidutinis dienalaipsiiy dienolaipsnis Dienolaipsniai
skaicius vertinit pagal
3318  Vilniaus
meteorologings
stoties duomenis
4.1.5 Siluminés energijos sanaudos patalpy §ildymui kWh/dienolaipsniui 127,86
vienam dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés §ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis (rurodpti):
4.2 1. Paslato atitvary Zemos $iluminés techninés charakteristikos.
4.2.2. DidZiausi Silumos nuostoliai pativianti: per pastato sienas — 45,52 kWh/m¥*/metus, langus — 26,52

kWh/m*/metus, stogg — 15,37 kWh/m¥metus, grindis vir§ nesildomy riisiy —

12,25 kWh/m¥metus.

5. Numatomos jgyvendinti namo atnanjinimo (modernizavimo) priemonés:

# I variantas sudarytas pagal gyventojy pasivinkias pricimones.

4.1 lentel¢ (pastato atnaujinimo priemoniy | variantas)

Numatomi priemonit) techniniai—energiniai rodikliai

defekty padalinima

ir aptaisomos akimens masés plytelémis.
Numatoni darbai: sieny pavir§iu paruoimas

Atitvaros
§ilumos
Eil Priemonés Trumpas priemonés apradymas. nurodant perdavimo Darby kickis
Nr. pavadinimas konstrukeiniy sprendinny principus, techninés koeficientas, 9 ! .
irangos charakteristikas ir pan. ** U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
/ar kiti
rodikliai ¥
| 2 3 4 5
5.1. | Energijos
efektyvuma
didinancios
priemonés"

5.1.1. | TSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) ¥iltinimas, iskaitant sieny (colkolio) konstl ukcijos defektq pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavimag, jrengima ar keitima, elektros, duju ar kity sistemy ar jr engimiy nuo |
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat ** Zp. Priedy Nr. | Z020W/mPK | Sieny
cokolio) siltinimas, | Numatoma atlikti sieny defekiu palalinima, (jskaitant
iskaitant sieny iSorés sieny (cokolio) Siltinima, jrengiant angokraséiy
{cokolio) védinamg fasada. Sienos §iltinamos aptaisyma)
konstrukceijos termoizoliacinéimis mineralinés vatos plok3témis ~2050,59 m?;




Siltinimui ( plySiy, jeakimy, sidliy, i¥dauzy Cokolio

taisymas, kitas remontas); metalinio karkaso (jskaitant
jrengimas; termoizoliaciniy plok3&iy tvirtinimas; poZeming
vejo izoliacijos jrengimas; apdailiniy akmens dalj) ~447,52
masés plyteliy tvirtinimas. Siltinant sienas m?;
aptaisomi angokra&diat, jrengiamos lauko

palanges langams. Balkony atitvarai sutvirtinami Balkony

ir ap§iltinami, aptaisomi apdailinémis atitvarai
plokitémis. Cokolis §iltinamas ~252,34 m?,

termoizoliacinémis plok§temis, apdiltinant ir
pamatg iki 1,2 m gylio. [gilinta cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine danga, ap&iltinama,
jrengiama drenaZiné membrana, antZemine —
apiiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu tinku.
Cokolio antZeminé dalis papildomai armuojama
nuo mechaniniy paZeidimy. 15 iforgs
apiiltinamos ir tinkuojamos pirmo auksto
balkony grindy plokstés. Atstatoma/jrengiama
nuogrinda ir jéjimo atk§telés. Rengiant technin;
darbo projekta biitina jvertinti sieny ir balkony
konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukeijos sustiprinima ar deformacipy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $aitinio
stogo (be patalpy pastogeje) jrengimas (jskaitant kopégias ar laiptus  pastoge), apéiltinant jj arba
perdanga pastogéje

5.1.2.1 | Stogo $iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, <0,16W/m°K | ~ 884,4 m?
naujos dangos islyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuotydZiai. Remontuojama

lictaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacings plok§tés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
keiiamas stogo liukas. Jrengiama apsaugine
tvorelé. Parapetai, ventiliacijos kanalai
apskardinamj plastizoliu dengta dazyta cinkuota
skarda. Stogeliai vir§ j¢jimo ir vir§utinio aukgto
balkony stogeliai remontuojami, apiiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy sistema. Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

3.1.22 | Lietaus nuvedimo | Kei€iami Jictaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~95m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami i§vadai,
5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei&iami <1,3Wm?’K | ~109,46 m’
langy ir balkony naujais PVC langais su t-kameriniais stiklo
dury keitimas j paketais (orinio laidZio klasé - 4), uzpildytais

maZesnio §ilumos dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga. Po
pralaidumo langus | pakeitimo atliekami biitini angokra3¢iy apdailos
darbali, jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi
biti uZtikrintas oro pritekejimas védinimui.




5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esantiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerings, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Lauko dury Laiptiniy tambdro durys keidiamos naujomis <1,9 W/m’K | Tambiiro
keitimas naujomis | medinémis ar PVC profilio durimis, Po durys —
pakeitimo atlickami bhtini angokrad&iy apdailos 12,66 m?,
darbai.
5.1.4.2 | Pandusy jrengimas | [rengiami pandusai su turéklais, nuolydis - 112, ~18,72 m?
5.1.5. | Balkony ar lod%ijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
nayjos jstiklinime konstrukcijos jrengimg pagal viena projekta
5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus pastato PVC profilis | ~367,04 m*
jstiklinimas balkonus pagal vieningg projekts. Stiklinama
PVC profilio langais. Stiklinimo konstrukcija
montucjama balkono vir§utingje dalyje, nuo
tvorelés iki perdangos. Apatingje dalyje
jrengiama nepermatoma ap§iltinta pertvara, kur
reikia sutvirtinama tvorele. Taip pat
rekomenduojama esant bitinumui sustiprinti
balkony konstrukeijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai parenkami techninio projekto
rengimo metu ir turi biiti suderinami su buty
savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, iskaitant mechaninio védinimo sistemos su
SilumogrgZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Vedinimo sistemos | [§valomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliacing | 60 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos biiklé ir esant
jskaitant bitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.® ir STR
2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas® reikalavimus.
5.1.7 | Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 } sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny

keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 40 vnt,
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis

pasikeitusius Siluminés energijos poreikius.

Darbams naudojama armatiira, technologijos ir

apimtys parenkamos techninio darbo projekto

rengimo metu,
Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny Vamzdyny |[~310m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis

keitimas

Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami naujais, pakei¢iama uZdaromoji
armatiira, vamzdZiai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medziaga,
uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.




Radiatoriy keitimas. Butuose ir faiptingse
kei¢iami Sildymo prietaisai (radiatoriai). Kai
kuriuose butuose radiatoriai pakeisti naujais,
todé] sprendimas del jy keitimo, kity darby
apitmtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

Radiatorius

208 vnt.

Individualios
gilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy
sistemos ir {ar)
termostatiniy
ventiliy jrengimas
butuose ir kitose

Butuose ir laiptinése prie kiekvieno $ildymo
prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir
termostatinis ventilis, kuris leidZia reguliuoti
Sildymo prietaiso temperattra.

Termoregulia
torius

~208 kompl,

patalpose
5.1.7.2 | karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynuy keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens Karsto vandens magistraliniai vamzdynai Vamzdyny | ~ 160 m
sistemos kei¢iami naujais, pakeiiama uzdaromoyji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdZiai gruntuojami, daZomt,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruogiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
melu.
Kartojo Esamy kartojo vandentickio tiekiamyjy bei Stovy ilgis ~420m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atliekamas esamy
tiekiamuyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky
cirkuliaciniy stovy | butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamajg ir vandens i§leidimo armatiira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas, VamzdzZiy, alkiiniy,
flandy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu,
5.1.7.3 | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar$to
vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinangiy energijos Jaltiniy (sauiés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas
Silumos purkto Silumos punktas modernizuojamas pagal Silumos ~ 540 kW
modernizavimas pasikeitusius §iluminés energijos poreikius: punktas
esamo §ilumos punkto demontavimas,
nepriklausomy $ildymo ir karto vandens
ruoSimo mazgy montavimas, prijungimas prie
Silumos tinkly ir vandens tiekimo sistemy,
pastato Sildymo, karito vandens sistemuy.
Vamzdyny padengimas antikorozine danga,
izoliavimas termoizoliaciniais kevalais, Sistemos
hidraulinis bandymas. Darbains naudojamos
medZiagos, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.
5.1.8 Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apivietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas)
Elektros Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Laipting 4
instaliacijos Keiiamas jvadinis paskirstymo skydas, laiptiniy
keititmas elektros apskaitos skirstomosios spintos, Risio plotas | 597,81 m?

apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
Atnaujinama laiptiniy ap¥vietimo sistema.
Keitiama bendroji elektros instaliacija risyje.
Esamy kabeliy, jungikliy, §viestuvy risyje

S




demontavimas, instaliaciniy vamzdiy,
sujungimy, atfaky ir dézudiy, kabeliy
montavimas. Jungikliy ir $viestuvy riisio
bendrojo naudojimo patalpose ir sandéliukuose
montavimas. Atlieckamas var?y matavimas.
Darbams naudojamos medZiagos, technologijos
ir apimtys parenkamos techninio darbo projekio
rengimo metu,

5.2 Kitos priemonés:
5.2.1.1 | Buitinio nuotakyno | Pastato buitinio nuotakyno stovy ir Vamzdyno ~320m
vamzdyny keitimas | horizontaliyjy vamzdyny risyje keitimas. ilgis
Vamzdyny demontavimas, naujy plastikiniy
slégiminiy vamzdZiy ir fasoniniy daliy
montavimas ir prijungimas prie i$vado jmovos
bei buty sistemos. Stovy iSvedimas virs stogo
sistemai védinti. Rusio vamzdyny ilgis — 90 m,
stovy ilgis — 230 m. UZtaisomos vamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,
atstatomos rsio grindys vamzdZiy klojimo
victose. Atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medZiagos, technologijos
ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.
3.2.1.2 | Salto vandentiekio | Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny ir | Vamazdyny ~ 300 m
sistemos keitimas stovy keitimas. Esamy $altojo vandentiekio ilgis
magistraliniy vamzdyny, uzdaromosios
armatiiros ir tickiamuyjy stovy demontavimas,
naujy vamzdyny, jskaitant atSakas | butus, ir
armatfiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Uztaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. Magistralinio vamzdyno
ilgis ~ 90 m, stovy (jskaitant atSakas) ~ 210 m.
Sistemos praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
mety.

* Atitvary 3ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K ) vertés turi biiti ne didesnés us nurodytigsias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

4.2 Jentelé (pastato atnaujinimo priemoniy I1 variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atifvaros
Silumos
Eil. Priemoneés Trumpas priemonés apradymas, nurodant perdavimo Darbu kieki
Nr. pavadinimas konstrukeiniy sprendimy principus, techninés | koeficientas, agr 1 KIeRIS
irangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m’, m, vnt.)
/ar kit
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos
efektyvumg
didinandios
priemones:
5.1.1. | I8oriniy sieny (taip pat ir cokolio) &iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty
pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar




jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolm) atitraukimg (iSskyrus kumm} llallldlb) ir nuogrindos

sutvarkyma.
5.1.0.1 | Sieny (taip pat *% Zr. Priedg Nr, | <0,20W/m’K | Sieny
cokolio} Siltinimas, | Numatoma atlikti sieny defekly pagalinimg, (iskaitant
jskaitant sieny i3orés sieny (cokolio) Siltinimg, jrengiant angokrasciy
(cokolio) vedinamg fasada. Sienos Siltinamos aptatsyma)
konstrukeijos termorzoliacinémis mineralinés vatos ~2050,59 m?;
defekty pasalinima | plokitemis ir aptaisomos apdailinémis
plokStemis. Numatomi darbai: sieny paviriiy Cokolio
paruoimas Siltinimui ( plySiy, jutikimy, sidliy, (iskaitant
isdauzy taisymas., kitas remontas); metalinio pozZeming
karkaso jrengimas; termoizoliaciniy plokitiy daly) ~447.52
tvirtinimas; véjo izoliacijos jfrengimas; m?;
apdailiniy ploksiy tvirtinimas. Siltinant sicnas
aplaisomi angokraséiai, irengiamos lauko Balkony
palangés langams. Balkony atitvarai atitvarai
sulvirtinami ir apgiltinami, aptaisomi ~252.34 m?,
apdailinémis plokstémis. Cokolis $iltinamas
termoizoliacinémis plokstémis, ap&iltinant ir
pamata iki 1,2 m gylio. [gilin cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine danga, apsiltinama,
irengiama drenaZiné membrana, ant¥eming —
apSiltinama ir tinkuojama dekoratyviniu tinku.
Cokolio antZzeminé dalis papildomai
armuojama nuo mechaniniy pazeidinwg. I3
isorés apSiltinamos ir tinkuojamos pirmo
auksto balkony grindy plokstés.
Atstatoma/frengiama nuogrinda ir j&jimo
aikitelés. Rengiant techninj darbo projekia
biltina jvertint sieny ir balkomy konstrukeijy
stiprinimo ir tvirtinimo poreik] ir numatyti
technologijas. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.
5.1.2, 3 Stogo ar pel dangos pastogejc Siltinimas, iskaitant stogo konstr ukcqos sustlpummq ar deformacu Y
- {-#alinimg, stogo dangos keitima, Jictaus nuvedime sistemos sutvarkyma ar {renginma; arba naujo -
| Slaitinio stogo (be patalpy. pastogeje) nenglmas (1ska1tant kopetias ar lalptus i pasto{-,‘?), apsﬂunam Ji
arba perdanga pastogéje - :
5.1.2.1 | Stogo Ziltinimas ir | Numatomas stogo apsnltmunas Sutvarkoma, =0, 16W/m2[( ~ 884,4 m?

naujos dangos
jrengimas

iflyginama, nuvaloma esama hidroizoliacing
danga. Suformuojami nuolydziai,
Remontuojama lietaus vandens nuvedimo
sistema, parapetai, ventiliacijos kanalai.
Trengiami stogo konstrukeijos vedinimo
kamingliai. Ant esamo hidroizoliacinio
slucksnio klojamos termoizoliacinés plalstes,
jrengiama nauja hidroizoliaciné danga.
Alstatoma Zaibosauga, keifiamas stogo liukas.
[rengiama apsauging tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta dazyta cinkuota skarda. Stogeliai virg
ijimo ir virfutinio aukéto balkonu stogeliai
remontuojami. ap&iltinami ir apskardinami,
irengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy
sistema. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.




vamzdyny, keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar)

3.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei&iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai it ~95m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami
i§vadali,
5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo Jangus
5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Visi buty langai ir balkono durys keitiami <I,3 WimK | ~ 624,92 m*
langy ir balkony naujais PVC langais su 1 -kameriniais stiklo
dury keitimas | paketais, uZpildytais dujomis, vienas stiklas su
maZesnio Silumos selektyvine danga (orinio laidzio klasé - 4). Po
pralaidumo [angus | pakeitimo atlickami biitini angokraséiy
apdailos darbai, jrengiamos palanges. Po
pakeitimo turi biiti vZtikrintas oro pritekéjimas
védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esantiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo,
tambiiro, batkonuy, risio, konteinerings, silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos
darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Lauko dury Laiptiniy tambiro durys kei¢iamos naujomis <1,9 W/m’K | Tambiro
keitimas naujomis | medinémis ar PVC profilio durimis. Po durys —
pakeitimo atliekami butini angokradciy 12,66 m?,
apdailos darbai.
5.1.4.2 | Pandusy jrengimas | Jrengiami pandusai su turéklais, nuolydis - ~18,72 m’
1:12.

5.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengimg pagal vieng projekta

5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus pastato PVC profilis | ~ 367,04 m?

jstiklinimas balkonus pagal vieningg projekts. Stiklinama
PVC profilio langais. Stiklinimo konstrukeija
montuojama batkono virfutingje dalyje, nuo
tvorelés iki perdangos. Apatingje dalyje
jrengiama nepermatoma apsiltinta pertvara, kur
reikia sutvirtinama tvorelé. Taip pat
rekomenduojama esant bijtinumui sustiprinti
balkony konstrukeijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai parenkami techninio projekto
rengimo metu ir turi biiti suderinami su buty
savininkais.

5.1.6. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
SilumograZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas

5.1.6.1 | Védinimo sistemos | I§valomos, dezinfekuojamos ir Ventiliacine | 60 buty
sutvarkymas arba suremontuojamos venfiliacijos $achios. Sachta
pertvarkymas, Techninio darbo rengimo metu jvertinama
iskaitant detali sistemos biiklé ir esant biitinybei
rekuperacijos tikslinami sprendiniai, uZtikrinant STR 2.01.01
sistemos jrengimg | (3):1999 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. ir STR
2.09.02:2005 ,,éi]dymas, védinimas ir oro
kondicionavimas® reikalavimus.
5.1.7 Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnavjinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, §ildymo prietaisy ir (ar)

individualiy §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jirengimas

Balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai
balansiniai ventiliai. Sildymo sistema
subalansuojama pagal pasikeitusius §ilumines
energijos poreikius. Darbams naudojama
armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

Balansinis ~ 40 vnt.

ventilis

S



Sildymo prietaisy ir
(ar) vamzdyny)
keitimas

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas ir izoliavimas.

Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
keitiami naujais, pakeitiama uzdaromoji
armatiira, vamzdZial grunfuojami, daZomi,
izolivojami termoizotiacine med¥iaga,
uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruogiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
melu.

Vamzdyny
itgis

~310m

Individualios
$ilumos apskaitos

Butuose ir laiptinése prie kiekvieno sildymo
prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir

Termoregulia
torius

~ 208 kompl.

prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidZia regulivoti Situmos 1 kompl.
sistemos ir (ar) §ildymo prietaiso temperatiirg. Taip pat pastate | dalikliy
termostatiniy irengiama §ilumos dalikliy sistema, fiksuojanti | sistema
ventiliy jrengimas | $iluminés encrgijos suvartojima kiekviename
butuose ir kitose bute,
patalpose
5.1.7.2 | kar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karito vandens Kar§to vandens magistraliniai vamzdynai Vamzdyny |~ 160 m
sistemos keiciami naujais, pakei¢iama uZdaromoji ilgis
magistraliniy armatilra, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine med¥iapa,
ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukeijomis vietos, paruogiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
melu.
Karstojo Esamy karStojo vandentickio tiekiamyjy bei Stovy ilgis ~420m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atliekamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j
cirkuliaciniy stovy | butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamgjg ir vandens isleidimo armatiira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. VamzdZiy, alkiiniy,
flandy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Darby apimtys ir sprendiniat
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
mefu.
5.1.7.3 | Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karito
vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aerotermings energijos) jrengimas
Silumos punkto Silumos punktas modernizucjamas pagal Silumos ~ 540 kW
modernizavimas pasikeitusius $iluminés energijos poreikius: punktas
esamo Silumos punkto demontavimas,
neprikiausomy 3ildymo ir karto vandens
ruofimo mazgy montavimas, prijungimas prie
$ilumos tinkly ir vandens tickimo sistemy,
pastato §ildymo, kar§to vandens sistemy.
Yamzdyny padengimas antikorozine danga,
izoliavimas termoizoliaciniais kevalais.
Sistemos hidraulinis bandymas. Darbams
naudojamos medZiagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.
52 Kitos priemones:
5.2.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas




5.2.1.1 | Buitinio nuotakyno | Pastato buitinio nuotakyno horizontaliyjy Vamzdyno ~90m
vamzdyny keitimas | vamzdyny risyje keitimas, Vamzdyny ilgis
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie stovy, kirtimosi su pastato
konstrukeijomis viety uZtaisymas, i§vady
sutvarkymas. Hidraulinis bandymas, Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
darbo projekto rengimo metu.
5.2.1.2 | Salto vandentiekio | Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny | Vamzdyno ~ 90 m
sistemos keitimas keitimas. Esamy Saltojo vandentiekio ilgts
magistraiiniy vamzdyny), uZdaromosios
armatiiros demontavimas, naujy vamzdyny ir
armatiiros montavimas, prijungimas,
gratavimas, daZymas. Vamzdyny izoliavimas,
UZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. Sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas, Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
darbo projekto rengimo metu.

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.




6. Numatomy jgyvendinti namo atnanjinimo (modernizavimo) priemoniy suminio encrginio
naudingumo nustatymas
(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punkty).

5 lentelé

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato
Vil

Kiekis

Esama padétis

Planuojama

Planuojama

1

2

3

4

5

6

PROIJ

EKTO RODIKLI

Al

6.1.

Pastato energinio naudingumo klasé

klasé

LB

C

B

6.2,

Skai¢iuotamosios Siluminés energijos
sgnaudos patalpy Sildymui,

i§ jy pagal energija taupancias
pricmones:

kWh/metus
kWh/m*metus

171444
149,01

158065
49,96

135982
42,98

0.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

patalpy langy keitimas,

ioriniy sieny (cokolio) ittinimas,
stogo §iftinimas,

patalpy i$oriniy dury keitimas,
perdangos vir§ nesildomo riisio
iltinimas,

Sildymo sistemos/prietaisy
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,

atsinaujinancios energijos prietaisy
jrengimas.

26,52
45,52
15,37
0,50

12,25

16,08
5,28
2,14
0,35
12,25

-1,64

12,53
5,28
2,14
0,35
12,25

-1,64

6.3,

Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy 3ildymui sumaZeéjimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis

procentais

66

71

6.4.

[§metamo SESD {CO») kiekio
sumazéjimas

tony/metus

67,9

71,1

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*

6.3,

Pastato energinio naudingumo klase,
jgyvendinus pirmojo etapo priemones

klase

6.6.

Skai¢iuojamyjy Silumings energijos
sgnhaudy patalpy $ildymui sumazejimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones

procentais

* Pildoma, jeigu projekts numatoma jgyvendinti etapais



7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢ivojamoji kaina

6 lentele

Eil,
Nr.

Priemonés pavadinimas

Skai¢iuojamaoji kaina

[ variantas

I variantas

tiikstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tikstandiais
Eur

Eur/m®
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

4

6

Energijos efektyvemg didinanéios priemonés, iiviso

601,11

190

683.68

216,1

iy

13oriniy sieny (taip pat ir cokalio) Ziltinimas, jskaitant sieny
{cokolio) konstrukeijos defekiy padalinima, esamy
HetvamzdZiy demontavimag, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kify sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

316,79

100,13

316,79

100,13

Stogo ar perdangos pastogéje §iltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
irengima, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje)
jrengimas (jskaitant kopééias ar laiptus j pastoge),
ap3iltinant jj arba perdanga pastogéje

78,93

24,95

78,93

24,95

7.1.3,

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio Silumos pralaidumo langus

20,91

6,61

119,38

37,73

Bendrojo naudojimo patalpose esan&iy kangy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro,
balkonu, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poretkiams {panduso
jrengimas)

5,26

1,66

5,26

1,66

Batkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukeijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimg pagal viena projekty

58,6

18,52

58,6

18,52

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
Iskaitant mechaninio védinimo sistemos su SilumograZos
{rekuperacijos) funkcija jrengimas

6,51

2,06

6,51

2,06

Sitdymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas
{modernizavimag):

7.1.7.1

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, §ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas,
ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas, ir (ar) individualiy $ilumos apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

9,83

3,11

9,83

3,11

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

6,66

2,1

6,06

2,11

radiatoriy keitimas

20,84

6,59

0,00

Individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose

19,41

6,13

46,94

14,84

7.1.7.2

kar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

17,91

5,66

17,91

5,66

7.1.73

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar} karito vandens
ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
atsinaujinandiy energijos Saltiniy (sauiés, véjo, geoterminés
ar aeroterminés energijos) jrengimas




Silumos punkto modernizavimas 16,87 5,33 16,87 5,33
738 Bend-ro_!o nagdoymo e[eku_'r_.)s_ inZinerinés mft@:l:los ir {ar) 22,59 7,14 0 0
ap3vietimo sistemos atnaujinimas {modernizavimas)
Kitos priemonés, ifviso
7.2. - 23,63 7,47 7,08 2,24
i§juy:
791 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sisteny
T | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | 8alto vandens sistemos atnaujinimas 12,45 3.94 2,0 0,82
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 11,18 3,53 4,48 1,42
I§ viso 624,74 197,47 690,76 218,34
73 Kity priemoniy I.ygmamo_]r dalis nuo bendros investicijy 3,78 1,02
SUMmMOS, procentais
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentelé
I variantas IT variantas
. . . Preliminari Santykiné Preliminari | Santyking
Eil. Nr, 18laid d 4 . y
R a1cy pavadimmas kaina, tukst. kaina, kaina, tiikst. kaina,
Eur Eur/m? Eur Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1, Statybos darbati, i¥ viso: 624,74 197,47 090,76 218,34
i jus
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 601,11 190,00 683,68 216,10
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
8.2. projekto jgyvendinimo prieZiira, kuria vykdo Projekto 31,24 9.87 34,54 10,92
vadovas)
8.3, Statybos techniné prieZiiira 12,49 3,95 13,82 4,37
8.4. Projekto administravimas 10,91 3,45 10,91 3,45
I8 viso: 679,38 214,73 750,03 237,06




9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
F Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr., reik§mé
1 2 3 4 5

9.1, Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvesting kaing metais 42,9 44,3
9.1.2. atémus valstybeés paramg metais 27,9 283

9.2. Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1, pagal sumine kaing metats 38,0 40,4
9.2.2, alémus valstybés paramg metais 26,4 27,9

Vertinant projekto ekonominj naudinguma imta AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai“ nuo 2018 m. sausio 1 d.
nustatyta vienanare centralizuotai tiekiamos $ilumos kaina uZ suvartota $ilumos kiekj gyventojams — 5,05
ct/kWh su 9 proc. PVM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentele
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Da ?L} Da:l.)q
. L L ; . pradZia pabaiga
priemoniy ir etapy (jei prOJe.kt.as igyvendinamas etapais) (metai (metai Pastabos
pavadinimas ménuo) menuo)
10.1 Sieny (taip pat cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny 2018 06 202006 | Nurodytas
(cokolio) konstrukeijos defekty padalinimg preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastoggje Siltinimas, jskaitant stogo 2018 06 202006 | darby pradZios
konstrukeijos sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar laikas, kuris bus
jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) tikslinamas
jrengimas (jskaitant kopétias j pastoge), apgiltinant jj arba namo
perdangg pastogéje atnaujinimo
10.3 | Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2018 06 202006 | (nodernizavi-
10.4 1 Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir | 201806 | 2020 06 | mo) projekto
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo, tambiro, igyvendinimo
balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas eigoje
(iskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso
jrengimas)
10.5 Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | 2018 06 202006
ar lodZijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal viena projekia
10.6 Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 2018 06 2020 06
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su §ilumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas 2018 06 201909
(modernizavimas):
10.8 Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) 2018 06 201909
ap3vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
10.9 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2018 06 201909
atnaujinimas ar keitimas

S




L1, Projekto finansavimo planas

10 leatele

Planugjamos 1é8os
[ variantas I[ variantas
Eil. Nr. G5y Salliniat Procentine Procenting | Pastabos
Suma, dalis nuo | Suma, dalis nuo
tikst. Fur visos Likst. ur visos
sumos % sumos %
l. 2 3 4 5 & 7
111 Planuojami [e8y Saltiniai projekto
) parengima ir jgyvendininte Liikotarpiu
111 buty ir kit patalpy savininky nuosavos 1e3os 0.00% 0,00%
TLE2 | kreditas ar kitos skolintos Tnansuolojo 1éSos 624,74 91,96% 690,76 92,10% | darbai
valstybés paramos [e8os, kurios skiviamos
. | apmokant projekto parengimo, jo
11.1,3 | BPMONAN projeklo parengime, Jo - 54,64 8.04% 59,27 7,90%
administravimo ir statybos technines pricZitros
iSlaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0.00%
I% visa: 679,38 100% 750,03 100%
Valstybés paramos 1éfos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,
igyvendinus projekiy, i§ ju:
11.2.1. | projekio parengimo i8laidy kompensavimas 31,24 100% 34,54 100%
stalybos lechiines priczitros islaidy
11.2.2. Jhos Lew ' iy 12,49 100% 13,82 100%
kompensavimas
. wojekto jyvendinimo administravimo iglaid
11,23, | reolgy ¢ ¢ ady 10,91 £00% 10,91 100%
kompensavimas
(124 valstybés parama, lenkanti encrginj
T | efelayvuma didinan&ioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijuy, tenkandiy
11.24.1. [ Vyriausybes nustalytoms energing efeklyvumyg 180,33 30% 205,10 30%
didinancioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kal jpyvendinant
alnaujinimo projekty daugiabudiame name
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neaulomatizuotas Silumas punktas.
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2, | pertvackoma ar keitiama Sildymo sistema, 4,69 10% 5,36 10%
butuose ir kitose patalpose jrenpiant
individualios §ilumos apskailos prictaisus ar
dalikliy sistemyg ir {ar) lermostalinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. iy
priemoniy jgyvendinimo kainos

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasilurintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialings paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredity ir palikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (Imodernizavimo) projekto igyvendinimu,




12, Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty iv Kity patalpy savininkams

11 lenlelé
I variantas
Investiciiy suma, Bar
, o Valstybés | Prelimin
Buty ir kit Energinj efektyvumg para)maS Ivesticijy arus
|)ella1|!)L; E’ulz}]pt] didinandiomsy energing sum, menesin
nuMeris ar nuudmgz_ls priemonéms clektyvumy alemus &8 Pasta
kitas (bendrasis) Kitos . lidinansioms|  Yasbes | ks bos
identifikavi | plotas, m? U IR I5viso | -c..lndl'l(.llnln‘s parama. ma f(_"s
ma porymis Bendrosios Individuali | Pricmones pricmontms. Eur Eiydlh,z
: o 0% Fur Fur/m
inveslicijos | . -
' investicijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Butas Nr, | 64,63 9754,32 1969,58 482,71 11706,61 3462,20 8244 41 0,71
Butas Nr. 2 61,52 880,00 388721 45948 1315569 3901,12 9254,58 0,83
Butas Nr. 3 47,66 0824 ,40 1776,07 355,96 8956,43 2650,69 6305,75 0,73
Butas Nr. 4 64,63 9254,32 316512 482,71 12902,15 3820,86 S081,29 0,78
Butas Nr. 5 61,52 8809,00 469,31 459,48 13877,79 411775 9760,05 0,88
Butas Nr. 6 47,66 682440 1776,07 355,96 8956,43 2650,69 6305,75 0,73
Butas Nr. 7 64,63 9254,32 3163,12 482,71 12902,15 3820,86 9081,29 0,78
Butas Nr. § 61,52 8809,00 460931 459.48 13877,79 411775 9760,05 0,88
Butas Nr. 9 47,66 6824,40 353737 355,96 [0717,73 3179,08 7538,66 0,88
Butas Nr. 10 64,63 9254,32 3165,12 482,71 12902.15 3820,86 9081,29 0,78
Butas Nr, 11 61,52 8809,00 3165,12 459,48 12433 60 3684,49 §749,11 0,79
Butas Nr. 12 47,66 6824,40 1776,07 355,96 8956,43 2650,69 6305,75 0,73
Butas Nr. 13 64,63 9254,32 316512 48271 12902,15 3820,86 9081,29 0,78
Bufas Nr. 14 61,52 8809,00 3887,21 459,48 13155,69 3901,12 925458 0,83
Butas Nr. 15 30,59 724394 1776,07 377,85 9397,86 2779,17 0618,69 0,73
Butas Nr. 16 61,6 8820,46 3165,12 460,08 12445,65 3688,00 8757,66 0,79
Butas Nr. 17 33,36 4776,79 387,02 249,16 5412,97 1597,59 3815,38 0,63
Butas Nr. 18 47,47 6797,19 1776,07 354,54 8927,81 264236 628545 0,73
Butas Nr. 19 61,6 8820,40 3165,12 460,08 12445,65 3688,00 8757,60 0,79
Butas Nr. 20 33,36 4776,79 142622 249,16 6452,17 1909,35 4542.82 0,76
Butas Nr. 21 47,47 6797,19 1776,07 354,54 8927.81 2642,36 628545 0,73
Butas Nr. 22 61,6 8820,46 4609,31 460,08 13889,84 412125 9768,59 0,88
Butas Nr. 23 33,36 4776,79 387,02 249,16 5412,97 1597,59 3815,38 0,63
Butas Nr. 24 4747 6797,19 2498,16 354,54 9649,90 2858,98 790,91 0,79
Butas Nr. 25 61,6 8820,46 3165,12 460,08 12445,65 3688,00 §757,66 0,79
Butas Nr. 26 33,36 4776,79 1426,22 249,16 6452,17 1909.35 454282 0,76
Butas Nr. 27 47,47 6797,19 353737 354,54 10689,! 1 3170,75 7518,36 0,88
Butas Nr. 28 61,6 8820,46 3165,12 460,08 12445,653 3688,00 8757.,66 0,79
Butas Nr. 29 33,36 4776,79 387,02 249,16 5412,97 1597,59 381538 (1,63
Butas Nr. 30 47,47 6797,19 2498,16 354,54 9649,90 2858,98 6790,591 0,79
Butas Nr. 31 47,42 6790,03 [776,07 354,17 8920127 2640,16 6280,11 0,73
Butas Nr. 32 47,31 6774,28 1776,07 353,35 8903,70 2635,34 6268,36 0,73
Butas Nr. 33 47,53 6805,79 1776,07 354,99 §936,85 2644 .99 6291,86 0,73
Butas Nr. 34 47,42 6790,03 1776,07 354,17 §920,27 2640,16 6280,11 0,73
Butas Nr. 35 4731 6774,28 1776,07 353,35 8903,70 2635,34 6268,36 0,73
Butas Nr. 36 47,53 6805,79 1776,07 354,99 8936,85 2644.99 6291,86 0,73
Bulas Nr. 37 47,42 6790,03 1776,07 354,17 8920,27 2640,16 6280,11 0,73
Butas Nr. 38 47,31 6774,28 1776,07 353,35 8903,70 2635,34 6268,36 0,73
Butas Nr. 39 47,53 6805,79 1776,07 354,99 8936,85 2644,99 6291,86 0,73
Butas Nr. 40 47,42 6790,03 1776,07 354,17 8920,27 2640,16 6280,11 0,73
Butas Nr. 41 47,31 6774,28 1776,07 353,35 8903,70 2635,34 6268,36 0.73
Butas Nr. 42 46,89 6714,14 1776,07 350,21 884043 2616,92 6223,50 0,74




Butas Nr. 43 47,42 6790,03 1776,07 334,17 8920,27 2640,16 6280,11 0,73
Bulas Nr. 44 47,31 6774,28 1776,07 353,35 8903,70 2635,34 62068,30 0,73
Butas N, 45 47,53 6805,79 1776,07 354,99 8936,85 2644,99 291,86 0,73
Bulas Nr. 46 61,5 88006,14 3165,12 459,33 12430,59 3683,61 8746,98 0,79
Butas Nr. 47 33,35 4775,36 387,02 249,08 5411,47 1597,15 3814,31 1,63
BBulas Nr, 48 78,76 11277,59 4802,82 588,24 16668,65 4941,10 11727,55 0,83
Butas Nr. 49 61,5 8806,14 3165,12 459,33 12430,59 3683,61 8746,98 0,79
Butas Nr. 50 33,35 4775,36 387,02 249,08 541147 1597,15 381431 0,63
Butas Nr. 51 78,70 11277,59 6480,00 588,24 18345,89 5444 27 12901,62 0,91
Butas Nr. 52 61,5 8806,14 3165,12 459,33 12430,59 3683,61 8746,98 0,79
Butas Nr. 53 33,35 4775,36 387,02 249,08 5411,47 1597,15 381431 0,63
Butas Nr. 54 78,76 11277,59 4397,83 588,24 [6263,66 4819,60 1144406 0,81
Butas Nr. 535 61,5 88006,14 5648,5] 459,33 14913,98 4428,63 10485,35 0,95
Butag Nr, 56 33.35 4775.36 | 387,02 249,08 541147 1597,15 381431 (1,63
Butas Nr, 57 78,76 11277,59 3358.63 588,24 15224 46 4507.,84 10716,62 (,75
Buias Nr. 58 61,5 8806,14 3165,12 459,33 12430,59 3683,61 8746,98 0,79
Butas Nr, 59 33,35 4775,36 387,02 249,08 541147 1597,15 381431 0,63
Butas Nr. 60 79,76 11420,78 3358,63 595,71 15375,11 4551,69 10823,43 0,75
1§ viso 316384 | 453027,90 | 148082,00 | 23630,00 | 624740,00 | 18502400 | 439716,00
Il variantas
Investicijy suma, Fur
Buty ir kity - L Valsiybts Investiciju Prelimin
s - Encrginj efektyvumyg parama o arus
pdldl.pu [ ‘""_llp” didinancéioms energing stlmd, menesin |
numeris ar naudmgz.is pricmanéms ol kL\-’Cmﬁq atemus es Pasta
. kl[?b‘ (bendrasis) Kitos . di di11e£u1&i¢;:n~; valstybes mokos bos

identifikavi | plotas, m? R R, 15 viso . L UH parama, ! S

ma poZymis Bendrosios Individuali | Priemones PREMOTEMS. Eur Eiydm’z
h - 0s Fur Eur/m

investicijos | | -
- investicijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr, 1 64,63 8798,08 4260,76 144,63 13203,47 402521 9178,26 0,79
Butas Nr, 2 61,52 §374,72 5777,23 137,67 14289,62 435231 9937,30 6,90
Butas Nr. 3 47,66 648796 3633,91 106,65 10228,52 3117,01 7111,50 0,83
Butas Nr. 4 64,63 §798,08 3777,23 144,63 14719,94 4480,16 10239,78 0,88
Butas Nr. 5 61,52 8374,72 5777,23 137,67 14289,62 4352,31 9937,30 0,90
Butas Nr. 6 47,66 6487,96 363391 106,63 10228,52 3117,01 7111,50 0,83
Butas Nr, 7 64,63 8798,08 577723 144,63 14719,94 4480,16 10239,78 0,88
Butas Nr, 8 61,52 §374,72 5777,23 137,67 14289,62 435231 9937,30 (1,90
Butas Nr. 9 47,66 0487.96 363391 106,65 10228,52 317,01 7111,50 1,83
Butas Nr, 10 64,63 §798,08 57717,23 144,63 14719,94 4480,16 1023978 0,88
Butas Nr, 11 61,52 §374,72 3777,23 137,67 14289,62 435231 9937,30 1,90
Butas Nr. 12 47,66 6487.96 3633,91 106,65 10228,52 317,01 7111,50 0,83
Butas Nr. I3 64,63 8798,08 5777,23 144,63 14719,94 4480,16 10239,78 0,88
Butas Nr. [4 61,52 8374,72 5777,23 137,67 1428962 4352,31 9937,30 0,90
Butas Nr. [5 50,59 6886,82 3633,91 113,21 10633,94 3237,46 7396,48 0,81
Butas Nr. 16 61,6 8385,61 577723 137,85 14300,69 4355,60 9945,08 0,90
Butas Nr. 17 33,36 4541,30 1490,58 74,65 6106,53 1863,62 424291 0,71
Butas Nr. 18 47,47 6462,09 3633,91 106,23 10202,23 3109,20 7093,03 0,83
Butas Nr. 19 61,6 8385,61 5777,23 137,85 14300,69 4355,60 9945,08 0,90
Butas Nr. 20 33,36 4541,30 1490,58 74,65 6106,53 1863,62 4242 91 0,71
Butas Nr. 21 47,47 6462,09 363391 106,23 10202,23 3109,20 7093,03 0,83
Bulas Nr. 22 61,6 8385,61 5777,23 137,85 14300,69 4355,60 9945.08 0,90
Bulas Nr. 23 33,36 4541,30 1490,58 74,65 6106,53 1863,62 4242 91 0,71
Butas Nr. 24 47.47 6462,09 3633,91 106,23 10202,23 3109,20 7093,03 0,83




Butas Nr. 25 | 61,6 838561 | 577723 | 137,85 | 14300,69 | 435560 | 994508 | 0,90
Butas Nr.26 | 33,36 | 4541,30 | 149058 | 74,65 | 610653 | 186362 | 424291 0,71
BulasNr.27 | 4747 | 6462,09 | 363391 | 106,23 | 10202,23 | 310920 | 7093,03 | 0,8
Butas Nr.28 | 61,6 838561 | 5777,23 | 137,85 | 14300,69 | 435560 | 994508 | 0,90
Butas NI 29 | 33,36 | 4541,30 © 149058 | 74,65 | 610653 | 186362 | 424291 0,71
Butas N30 | 47,47 | 646209 | 363391 | 106,23 | (020223 | 310920 | 7093,03 | 0,83
ButasNr. 31 | 47,42 | 645528 | 363391 | 106,12 | 1019531 | 310715 | 7088,16 | 0,83
ButasNr.32 | 47,31 | 644031 | 363391 | 10587 | 10180,09 | 310263 | 707746 | 0,83
Butas Nr.33 | 47,53 | 647026 | 363391 | 10636 | 1021053 | 3111,67 | 709886 | 0,83
BuiasNr.34 | 4742 | 645528 | 363391 | 106,12 | 1019531 | 310715 | 708816 | 0,83
Butas Nr. 35 | 47,31 644031 | 363391 | 10587 | 10180,09 | 3102,63 | 707746 | 0,83
Butas NI 36 | 47,53 | 647026 | 363391 | 10636 | 10210,53 | 311167 | 709886 | 0,83
BulasNr.37 | 4742 | 645528 | 363391 | 106,12 | 1019531 | 3107,i5 | 7088,16 | 0,83
Bulas Nt. 38 | 47,31 644031 1 363391 | 10587 | 10180,09 | 310263 | 707746 | 0,83
Bulas Nr.39 | 47,53 | 647026 363391 | 10636 | 10216,53 | 311167 | 7098.86 | 0.83
Butas Nr.40 | 47,42 | 645528 | 363391 | 106,12 | 1019531 | 310715 | 708816 | 0,83
Butas Nr. 41 | 47,31 644031 | 363391 | 10587 | 10186,09 | 310263 | 707746 | 0,83
BulasNr.42 | 46,89 | 06383,14 | 363391 | 10493 | 10121,98 | 308536 | 703661 | 0,83
ButasNr.43 | 4742 | 645528 | 363391 | 10612 | 1019531 | 310715 | 708816 | 0,83
Bulas Nr. 44 | 47,31 644031 | 363391 | 10587 | 1018009 | 3102,63 | 707746 | 0,83
Butas Nr.45 | 47,53 | 647026 | 363391 | 106,36 | 1021053 | 3111,67 | 709886 | 0,83
Butas Nr. 46 | 61,5 837199 | 577723 | 137,62 | 14286,85 | 435149 | 993536 | 0,90
BuasNr.47 | 33,35 | 453994 | 149058 | 74,63 | 610515 | 186321 | 4241,93 | 0,71
ButasNr. 48 | 78,76 | 10721,60 | 664096 | 176,25 | 17538.81 | 534268 | 1219613 | 0,86
Butas Nr. 49 | 61,5 8371,99 | 5777,23 | 137,62 | 1428685 | 435149 | 993536 | 0,90
BulasNr.S0 | 3335 | 4539,94 | 1490,58 | 74,63 | 610515 | 186321 | 424193 | 0,7
Butas Nr. 51 | 78,76 | 10721,60 | 664096 | 176,25 | 1753881 | 334268 | 1219613 | 0,86
Butas Nr. 532 | 61,5 8371,99 | 577723 | 13762 | 14286,85 | 433149 | 993536 | 090
ButasNr.53 | 3335 | 453994 | 1490,58 | 7463 | 610515 | 186321 | 4241,93 | 0,7I
Butas Nr.54 | 78,76 | 10721,60 | 664096 | 176,25 | 1753881 | 5342,68 | 1219613 | 0,86
ButasNr. 55 | 61,5 837199 | 577723 | 137,62 | 14286,85 | 435149 | 993536 | 0,90
ButasNr.56 | 3335 | 453994 | 1490,58 | 74,63 | 610515 | 186321 | 4241,93 | 0,71
ButasNr.37 | 78,76 | 10721,60 | 664096 | 176,25 | 1753881 | 534268 | 1219613 | 0,86
Butas Nr.58 | 61,5 8371,99 | 577723 | 137,62 | 14286,85 | 435149 | 993536 | 0,90
ButasNr, 59 | 33,35 | 453994 | 149058 | 74,63 | 610515 | 186321 | 424193 | 0,71
Butas Nr. 60 | 79,76 | 10857,73 | 664096 | 17849 | 1767717 | 538378 | 1229339 | 0,85
I8 viso 316384 | 430693,52 | 25298648 | 7080,00 | 690760,00 | 210464,00 | 480296,00

13. DidZiausios leistinos ménesinés imokos dydis:
13.1. meénesinés jmokos dydis, jgyvendinant [-ajj priemoniy paketo varianty ir nejvertinant 163y skolinimosi

technintam darbo projektui parengti ir {ar) statybos techninei prieZitirai vykdyti jtakos: 0,95 Bur/m¥men.;

13.2. ménesings jmokos dydis, jgyvendinant Ti-gjj priemoniy paketo varianta ir nejvertinant 1é8y skolinimosi

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninel prieziiirai vykdyti jtakos: 1,02 Eur/m®/mén.

darbais.

14, Preliminarus kredito graZinimo terminas 20/240 metais ar mén.

15. Pridedama kit projekto daliy rengimo techniné uZduotis, kai Investicijy pfanas rengiamas pagal atskirg
sutarj, numatant, kad §ios projekto dalys bus rengiamos perkant ju rengimo paslaugas kartu su statybos rangos

Ao



ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIL SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRENDIMAS

. . - Darby kiekis Saltinis
Bil. Priemonés pavadinimas Matavimo | [kainis, 1 11
Nr. ) ’ vienelas Bur . ,
variantas | variantas
3 4 5 6
Toriniy sieny ‘(taip -pat ir ’cokolib) Siltinimas, jskaitant -sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paialinimg, esamy
¥ l:etvamzdzxq demonlawmq, jrengima ar. keltlmq, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitrankima (i¥skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
11 Sieny (taip pat cokolio) Ziltinimas, ]‘;]_ialla]‘lf. sieny
T (cokolio} konstrukeijos defekiy pagalinima
Sieny &iltinimas (védinamas fasadas) m? 118,38 2050,59 | 2050,59 | B-17-025
1.1.2 | Cokolio §iltinimas vir§ nuogrindos m? 106,17 229,12 229,12 | B-17-025
1.1.3 | Cokolio giltinimas Zemiau nuogrindos m* 90,86 218.,4 2184 3-17-025
f.1.4 | Balkony atitvary sutvarkymas m? 118,38 252,34 252,34 | B-17-025
.| Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo. konstrukeijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo -~
L2, dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo ¥laitinio stogo {be patalpy pastogeje)
' irengimas (jskaitant kopé€ias j pastoge), apSiltinant jj arba perdanga pastogéje
1.2.1 Stogo siltnimas m? 85,84 8844 884 .4 B-17-025
Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 95 95 B-17-025
13 Buty ir kity patalpy langy ir balkony duu;. keitimasj | 1ﬁ2 191,03 109,46 624,02 B;17-025
S mafesnio §ilumeos pralaidumo langus :
~~ - | Bendrojo naudojimo patalpose esangiy langy keitimas ir (ar) bendro_]o naudojimo lauko dury (Je_umo tamburo
1.4, | balkony, riisio, konteinerinés, ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo la:ptq _
| remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
aB,-eES;O naudojimo lauko dury keitimas naujomis (PC 2 203,35 12,66 12,66 B-17-025
Panduso jrengimas m? 143,66 18,72 18,72 | B-17-025
: - | Balkony arlod#ijy jstiklinimas, jskaitant esamos R o
e balkonq ar lodZijy konstrukcijos sushpr:mmq ir (ar) : 2 3 :
1.5, om B-17-025
. : naujos jstiklinimo konstrukcgos irengima pagal v1enq : . R
projekta - o SR
Balkony stiklinimas (PVC) m? 159,65 367,04 367,04 | B-17-025
oo Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas S i ' o
1.6, _;skaltant mechammo védinimo sistemos su - _ 4'Butai_ ~| 108,55 60 60 - |B-17-025
] SlumograZos (rekuperacuos) funkcga jrengimas . | B
=17 '§11dymo ir-(ar) kardto vandens: sistemy atnaujinimas (modermzawmas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir {ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
1.7.1 . e S . Conl
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaites prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 245,68 40 40 B-17-025
.Slld.ym‘o sistemos magistralinjy vamadyny keitimas ir m 20,69 210 310 B-17-025
izoliavimas
UZzdaromoji armatiira vnt. 61,75 4 4
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas B-17-025
butuose ir kitose patalpose
Le;r::]gs;:::mq ventiliy jrengimas butuose ir kitose Kompl. 93,33 208 208 B-17-025
individualios Silumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl, 132,36 208 B-17-025
Radiatoriy keitimas vnt. 100,18 208 B-17-025
karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
1.7.2. vamzdyny kejtirmnas ir (ar) izoliavimas B-17-025




Kar3to vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir

T m 27,72 160 160 B-17-025
izoliavimas
Kardto vandens stovy keitimas ir izoliavimas m 32,08 420 420 B-17-025
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keilimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kargto

1.7.4 | vandens ruodimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip B-17-023
pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar acroferminés energijos) jrengimas

1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kW 31,24 540 540 B-17-025

1.8 | Elektros instaliacijos keitimas (laiptinés) v, 3470 4 B-17-025

2.1

Elektros instaliacijos keitimas (riisio)

Kity pastato bendrojo naudejimo inZineriniy sistemy
atnaujinimas ar keitimas

2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinintas 3-17-025
?;:I&:ﬁ:g:ns magistraliniy vamzdyny keitimas ir m 28,89 90 90 Be17-005
Salto vandens stovy keitimas m 46,92 210 B-17-023
2.1.2 | Buitiniy nuoleky sistemos atnaujinimas B-17-025
Buitinio nuotakyno riisto vamzdyny keitimas n 49,74 90 90 B-17-025
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,16 230 B-17-025

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskaiéiuojama
vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2017-10-30 Nr. B-17-025 ugregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2017 m. spalio mén. statybos resursy skaidiucjamagsias
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrgja praktika, suderinus su uzsakovu.




Daugiabudic namo Tuskulénu g, 50, Vilnius
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
PRIEDAS Nr, 1

DEL IS}ORINIIJ SIENY IR COKOLIO SILTINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. I3 1-
724 el kvietimo teikti paraiskas daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti)™ bei Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu Ne. D1-677 .Dél Daugiabudio namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprafo patvirlinimo™ suvesline
redakeijg, galiojancig nuo 2018-12-08, iSoriniy sieny ir cokolio filtinimo darbams turi biti
naudojama iSoring termoizoliacine sistema (statybvictéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoly atitvary iSoréje jrengiama sieny aps$iltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateikias statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms  sudétinems  termoizoliacinéms  sistemoms) Sis rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudetimems termoizoliacinéms sistemoms) minetos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

Investicijy plano rengimo vadovas 2 Zilvinas AukStikalnis



Nr. KG-0565-00141

1lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris. 1097-6010-1017

Pastato adresas: Tuskuleny 50, Vlimaus m., Vilniaus m. say.

Pastato (o dalies pasiirts Km ayvenamiel pastata (namal) e e e e 8 et e
Egg;gto {jo dalies) giidomas pIolas, m? 3490,32 " -
Viso pastato Sidormas plotas, . 545032 ettt oo 1

: . L . wﬁﬂéﬁatyta past.’aﬁb {io dalies) '
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo
kiase:

* A++ kiase yra laikoma aukidiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastalg,
G kias# nurodo energitkai neefeklyvy pastalg

_Skaitluojamosios metings rodikliy vertés vienam kvadra metrun pastato (10 da i
Neatsinaujinancios pirminés energijo sq audos kWhJ(m‘ metaa) o
AtsinaujinanCios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m*metaiy 8185

Metiniy atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudy santykio su mefinemis
neatsinaujinandéios pirminés energijos sgnaudomis verie, vnt.:

Silumines energijos sanaudos paslalui Sildyi, kKWhi(m* metai):
Silumines ensrgijos sgnaudos pastatui vésinti, KWh/{m?* matai);
Siluminés energijos sanaudos kartam buitiniam vandeniui ruostl, kWh/(m?-metal):

Sumings elektros energijos sgnaudos, kWh.’(mztmetai)":w
Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimui, KWhf(m?-metai):

-t Pastato | aplinka ismetamas COz kiekis, kgCOa/(m* melal}

w Serﬂf kavnmo eksperto pastabos

?g Sartifikato iddavimo dala ; 2018-01-04 Sertifikalo galiojimo terminas: 2028—01-04
Sentifikatg isdave - . ——=Zilvinas Aukslikalnis ' Atestalo

ekspartas . e ' Nr.0565
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0565-00141

21lapas / 2 lapy
Paslato {jo dalies) unikalus pasiato numeris: 1097-6010-1017
Paslalo adresas: Tuskulény 50, Vilniaus m., Vilniaus m, sav.
Paslate (jo dalies) paskintis: Kiti gyvenamiejl pastatai (namai)
Paslato (jo dalies) Sidomas plotas, m* 3490,32
Viso pastato Sikdomas plotas, m?: 3490,32
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: E
METINES RODIKLIJ VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (40O DALIES) 3ILDOMO PLOTO:
Pastato {jo dalies) pirmings snergijos sanaudos:

Normings neatsinaujinantios pirmines energijos sanaudos, kWhim*metal); 200,84
Alskaitines neatsinaujinandios pirminas energijos sanaudos, kWhiim?-metai); 277,56
Skalliuojamosios neatsinaujinandios piminss energijos sanaudos, kWhiim™metai); 270,79
Skaitivcjamosios alsinaujinanéios piminés energijos sanaudos, KWV hi(m? - mietai); 81,85
Skaitiucjamyjy metiniy atsinaujinantios pirminés energijos sqnaudy saniykio su meiinemis 048
neatsinaujinanéios pirmings energijos sgnaudomis verté, vt
Energijos sgnaudos pastatuf (jo daliai) Sildyti: Nominss Alskailinés Skaitivojamosios
Neatsinaujinantios pirmines energijos, kWhiim* metai); 74,44 104,54 135,60
Alginaufinantios pimires energijos, KWhi(m* medai); - - 59,60
Silumines energijos, kW h/(m* metaiy; 57,26 75,86 149,01
Energijos sanaudos pastatul (o dalial} vésintl: Normings Atskaitines Skaitiugjamaosios
Neatsinaujinantios pirmines energijos, KWhH{m? metai): 0 0 0,58
Atsinaujinandios pirmines energijos, KWh/(m™ meta); - . 0,00
Silumines energijos, KWhim* metai): ] o 0,58
Energijos sanaudos karitam buitiniam vandentuj ruosti: Normings Alskeitings Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinantios pirmines enargijos, kWhi(m?-melai); 4240 88,92 50,681
Atsinaujinangios pirmings snergijos, KWh/(m*metai): - - 22,25
Situmines energijos, KWhifm?-melai): 32,62 57,74 55,62
Elektros energijos sanaudos pastate {jo dalyje): Normings Adskaitines Skaitivlojamosios
Neatsinaujinanios pirmines energljos sumings sanaudos, kWhi(m? metsi): 84,00 84,00 84,58
Atsinaujinangios pirmings energijos suminas sgnavdos, KWhi(m? metai): - - 0,00
Elektros energijos surings sanaudos, kWh/(m* metai). 30,00 30,00 30,21
Elekiros energijos sanaudos patalpy apSvietimul, kWhi(m® metai): 13,50 13,50 13,50
Pastatui {jo deiial) Sildyti naudojami $llumos Saltinai ir §itdom| plotal, kuriuoss jie naudojami:
Silumos Sattiniai: Sildomi plotai, m?:
Sil satiinis_1: $ilumos tinklai + paslato §fumos punklas 3490,32
Pastatul (jo dallal) vésinti naudojamy org Saldandiy [renginiy tipal ir 2ildom( potai, kurivose jie naudojami:
Orq $aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*:
Pastatul (jo daliai) vadint! naudojamy védinimo sistamy tipal ir Sildomi plotai, kuriuoze jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sitdomi plotal, m*:
Pastate (jo dalyse) karitam buitinlam vandentul ruo#ti naudojamy jrangos tipai ir $iidomi plotal, kurluose Jie naudojami:
- Katdlo buitinio vandens rucimo sistemos irangos lipas: Siidomi plotai, m®:
Silsattinis_1: Situmos tinklal + pastato $iumos punktas 3440,32
Pastato j aplinka idmetamas CO: kiekis (kgCO2/({m*metai); 52,91
Pestato (jo dalies) sandarumo skaitiavimo duomenys, karai per valanda; 3,76
Nuorodos igsamesnai informacijal gauti apig paslato (jo dalies) www.beta.il; !
ekonomiskai efeltyw energinio naudingumo gerinima; -""W-m“l'e';";t"ﬁm'"-
Sentifikalo Rdavimo data; 2018-0%.04 Serifikato galiojime terminas: 2026-01-04
Sm:l:::l:n'zgm fivinas Aukstikalnis . :‘tregéastso
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Eil.

10.
11,
12.

13.
14,
15.
16,
17.

Pastaly energinio naudingumo
serlifikavimo ekspertas

Pastato energijos sanaudy skaiiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0585-00141

Priemonés
pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinli
pavadinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas
Silumos nuostoliai per pastato stogg
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su i%ore
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:
- per grindis amt grunto
- per horizontaliai pakragivose ap$iltintas grindis ant grunto
- per vertikaliai pakrastivose apSiltintas grindis ant grunlo
- per vertikaliat ir horizontaliai pakradtivose apsiitinias grindis ant grunto
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu
- per grindis vir§ vedinamy pogrindZiy
- per grindis vir§ nesildomy vedinamy risiy

Sliumos nuostaliai per pastato langus, staglangius, dviestangius ir kitas
skaidrias atitvaras

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir varlus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo

Silumes nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius

Silumos nuostoliai dé! pastato vedinimo

Silumos nuostoliai dél virSnormines iSores oro infillracijos

Silumos pritekejimal i8 idorés pastato {jo dalies) &ildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos I8siskyrimai pastato (jo dalies) &ildymo laikatarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) ildymo laikotarpiu
kompensuaja silumos pritekejimai i& iSorés ir vidiniai Silumos issiskyrimai

Sumines elektros energijos sgnaudos pastate

Eiektros energijos sgnaudos patalpy apavietimui
Situmines energijos sanaudos karstam vandeniui ruosti
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti
Silumings energijos sgnaudos pastatui vésinti

inas Aukatikalnis

KOPLA i

L 2

Skaiciuojamosios enargijos
sgnaudos kvadratiniame meltre
pastato Sildomo plolo
per metus, kWh/{{m* melai)

45 62
15,37
0,00

0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
c.00
12,26
26,52

G.50

12,53
18,44
0,60
42,41
51,18
72,74

30,21
13,50
55,62
149,01
0,58

Atestato
Nr.0s65




[

Eil.
Nr.

10.
i
12

13.

14.

Pastaly energinio naudingumo
serliflkavimo eksperlas -

Pastato (jo dalies) energinio naudingumeo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0565-00141

Energijos sgnaudy apibdinimas

Pastato sieny apéiltinimas taip, kad visy sieny Silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Paslato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy itfumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pasiato perdangy, kurios rihojasi su iSore, apéiltinimas taip, kad
visy perdangy, kurios ribojasi su i%ore, Silumos perdavima
koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato grindy ant grunte ap&illinimas laip, kad ji $ilumas
perdavima keeficientas atitikty normy reikalavimus

Horizontaliai pakragtivose apéiltinty grindy ant grunto
apgillinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
normy retkalavimus

Vertikaliai pakra3civose apsiltinty grindy ant grunto apSilinimas
taip, kad jy ilumos perdavimo koeficientas alitikly normy
reikalavimus

Vertikatlai ir horizontaliai pakrastivose apéittinty grindy ant
grunto ap3iltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikafavimus

Sitdomo risio alitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsittinimas
1aip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normyy
reikalavimus

Grindy virS vedinamy pogrindZiy apsiltinimas taip, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Grindy vir$ nesildomy védinamy risiy ap8iltinimas taip, kad jy
3ilumos perdavimo koeficientas alitikty normy reikalavimus

Pastato langy keitimas langais, atitinkaniais normy
reikalavimus

Paslato iforiniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkangiomis
normy reikalavimus

Pastato kar3to buitinio vandens ruogimo sistemos
rekonstravimas, kad SHumines energijos sanaudos kardtam
vandeniui ruosti atitikty normy reikalavimus

Energijos sanaudy &ildymui sutaupymas, jei pastato dildymo
sistema bty jrengta pagal norminius reikalavimus

CRUNHA T

Siluminegs energijos
kiekis, galimas
sutaupyti
kvadraliniarne metre
pastate (jo dalies)
Sildomo ploto per
metus, jdiegus
priemong,
kWhi(m?* meta)

39,52
13,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8,92
10,40
0.21

23,00

3,31

fivinas Aukstikalnis

Silumings energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo

energijos kiekio,
gatima sutaupyti
jdiegus priemong

0,27
0,09

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,06
0,07
0.00

019

0,02

Atestato
“Nr.0565




NATURINIY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2017 12 20 Nr, Vi05/05

Vilnius

Statinio adresas: Tuskulény g, 50, Vilnius
Parengé: UAB ,,a. CONS*

Naturinis matavimas: Deél darby kickiy nustatymo investicijy ptane rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kickius nustaté: investicijy plano rengimo vadovas Zilvinas Aukgtikalnis
Investicijy plano rengéjai: Zilvinas Auk§tikalnis, Rima Auktikalniené, Agné DZiaugyté- Bielskiené

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabudio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus vietoje
1 2 3 4 5
I ENERGIN! EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES*
1. |Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny m? ~2050,59 ~2050,59
konstrukcijos defekty pasalinimg.
2. iCokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny m? ~ 44752 ~ 447,52
konstrukcifos defekty pasalinimg iv nuogrindos
sutvarkymg
3. | Stogo §iltinimas, faip pat ir naujos dangos ar naujo m* ~ 884,40 ~ 884,40
Slaitinio stogo jrengimas (ifskyrus patalpy pastogéje
jrengimq) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio
stogo pastoge Siltinimas, iv (arj laipty | statomo
naufo §laitinio stogo pastoge jrengimas energing
efektyvumgq didinandiy priemoniy jrangai
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energing
efektyvumaq didinanéiy priemoniy elementai
4.1 |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m? ~ 624,92 ~ 109,46
keitimas § mazesnio §ilumos pralaidumo langus
42 |Langy bendrose patalpose keitimas | maZesnio m?® ~ 86,91 -
Silumos pralaidumo langus
5. | Balkony ar lodgijy jstiklinimas, jskaitant esamos m? ~367,04 ~ 367,04
laikandciosios konstrukcijos sustiprinimq ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengimq pagal
vieng projekty
6. | Laiptiniy lauke dury ir tambiiro dury keitimas, m?* ~29,79 ~ [2,66
jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remontqg ir pritaikvmg nejpaliyjy poreikiams B
7. | Ventiliacijns ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, vnt 60 60
| keitimas ar jrengimas i
8. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas:
8.1 | §ilumos punkio ar katilinés (individualiy katily) ir vnt. 1 1




karsto vandens ruofimo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, (aip pat ir atsinaujinandty energifos
Saltiniy (sawles, véjo, geoterminegs energijos, biokuro
ir pana§iai}l frengimas

8.2 | balansinty ventiliy ant stovy jrengimas vl ~ 40 ~ 40
8.3 |vamzdyny Silumings izoliacijos gerinimas m - -
8.4 |sildymo vamzdvny keitimas m ~ 310 (magistraliniai) | ~ 310 (magistraliniai)
8.5 |individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy vnt ~ 208 ~ 208
sistemos ir (ar) termostatiniy ventilty jrengimas
butuose ir kitose patalpose
8.6 | Kardto vandens vamzdyny keitimas m ~ 580 ~ 580
KITOS NAMO ATNAUJINIMO
Ii. |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONLES*
9. | Vandentickio infinerinés sistemos m - 300 -~ 300
10. | Elekiros instaliacijos keitimas laiptiné 4 -
11, | Buitiniy nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos m ~ 90 (magistraliniai) -

UAB ,a.CONS®

Direktorins: Vidmantas Bielskis
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