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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo atnavjinimo {modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetiSkai efektyvias bei ekonomi¥kai pagristas priemones atnaujinant pastata ir didinant Jo energinj
naudinguma. igyvendinus numatomas ir su daugiabuio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks
minimalius energinio naudingumo reikalavimus, bus sumazinta iltnamio efekta sukelianéiy dujy emisija.

Daugtabugio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy
planas) uZsakovas yra V8| , Atnaujinkime miestg®. Investicijy planas parengtas pagal 2017-12-18 d. Paslaugy
teikimo sutartj Nr. 04-17-246.

Investicijy planas parengtas pagal Daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos apraSa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu N.
DI-107 ir pakeisty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birfetio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015
m. rugpjidio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu
Nr. D1-805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabudiams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklémis, daugiabudio
namo Energinio naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka Vilniaus miesto
2010-2020 m. strateginj plétros plang, Vilniaus miesto savivaldybés 2017-2019 m. strateginj veiklos plana,
Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose programa.

Vizualiai jvertinus pastato fizing bikle, nustatyta, kad daugiabudio namo iSorinés atitvaros
paZeistos deformacijy, jy $iluminiy techniniy rodikliy vertés yra Zemos, ir tai salygoja didelius Siluminés
energijos nuostolius. Daugumos buty langai pakeisti navjais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos
daugiausia prarandama per pastato iorines sienas, stoga, konstrukeijy sandiras. Investiciniame plane vertinami
du priemoniy pakety variantai. Vienas i§ varianty jgalinty pasiekti C energinio naudingumo klasg, kitas - B
energinio naudingumo klasg. Variantuose numatomos ekonomiskai efektyvios energinj naudinguma didinandios
priemongs ir kitos priemones, atsiZvelgiant | esamg pastato biiklg ir buty savininky lakes&ius bei valia.

Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabudiams namams atnaujinti
{(modernizuoti) jstatymu, Daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos
aprasu, 2009 m. gruodZio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 1725 ,Dél valstybés paramos
daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavime)
projekiy jgyvendinimo prieZitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnao ir (ar) kity jmoky did?iausios ménesinés jmokos nustatymo* bei jo
pakeitimais, Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-803 , D&l kvietimo
teikti paraiSkas daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuoti)*. Preliminari namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskai¢iuojama vadovaujantis V] Statybos
produkcijos  sertifikavimo centras  2017-10-30 Nr. B-17-025 uZregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skaifiuojamyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2017 m. spalio meén. statybos resursy
skai€iuojamgsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika, suderinus su uZsakovu. Preliminaris
statybos darbai ir jy apimtys nustatomi vizualinés apZiiros metu ir pagal natiiriniy matavimy duomenis.
Nustatant darby vieneto kaina, darby kickiy apskaiGiavimuose jvertinti tokie skai€iavimo ypatumai:

- apskailiuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas

pagal cokolio ilgj (plota), nejskaitant j&jimy j pastata;

- apskaiiuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal

pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, tatiau jskaitant angokra3¢iy aptaisyma;

- apskaiCiuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal

stogo plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.



II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (foliau — namas) tipe apibadinimas

1.1. namo konstrukeija (pagal sieny medsiagas) plyty miiras;

1.2. auksty skai&us 4 ;

[.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1961 m.;

1.4, namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr,, i§davimo data: _energinio naudingumo klasé E.
sertifikato Nr. KG-0565-00138, isdavimo data 2017-12-22;

1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m”); _1512;

1.6 atkuriamoji namo verté, tikst. Eur (pagal Nekilnojamaojo turto registro duomenis): _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
| lentelé

Falés Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vnt, Pastabos

2 3 4 3

drieji rod .
2.1.1.  ibuty skaidius vil, 32 2017-10-03 V| Registry centras duom.
2.1.2.  |buty naudingasis plotas m’ 1207,18 2017-10-03 V] Registry centras duom.
2.1.3. |Ramonegyvenamosios p askirties patalpy vnt. ] 2017-19-03 V| Registry centras duom.
skaiCius™®
2.14. namo m?gyvenamosms paskirties patalpy m? 271,86 2017-10-03 V] Registry centras duom,
bendrasis plotas
515 |hamo buty ir kity patalpy naudingasis m? 1479,04

_(”benciggimmtas (2.1.24+2.1.4)

Si it
iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity 2 ey _

2.2.1. angy plota), iskaitant angokrasius m 904,76 Silikatiniy plyty miras
i3oriniy sieny Silumos perdavimo

222, .

koeficientas

AntZeming dalis (atemus angy

cokolio plotas m 116,93 plota)

cokolio §ilumos perdavimo koefici
2.3.1. |stopo dangos plotas m 632.8 Slaitinis

239 Stogo ar perdangos pastogéje Silumos
7| perdavimo koeficientas

uty ti patalpy langai ic balkony dt
2.4.1. |langy skaiius, i§ juy: vnt. 88 Balkony durys nejskaiciuotos
9411 langy, pakeisty | maZesnio $ilumos

: . vnt. 75 Balkony durys nejskaifivotos
pralaidumo langus, skaitius
2.4.2. llangy plotas, i§ jy: m’ 193,76 Balkony durys nejskaiéiuotos
2421, |Langy, pakeisty j maZesnio Silumos m? 165,41 | Balkony durys nejskaitiuotos
pralaidumo langus, plotas
2.43. ibalkony (lodZijy) dury skai&ius, i3 ju: vt 24
balkony (lodZijy) dury, pakeisty j
2.4.3.1 |maZesnio §ilumos pralaidumo duris, vit. 21
skai€ius
2.4.4. |balkony (lodZijy) dury plotas, i8 jy: m’ 39,36
2441, balkony (lodZijy) dury, pakeisty j n? 34,44

maZesnio Silumos pralaidumo duris, plotas




angy skaidius, i§ jy

langy, pakeisty j maZesnio $ilumos

2510, e vt -
laidume langus, skaidius
2.5.2  |langy plotas, i3 juy: m” 29,98
2591, la_ngu, pakeisty j maZesnio §ilumos m?. 0.00
laidumo langus, plotas
) .- Lauko durys-2;
2.5.3. |lauko dury skaicius vnt 6 Riisio durys-2:

Tambiro durys-2.

254,

2.6.1.

lauko dury plotas

risio perdangos plotas

15,52

372,42 |

2.0.2.

koeficientas

riisio perdangos $ilumos perdavimo

W/m*K 1,88

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esandios kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis
daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyju ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty)
naudingasis plotas ir negyvenamujy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy

matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms tatkoma tik bendrojo ploto savoka).

3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Eil. Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
jvertinimas*

[§samus bokleés apradymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo

lygis ir pan.)

]vertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apZinry, statybos
tyringjimy ir vizoalineés
apZitros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

3.1

iSorinés sienos

Silikatiniy plyty maro sienos.
Miras dél deformacijy ir pamaty sédimo
suplei3éjes, vietomis jdrékes. Ties
pirmosios laiptinés langais jrengti miiro
Zyminiai sutrdke. Pastato cokolis
veikiamas drégmeés. Nuogrinda neturi
nuolydZio nuo pastato, kai kur sukritusi.
Pastato sienos neatitinka STR 2.01.01
(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
reikalavimuy, sieny §ilumos perdavimo
koeficientas, neatitinka STR 2.01.01
(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas,
Energijos taupymas ir §ilumos
iSsaugojimas®, ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

2016-11-11 d. Statinio
apzitros aktas Nr. NB-
AA-16-026-1; 2017-07-
10 d. Statinio apZidiros
aktas Nr. NB-AA-17-
083; 2017-12-18 d.
pastato vizualiné apZitra,
UAB ,,a.CONS*, Esamo
statinio vizualaus Lyrimo
aktas Nr. T17-08, 2017
m. gruodZio 15 d.




3.2 |pamatai Pamatai betoniniai, veikiami 2016-11-11 d. Statinio
drégmes, vietomis supleiséje. Cokolio apZitiros aktas Nr. NB-
tinkas vietomis atSokes. Ant prieduobiy | AA-16-026-1; 2017-07-
néra apsauginiy groteliy. Pamaty 3ilumos| 10 d. Statinio apZitiros
perdavimo koeficientas neatitinka STR | aktas Nr. NB-AA-17-
2.01.01 (6):2008 , Esminis statinio 083; 2017-12-18 d.
reikalavimas. Energijos taupymas ir pastato vizualine apZiiira,
§ilumos igsaugojimas® ir STR UAB ,,a.CONS¥, Esamo
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio statinio vizualaus tyrimo
naudingumo projektavimas ir aktas Nr. T17-08, 2017
sertifikavimas® reikalavimy. m. gruodZio 15 d.

3.3, stogas Pastato stogas Slaitinis, dengtas | 2016-11-11 d. Statinio
keraminémis erpémis. Dalis erpiy ir apZitiros aktas Nr. NB-
gelZbetoniniai pastato karnizai paveikti | AA-16-026-1; 2017-07-
lietaus vandens ir 3aléio, suaizéje. Déj 10 d. Statinio apZitiros
nesandarios dangos laikandiosios stogo | aktas Nr. NB-AA-17-
konstrukeijos paZeistos puvinio. Lietaus | 083;2017-12-18 d.
vandens nuvedimo sistema ir $vieslangiy | pastato vizualing apZiira,
apskardinimai paveikti korozijos. UAB ,,a.CONS®,
Perdangos termoizoliacija nefildomoje
pastogeje uzterSta, nevienalyte.
Svieslangiy angos neuZsandarintos.
Laiptiniy stogeliy bituminé danga
susidéveéjusi, apskardinimai paveikti
korozijos, apsauginis betono sluoksnis
aptrupgjes. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas neatitinka STR 2.01.01
(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas® ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimuy.

3.4, |buty ir kity DidZioji dalis mediniy langy ir 2016-11-11 d. Statinio
patalpy langai ir balkony dury yra pakeisti PVC langais su| apZidros aktas Nr. NB-
balkony durys stiklo paketais. Nepakeisty seny AA-16-026-1; 2017-07-

sudvejinty langy ir balkono dury rémai 10 d. Statinio apZiiiros
deformuoti ir nesandarlis. Seny langy ir | aktas Nr. NB-AA-17-
balkony dury Silumos perdavimo (083; 2017-12-18 d.
koeficientai ir sandarumas neatitinka pastato vizualiné apZifira,
STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio | UAB ,a.CONS*.
reikalavimas. Energijos taupymas ir

§ilumos t¥saugojimas® ir STR

2.01.02:2016 ,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas® reikalavimy.

3.5, [balkony ar Balkony plok$tés be 2016-11-11 d. Statinio
lodZijy hidroizoliacijos, apskardinimai it turéklai| apZitiros aktas Nr. NB-
laikan¢iosios suridije. Vienas balkonas jstiklintas. AA-16-026-1; 2017-07-
konstrukcijos Balkony plokstés paveiktos atmosferos | 10 d. Statinio apZiiiros

krituliy: aptrupéjes apsauginis betono
sluoksnis, armattra veikiama korozijos.

aktas Nr. NB-AA-17-
083; 2017-12-18 d.
pastato vizualiné apZitira,

UAB ,,a.CONS*.




3.6. [rdsio perdanga Risio perdanga neapSiltinta, del 2016-11-11 d. Statinio
pamaty nuosédZio perdangos plok&tés apZiuros aktas Nr. NB-
sutrikingje. Riisio perdangos $iluminiai | AA-16-026-1; 2017-07-
techniniai rodikliai neatitinka STR 10 d. Statinio apZiros
2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio aktas Nr. NB-AA-17-
reikalavimas. Energijos taupymas ir 083; 2017-12-18 d.
§ilumos i¥saugojimas®™ ir STR pastato vizualiné apZifira,
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio UAB ,,a.CONS*,
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.

3.7.  |bendrojo Risio ir laiptiniy langai yra seni 2016-11-11 d. Statinio
naudojimo mediniai. Laiptiniy, tambdry ir risio apzifiros aktas Nr, NB-
patalpy langai ir durys — senos medinés. Seny dury AA-16-026-1; 2017-07-
lauko durys Silumos perdavimo koeficientai ir 10 d. Statinio apZitiros

sandarumas neatitinka STR 2.01.01 aktas Nr. NB-AA-17-
(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. | 083; 2017-12-18 d.
Energijos taupymas ir §ilumos pastato vizualing apZitira,
i¥saugojimas® ir STR 2.01.02:2016 UAB ,,a.CONS*,
wPastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

3.8. [Bildymo sistema Nepriklausoma vienvamzdé Silumos | 2016-11-11 d. Statinio
tiekimo sistema, Magistraliniy vamzdyny| apzitiros aktas Nr. NB-
termoizoliacija dalinai atnaujinta. AA-16-026-1; 2017-07-
Vamzdynas paveiktas korozijos. 10 d. Statinio apZiliros
Termoizoliacijos Zemi §iluminiai akfas Nr. NB-AA-17-
techniniai rodikliai. Sildymo sistema 083;2017-12-18 d,
nesubalansuota, butai §ildomi pastatoe vizualing apZiGra,
nevienodai, néra galimybés individualiai | UAB ,,a.CONS*,
regulivoti $ildyma. Néra §ilumos
prietaisy inventorizacijos. Silumos
punktas modernizuotas, regulivojamas
aytomatiniu badu.

3.9. [|karsto vandens Karstas vanduo ruofiamas namo 2016-11-11 d. Statinio

sistema Silumos punkte. Pastate yra kar$to apziiiros aktas Nr, NB-

vandens cirkuliaciné sistema. AA-16-026-1; 2017-07-
Magistralinial vamzdynai dalinai 10 d. Statinio apZitros
atnaujinti. Seni vamzdynai ir armatira aktas Nr. NB-AA-17-
pazeisti korozijos, termoizoliacija 083; 2017-12-18 d.
nepakankama. Vamzdyny ilginiy $ilumos| pastato vizualing apZiira,
perdavimo koeficienty vertés neatitinka | UAB ,,a.CONS®.
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" reikalavimy,

3.10. |vandentiekis Saltas vanduo pastatui tiekiamas 2016-11-11 d. Statinio

cenitralizuotai. Magistralinis vamzdynas
vietomis atnaujintas, likes paZeistas
korozijos.

apzitiros aktas Nr. NB-
AA-16-026-1; 2017-07-
10 d. Statinio apZiiiros
aktas Nr. NB-AA-17-
083;2017-12-18 d.
pastato vizualiné apZiiira,
UAB ,,a.CONS“.




3.1 huoteky

$alinimo sistema

Nuoteky $alinimo sistemos
vamzdynai ketiniai, kai kur paZeisti
korozijos. Stovy alsuokliai i¥vesti j
pastoge.

2016-11-11 d. Statinio
apZiliros aktas Nr. NB-
AA-16-026-1; 2017-07-
10 d. Statinio apZitiros
aktas Nr. NB-AA-17-
083;2017-12-18 d.
pastato vizualiné apZiiira,
UAB ,,a.CONS*.

3.12. |vedinimo
sistema

Veédinimo sistema nattirali. Oras
paSalinamas per buty virtuviy ir
sanitariniy mazgy oro $alinimo kanalus,
o infiltracija vyksta per langus
(mikroventiliacija) ir langy orlaides.
Hortizontaliis ventiliacijos kanalai
pastogéje iSardyti. Vertikalas
ventiliacijos kanalai sutriikingje,
nesandaris.

2016-11-11 d. Statinio
apZidros aktas Nr. NB-
AA-16-026-1; 2017-07-
10 d. Statinic apZiliros
aktas Nr. NB-AA-17-
083; 2017-12-18 d.
pastato vizualing apZiGra,
UAB ,,a.CONS*,

3.13. |bendrieji
elektros ir
apSvietimo
jrenginiai

Bendro naudojimao patalpose elekiros
instaliacija yra neapsaugota, lengvai
prieinama. Laidai, jy izoliacija ir
apskaitos skirstymo spinty jranga
moraliSkai pasenusi.

2016-11-11 4. Statinio
apZioros aktas Nr. NB-
AA-16-026-1; 201 7-07-
10 d. Statinio apZidros
aktas Nr, NB-AA-17-
083; 2017-12-18 d.
pastato vizualing apZitira,
UAB | a.CONS*,

3.14. |liftai (jei yra)

Néra.

3.15. [|aiptinés

Laiptiniy sienos sutrikingjusios,
vietomis at§okes tinkas, nusilupe dazai.

2016-11-11 d. Statinio
apZitros aktas Nr, NB-
AA-16-026-1; 2017-07-
10 d. Statinio apZidros
aktas Nr. NB-AA-17-
083; 2017-12-18 4.
pastato vizualing apZifira,
UAB ,,a.CONS*.

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina
remontuoti); 1 — labai blogas (biltina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi
dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).

4. Namo esamos padetles energinio naudingumo jvertinimas {sertifikavimas)
4.1. Silumines energijos sagnaudos pagal esama padétj, 2013-2016 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
 anadon ptalpq Scom agal oo, | Kihimotus | 199505
. P . kWh/m*/metus 165,34
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. namo energinio naudingumo klasé klasé E
e el o s | g | s [l
S : o kWh/m*/metus 157,04
iki projekto rengimo mety vidurkj metams
4.1.4. nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsnis Dienolaipsniai
dienolaipsniy skaidius vertinti pagal
3114 g
Vilniaus
meteorologinés




stoties duomenis

4.1.5.

Biluminés energijos sgnaudos patalpy $ildymuilkWhidienolaipsniu

vienam dienolaipsniui

[

60,88

sertifikato duomenis (nurodyti):

4.2.1. Paslato atitvary Zemos §iluminés techninés charakteristikos.
4.2.2. Did¥ausi ilumos nuostoliai pativiami: per pastato sienas — 61,65 kWh/m?#/metus, langus — 23,74

4.2. pagrindinés §ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo

kWh/m¥metus, stogg — 15,40 kWh/m*/metus, grindis vir§ negildomy rdisiy — 16,03 kWh/m*/metus.

5. Numatomos jgyvendinti namo atnagjinimo {modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé (pastato atnaujinime priemoniy 1 variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés apraymas, nurodant perdavimo Darby kickis
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés | koeficientas, ; 1 RICKIS
. AT o s | (m°, m, vot)
jrangos charakterisiikas ir pan. U (W/m*K) ir
far kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos
efektyvumg
didinanéios
priemones:

.| Tori

|isutvarkyma.

ST

Sieny (taip pat

cokolio) §iltinimas,

iskaitant sieny
(cokolio)
konstrukcijos

defekty pagalinima

Numatoma atlikti sieny sutvirtinima ir defekty
paSalinima, 13orés sieny (cokolio) Siltinima,
jrengiant védinamg fasadg. Sienos Siltinamos
termoizoliacinémis mineralinés valos
plok§témis ir aptaisomos apdailinémis
(fibrocementinémis) plok3témis. Numatomi
darbai: sieny pavirsiy paruoSimas §iltinimui
(sutvirtinimas, ply&iy, jtrakimy, sitliy, iSdauiy
taisymas, kitas remontas); metalinio karkaso
jrengimas; termoizoliaciniy ploksciy
tvirtinimas; véjo izoliacijos jrengimas;
apdailiniy (fibrocementiniy) plok$tiu
tvirtinimas. Siltinant sienas aptaisomi
angokraitiai, jrengiamos lauko palanges
langams. Cokolis §iltinamas
termoizoliacinémis plok&témis, apsiltinant ir
pamatg iki 1,2 m gylio. ]gilinta cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine medZiaga,
termoizoliacinis sluoksnis padengiamas
drena¥ine membrana, aniZeminé - papildomai
armuojama nuo mechaniniy paZeidimy ir
tinkuojama dekoratyviniu tinku. Atnaujinami

balkony aptvarai pagal vieningg projekts.

<0 20W/m’K

Sieny
(jskaitant
angokradéiy
aptaisyma)
~1071,08 m?;

Cokolio
(jskaitant
poZeming
dalj) ~230,74
m?;

Balkony ~
63,60 m®.




[rengiama balkono plok3éiy hidroizoliacija.
ApSiltinamos ir tinkuojamas/

aptaisomos balkony grindy

plokstés ir stogo karnizai. Atstatoma/jrengiama
nuogrinda, §viesduobés ir jéjimo aikilelés,
priedgaisrines kopédios. Rengiant techninj
darbo projekta biitina jvertinti sieny ir balkony
kenstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poteikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos pdrt.nl\anmq

'j_ugos pastogeje sill
i =§almlmq, stog,o dangos Keitim |
1 laitinio. slog,o(bc patalpq p togeje) englmaq;( kaxtan‘knp A

‘perdanga.paslogeje : ' i)

techninio darbo proleklo renglmo mctu

5.1.2.1

Stogo Siltinimas ir
naujos dangos
jrengimas

Numatomas pazuslq stogo konstrukcn JOs
clementy keitimas, naujy sutvirtinimui
reikalingy elementy jrengimas ir konstrukeijos
impregnavimas, $laitinio stogo apiiltinimas,
garo ir véjo izoliacijos jrengimas, dangos
keitimas keraminémis éerpémis, aptaisant
kraigus, karnizus, prieglaudas. rengiami
stoplangiai/ $vieslangiai. Atstatomas paZeistas
parapety miiras, palépés perdangos
apéiltinimas, keiiamos stogo liuky angos,
liukai ir kopeédios. Aptaisomi ventiliacijos
kanalai ir i§vesti vir§ stogo buitiniy nuoteky
alsuokliai, atstatoma Zaibosauga, jrengiamas
aptvérimas. Stogeliai vir§ jéjimo
remontuojami, apiltinami ir apskardinami,
jrengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy
sistema, Darbams naudojamos medZiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu,

<(} [6W/m2K

Stogo
plotas~632,8
m?;
Perdangos
plotas~372,5
m?,

5.1.2.2

Lietaus nuvedimo
sistemos keitimas

Keidiami lietvamzdziai ir 1atakai,
atstatomi/jrengiami trapai ir i§vadai (po
pamaty ir sieny apiiltinimo).

Latakai~103
m;
Stovai~83 m.

0 2 B e

“Buty ir kit patalpy lanpy ir balkony:dury keitimas:j maZesnio Silumos,)

ralaidunio lang

LRI S

5.1.3.1

Buty ir kity patalpy
langy ir balkony
dury keitimas j
maZesnio §ilumos
pralaidume langus

Seni mediniai buty langai ir balkono durys
keidiami naujais PVC langais su
dvikameriniais stiklo paketais (orinio laidZio
klasé - 4), wZpildytais dujomis, vienas stiklas
sy selektyvine danga. Po pakeitimo atliekami
biitini angokra&&iy apdailos darbai, jrengianos
palanges. Po pakeitimo turi biiti uztikrintas oro
utekepmas vedmlmul

<1,3 W/im’K

~33,27 m*

riisio - naujais PVC langais su vienkameriniais

5.1.4.1 | Laiptinés ir riisio Seni mediniai lalpumq langai keitiami naujais 51,3 W/m2K | 29,98 m’
langy keitimas PVC langais (orinio laidZio klasé - 4) su (laiptinés)
naujais dvikameriniais stiklo paketais, uZpildytais <1,6 W/m*K
dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga, (riisio)




stiklo paketais, uZpildytais dujomis. Po
pakeitimo atliekami baitini angokrasiy
apdailos darbai, turi bt witikrintas oro
pritekéjimas védinimui,

5.1.4.2

Laiptinés dury
keitimas naujomis

Laiptiniy lauko durys keiéiamos metalinémis
ap&iltintomis durimis, riisio, tambfiry durys -
naujomis medinémis ar PVC profilio durimis.

<1,6 W/mK

Risio ir
tambiiry
durys — 8,82

Po pakeitimo atlickami bitini angokrad¢iy m*
apdailos darbai. Jrengiami pandusai su Laiplinés
turéklais, plotas ~ 12,48 m?. lauko durys —
6,70 m2
1150 | Vedinin os sutvarkymas arba pertvarkymas, ':lska[lanl mechaninis védinimo "Siqlcmo‘? su’
50| silumogragos H(rekuperacijos) funkeijajrengima i R
5.1.5.1 | Védinimo sistemos | I§valomos, dezinfekuojamos ir Ventiliaciné 32 bulal
sutvarkymas arba suremontugjamos ventiliacijos §achtos, gachta
pertvarkymas, atstatomi/jrengiami ventiliacijos kanalai
jskaitant pastogéje. Techninio darbo rengimo metu
mechaninio jvertinama detali sistemos bklé ir esant
védinimo sistemos | biitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant
su &ilumograzos STR 2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio
{rekuperacijos) renkaiav:mas Higiena, sveikata, aplmkos
funkcija jrengima apsauga.” ir STR 2.09.02:2005 ,Sildymas,
vedinimas ir oro kondicionavimas®
reikalavimus.
5.1.6. 'Slldymo ir:(ar) kar§to vandens. snstemq atnaujinimas: (modermzawmas)
5.1.6.1 | Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, SIldymo pr lL.lEllSll ir (dl)

vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir {ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar)

individualiy ilumos apskailos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai Balansinis ~22 vnt,
ant stovy jrengimas | balansiniai ventiliai. Sildymo sistema ventilis
subalansuojama pagal pasikeitusius Siluminés
energijos poreikius, Darbams naudojama
armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.
Sildymo sistemos Sildymo sislemos magistraliniai Vamzdyny | ~217m
magistraliniy vamzdynai kei¢iami naujais, pakei¢iama ilgis
vamzdyny keitimas | u¥daromoji armatiira, vamzdZiai gruntuojami,
ir izoliavimas. daZomi, izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoiiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Radiatoriy keitimas | Butuose ir laiptinése keiiami Sildymo Radiatorius | ~92 vnt.
prietaisai (radiatoriai). Kai kuriose patalpose
radiatoriai pakeisti naujais, todél sprendimas
dél jy keitimo, kity darby apimtys ir
sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo Termoregulia | ~92 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir torius
prictaisy ar dalikiiy | termostatinis ventilis, kuris leidZia reguliuoti
sistemnos ir (ar) Zildymo prietaiso temperatiirg.
termostatiniy




ventiliy jrengimas
butuose ir kitose

patalpose

5.1.6.2 | KarSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Kar§to vandens sistemos magistraliniy Vamzdyny | ~110m
vamzdyny keitimas ir izoliavimas, ilgis
Karito vandens magistraliniai vamzdynai
keiciami naujais, pakeidiama uZdaromoji
armatiira, vamzdZiai gruntuojami, daZzomi,
izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruo$iama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei Stovy ilgis ~200 m
cirkuliacinty stovy keitimas. Demontuocjami
esami karSto vandentiekio stovai, montuojami
nauji stovai, jskaitant at§akas j butus (iki
skaitikliy) ir atjungiamaja bei vandens
i8leidimo armatiira, prijungiami prie esamy
karSto vandens tinkly ir izolivojami.
UZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. Atliekamas sistemos
praplovimas, dezinfekeija, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

5.1.7. | Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apgvietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) ap$vietimo ir automatinés
apdvietimo valdymo sistemos jrengimas)

5.1.7.1 | Bendrojo Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Laipting 2
naudojimo elektros | Keiéiamas jvadinis paskirstymo skydas,
inZinerinés elektros apskaitos skirstomosios spintos,
sistemos ir (ar) apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
ap§vietimo Atnaujinama bendruyjy patalpy apvietimo
sistemos sistema. Darbams naudojamos medZiagos,
atnaujinimas technologijos ir apimtys parenkamos techninio
(modernizavimas) | darbo projekto rengimo metu,

5.2. Kitos priemonés:

5.2.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas;

5.2.1.1 | Salto vandentiekio | Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny | Vamzdyno ~165m
sistemos keitimas ir stovy keitimas. Esamy $altojo vandentiekio | ilgis

magistraliniy vamzdyny, uZzdaromosios
armatiiros ir tiekiamyjy stovy demontavimas,
naujy vamzdyny, jskaitant at3akas j butus, ir
armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
UZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos. Magistralinio
vamzdyno ilgis ~ 65 m, stovy (jskaitant
at3akas) ~ 100 m. Sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbams
naudojama armatlira, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo




metu pagal STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir
nuoteky Jalintuvas, Pastato inZinerings
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai. ©
reikalavimus.

5212

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno horizontaliyjy
vamzdyny rasyje ir i$vady keitimas.
Vamzdyny demontavimas, naujy plastikiniy
slégiminiy vamzdZiy ir fasoniniy daliy
montavimas ir prijungimas prie stovy,
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viely
uZtaisymas, i$vady sutvarkymas. Hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu,

Yamzdyno
ilgis

~82m

3.2.2,

Bendrojo naudojimo

laiptiniy paprastasis remontas

5221

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
dazymas

Laiptiniy sieny, luby, grindy ir laipty, turékly
daZymas. UZtaisomos i§mugos, atstatomas
paZeistas tinkas, paSalinami seni daZai,
pavirdiai gruntuojami, glaistomi, daZomi.
Netinkami turékly porankiai pakei¢iami
naujais. Darbams naudojamos medziagos ir
technologijos parenkamos, apimtys
patikslinamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Sienos
~295,0 m?;
Lubos ~95,0
m?;

Grindys
~108,0 m*;
Turéklai
~100,0 m%

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biti ne didesnés u? nurodytasias
statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®,

* { variantas sudarytas pagal gyventojy pasirinktas priemones.

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy 11 variantas)

Nuimatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
§ilumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant perdavimo -
Nr. avadinimas konstrukeiniy sprendimy principus, techninés | koeficientas Dagbq Kiekis
p ons ysp Y principus, : 2
irangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m’, m, vnt.)
/ar kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos
efektyvuma
didinandios
priemonés:

5.1.1. | I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdZiy demontavimg, jrengimg ar keitima, elekiros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma,

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinima ir defekty | <0,20W/m’K | Sieny
cokolio) Siltinimas, | paSalinima, i¥orés sieny (cokolio) &iltinima, (jskaitant
jskaitant sieny jrengiant védinamg fasada. Sienos §iltinamos angokraséiy
(cokolio) termoizoliacinémis mineralinés vatos aptaisyma)
konstrukcijos plok$témis ir aptaisomos apdailinémis ~1071,08 m?;
defekty pasalinimg | (fibrocementineémis) plok$témis. Numatomi
darbai: sieny pavirdiy paruo§imas $iltinimui Cokolio
(sutvirtinimas, plySiy, jtrikimy, sitliy, i§dauzy (jskaitant




taisymas, kitas remontas); metalinio karkaso
jrengimas; termoizoliaciniy plokiciy
tvirlinimas; véjo izoliacijos jrengimas;
apdailiniy (fibrocementiniy) plok3ciy
tvirtinimas. Siltinant sienas aptaisomi
angokradéiai, jrengiamos lauko palangés
langams. Cokolis giltinamas
termoizoliacinémis plokstémis, ap§iltinant ir
pamaty iki 1,2 m gylio. Jgilinta cokolio dalis
dengiama hidroizoliacine medZiaga,
termoizoliacinis sluoksnis padengiamas
drenaZine membrana, antZeminé - papildomai
armuojama nuo mechaniniy pazeidimu ir
tinkuojama dekoeratyviniu tinkue, Atnaujinami
halkony apivarai pagal vieningg projekty.
Jrengiama balkono plok3€iy hidroizoliacija.
Apiiltinamos ir tinkuojamos/aptaisomos
balkony grindy plok&tes ir stogo karnizai.
Altstatoma/jrengiama nuogrinda, $viesduchés ir
i¢jimo aikstelés, prieSgaisrinés kopégios.
Rengiant techninj darbo projekty biitina
jvertinti sieny ir balkony konstrukeijy
stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numatyti
technologijas. Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

pofeming dalj)
~230,74 m?*;

Balkony ~
63,60 m?.

5.1.2, | Stogo ar. pudang,os pastoggje Filtinimas, ;skanant stogo konsuukcuos sustxprunmq ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, hetdus nuvedimo sistemos sutvar kymcg ar pcnblmq, arba naujo laitinio
stogo (be pdtalpq pastogeje) pen;,mms (jskamnt kOpeuds i pastogc;) apsﬂtmdnt i jar ba puddn[;a,
pastogéje -

5.1.2.1 | Stogo Siltinimas ir Numa[omas paZeisty stogjo konstt ukcuos <0, lGW/mzK Stogo
naujos dangos elementy keitimas, naujy sutvirtinimui plotas~632,8
jrengimas reikalingy elementy jrengimas ir konstrukcijos m?;
impregnavimas, §laitinio stogo ap3iltinimas, Perdangos
garo ir véjo izoliacijos jrengimas, dangos plotas~372,5
keitimas keraminémis Eerpémis, aptaisant m?,
kraigus, karnizus, prieglaudas. [rengiami
stoglangiai/ Svieslangiai. Atstatomas pazeistas
parapety miras, palépés perdangos
ap3iltinimas, keiiamos stogo liuky angos,
liukai ir kopédios. Aptaisomi ventiliacijos
kanalai ir i§vesti vir§ stogo buitiniy nuoteky
alsuokliai, atstatoma Zaibosauga, jrengiamas
aptvérimas. Stogeliai vir§ jgjimo
remontuojami, apSiltinami ir apskardinami,
jrengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy
sisterna. Darbams naudojamos medZiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.
5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo Keidiami lietvamzdZiai ir latakai, Latakai~{03
sistemos keitimas atstatomi/jrengiami trapai ir iSvadai (po m;
pamaty ir sieny apiiltinimo). Stova|~83 m,
§.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkeny dury kejtimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus '




5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Visi buiy langai ir balkono durys keiéiami <13 Wim’K | ~233,12 m’
langy ir balkony naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo
dury keitimas | paketais (orinio laidZio klas¢ - 4), uZpildytais
mazesnio Silumos dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga.
pralaidumo langus | Po pakeitimo atlickami bittini angokrad¢iy
apdailos darbai, frengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uZtikrintas oro pritekéjimas
vedinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo pataipose esandiy langy kettimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j¢jimo,
tambiiro, balkonuy, riisio, konteinerings, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés ir riisio Seni mediniai laiptiniy langai kei&iami naujais | 1,3 W/m*K | 29,98 m?
langy keitimas PVC langais {otinio laidZio klasé - 4) su {laiptinés)
naujais dvikameriniais stiklo paketais, uZpildytais <1,6 W/m’K
dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga, (r@isio)
rlsio - naujais PVC langais su vienkameriniais
stiklo paketais, uZpildytais dujomis. Po
pakeitimo atlickami batini angokras&iy
apdailos darbai, turi bati uZtikreintas oro
pritekéjimas védinimui.
5.1.4.2 | Laiptinés dury Laiptiniy lauko durys kei¢iamos metalinémis <1,6 W/m’K | Riisio ir
keitimas nanjomis | apdiltintomis durimis, rdsio, tambuiry durys - tambiiry durys
naujomis medinémis ar PVC profilio durimis. ~ 8,82 m?
Po pakeitimo atlickami biitini angokradgiy Laiptinés
apdailos darbai. [rengiami pandusai su lauko durys —
turéklais, plotas ~ 12,48 m?. 6,70 m’,
5.1.5. " | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pc.rtvarkymas Jskaltant mechammo vedmrmo sistemos su
B 3ilumograZos (rekuperacijos) funkeija jrengimg © ' - '
5.1.5.1 | Védinimo sislemos | T&valomos, dezinfekuojamos ir Vcntiiiaciné 32 butai
sutvarkymas arba suremontuojames ventiliacijos $achtos, gachta
pertvarkymas, atstatomi/jrengiami ventiliacijos kanalai
jskaitant pastogeje. Techninio darbo rengimo mety
mechaninio jvertinama detali sistetnos biiklé ir esant
védinimo sistemos | biitinybei tikslinami sprendiniai, vZtikrinant
su SilumogrgZos STR 2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio
(rekuperacijos) reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos
funkcija jrengima apsauga.” ir STR 2.09.02:2005 ,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®
reikalavimus.

51,6 | Bildymo ir (ar) karsto vandens Slstemq atnau_lmlmas (modemlzavnnas)

5.1.6.1 | Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, s1!dymo pnetalsq ir {ar)
vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar)
individualiy 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Ralansiniy ventiliy | Ant stovy sumontunjami antomatiniai Balansinis ~22 vni.
ant stovy jrengimas | balansiniai ventiliai. Sildymo sistema ventilis

subalansuojama pagal pasikeitusius &ifuminés
energijos poreikius. Darbams naudojama
armaliira, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengime metu.




Sildymo sistemos Sildymo sistemos magistraliniai Vamzdyny |~217m
magistraliniy vamzdynai kei¢iami naujais, pakeidiama ilgis
vamzdyny keitimas | uZdaromoji armatiira, vamzdZiai gruntuojami,
ir izoliavimas, daZzomi, izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
utaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Radiatoriy keitimas | Butuose ir laiptinése keidiami Sildymo Radiatorius ~92 vnl.
prictaisai (radiatoriai). Kai kuriose patalpose
radiatoriai pakeisti naujais, todél sprendimas
det jy keitimo, kity darby apimtys ir
sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo Termoregulia | ~92 kompl.
§ilumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidZia reguliuoti Silumos 1 kompl.
sistemos ir {ar) §ildymo prictaiso temperattrg. Taip pat pastate | dalikliy
termostatiniy irengiama Silumos dalikliy sistema, fiksuojanti | sistema

ventiliy jrengimas
butuose ir kitose

§iluminés energijos suvartojima kiekviename
bute.

patalpose
5.1.6.2 | Kardto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens sistemos magistraliniy Vamzdyny | ~110m
vamzdyny keitimas ir izoliavimas, ilgis
Kar3to vandens magistraliniai vamzdynai
kei¢iami naujais, pakeifiama vZdaromoji
armatiira, vamzdZiai gruntuojami, dazomi,
izoliuojami termoizoliacine medziaga,
uztaisomos vamzdZziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu,
5.1.6.3 | Silumos punkto ar Katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karito
vandens ruoimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saules,
vE&jo, geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas:
Terminiy saulés [rengiami terminiai saulés kolektoriai kar§tam | Kolektorius 35 vnt.
kolektoriy vandeniui ruo3ti ant pastato stogo. (absorbcijos
jrengimas Sumontuojami kolektoriy laikikliai ir atramos, | plotas ~2
kolektoriai, apytakos vamzdynas. m’}
Sumontuojami cirkuliaciniai siurbliai su
valdymo bloku, i8siplétimo indai, tOrinis
vandens Sildytuvas. Sistema prijungiama prie
pastato kar§to vandens ruo¥imo sistemos,
jZeminimo kontdro, uZpildoma neuZ3alanéiu
skyséiu, i§bandoma, suderinama,

5.1.7. | Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apsvietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, §viesos diody (LED) ap$vietimo ir automatinés
ap3vietimo valdymo sistemos jrengimas)

5.1.7.1 | Bendrojo Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Laiptine 2
naudojimo elektros | Kei¢iamas jvadinis paskirstymo skydas,
inZinerinés elektros apskaitos skirstomosios spintos,




sistemos ir (ar)
ap$victimo
sistemos
atnaujinimas
{modernizavimas)

apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
Atnayjinama bendryjy patalpy ap$vietimo
sistema. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu,

52

Kitos priemones:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo

naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas:

5.2.1.1

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltejo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
demontavimas, naujy vamzdyny ir
uZdaromosios armatiiros montavimas,
gruntavimas ir dazymas, vamzdZiy, alkiniy,
flandy ir ventiliy izoliavimas. Darbams
naudojama armatiira, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu pagal STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir
nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai. «
reikalavimus,

Vamazdyno
tlgis

~65 m

52.1.2

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keithmas

Pastato buitinio nuotakyno horizontaliyjy
vamzdyny risyje ir i§vady keitimas.
Vamzdyny demontavimas, naujy plastikiniy
slegiminiy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas jr prijungimas prie stovy,
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZtaisymas, i¥vady sutvarkymas. Hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

Vamzdyno
ilgis

~82m

3.2.2.

Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas

5221

Bendrojo
naudojimo laiptiniy
daZymas

Laiptiniy sieny, fuby, grindy ir laipty, turékly
dazymas. UZtaisomos i¥mugos, atstatomas
pazeistas tinkas, pa$alinami seni daZai,
pavitdiai gruntuojami, glaistomi, daZzomi.
Netinkami turékly porankiai pakeiciami
naujais. Darbams naudojarmos med#iagos ir
technologijos parenkamos, apimtys
patikslinamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Sienos ~295,0
m?;

Lubos ~93,0
m?;

Grindys
~108,0 m%;
Turéklai
~100,0 m*.

¢ Atitvary 3ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biti ne didesnés uZ nurodytgsias
statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

PASTABA. Pastatas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje), visi TDP
sprendintai turi biiti suderinti su Kultiros paveldo departamentu prie Kultiiros ministerijos.



6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio cnerginio
naudingumo nustatymas

5 lentelé

: o e s Mato Kiekis
Eil. Nr Rodikliai vnl. Esama padétis | Planuojama Planuojama

1 2 3 4 5 6

PROJEKTO RODIKLIAI

6.1. | Pastato energinio naudingumo klasé [klase E C B

6.2. | Skai&iuojamosios Siluminés kWh/metus 199595 53225 47140
energijos sgnaudos patalpy k Wh/m?*/metus 165,34 44,09 39,05
$ildymui,

i§ ju pagal energija taupandias
priemones:

6.2.1. | patalpy langy keitimas, 23,74 12,60 9.80
6.2.2. | i3oriniy sieny (cokolio) 3iltinimas, 61,65 5,98 5,98
6.2.3. | stogo §iltinimas, 15,40 1.60 1.60
6.2.4. | patalpy idoriniy dury keitimas, 0,83 0,35 0,35
6.2.5. | perdangos vir¥ nefildomo riisio 16,03 16,03 16,03
§iltinimas,
6.2.6. | 8ildymo sistemos/prietaisy - -1,30 -1,30
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,

6.2.7. | atsinaujinancios energijos prietaisy - - -
jrengimas.

6.3. | Skaiginojamyjy $ilumines energijos
sanaudy patalpy Sildymui
sumazejimas palyginti su esamos
padéties duomenimis

procentais - 73 76

6.4. | I8metamo SESD (CO,) kiekio tony/metus

e - 214 283
sumazéjimas

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. | Pastato energinio naudingumo klasé,klase
igyvendinus pirmojo etapo
priemones

6.6. | Skaic¢iuojamyjy $iluminés energijos |procentais
sgnaudy patalpy $ildymui
sumaZéjimas palyginti su esamos
padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais




7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iucjamoji kaina

6 lentelé

Eil.
INE.

Priemonés pavadinimas

Skaiéiuojamoji kaina

I variantas

Il variantas

tikstandiais
Eur

Eur/m”
naudingojo
{bendrojo)
ploto

titkstandiais
Eur

Eur/m”
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

4

6

Energijos cfektyvumg didinanfios priemonés, isviso

iy

297,81

201,34

411,23

278,03

[Zoriniy sieny {taip pat ir cokolio) giltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pagalinima, esamy
lietvamzdZiy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo iltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkymg

158,01

106,83

158,01

106,83

Stogo ar perdangos pastoggje iltinimas, jskaitant stogo
kanstrukeijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lictaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
irengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (jskaitant kopécias | pastoge), apsiltinant jj
arba perdanga pastogéje

72,6

49,09

72,6

49,09

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
maZesnio Silumos pralaidumoe langus

7,96

5,38

55,77

37,71

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir
{ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkony, rilsio, konteinerinés, §ilumos punkio) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

1,41

7,71

11,41

7,71

Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
jskaitant mechaninio védinimo sistemos su ilumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas

3.47

235

3,47

2,35

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas
{modernizavimas):

7.1.6.1

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

5,4

3,65

5.4

3,65

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

4,74

3,20

474

3,20

radiatoriy keitimas

9,22

6,23

9,22

6,23

Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

8,59

5,81

21,83

14,76

7.1.6.2

Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

9,47

6,40

3,05

2,06

7.1.6.3

Silumeos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy Katily ir (ar) karsto
vandens ruodimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
atsinaujinandiy energijos altiniy (saulés, véjo,
geoterminés ar acroterminés energijos) jrengimas:




Stlumos punkto modernizavimas (] 0,00 0 0,00
Terminiy saulés kolektoriy jrengimas ¢ 0,00 58,79 39,75
Bendroje naudojime elektros inZinerinés sistemos ir (ar)
ap¥vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
7.1.7 (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) 0,94 4,69 6,94 4,69
apdvietimo jr automatinés apivietimo valdymo sistemos
jrengimas)
Kitos priemonés, iSviso
7201 ., 16,63 11,24 11,94 8,07
i§ ju:
791 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
| atnayjinimas ar keitimas
7.2.1.1 | 8alto vandens sistemos atnagjinimas 6,57 4,44 1,88 1,27
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 4,08 2,76 4,08 2,76
7.2.2 | Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas 5,98 4,04 5,98 4,04
I§ viso 314,44 212,58 423,17 286,10
73, Kity priemoniy I.ygmamOJl datis nuo bendros investicijy 5.29 2,82
Sumos, procentals
.4’/7
“ret oy
. i
8. Projckto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kainay,;; S
f)i‘.(:-".‘/ . 7 lentelé
1 variantas Il variantas
Eil. Nr. I¥laidy pavadinimas Preliminari | Santykiné | Preliminari | Santykiné
kaina, kaina, kaina, tokst. kaina,
takst. Eur Eur/m” Eur Eur/m’
i 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i viso: 314,44 212,58 423,17 286,10
is ju:
8.1.1 siatybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 297,81 201,34 411,23 278,03
didinanéioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina,
8.2 ir projekto jgyvendinimo prieZiirg, kurig vykdo 22,01 14,88 29,62 20,03
Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné prieZiara 6,29 4,25 8,46 5,72
8.4. Projekto administravimas 5,10 3,45 5,10 3,45
I3 viso: 347,84 235,18 466,35 315,31




9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reik§me
1 2 3 4 5
6.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 47,1 60,6
9.1.2, atéemus valstybés paramg metais 30,3 38,6
9.2. Energi}a taupanéiy priemoniy
atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaing inetais 40,3 33,4
922 atémus valstybés paramg metais 28,0 37,0

Vertinant projekto ekonominj naudingumg imta AB |, Vilniaus §ilumos tinklai® nuo 2018 m. sausio 1 d.
nustatyta vienanaré centralizuotai tiekiamos ¥ilumos kaina u¥ suvartoty Silumos kiekj gyventojams — 5,05
ct/kWh su 9 proc. PVYM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Da‘"?‘ﬂ Darl_)q
o L . . : pradZia pabaiga
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) (metai (metai Pastabos
pavadinimas ménuc;) ménuo,)
10.1 Sieny (taip pat cokolio) &iltinimas, jskaitant sieny 2018 06 202006 | Nurodytas
(cokolio} konstrukcijos defekty pasalinima preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo | 2018 06 202006 | darby pradzios
konstrukeijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg laikas, kuris bus
ar jrengima, arba naujo ¥aitinio stogo (be patalpy tikslinamas
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopédias j pastoge), namo
apiltinant jj arba perdangg pastogéje atnaujinimo
10.3 Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2018 06 2020 06 | (modernizavi-
10.4 | Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir | 201806 | 202006 | mo) projekto
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo, tambdro, igyvendinimo
balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas eigoje
(jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)
10.5 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 2018 06 2020 06
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su §ilumogrgZos
(rekuperacijos) funkeija jrengimas | | |
10.7 Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas 2018 06 201909
(modernizavimas):
10.8 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2018 06 201909
atnaujinimas ar keitimas




11. Projekto finansavimo planas

10 lentelé
Planuojamos 1&50s
1 variantas Il variantas
Eil. Nr, L.é8y Zaltiniai Procenting Procenting | Pastabos
Suma, dalis nuo | Suma, dalis nuo
tokst. Eur visos tikst. Eur visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 G 7
1.1 Planuojami [é%y $altiniai projekto
) parengimo iv jgyvendinimo laikotarpiu
RN }a_uvul iv kity patalpy savininky nuosavos 0,00% 0.00%
€508
11.1.2 | kredifas ar kitos skolintos finansuctojo léSos 314,44 90,40% 423,17 90,74% | darbai
valstybés paramos [éSos, kurios skiriamos
1113 | @pmokant projekto parengimo, jo 33,400 9,60% | 43,180 9,26%
administravimo ir statybos techninés
prieziliros i§laidas
11.t4. | kitos 0,00% 0,00%
13 viso: 347,840 100% 466,350 100%
Valstybés paramos 1¢Sos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant patirtas
islaidas, jgyvendinus projekia, i¥ ju:
11.2.1. | projekto parengimo iifaidy kompensavimas 22,010 100% 29,620 100%
122 statybos tec.hnmes prieZiiiros ilaidy 6,290 100% 8,460 100%
kompensavimas
1124, perJ'ekto ;gyvendm_lmo administravimo 5,100 100% 5,100 100%
iflaidy kompensavimas
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. g e . .
efektyvumga didinanéioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investiciju,
11.2.4.1. | tenkanéiy Vyriausybés nustatytoms energinj 89,343 30% 123,369 30%
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kai
igyvendinant atnaujinimo projekta
daugiabuéiame name jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas neautomatizuotas
Silumos punktas, jrengiami balansiniai
11.2.4.2. ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar 1,399 10% 2,723 10%

keidiama §ildymo sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant individualios ilumos
apskaitos prietaisus ar dalikiiy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius, papildomai
kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy
igyvendinimo kainos

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal

Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir palitkanas, susijusias
su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu,

Trate
Frope

shyrias §

il




12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentelé I variantas

Investicijy suma, Eur Valstybé
. § parama Prelimi
But;,;t ;;’ kity nl;ztdaillll)?a Enefgil}i efektyvumg elI:erginj Investicijy narus
mlfmeriiqar ] ° dld-mané].o s efektyvu suma, mépesi Pasta
kitas (bendrasi priemonems Kitos ma | atemus o pones |
identifikavi | s) plotas, | priemona & viso didinangi valstybés ;molfos
mo poymis m Bendrosias Individuali g oms | parama, Eur dydls,g
. e 08 priemoné Eur/m
investicljos investicijog ms, Bur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Butas Nr. | 29,29 5334,94 1652,49 403,50 7390,92 212891 5262,01 1,00
Butas Nr. 2 18,16 6950,54 580,53 525,69 8056,76 2305,58 5751,18 0,84
Butas Nr. 3 29,92 5449,69 387,02 412,18 6248,88 1784,00 4464,89 0,83
Butas Nr. 4 54,68 9959.,52 774,04 753,27 11486,83 3283,57 8203,26 0,84
Butas Nr. 5 29,13 5305,80 739,47 401,29 6446,56 1846,19 4600,37 0,88
Butas Nr. 6 37,97 6915,93 932,98 523,07 8371,98 2400,84 5971,14 0,88
Butas Nr. 7 30,48 5551,69 739,47 419,89 6711,05 1920,60 4790,45 0,88
Butas Nr. & 55,67 10139,84 1126,49 766,91 12033,24 | 3443,87 8589,37 0,86
Butas Nr. 9 28,90 5263,90 2119,77 398,12 7781,80 224760 553420 1,07
Butas Nr. 10 37,50 6830,32 932,58 516,60 8279,90 2374,94 5904,97 0,88
Butas Nr. 11 29,51 5375,01 739,47 406,53 6521,01 1867,13 4653,87 0,38
Butas Nr. 12 54,82 9985,02 1126,49 755,20 11866,71 339702 8469,69 0,86
Butas Nr. 13 29,02 5285,76 739,47 399,78 6425,01 1840,12 4584 88 0,88
Butas Nr. 14 37,60 6348,54 032,98 517,97 8299,49 238045 5919,04 0,88
Butas Nr. 13 20,45 5364,08 739,47 405,70 6509,25 1863,82 4645,43 0,88
Butas Nr. 16 54,51 9928,56 3549,79 750,93 14229,27 | 4106,92 10122,35 1,04
Butas Nr. 17 53,63 9768,27 774,04 738,80 11281,12 3225,69 8055,43 0.84
Butas Nr. 18 29,79 5426,01 387,02 410,38 6223,41 1776,83 4446,58 0,83
Butas Nr., 19 38,53 701793 580,53 530,79 §129,25 2325,08 5803,27 0,84
Butas Nr. 20 29,52 5376,83 387,02 406,67 6170,52 1761,95 4408,57 0,83
Butas Nr. 21 52,25 9516,92 1126,49 719,79 11363,20 325536 8107,84 0,87
Butas Nr. 22 27,57 5021,65 739,47 379,80 6140,93 1760,20 4380,73 0,89
Butas Nr. 23 38,38 6990,61 932,98 528,72 845231 2423.44 6028,87 0,88
Butas Nr. 24 29,37 5345,51 739,47 404,60 6493,58 1859,42 4634,16 0,88
Butas Nr. 25 54,29 0888,49 3028,29 747,89 13664,67 3938,35 9726,33 1,00
Butas Nr. 26 29,31 5338,58 739,47 403,77 6481,82 | 1856,1! 462572 0.88
Butas Nr, 27 37,72 6870,40 93298 519,63 832300 238706 5935,94 0,88
Butas Nr. 28 2923 5324, 172745 402,67 7454,13 2148.09 53006,04 1,01
Butas Nr. 29 54,56 993767 1126,49 751,61 11815,77 | 3382,69 8433,08 0,86
Butag Nr. 30 29,29 533494 | 73947 403,50 6477,90 1855,01 4622,90 0,88
Butas Nr, 31 37,87 6897,72 932,98 521,69 8352,39 2395,33 5957,06 0,88
Butas Nr, 32 29,26 5329,47 739,47 403,08 6472,03 1853,35 4618,68 0,88
Patalpa 271,86 44485,31 0,00 0,00 44485,31 | 13345,59 31139,72 0,64
I3 viso 1479,04 | 264363,47 | 33446,53 | 16630,00 | 314440,00 | 90742,00 | 22369800




[T lentelé [l variantas

investicijy suma, Eur Valstybés Prelim

. Patalpt arama - inarus

But;;t:l;- kity naudilzné Energinj efektyvumg (51 erginj In\sfﬁitll:ul! ménes

m?r‘neripsqar as du‘i-manél_oms efektyvum atému’s . inés Pasta
kitas (bs‘““i“s‘)”a priemonems Kitos didinnosi | valstybes ’mgk" bos

identifikavimo Individual | priemoné I8 viso parama, .

_— plotas, . . ms dydis,

pozymis m’ Bendrosios | ios $ priemoném Eur Eur/m

nvesticljos | investictjo s, Eur 2
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. | 29,29 6619,58 1940,35 28970 8849,63 2630,84 6218,79 1,18
Butas Nr. 2 38,16 862421 279929 377,43 11800,93 3518,30 8282,63 1,21
Butas Nr. 3 29,92 6761,96 1940,35 295,93 8998,24 2673,89 6324,36 1,18
Butas Nr. 4 54,68 12357,75 3658,23 540,83 16556,81 492847 1 11628,34 | 1,19
Butas Nr. 5 29,13 6583,42 240763 288,12 9279,17 2760,09 6519,08 | 1,25
Butas Nr. 6 37,97 8581,27 3266,57 375,55 12223,39 3645,51 8577,89 1,26
Butas Nr. 7 30,48 6888,52 2929,13 301,47 10119,12 3008,78 7110,34 | 1,30
Butas Nr, 8 55,67 12581,49 4125,51 550,62 1725762 5136,29 12121,33 1,21
Butas Nr. @ 28,90 6531,44 2407,63 285,85 922491 274438 6480,54 | 1,25
Butas Nr. 10 37,50 8475,05 3266,57 370,91 12112,52 3613,39 8499,13 1,26
Butas Nr. 11 29,51 6669,30 2929,13 291,88 9890,31 294251 6947,80 | 1,31
Butas Nr. 12 54,82 12389,39 412551 542,22 17057,11 5078,22 | 1197890 | 1,22
Butas Nr, 13 29,02 6558,56 2407,63 287,03 9253,22 2752,58 6500,64 1,25
Butas Nr. 14 37,60 8497.65 3266,57 371,90 12136,11 30620,22 8515,89 1,26
Butas Nr. 15 2945 6655,74 292913 291,29 G876,15 293841 693775 1,31

Butas Nr. 16 54,51 i2319,33 4125,51 339,15 16983,99 5057,03 | 11926,95 | 1,22

Butas Nr. 17 53,63 12120,45 3658,23 530,45 16309,12 4856,72 | 1145240 | 1,19

Butas Nr. 18 29,79 6732,58 1940,35 294,65 3967,58 2665,00 6302,57 1 1,18
Butas Nr. 19 38,53 8707,83 279929 381,09 11888,21 3543,59 8344,63 | 1,21
Butas Nr, 20 29,52 6671,56 1940,35 291,98 8903,88 2646,55 625733 1,18
Butas Nr, 21 52,25 11808,57 3082,51 516,80 15407,87 4589,72 | 10818,151 1,15
Butas Nr. 22 27,57 6230,85 2929,13 272,69 9432,67 2809,95 6622,72 1 1,34
Buytas Nr. 23 38,38 8673,93 2745,07 379,61 11798,61 3517,07 8281,54 | 1,20
Butas Nr. 24 29,37 6637,66 2929,13 290,49 9857,28 293294 692434 | 1,32
Butas Nr. 25 54,29 12269,61 3082,51 536,97 15889,09 4729,10 | 1115999 1,15
Butas Nr. 26 29,31 6624,10 2929,13 289,90 9843,13 2928.84 691429 | 1,32
Butas Nr, 27 37,72 8524,77 274507 373,08 11642,92 3471,97 B170,95 | 1,21
Butas Nr. 28 29,23 6606,02 2929,13 289,11 0824,26 292337 6900,88 | 1,32
Butas Nr. 29 54,56 12330,63 3082,51 539,64 15952,78 4747,55 11205,23 | 1,15
Butas Nr. 30 29,29 6619,58 2929,13 289,70 9838,41 292747 691094 | 1,32
Butas Nr. 31 37,87 8558,67 2745,07 374,57 11678,30 348222 3196,08 | 1,21
Butas Nr. 32 29,26 6612,80 292913 289,41 9831,33 2925,42 6905,91 1,32
Patalpa 271,86 44485,31 0,00 0,00 44485,31 13345,59 | 3113972 | 0,64
I viso 147904 | 317309,52 | 9392048 | 11940,00 | 423170,00 | 126092,00 | 297078,00

13. DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis:

13.1. menesinés jmokos dydis, jgyvendinant I-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant l&sy
skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei prieidrai vykdyti jtakos: _1,28
Eur/m*/men.;

13.2. menesinés jmokos dydis, jgyvendinant Ti-ajj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant lédy
skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitrai vykdyti jtakos: 1,73

Eur/m*mén.



14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20 mety.
I5. Pridedama kity projekto daliy rengimo techning uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas pagal

atskirg sutartj, numatant, kad 8ios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu su statybos
rangos darbais.



ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUQJAMOSIOS KAINOS

PAGRINDIMAS
Fil, Priemonés pavadinimas Matavimo Hainis, Doy elds ==
Nr. SP vienetas Eur _I _“
varlantas | variantas
1 2 3 4 5 6

Isoriniy siery (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paZalinima, esamy
lietvamzdZiy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo %iltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg (i¥skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

11 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant
o sieny (cokolio} konstrukcijos defekty pagalinima
Sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas) m* 118,38 1071,08 | 1071,08 | B-17025
1.1.2 j Cokolio Siltinimas vir§ nuogrindos m? 106,17 116,93 116,93 | B-17-025
1.1.3 | Cokolio iltinimas Zemiau nuogrindos m 90,86 113,81 113,81 | B-17-025
1.1.4 | Balkony atitvary sutvarkymas m’ 133 63,6 63,6 B-17-025
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukeijos sustiprinima ar deformacijy $alinimg, stogo
L2, | dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymag ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopedias j pastoge), apSiltinant jj arba perdanga pastogéje
121 Perdangos neiiltintoje pastogéje ap$iltinimo m? 17,57 372.5 372.5 B-17-025
atstatymas
1.2.2 : Stogo dangos keitimas m’ 104,39 632,8 632.8 B-17-025
13, | Butuirkity patalpy langy ir balkeny dury m? 23922 | 3327 | 233,12 | B-17-025
keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
1.4. | balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laiptuy
remontas it pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
1.4.1 | Laiptinés ir riisio langy keitimas naujais m* 239,22 29,98 2998 | B-17-023
142 Ben.dro 'naudOJm_m_ lauko dury keitimas m? 364.15 6.7 6.7 B-17-025
naujomis {metalinés)
Ben‘dro.naudojllmlo lauko dury keitimas m? 203,35 8,32 $.82 B-17-025
naujomis (medinés)
Védinimo sistemos sutvarkymas arba
15 p.ertvarkymas_, lskaltanvt mechaninio \.f.edlmmo Vat. 108,55 1 33 B-17-025
sistemos su $ilumograzos (rekuperacijos)
funkeija jrengimas
1.6. | Sildymo ir (ar} karéto vandens sistemy atnaujinimas (moderizavimas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas
ir (ar) balansavimas, ildymo prietaisy ir (ar)
161 vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny
- izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas, ir {at} individualiy &ilumos apskaitos
prictaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 245,68 22 22 B-17-025
Sll.d'ymo :v,lsltem_os _maglstralmlq vamzdyny m 20,69 217 217 B-17-025
keitimnas ir izoliavimas
UZzdaromoii armatiira vnt. 61,75 4 4
Radiatoriy keitimas vnt. 100,18 92 92 B-17-025
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir {ar) termostatiniy ventilig
jrengimas butuose ir kitose patalpose;
te‘rmostatqu ventiliy jrengimas butuose ir Kompl. 9333 92 92 B-17-025
kitose patalpose
Endwgduallos Silumos apskaitos prietaisy kompl. 143.93 9 B-17-025
jrengimas




162

Kardto vandens sistemos atnaujinimas:

B-17-025

Kar3to vandens magistraliniy vamzdyny
keitimas ir izoliavimas

27,72

110

110

B-17-025

Kardto vandens stovy izoliavimas

32,08

200

B-17-025

1.63

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar)
karito vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar
keitimas, taip pat atsinaujinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar
aeroterminés energijos} jrengimas:

B-17-025

Terminiy saulés kolektoriy jrengimas

vnt,

1679,58

35

B-17-025

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés
sistemos ir (ar) apivietimo sistemos
atnaujinimas (modernizavimas) (elekiros
kabeliy keitimas, $viesos diody (LED)
ap¥vietimo ir automatinés apSvietimo valdymo
sistemos jrengimas)

Vnt,

3470

B-17-025

Kity pastato bendrojo naudojime inZineriniy

21 sistemy atnaujinimas ar keitimas
2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-17-025
ﬁ_ailztgﬁf:&if:s magistraliniy vamzdyny keitimas m 28,89 65 65 B-17-025
Salto vandens stovy keitimas m 46,92 100 B-17-025
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-17-025
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas m 49,74 82 82 B-17-025
2.2. | Laiptiniy remontas
Sieny daZymas m2 9,67 395 395
Luby dazymas m2 11,70 95,00 95,00
Grindys m2 9,75 108,00 108,00

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskai¢iuojama
vadovaujantis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2017-10-30 Nr. B-17-025 uZregistruotomis Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darby skaitiuojamyjy kainy rekomendacijomis {pagal 2017 m. spalio mén. statybos resursy
skaigiuojamasias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praklika, suderinus su uZsakovu.

————




PRELIMINARUS INDIVIDUALIUY INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

[ variantas
Buto Nr, Buto plotas Langy ir Balkony Radiatoriy | Individualios | 1% viso, EUR
balkono dury atitvary keitimas, §Humos
keitimas, EUR | sutvarkymas, Eur apskaitos
EUR sistemos/
jrenginiy
jrengimas ,
EUR
Bulas Nr. 1 29,29 1265,47 0,00 200,36 186,66 1652,49
Butag Nr. 2 38,16 0,00 0,00 300,54 279,99 580,53
Butas Nr. 3 29,92 0,00 0,00 200,36 186,66 387,02
Butas Nr. 4 54,68 0,00 0,00 400,72 373,32 774,04
Butas Nr. 5 29,13 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Butas Nr. 6 37,97 0,00 352,45 300,54 279,99 932,98
Butas Nr. 7 30,48 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Butas Nr, § 55,67 0,00 352,45 400,72 373,32 1126,49
Butas Nr. 9 28,90 1380,30 332,45 200,36 186,66 219,77
Butas Nr. 10 37,50 0,00 352,45 300,54 279,99 932,98
Butas Nr. 11 29,51 0,00 352,45 200,36 186,60 739,47
Butas Nr. 12 54,82 0,00 352,45 400,72 373,32 1126,49
Butas Nr. 13 29,02 0,00 352,45 200,36 186,66 73947
Butas Nr. 14 37,60 0,00 352,45 300,54 279,99 932,98
Butas Nr, 15 29,45 0,00 352,45 200,36 186,60 739,47
Butas Nr. 16 54,51 242330 352,45 400,72 373,32 3549,79
Butas Nr. 17 53,63 0,00 0,00 400,72 373,32 774,04
Butas Nr, 18 29,79 0,00 0,00 200,36 186,66 387,02
Butas Nr. 19 38,53 0,00 0,00 300,54 279,99 580,53
Butas Nr. 20 29,52 0,00 0,00 200,36 186,66 387,02
Butas Nr. 21 52,25 0,00 352,45 400,72 373,32 11206,49
Butas Nr. 22 27,57 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Butas Nr, 23 38,38 0,00 352,45 300,54 279,99 932,98
Butas Nr. 24 29,37 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Butas Nr. 25 54,29 190%,80 352,45 400,72 373,32 3028,29
Butas Nr, 26 29,31 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Butas Nr, 27 37,72 0,00 352,45 300,54 279,99 932,98
Butas Nr. 28 29,23 987,98 352,45 200,36 186,66 1727,45
Butas Nr. 29 54,56 0,00 352,45 400,72 373,32 1126,49
Butas Nr. 30 29,29 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Butas Nr. 31 37,87 0,00 352,45 300,54 279,99 932,08
Butas Nr. 32 29,26 0,00 352,45 200,36 186,66 739,47
Patalpa 271,86 0,00 0,00 0,00 0 0,00
1479,04 7958,849 84588 8815,84 8213,04 33446,53




[T variantas

Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Radiatoriy | Individualios 13 viso, EUR
balkono dury atilvary keitimas, Silumos
keitimas, EUR | sutvarkymas, Eur apskaitos
EUR sistemos/
jrenginiy
jrengimas ,
EUR

Butas Nr. | 29,29 1265,47 0,00 200,36 474,52 1940,35
Butas Nr. 2 38,16 1786,97 0,00 300,54 711,78 2799,29
Butas Nr. 3 29,92 1265,47 0,00 200,36 474,52 1940,35
Buias Nr. 4 54,68 2308,47 0,00 400,72 949,04 3658,23
Butas Nr. 5 29,13 1380,30 352,45 200,36 474,52 2407,63
Butas Nr, 6 37,97 1901,80 352,45 300,54 711,78 3266,57
Butas Nr. 7 30,48 1901,80 352,45 200,36 474,52 2929,13
Butas Nr. § 55,67 2423,30 352,45 400,72 949 .04 4125,51
Butas Nr. 9 28,90 1380,30 352,45 200,36 474,52 2407,63
Butas Nr. 10 37,50 190180 352,45 300,54 711,78 3266,57
Butas Nr. 11 29,51 1901,80 352,45 200,36 474,52 292913
Butas Nr. 12 54,82 2423,30 352,45 400,72 949,04 4125,51
Butas Nr. 13 29,02 1380,30 352,45 200,36 474,52 2407,63
Butas Nr. 14 37,60 1901,80 352,45 300,54 711,78 3266,57
Butas Nr. 15 29,45 1901,80 352,45 200,36 474,52 2929,13
Butas Nr. 16 54,51 2423.,30 352,45 400,72 949,04 4125,51
Butas Nr. 17 53,63 2308,47 0,00 400,72 949 04 3658,23
Butag Nr. 18 29,79 1265,47 0,00 200,36 474,52 1940,35
Butas Nr. 19 38,53 1786,97 0,00 300,54 711,78 2799,29
Butas Nr. 20 29,52 1263,47 0,00 200,36 474,52 1940,35
Butas Nr. 21 52,25 1380,30 352,45 400,72 949,04 3082,51
Butas Nr, 22 27,57 1901,80 352,45 200,36 474,52 2029,13
Butas Nr. 23 38,38 1380,30 35245 300,54 711,78 2745,07
Butas Nr. 24 29,37 1901,80 352,45 200,36 474,52 292913
Butas Nr. 25 54,29 1380,30 352,45 400,72 949,04 3082,51
Butas Nr. 26 2931 1901,80 352,45 200,36 474,52 2929,13
Butas Nr. 27 37,72 1380,30 352,45 300,54 711,78 2745,07
Butas Nr. 28 29,23 1901,80 352,45 200,36 474,52 2929,13
Butas Nr. 29 54,56 1380,30 352,45 400,72 949,04 3082,51
Butas Nr. 30 29,29 1901,80 352,45 200,36 474,52 292913
Butas Nr, 31 37,87 1380,30 352,45 300,54 711,78 2745,07
Butas Nr. 32 29,26 1901,80 352,45 200,36 474,52 2929,13
Patalpa 271,86 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1479,04 55766,97 8458.,8 §815,84 20878,88 93920,48
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PASTATO EN
SER

Nr. KG-0565-00138

Tiapas/2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-1009-8016
rastato adresas: A Vivulskio g. 21, Vilniaus m., Viiniaus m. sav.
Pastatg (jq_da‘li_e_,-g} paskirtis: Km gyvenamigji ;ﬁast‘atai (nar'ﬁailj o
Pastato (jo dalfe_s_) §ildc_>h1a§ plotas, m?: 1289,'0_2 -

Viso pas[a_tp éildpmas pI_Qtas_, m? _1289,02

. Ndététyfa pastéto {jo dalies)

Pastaty (jy daliy) enherginio naudingumo Klasifikavimas | klases*: energinio naudingurmo
klase:

¥ A++ Klasé yra taikoma aukigiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantf pastata,
G kiaseé nurodo energiSkai neefeklyvy paslalg
Skaitiuojamosios metings rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo daties) Sildomo pioto:
e Neatsinaujnancios prmines enerdos sanaudos, MW" mera).  a3t7m
o _ A_t;i.naujinanério's pirmir_les eunergijos sqnaudos.'kWh/(m‘“m‘elai): 107,1‘;5.
Metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sanalidy santykio su metinemis "
... heatsinaujinanéios pimines energifos sanaudomis verte, VO
. SE’UTT‘.?"e?.e”e‘g?.j."s sanaudos pastatui sildyti, KW metai): . 16534
o Siumins energjos sanaudos pastalu vesint, kWi o) a0
_Silumings.mqu_rgijos sgnaudos ka__rs@anj buitinigm vandeniui ruosti, kWh:’(m’--h}Q[ai): e 102‘54

0,51

7 Sumines elektros energijos se_aqaudc__:_s.r k‘.'\_f_h!(nf-_meta[);‘ o ‘ ‘31_.4‘3__
_,.,.??'?Klf‘?_s..?.'.‘ergi?"ﬁi.?ﬁ!?f'%‘ﬂ?’.f’% P??ﬁ’?u,?P$)"e‘j'71+’i,x..f.“.’\,""'f,.(_’?"?'f'WEl?i)i,,‘ e 13,50

s o Pastalo] apiinka ismetamas GOz kiskis, kGO motai) .. G440
Sertifikavimo eksperto pastabos:

o0 Sertifikato igdavimo data - 2017-12-22 Sertifikato galiojimo terminag: 2027_-12—22

o
Sertifikala isdave ~ @l‘ — Atestalo
ekspertas e yinas AukStikalnis Nr.0585.




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0565-00138

2 lppas / 2 lapy
Pastalo (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-1009-8016
Pastalo adresas: A, Vivulskio g. 21, Vilnjaus m., Vilniaus m. sav.
Pastato {jo dalies) paskiris: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastalo (jo dalies) ikdomas plolas, m* 1289,07
Viso pastato &ildomas plotas, m* 1289,02
Paslato (jo dalies) energinip naudingumo klase; £
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATIMNIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO;
Pastato (jo dalies) pirminegs energijos sanaudos:

Nermings neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudos, KWh/m™melai): 213,91
Atskallines naatsinaujinandios pirminas anergijos sgnaucos, KWhiAm? meaiy: 300,92
Skaitiuojamosios nealsinaujinandios pirminas energijos sanandos, KWh/(rm? malai); 33178
Skaitivgiamosios atsinavjinandios pirmings energlios sanaudos, IMhim™ migtai): 107,15
Skaitiugiamujy metiniy alsinavjinantios pirmines energiios sanaudy santykio su metingamis 0,51
nealsinaujinantios pinninés energijos sgraudomis verte, vnt.:
Energijos sanaudos pastatui (jo dafiai) Sildytl: Normines Atskaitinés Skaitiucjamosios
Negtsinaujinansios pirminés energijos, KWhAm? metai): 82,68 111,03 150,46
Alsinaujinantios pirmines energifos, kKWhiAm* etai): - - 66,14
Siumines energijos, KWh/(m? melal): 63,60 84,75 165,34
Energijos sgnaudos pastatui (o daliai) vésinti: ' Normings Afskaitinés Skaitiugiamesios
Neatsinaujinanios pimings encrgijos, KWhi(m* metai): 0 0 4,01
Alsinaujinanéios pirmings energijos, KWhi(m? metai); - - 0,00
Silumines enargjjos, KWhi(m?®-metai); 0 0 4,01
Energijos sanaudos kardtam buitiniam vandeniui ruosti: Normings Atskaitings Skaitiuojamosios
Neatsinaujinandios pirmines energjjos, kKWhim? metai); 47,24 105,89 93,32
Atsinaujinancios ﬁifminés energijos, kWhi(n? metai): - - 41,02
Silumines energijos, kWh.'(m’-melai): 36,34 68,76 102,54
Elaktros energijos sanaudos pastats {jo dalyje): Normings Alskaitings Skaitiuojamosios
Neatsinaujinandios pirmings energijos sumings sanaudos, KWhY(m?* metai); 84,00 84,00 88,01
Alsinaujinangios pirmings energfjos sumines sanaudos, KWhHAmM?- melai); - - 0,00
Elekiros ensrgiies suminas sgnaudos, WWhAm? metaiy: 30,00 30,00 31,43
Eleklros anergijos sanaudos palalpy apSvielimi, KWh/(m? etai); 13,50 13,50 13,50
Pastatui (jo daltai) sildyti naudolami $ilumos Laltinai jr Sildomi plotai, kuriuose lie naudojami:
Silumos galiiniai: Sildomi plotai, mi:
il $altinis_1: Silumos tinkiai + pastalo §ilumos punkias 1289,02
Pastalui (jo dakai) vésinti naudojamy org Saldantiy jrenginiy tipai ir $ildom} plotal, kuriuose jie naudojami:
Org Saldangiy irenginiy tipas: Siddomi plotai, m*
Pastatul (jo daliai) védingi naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kurivose jos naudejamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m*
Pastate (jo dalyse) karstam buitinlam vandeniul ruost naudojamy jrangos tipai ir ildomi plotal, kuriuose jie nhaudojami:
Karsto buitinio vandens rucaimo sistemos jrangos lipas: Sildomi plolai, m?:
Sil.galtinis_1: Silurnos tinklai + pastate Silumos punktas ' 1289,02
Pastato j aplinkg igmetamas CO:2 kiekis (kgC O/ metai): 64,40
Pastato (jo dafies) sandarumo skaitiavimo ducmanys, kartai ner valanda: 3,309
Nuorodes igsamesnei informacijai gauti aple pastate (jo datieg) www.beta, I )
ekonomiskai efektyw, energinio naudingumo gerinima; Ww-m'_l!‘;?:;s‘a-'l-
Sertifikato Edavimo data; 201 ?-12-2{%-.\ Sertilikato galiojimo terminas: 2027-12.22
Se”;ﬁ‘;;‘; 1 5dave :H;fQ‘N_zMnas Aukstikainis plestato




Pastato energijos sanaudy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0565-00138

Eil. Priemonés Skaitiuojamosiog energijos
Nr. pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinyj sgnaudos kvadratiniame metre
pavadinimas pastalo Sildomo ploto
per metus, KWhi(m? metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 61,65

2 Silumos nuostoliai per pastato stogg 15,40

3 Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi sy iSore 0,00

4 Silumos huosloliaj per atitvaras, kurios ribojasi su gruniy:

4.1 - per grindis anl grunto 0,00

4.2 - per horizontaliai pakragtivoge apgittintas grindis ant grunta 0,00

4.3 - per verlikatiai pakragtinose apgiltinias grindis ant grunlo 0,00

44 - per vertikaliai ir horizontaliai pakradticose apgittintas grindis ant grunto 0,00

4.5 - per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00

4.6 - per grindis virs védinamy pogrindZiy 0,00

4.7 - per grindis virs nesildomy vedinamy rasiy 16,03

5. Silumos nuostolial per pastato langus, stoglangius, vieslangius ir kitas 2374
skaidrias atitvaras

G. Silumos nuastoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostaliy 0,83
del dury varstymo

7. Silumos nuostoliai ber pastato ilginius Situminius tiltelius 10,67

8. Silumos nuostoliai del pastato vedinimo 17,17

9. Silumos nuostaliai del virSnormings iores oro infiltracijos 0.00

10 Sjlumos pritekéfimai i3 iSorés pastato (io dalies) sildymo laikotarpiy 55,02

. Vidiniai $ilumos isiskyrimai pastato (jo dalies) &ildymo laikotarpi 73,10

12 Silumos nuostoliai, kurivos pastato {jo dalies) Sildyma laikotarpiy 97,40
kompensuoja Silumos pritekejimai i§ isorés ir vidiniai Silumos igsiskyrimai

13, Sumings elekiros energijos sgnaudos pastate 3143

14 Elektros energijos sanaudos pataipy apavietimui 13,50

15, Silumines energijos sanaudos kardtam vandeniui ruost 102,54

16, Silumines energijos sanaudos pastate Sildyli 165,34

7. Silumines energijos sanaudos pastatui vesint 4.0

Pastaty energinio naudingumo Kk’é%ﬁukgrikalnis Atestalo

Nr.0565

sertifikavimo eksperiag




Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr, KG-0565-00138

Ell. Energijos sqnaudy apibidinimas Silumines energijos Situmings enargijos
Nr. kiekis, galimas dalis nuo dabartiniy
sutaupyti metu pastato

kvadratiniame metre {jo dalies) suvarlojameo
pastato (jo dalies)

Sildomo ploto per energifos kiekio,
metus, jdiegus galima sutaupyti
priemone, jdiegus priemone

KWh/(m* metai)

1. Pastato sieny apiiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 53,32 0,32
perdavimo koefigientas atitikty normy reikalavimus

2, Pastatg stogu apsiltinimas Laip, kad visy stogy Slumos 12,17 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiitinimas taip, kad 0,00 0,00
visy perdangy, kutrios ribojasi su i%ore, &ilumos perdavimo
koeficientas atitikiy normyy reikalavimus

4. Pastalo grindiy ant grunto apéiltinimas laip, kad ji Silumaos 0.00 0,00
perdavimo koeficientas atitikiy normy reikalavimys

5. Horizontaliai pakragdiuose apsiltinty grindy ant grunto 0,00 0,00
apailtinimas taip, kad J4 Silumos perdavimo koeficientas alitikty
normy rejkatavimus

6. Vertikaliai pakrastiuose apéiltiniy grindy ant grunto apsiltinimas G,00 0,00
taip, kad jy gilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

7. Vertikaliai ir horizontaljai pakrastivose apéiitinty grindy ant 0,00 0,00

grunto apsiltinimas taip, kad 4 Silumos pardavimo koeficientas
atitikty normy reikataviniug

8. Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruniu, apsillinimas 0,00 0,60
taip, kad jy Silumos perdavime koeficienlas atitikty normy
reikalavimus

9. Grindy virg védinamy pogrind%iy apsittinimas taip, kad jy 0,00 0,00
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

10. Grindy virs nedildomy vedinamy rasiy apsiltinimas taip, kad iy 11,60 0,07
Silumos perdavimo koeficientas atitikiy normy reikatavimus

11, Pastato langy keitimas langais, atitinkangiajs normey 5,83 0,04
reikalavimus

12. Pastato isoriniy j&jimo dury keitimas | durimis, atitinkanéiomis 0,31 0,00

hormy reikalavimus

13. Pastato kar&lo buitinie vandens ruosimo sislemos 66,21 0,40
rekonstravimas, kad gilumines energijos sgnaudos karitam '
vandeniui ruoati atitikty normy reikalavimus

14.  Energijos sgnaudy Sildymug sutaupymes, jei pastato Sildymo 3,67 0,02
sistema baty jrengta pagal horminius reikalavimus

.

N
Fastaty energinio naudingumo I Zilvinas AukStikalnis Alestato

sertifikavimo ekspertas Nr.0565




NATORINIY MATAVIMY ATLIKIMO AKTAS
2017 12 18 Nr. Vigs5/0]

Vilnius

Statinio adresas: A. Vivulskio £.21, Vilnius
Parengé: UABR ,a.CONS*

Natilrinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus stalybos darby kiekius nustate: Zivinas Aukstikainis
Investicijy plano rengéjas: Zilvinas Aukétikalnis, Rima Auksiikalniene, Agné DZiaugyté- Bielskiene

Eil. | Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vit.,
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabuéio kickiai, nustatyti
Zyvenamaojo namo atliekant
rodikliai matavimus vietoje
1 2 3 4 5
1 ENERGINJ EFEKTYVUMA.
DIDINANCI0OS PRIEMONES *
1. | Fasado sieny Filtinimas, iskaitant sieny n? 1071,08 1071,08

___ [konstrukcijos defekty pasalinimg, -

2. | Cokolio sieny $iltinimas, Iskaitant cokolio sieny m? 230,74 230,74
konstrukcijos defekty pasalinimq ir nuogrindos
sutvarkymg '

3] Stogo iltinimas, faip pat ir naujos dangos ar nazg? m? | Stogo_cfanges plotas | Stogo dangos plotas
Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje ~632,8 m?, perdangos | ~632,8 m?, perdangos
irengimq) ir (ar) perdangos po vedinama Saitinio plotas ~ 372,5 m?, lietus | plotas ~ 372,5m?,
stogo pastoge Siltinimas, iv (ar) laipty § statomo nuvedimo sistema ~ 186 lietus nuvedimo
naujo Slaitinio stogo pastoge frengimas energinj m sistema ~ 186 m

efektyvumg didinanciy priemoniy jrangai
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energing
efektyvumq didinanciy priemonty elementai

4.1 [Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m? 233,12 33,27
keitimas | mazesnio $ilumos pralaidumo langus
4.2 |Langy bendrose patalpose keitimas | mazesnio m? 29,98 29,98
I Silumos pralaidumo langus ]
3. | Balkony ar lodsijy jstiklinimas, Iskaitant esumoy m? - -

laikandiosios konstrukcijos sustiprinimq ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos frengimq pagal
___|vieng projekiy o

6. (Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, m? 15,52 15,52
iskaitant susifusius apdailos durbus, 1&/imu luipiy
remontq ir pritaikymg nejgaliyiy poreikiams

7. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, vnt 32 a2
keitimas ar jrengimas

8. | Sildymo ir karsto vandens Sistermny pertvarkymas ar
keitimas:

8.1 |§ilumos punkto ar katifines (individualiy katily) ir kW 1 - ]




( | karsto vandens ruosimo jreaginiy keitimas ar

,,,,,,,, ir panaSial) jrengimas

) balansiniy ventiliy ant stovy frengimas

pervarkymas, taip pat i atsinaufinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo, geotermines energijos, biokuro

8.3 {vamzdyny Situmines izoliacijos gerinimas

84 W Sildymo vamzdyny keitimas o -

| butuose ir kitose patalpose
Karsto vandens vamzdyny keitimas

KITOS NAMO ATNAUJINIMO

individualios §ilumos apskaifos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) lermostatiniy ventiliy jrengimas

|

Vit

22

m

=217 (magistraliriai)

~ 217 (magistraliniai)_

vint

m

92

92

~ 110 {magistraliniai),
200 (stovai)

~ 110 (magistralinia),
200 (stovai)

AL | (MODERNIZAVIMO) PRIEM ONES*
9. Vandentickio infinerinés STslemos

~ 165 (lﬁéiéistraﬁﬁiai)

~ 165 (magistraliniai)

12. | Buitiniy nuoteky $alinimo infinerines sistemos

Direktorius: Vidinantas Biclskis

Horizontaligji ~ §2 m

Horizontalieji ~ 82 m
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