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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 1096-6016-4016
unikalus numeris

Pastato adresas Vilnius, Saltkalviy g. 38
Statybos pabaigos metai 1966

Pastato auksty skaicius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 2512.47
Pastato Sildomas plotas, m2 2723.83

Esama pastato energinio naudingumo klasé



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Pastato dalis

Mato

vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

ISoriniy sieny plotas (atémus

langy ir kity angy plota),
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos
perdavimo koeficientas

Cokolio plotas

Cokolio Silumos perdavimo
koeficientass

m?2

W/m?2K

2203.5

1.27

352

Sienos- plyty mdras. I sieny plotg itrauktas angokrasciy
plotas ~461,50 m?.

Itraukta Siltinama poZeminé cokolio dalis, igilinant
1,2m. AntZeminé cokolio dalis ~ 172,00 m?.Pozeminé
cokolio dalis ~ 180,00 m2.

Stogo dangos plotas

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K

Sutapdintas. I stogo plota jitrauktas iéjimy stogeliy
kiekis ~18,00 m2.

Langy skaicius, i$ ju:

Langy, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo langus,
skaicius

Langy plotas, i$ ju:

Langu, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo langus,
plotas

Balkony (lodZijy) dury skaicius,
isju:
Balkony (lodziju) dury, pakeisty

1 mazesnio Silumos pralaidumo
duris,skaicius

Balkony (lodZijy) dury plotas, i$
ju:
Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

1 mazesnio Silumos pralaidumo
duris, plotas

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

180

150

445.2

368.55

36

29

66.6

53.65

Langy skaicius, i$ ju:

Langy, pakeisty i maZesnio

Silumos laidumo langus, skaicius

vnt.

vnt.

64

12



Langy plotas, i$ ju: m? 63.2

Langy, pakeisty i mazesnio 9 13.8
Silumos laidumo langus, plotas '
éjimy 1 laiptine durys (4 vnt.) - metalinés, 1éjimy i rusi
Lauko dury skaicius vnt. fejimu 1 laiptine “'fy .( vnt) I HElIMU 3 Tusy
durys (4 vnt.) - metalinés.
Lauko dury plotas m? 22.4

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny

Risio perdangos plotas m? 515.3
P 805 P banko iSrasa.

Risio perdangos Silumos

. . W/m?K 0.71
perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy
sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

ISsamus buklés aprasymas

Sieny konstrukcija - plyty miras. Sienos dréksta, persala,
patiriami dideli Silumos nuostoliai. Pastato sieny konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016
.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas".

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus
nuvedimas vidinis, neapsiltintas. Pastato stogo konstrukcijos
fiziné blklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas”.

Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus, jy buklé gera. Like nepakeisti langai -
mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémuy papuvimai,
daugelyje viety pastebétos rémy deformacijos. Dél Siy
pazeidimy langy rémai yra nesandards, kai kurie iki galo
neuzsidaro, praleidzia Salta ora, kuris cirkuliuoja i buty
patalpas. Jy Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016
.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas”.

Esami |, Il'ir Il laiptinés langai, esami rusio langai seni
mediniai, nesandarus, deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esami IV laiptinés
langai pakeisti naujais plastikiniais, jy buklé gera. Esamy
mediniy langy Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016
keliamy reikalavimuy.

Iéjimy i laiptine durys ir 1éjimy i rusi durys metalinés,
taciau jy esama Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016
keliamy reikalavimu.

Rusio perdangos buklé patenkinama. Rusio perdanga g/b
plok$¢&iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé
varza netenkina STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Siluma pastatui tiekiama i3 miesto centralizuoty $ilumos
tinkly. Esamas Silumos punktas automatizuotas, taciau jis
neatitinka Silumos taupymui keliamy reikalavimy (tarnavimo
laikotarpis ilgesnis nei 10 mety, automatika susidévéjusi,
nepritaikytas naujai mazesniy temperatiiry dvivamzdei
Sildymo sistemai), todél jis turi biiti demontuojamas. Sildymo
sistema iSbalansuota, patalpos Sildomos netolygiai, néra
galimybés reguliuoti patalpos temperatiirg. Siluminé energija,
suvartota patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir iSdalijama
patalpy savininkams proporcingai turimam plotui.



Pastato kar$to vandens sistema KarStas vanduo ruoSiamas Siluminiame punkte. Karsto
vandens sistemos biklé patenkinama. Karsto vandens
magistraliniai vamzdynai pakeisti naujais. Esami karsto
vandens tiekimo ir cirkuliacijos stovai pakeisti dalinai.

Pastato Salto vandens sistema Salto vandens sistemos biiklé patenkinama. Salto vandens
tiekimo sistemos magistraliniai vamzdynai pakeisti naujais.
Esami stovai pakeisti dalinai.

Pastato védinimo sistema Naturali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris,
oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.

PrieSgaisriné sistema Neéra.
Elektros sistema Elektros bendrosios inzZinerinés sistemos biklé patenkinama.
Zaibosauga Susidéveéjusi.

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé patenkinama.



Trumpas darby aprasas

Pastato lietaus nuotakyno
stovy keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno
rusio vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno
(iSvady) keitimas.

Siulomos pastato atnaujinimo priemoneés, 2 Variantas

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

Mat Darb
darby ao 4

. vnt. kiekis
aprasymas

Energinji efektyvuma didinancios priemonés

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo zZemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki lajos. 3. llajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki
imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie rusio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Jkainis

49¢€

66 €

90¢€

Kaina,
be PVM

2940€

1452 €

1980 €

Kaina, su
PVM

3557.4¢€

1756.92 €

2395.8¢€



Fotovoltiniy saulés moduliy
tinkliniy jégainiy daugiau 5,0
kW iki 10,0 kW galios
irengimas ant pastaty
ploksciy stogy.

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki
250mm skersmens
irengimas.

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos
pavirSiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas.
3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy
montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros jrangos montavimas. 6.
Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. }Zeminimo jrengimas. 8.
Elektriniy parametry matavimas.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

kW 10 1500 €

detalizavimas".

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies virs stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis
apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge
grezimas. 2. Stovo jstatymas j anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas
ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
ir reguliavimo armaturos demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. §i|dymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas.

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

butas 55 118.36 €

detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy

igyvendinti

namo

vnt. 11 222.53€

atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".

Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

vnt. 40 320€

detalizavimas".

15000 €

6509.8 €

2447.83

12800 €

18150 €

7876.86 €

2961.87¢€

15488 €



Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny
izoliacijos keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais Sildymo
radiatoriais.

Silumos punkty
modernizavimas, keiciant
esamus jrenginius j 2
kontlry modulinius
irenginius, kai skirtomujy
irenginiy galia nuo 400kW iki
500kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos
nuardymas. 2. Vamzdziy nuvalymas. 3. Vamzdyny daZzymas korozijai
atspariais dazais. 4. Vamzdziu, ventiliy, flansy, alkiniy izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny
dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSnesimas ir pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas j
paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos
punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens
ruosSimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo
sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemy. 4.
Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m 280 15€

detalizavimas".

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m 280 35¢€

detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy

igyvendinti

namo

kW 175 150 €

atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

kW 500 47¢€

detalizavimas".

4200€

9800€

26250 €

23500 €

5082 €

11858 €

31762.5€

28435¢€



Termostatiniy radiatoriy
voztuvy montavimas, kai
voztuvai su automatiniu

srauto ribojimu.

Uzdaromosios armatiiros
magistraléms keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Uzdaromosios armatiros
stovams keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Vienvamzdés Sildymo
sistemos stovy vamzdyny
keitimas j dvivamzdeés
sistemos stovy vamzdynus
pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy
paruosimas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armataros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba
naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis
iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
armatiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba
naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos
(jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno
nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy
ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny
gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje
iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

vnt. 184 95¢€

detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy

igyvendinti

namo

vnt. 6 100€

atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

vnt. 80 90¢€

detalizavimas".

Zitréti prieda

"Numatomy

igyvendinti

namo - m 1000 35¢
atnaujinimo

(modernizavimo)

priemoniy

detalizavimas".

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

17480 €

600 €

7200€

35000 €

21150.8 €

726 €

8712¢€

42350 €



Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200
Silumos dalikliy su nuotoliniu
duomeny nuskaitymu
irengimas.

Karstojo vandentiekio
sistemos cirkuliaciniy stovy
keitimas sanitariniame
mazge pastatuose (m stovo).

Karstojo vandentiekio
sistemos tiekiamuyjy stovy
keitimas sanitariniame
mazge pastatuose iki 5
auksty (m stovo).

Ranksluosciy dziovintuvy
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy,
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

Silumos
daliklis

184 170€

detalizavimas".

KarStojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir frenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir
reguliuojamosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo Ciaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
ranksluosciy dziovintuvy demontavimas. 2. Naujy ranksluosciy
dziovintuvy montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Seny
dziovintuvy iSnesimas, pakrovimas j transporto priemones arba
sudéjimas jrietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Ziréti prieda

"Numatomy

igyvendinti

namo - m 120 25€
atnaujinimo

(modernizavimo)

priemoniy

detalizavimas".

Ziréti prieda

"Numatomy

igyvendinti

namo - m 120 75€
atnaujinimo

(modernizavimo)

priemoniy

detalizavimas".

Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

vnt 50 100€

detalizavimas".

Elektros instaliacijos modernizavimas

31280 €

3000€

9000€

5000€

37848.8 €

3630€

10890 €

6050 €



24 moduliy paskirstymo
skydy su elektros aparatais
montavimas Siluminiy mazgy
patalpose.

Buty apskaitos paskirstymo
skydy rekonstrukcija,
irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy keitimas.

Jvadiniy paskirstymo skydy
IPS modernizavimas, kai
skaiCiuojamoji galia daugiau
150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Moduliniy
paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (Kkirtikliy,
automatiniy jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty. 3. Paskirstymo
skydy jZeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sahaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy
skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy
jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny
montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamuy laidy,
Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy

montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4.

Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (keiCiamuy)
aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy blokuy ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie
aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Jvadiniy paskirstymo skydy
paruosimas jjungimui.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziwréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".

vnt. 1 500 €
butas 55 200¢€

m2
rasio 515.3 30€
ploto

vnt. 1 1600 €

500€

11000 €

15459 €

1600 €

605€

13310€

18705.39€

1936 €



Moduliniy paskirstymo skydy
su elektros aparatais
montavimas, kai skydo
moduliy skaicius 24 vnt,
skaiciuojamoji galia iki 50
kW.

Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir namo
laiptiniy apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy profiliy
blokus

Bendrojo naudojimo patalpy
esamy langy keitimas
plastikiniais langais. Lango
plotas daugiau 0,5 m?iki 1,0
mZ. Plastikiniy langy Silumos

perdavimo koeficientas -
1,3>U>1,1 W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Moduliniy
paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy,
automatiniy jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty. 3. Paskirstymo
skydy jZeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidu,
Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6.
Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su $viesos-
tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Ziuréti prieda

"Numatomy

igyvendinti

namo

atnaujinimo vnt. 4
(modernizavimo)

priemoniy

detalizavimas".

Ziréti prieda

"Numatomy

igyvendinti

namo - laiptine 4
atnaujinimo

(modernizavimo)

priemoniy

detalizavimas".

Languy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokrasciy
paruoSimas balkony rémuy konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujuy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy jrengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
5. Angokrasciy apdaila.

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 489.6

detalizavimas".
Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
L m? 49.4
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".

500€

1500 €

240¢€

397.5€

2000€

6000 €

117504 €

19636.5
€

2420€

7260 €

142179.84
€

23760.17€



Esamy dury keitimas
metalinémis durimis. Dury
plotas daugiau 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,7>U>1,4 W/(m*K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury
plotas daugiau 2,0 m2.
Plastikiniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,6>Uz1,3 W/(m*K)

Esamy langy keitimas
plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m2iki 3,0
m2. Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m=-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujuy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
jrengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujuy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas; 5. Sandury tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Stogy atnaujinimas

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 22.4 560 €

detalizavimas".

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti

namo

m? 12.8 330€

atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 107.49 400€

detalizavimas".

12544 €

4224 €

42996 €

15178.24 €

5111.04 €

52025.16 €



Sutapdinty stogy Siltinimas,
keiCiant esama danga
termoizoliacinémis
plokstémis, jrengiant
ritining (bitumine arba
sinteting) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,16>U>0,10
W/(m2-K)

Pastaty sieny siltinimas is
iSorés termoizoliacinémis
ploksStémis, jrengiant
védinama fasada ir aptaisant
apdailos plokstémis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18>U>0,12
W/(m?-K)

Pastaty sieny Siltinimas is
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis-
neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18
W/(m=K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos,
iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo
aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio jrengimas; 4. Garo
izoliacijos jrengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis
plokstémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.
Stogo dangos jrengimas; 8. }laju, ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 9.
Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés
tvorelés jrengimas; 11. ZaibolaidZiy jrengimas; 12. Seny kopéciy ir /
arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruosimas;
perforuoto cokolinio profilio jrengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy
skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy jrengimas
po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes;
8. Véjo izoliacijos jrengimas; 9. Apdailiniy ploksciy tvirtinimas; 10.
Kampy ir angokrasciy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirSiaus paruosimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6.
Ploksciy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy
aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj; 9.
Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio jrengimas; 12. Dazymas.

Cokoliy siltinimo darbai

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 808 155 €

detalizavimas".

Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 2156.7 185¢€

detalizavimas".

Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 162 135€

detalizavimas".

125240 €

398989.5

21870 €

151540.4 €

482777.3€

26462.7€



Pastaty cokoliy jgilinamosios
i grunta dalies Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas
drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m2K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$
iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m2K)

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, jrengiant
individualius mini
rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
ploksciy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus
paruosimas; 2. Hidroizoliacijos jrengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploksciy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4.
ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklel; 5. Langy
angokrasciy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus
aptaisymas apdailos plytelémis.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 180 131€

detalizavimas".

Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 172 192¢€

detalizavimas".

Individualiy rekuperatoriy grengimas

Nuogrindos sutvarkymas

Zitréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

vnt 125 600 €

detalizavimas".

23580 €

33024 €

75000 €

28531.8€

39959.04 €

90750 €



Nuogrindos sutvarkymas

Pandusy su turéklais
irengimas (m2 horizontalios
projekcijos ploto).

Lauko laipty remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy
ir pagrindy iSardymas. 2. Nuolydzio suformavimas. 3. Nuogrindos

jrengimas su pagrindo paruosimu.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m2 90 42.3¢€

detalizavimas".

§éjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. AikStelés
paruoSimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

jrengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty
remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy jrengimas ir iSardymas; 3.

Betonavimas armuojant.

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 14 211€

detalizavimas".

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m3 4 760 €

detalizavimas".

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

3807 ¢€ 4606.47 €
2954 € 3574.34 €
3040 € 3678.4 €

1375053.24
IS viso: e



Bendrojo naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty paprastasis
remontas su atskiry viety
apdailos plyteliy atstatymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
laipty turékly paprastasis
remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
luby paprastasis remontas
su pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
sieny paprastasis remontas
su pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PazZeisty viety
iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Suremontuoty viety paruosimas
plyteliy klijavimui. 4. Paruosty pavirsiy aptaisymas plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo
pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Suridijusiy
viety nuvalymas ir padengimas rtdziy risikliu. 4. Nuvalyty viety
gruntavimas. 5. Pavirsiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas
naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy
nuplovimas. 2. PavirSiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.

Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy
pasalinimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
Pavirsiy dazymas.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 220 30€

detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 120 10€

detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m? 220 20€

detalizavimas".

Zitréti prieda

"Numatomy

igyvendinti

namo

atnaujinimo m? 640 20€
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

6600 €

1200 €

4400 €

12800 €

7986 €

1452 €

5324 €

15488 €



Saltojo vandentiekio
sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Pastato buitinio nuotakyno
risio vamzdyny keitimas, kai

vamzdziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
(iSvady) keitimas, kai

vamzdziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
stovy keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (3skaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky j butus, jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo Ciaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Ziuréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy

m 120

detalizavimas".

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado jmovos risyje iki
imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas, jungiant prie rusio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.
3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos)
iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas virs stogo
sistemai vedinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
detalizavimas".
Ziwréti prieda
"Numatomy
igyvendinti
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
priemoniy
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detalizavimas".

70€

65€

80¢€

65€

8400 €

5850 €

1200 €

10400 €

IS viso:

10164 €

7078.5€

1452 €

12584 €

61528.5€



Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Pastato o .. .. . L - .. v . . .
o Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Inicijuojamos Siluminés Skaiciuojamas Siluminés energijos ISmetamo sesd
Rodikliai en;alrglnlo sgnaudos patalpy Sildymui ir Siluminés sanaudos sanaudos patalpy karstam sanaudy sumazéjimas palyginti su c02 kiekio
naukllng.umo karstam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti vandeniui ruosti esamos padéties duomenimis sumazéjimas
aseé
Naudingumo kwh per kwh m2 per Tony per
g. P P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais P
klasé metus metus metus
Esami
o F 682292.18 250.49 149.86 100.63
rodikliai
Paket
axeto B 256857.17 94.3 52.68 41.62 62 99.13

rodikliai



Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai i viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanéioms priemonéms
Projekto parengimas, jskaitant ekspertize
Statybos techniné priezitira

Projekto administravimas

Preliminari kaina, EUR

1436581.74 €

ISjuy:
1375053.24 €
100560.72 €
28731.63€
15504.45€
IS viso: 1581378.54 €

Santykiné kaina Eur/m2

571.78 €

547.29€

571.78 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

45
28

39
26

Pastabos



Projekto finansavimo planas

Lésy saltiniai

Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos

Valstybés paramos léSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros
iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos |éSos

ISviso:

Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas jgyvendinus projekta
Projekto parengimo islaidy kompensavimas

Statybos techninés priezitiros iSlaidy kompensavimas

Projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinancioms priemonéms, Eur iS jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

Suma,
EUR

0
1436581.74

144796.8

0
1581378.54

100560.72
28731.63
15504.45

457312.59

412515.97
44796.62

Planuojamos léSos

Procentiné dalis nuo visos

sumos

90.84

9.16

100

Pastabos



Buty ir kity
patalpy
numeris ar Patalpy
kitas paskirtis
identifikavimo
pozymis

Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Patalpy

bendras

plotas,
m2

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1 Gyvenamoji
1096-6016- (buty)
4016:0001

Buto/patalpos

numeris: 2 Gyvenamoji
1096-6016- (buty)
4016:0002

Buto/patalpos

numeris: 3 Gyvenamoji
1096-6016- (buty)
4016:0056

45.99

34.75

45.01

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

19953.94

15077.18

19528.75

Individualios
investicijos,
Eur

1452
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

1452
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

2976.6
Patalpoje
kei¢éiamy

langy bendra
kaina, Eur:

1524.6
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

Kitoms
priemonéms

1126.22

851

1102.22

ISviso:

22532.16

17380.18

23607.57

Valstybés
parama
energini
efektyvuma
didinanéioms
priemonéms

EUR

7241.77

5578.34

7554.12

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

15290.39

11801.84

16053.45

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

1.39

1.42

1.49

Pastabos



Buto/patalpos
numeris: 4
1096-6016-
4016:0040

Buto/patalpos
numeris: 5
1096-6016-
4016:0004

Buto/patalpos
numeris: 6
1096-6016-
4016:0005

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

45.21

34.28

44 .15

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
19615.52 Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

14873.26

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

19155.61

1107.14

839.43

1081.18

261241

21114.13

25638.23

8311.17

6693.61

8154.3

17812.93

14420.52

17483.93

1.64

1.75

1.65



5401.44

Visy balkony
stiklinimo
Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 7 - 3949.44
Gyvenamoji )
1096-6016- (buty) 45.94 19932.25 Patalpoje 1124.99 26458.68 8419.2 18039.48 1.64
4016:0006 jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452
5401.44
Visy balkony
stiklinimo
Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 8 Gyvenamoji 4, 5 15055.49 3949.44 849.77 21306.7 6755.77  14550.93 1.75
1096-6016- (buty) Patalpoje ’ )
4016:0007 jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:

1452



Buto/patalpos
numeris: 9
1096-6016-
4016:0008

Gyvenamoji
(buty)

45.2

9854.24
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
3557.4
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 895.4
Visy balkony

19611.18

stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

1106.9

30572.32

9645.53

20926.79

1.93



Buto/patalpos
numeris: 10
1096-6016-
4016:0009

Buto/patalpos
numeris: 11
1096-6016-
4016:0010

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

46.21

34.49

20049.4

14964.37

9854.24
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
3557.4
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 895.4
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

5401.44
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

1131.63

844.6

31035.27

21210.41

9795

6724.69

21240.27

14485.72

1.92

1.75



Buto/patalpos
numeris: 12
1096-6016-
4016:0011

Buto/patalpos
numeris: 13
1096-6016-
4016:0013

Buto/patalpos
numeris: 14
1096-6016-
4016:0014

Gyvenamoji 44.53
(buty)
46.25
Pagal
registry
Gyvenamoji centro
(buty) buty
(patalpy)
sarasa
pastate.
Gyvenamoji 34.39
(buty)

19320.49

20066.75

14890.61

6926.04
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1524.6

Visy balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

1090.47

1132.62

840.42

27337

26600.81

21132.47

8667.92

8465.08

6699.53

18669.08

18135.73

14432.94

1.75

1.63

1.75



Buto/patalpos
numeris: 15
1096-6016-
4016:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
1096-6016-
4016:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
1096-6016-
4016:0017

Buto/patalpos
numeris: 18
1096-6016-
4016:0018

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

44.77

54.22

25.01

45.16

5401.44

Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

19424.62

kaina, Eur:
1452

2178

Patalpoje

jrengiamy

23524.74 rekuperatoriy
kaina, Eur:

2178

726

Patalpoje

jrengiam

10851.23 rreng .q
rekuperatoriy

kaina, Eur:

726

5517.6
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
19593.83 4065.6
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

1096.38

1327.79

612.45

1105.91

25922.44

27030.53

12189.68

26217.34

8246.05

8677.55

3919.09

8338.62

17676.39

18352.98

8270.59

17878.72

1.65

1.41

1.38

1.65



Buto/patalpos
numeris: 19
1096-6016-
4016:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
1096-6016-
4016:0020

Buto/patalpos
numeris: 21
1096-6016-
4016:0021

Buto/patalpos
numeris: 22
1096-6016-
4016:0022

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

53.76

24.66

44.62

54.4

23325.16

10699.37

19359.53

23602.84

6127.44
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

726
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
726

5401.44
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

6127.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2178

1316.53

603.9

1092.68

1332.15

30769.13

12029.27

25853.65

31062.43

9794.31

3867.29

8223.85

9889.02

20974.82

8161.98

17629.8

21173.41

1.63

1.38

1.65

1.62



3271.84

Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
Buto/patalpos .
: . kaina, Eur:
numeris: 23 Gyvenamoji
25.04 10864.25 2545.84 613.19 14749.28 4687.28 10062 1.67
1096-6016- (buty) Patalpoie
4016:0023 _aapol
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
726
5401.44
Visy balkony
stiklinimo
Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 24 Gyvenamoyj 45.42 19706.63 3949.44 1112.25 26220.32 8342.25 17878.07 1.64
1096-6016- (buty) ’ ' Patalpoje ’ ’ ) : :
4016:0024 jrengiamy

rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452



Buto/patalpos
numeris: 25
1096-6016-
4016:0025

Buto/patalpos
numeris: 26
1096-6016-
4016:0026

Buto/patalpos
numeris: 27
1096-6016-
4016:0027

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

9055.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
2032.8
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 895.4
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

726
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
726

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452



Buto/patalpos
numeris: 28
1096-6016-
4016:0028

Buto/patalpos
numeris: 29
1096-6016-
4016:0029

Buto/patalpos
numeris: 30
1096-6016-
4016:0030

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

55.16

25.64

45.82

6127.44

Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

23932.58

kaina, Eur:
2178

3271.84
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
11124.57 2545.84
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
726

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
19880.18 Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

1350.8

627.9

11221

31410.82

15024.31

26403.72

10001.49

4776.08

8401.44

21409.33

10248.23

18002.28

1.62

1.67

1.64



Buto/patalpos
numeris: 31
1096-6016-
4016:0031

Buto/patalpos
numeris: 32
1096-6016-
4016:0032

Buto/patalpos
numeris: 33
1096-6016-
4016:0033

Buto/patalpos
numeris: 34
1096-6016-
4016:0034

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

69.23

55.43

68.57

56.89

6461.4
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
30037.22 3557.4
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2904

2178

Patalpoje

jrengiam

24049.73 rreng .q
rekuperatoriy

kaina, Eur:

2178

6853.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

29750.86

kaina, Eur:
2904

6127.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy

24683.19

rekuperatoriy
kaina, Eur:
2178

1695.36

1357.38

1679.17

1393.19

38193.98

27585.11

38283.47

32203.82

12183.94

8856.62

12203.87

10257.52

26010.04

18728.49

26079.6

21946.3

1.57

1.41

1.58

1.61



Buto/patalpos
numeris: 35
1096-6016-
4016:0035

Buto/patalpos
numeris: 36
1096-6016-
4016:0036

Buto/patalpos
numeris: 37
1096-6016-
4016:0037

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

69.87

57.8

69.71

6853.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

30314.9

kaina, Eur:
2904

6127.44
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

25078.02

9399.28
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2545.84

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

30245.48

kaina, Eur:
2904

1711.05

1415.46

1707.11

38879.39

32620.92

41351.87

12396.26

10392.2

13136.34

26483.13

22228.72

28215.53

1.58

1.6

1.69



Buto/patalpos
numeris: 38
1096-6016-
4016:0038

Buto/patalpos
numeris: 39
1096-6016-
4016:0039

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

57.82

69.64

6127.44
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

25086.69

6853.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2904

30215.1

1415.96

1705.39

32630.09

38773.93

10395.15

12362.22

22234.94

26411.71

1.6

1.58



Buto/patalpos
numeris: 40
1096-6016-
4016:0041

Buto/patalpos
numeris: 41
1096-6016-
4016:0042

Buto/patalpos
numeris: 42
1096-6016-
4016:0043

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

58.17

54.52

26.09

9568.68
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2545.84

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
25238.55 Eur: 8954
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

2178

Patalpoje

irengiam

23654.9 reng .q
rekuperatoriy

kaina, Eur:

2178

726

Patalpoje

jrengiam

11319.82 wreng 'q
rekuperatoriy

kaina, Eur:

726

1424.51

1335.11

638.91

36231.74

27168.01

12684.73

11479.32

8721.95

4078.92

24752.42

18446.06

8605.81

1.77

1.41

1.37



Buto/patalpos
numeris: 43
1096-6016-
4016:0044

Buto/patalpos
numeris: 44
1096-6016-
4016:0045

Buto/patalpos
numeris: 45
1096-6016-
4016:0046

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

44.58

54.13

25.97

5517.6
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
19342.18 4065.6
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

6127.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
23485.69 Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2178

726

Patalpoje

jrengiam

11267.75 reng .q
rekuperatoriy

kaina, Eur:

726

1091.7

1325.57

635.96

25951.48

30938.7

12629.71

8252.78

9849.06

4061.16

17698.7

21089.64

8568.55

1.65

1.62

1.37



Buto/patalpos
numeris: 46
1096-6016-
4016:0047

Buto/patalpos
numeris: 47
1096-6016-
4016:0048

Buto/patalpos
numeris: 48
1096-6016-
4016:0049

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

44.5 19307.47
54.49 23641.89
26.55 11519.4

5401.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

11591.8
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

4568.96

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 895.4
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

726
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
726

1089.73

1334.37

650.17

25798.64

36568.06

12895.57

8206.1

11541.65

4147

17592.54

25026.41

8748.57

1.65

1.91

1.37



Buto/patalpos
numeris: 49
1096-6016-
4016:0050

Buto/patalpos
numeris: 50
1096-6016-
4016:0051

Buto/patalpos
numeris: 51
1096-6016-
4016:0052

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

44.71

54.99

25.97

6417.84
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1016.4

Visy balkony

19398.58 stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

6127.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

23858.83

kaina, Eur:
2178

726

Patalpoje

jrengiamy

11267.75 rekuperatoriy
kaina, Eur:

726

1094.9

1346.61

635.96

26911.32

31332.88

12629.71

8542.09

9976.34

4061.16

18369.23

21356.54

8568.55

1.71

1.62

1.37



Buto/patalpos
numeris: 52
1096-6016-
4016:0053

Buto/patalpos
numeris: 53
1096-6016-
4016:0054

Buto/patalpos
numeris: 54
1096-6016-
4016:0012

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

45.3

54.77

26.1

8842.68
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2545.84

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 895.4
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3949.44
Patalpoje

jrengiamy

19654.57

rekuperatoriy
kaina, Eur:
1452

6127.44
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2178

23763.37

726
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
726

11324.16

1109.36

1341.26

639.16

29606.61

31232.07

12689.32

9356.86

9943.78

4080.4

20249.75

21288.29

8608.92

1.86

1.62

1.37



Buto/patalpos
numeris: 55
1096-6016-
4016:0055

Gyvenamoji
(buty)

IS viso:

9854.24
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
3557.4
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 895.4
Visy balkony

44.99 19520.07

stiklinimo

kaina, Eur:
3949.44
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1452

2512.47 1090099.7 284955

1101.73

61527.04

30476.04

1436581.74

9614.45

457313.01

20861.59

979268.73

1.93

88.67
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-01077

1 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1095-3003-3017 FI ez 818 P g

Pastato adresas: Saltkalwqg 38, 02172. Vilnius, Vilniaus m. sav. _ 2 7 et R LT T Kt

Pastato (jo dalies) pasklms Kiti gyvenamlejn pastatai (namai) v oA AL

Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m? 2723,83 Pastato statybos metai: 1966 =2

V|so pastato éndomas plotas mz 2723 83 ~ Pastato modeirpi_ziwmo metai: -

——— : Nustatyta pastato (jo dalles)_

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™. energmlc‘)dnagdmgumo
as

CE

* A++ klasé laikoma auks&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatq
Skaiémojamoslos metmés rodlkhq vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalles) gildomo ploto:
Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metal) relkalavnmas netaukomas

Skvaiauo;amoslos pirminés energijos sanaudos kWh/(mz metau) 366,10
. Metiniy atsinaujinancios pirmines energijos sgnaudy santykto su AR IL T 1
metinémis neatsmaupnanénos pirminés energijos sanaudomls verte, vnt.: 1,11

=5 Silumines energijos sqnaudos pastatun §1Idyt| kWhl(m2 meta:): il 149:5(5‘ /
A AN Sllummés energuos sgnaudos pastatui vésinti, KWh/(m? metai): —_{,45 (T

______ Sllumnnes energuos sanaudos karétam bummam vandeniui ruoéti, kWh/(m? metai): W 100,63 TR
LT Sumineés elektros energijos sqnaudos kWh/(m? - metai): 21 ,20 %
7, Elektros energuos sanaudos patalpq apsvuetlmul kWh/(rn2 metai): 7 418 ‘
L e Pastato | apllnké 1smetamas CO2 klekns kgCOzl(m2 metau);ﬂ 7 33,95 SR

'Pastato pro;ektav»mas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos lr (ar) Europos
Sajungos biudzeto léSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -
Sertifikato iSdavimo data: 2023-02-06 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-02-06

Sertifikatg iSdave /_2 :
ekspertas % j LL AW

i Atestato
Renatas Milasius Nr. 0233




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0233-01077

2 lapas / 2 lapy

Pastato (Jo dalies) unikalus pastato numeris: 1095-3003-3017
Pastato adresas: Saltkalviy g. 38, 02172 Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) &ildomas plotas, m? 2723,83

Viso pastato Sildomas plotas, m* 2723,83

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) §ILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): '::::::z::‘n:s
Skaiciuojamosios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 366,10
Skaiciuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 204,06
Skaitiuojamosios atsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 162,05
Skai¢iuojamyjy metiniu atsinaujinandios pirmines energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinangios
pirminés energijos sanaudomis verte, vnt. i1
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: . Norminés Atskaitinés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 71,70 108,21 92,91
Atsinaujinancios pirmines energijos, kWh/(m?-metai): - - 94 41
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 55,15 82,60 149,86
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaic¢iuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos. kWh/(m? metai)- 0 0 1,19
Atsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m?metai): - - 0,10
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 0 0 1,45
Energijos sanaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skaiéiuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 54 62 99,29 62,39
Atsinaujinancios pirminés energijos, KWh/(m#-metai): - - 63,40
Siluminés energijos, KWh/(m? metai): 4202 64,48 100,63
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitines Skaiciuojamoslos
Neatsinaujinancios pirminés energijos sumineés sanaudos, kWh/(m?-metai): 69,00 69,00 48,75
Atsinaujinangios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): B - 424
Elektros energijos suminés sanaudos, kWh/(m* metai): 30,00 30,00 21,20
Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kKWh/(m? metai): 13,50 13,50 418

Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami $ilumos Zaltinai ir Zildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos saltiniai:

Sil galtinie_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas

Sildomi plotai, m?:
2723,83

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora $aldantiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Ora Saldanciy jrenginiy tipas:
n/d

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Veédinimo sistemos tipas:
n/d

Sildomi plotai, m?;
n/d

Sildomi plotai, m2:
n/d

Pastate (jo dalyse) kar$tam buitiniam vandeniui ruo&ti naudojamos jrangos tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos tipas:
Sil 3altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas
Pastato j aplinka iSmetamas CO, kiekis (kgCO2/(m?-metai):
Pastato (jo dalies) sandarumo skaiciavimo duomenys, kartai per valanda:
Nuorodos issamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima:

Sertifikato i§davimo data: 2023-02-06 Sertifikato galiojimo terminas:

Sertifikatg iSdave . (> e o
ekspertas C %ﬂo} Renatas Milasius

Sildomi plotai, m?:
2723,83
33,95
4,68

www.betalt It; www.apva.lt;

www.ena.lt
2033-02-06

Atestato
Nr. 0233



Pastato energijos sgnaudy skaidiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01077

Eil. Energijos sgnaudy apibidinimas Skaiciuojamosios energijos

Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto

per metus, kWh/(m?* metai)

1 Silumos nuostoliai per pastato sienas* 57,66
2 Silumos nuostoliai per pastato stogg* 17,52
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore* 0,00
4 Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*;

41 - per grindis ant grunto* 0,00

4.2 - per horizontaliai pakrasiuose apsiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.3 - per vertikaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.4 - per vertikaiiai ir horizontaliai pakrasgiuose apsiitintas grindis ant grunto* 0,00
4.5 - per Sildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0,00
46 - per grindis vir$ védinamy pogrindziy* 0,00
4.7 - per grindis vir$ nesildomy veédinamy rusiy* 6,56

S. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas 30,55
skaidrias atitvaras*

6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy 1,30
deél dury varstymo*

7. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius* 17.12
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo* 19,15
Silumos nuostoliai dé! vir&norminés iorés oro infiltracijos* 0,15

10. Silumos pritekgjimai i§ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 51,66

T Vidiniai Silumos issiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 61,26

12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 77,63
kompensuoja Silumos pritekéjimai i iSorés ir vidiniai ilumos i$siskyrimai

13. Suminés elektros energijos sanaudos pastate 21,20
14, Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui 418
15.  Siluminés energijos sanaudos karstam vandeniui ruoti 100,63
6. Siluminés energijos sgnaudos pastatui $ildyti 149,86
17. Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti 1,45

* &iluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai

— 4
Y«
Pastaty energinio naudingumo < % ” i Atestato
sertifikavimo ekspertas C ¢/ WL Renatas Milasius Nr. 0233



Eil.
Nr.

10.
1.
12.

13.

14,

15.

Pastaty energinio naudingumo K\\ .
sertifikavimo ekspertas C ‘ / 7P

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01077

Priemones pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdanguy, kurios ribojasi su isore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, kad
ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy virs védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C kiases pastatui

Grindy vir$ nesildomy védinamy rasiy apsiltinimas, kad ju Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C
klases pastatui

Pastato ioriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkan&iomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruogimo sistemos rekonstravimas,
kad Siluminés energijos sgnaudos karitam vandeniui ruoéti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema baty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Y

N

TR

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m? metai)

50,39
14,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2,95
13,56
0,55

58,61

0,00

94,71

(/" ; ) Renatas Milasius
/

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0,34
0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,02
0,09
0,00

0,39

0,00

0,63

Atestato
Nr. 0233



1 priedas. Daugiabucio namo fasadai (preliminarus)
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2 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Eil Priemonés Atitvaros Silumos Darby kiekis
. . . “ - . - R . 2
Nr. avadinimas Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, techninés jrangos per(%awmo (m°, m, vat., kompl.,
P charakteristikas ir pan. koeficientas, U butas)
(W/m’K) *
1 2 3 4 5
IT1 PAKETAS
5.1 Energijos efektyvumgq didinancios priemonés
ISorinés sienos Siltinamos jrengiant ventiliuojama fasada. Atlickamas iSoriniy sieny Siltinimas jskaitant ir
konstrukcijy defekty pagalinima (plysiy, jtrikimy, i¥dauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavir§iai turi
biiti tinkamai paruosti. Ant fasady esantys inzineriniai jrenginiai iSsaugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos. Prie§ pastato sieny Siltinimo darbus biitina numatyti visy elektros
jrenginiy atitraukima. Siltinamos sienos konstrukcija sudaro: karkasas, apdailos medziaga ir §ilumos izoliacijos
medziagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp
Siltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Nattralus oro srautas Siame kanale
uztikrina ventiliacija, kuri paSalina drégme i§ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip uzkerta kelig Siluma
sauganciy Siltinamyjy savybiy sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila - akmens masés plytelés (akmens
maseés plyteliy iSmatavimai (dydis), techninés specifikacijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu
derinant su uzsakovu). Apsiltinami angokras¢iai aplink langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés palangés Ventiliuojamo
(pries tai apsiltinant apacig). Esami balkony aptvérimai demontuojami. Visos balkony iSorinés atitvaros fasado kiekis
(balkoninés plokstés, sienelés krastai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkony plokscéiy ~2041,50m?
atstatymo detaliis techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu).
ISoriniy sieny Atstatomas balkony plokstés pagrindo nuolydis, jrengiama hidroizoliacija ant i§lyginamojo betono sluoksnio ir Tinkuojamo fasado
511 Siltinimas, jskaitant | kiti darbai (detaliis sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Antro auksto balkony <0.18 (Siltinamy balkony
T sieny konstrukcijos | plokstés Siltinamos i§ apacios, kad biity panaikinti ilginiai Silumos tilteliai balkoniniy ploksciy ir sienos - vidiniy sieny) kiekis
defekty pasalinimg | sandtiroje. ApSiltinamos vidinés stiklinamy balkony sienos jrengiant tinkuojamo fasado sistema, termoizoliaciné ~162,00m>
medziaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant §iltinimo darbus, kuo maziau
sumazéty balkono plokstés plotis (gylis). ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi bati naudojama iSoriné Balkony ploksciy
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy atstatymo, stiprinimo
apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno kiekis ~115,20m?

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis E uropos
techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Apdiltinty sieny Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus.
Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.




Cokolio §iltinimas,
jskaitant cokolio
konstrukcijos
defekty pasalinima,
elektros, dujy ar

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg (jtrikimy, iSdauzy taisymas, kitas
remontas). Siltinami pavir§iai turi biiti tinkamai paruodti (esantys inZineriniai jrenginiai iSsaugomi, esant
poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy atitraukimg ir
t.t.). Atlickami cokolio antZeminés ir pozeminés dalies (jgylintos | Zem¢ tenkinant normatyvinius reikalavimus,
ne maziau 1,2 m) Siltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZzeminés dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio $iltinimo darbams
turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoré¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi
sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),

Cokolio $iltinimo
kiekis (antzeminés
dalies) ~172,00m?

5.1.2. . turintis Europos techninj jvertinimag ir paZenklintas CE Zzenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms <0,18
kity sistemy ar L . . e . S PR it
irengimy nuo sudetmem_s term(.)vlzo.lla}cmer.ns 51§temoms) sis r.1n.k1nys (kor.nplel:ktgs?, turintis namonal.m.} techpm; 1vertnlnnlqz (?okpho s1v1t1n1.m.o
Siltinamos Sienos arba (netalkoma isorinéms tlnkuOJ amoms sudétinéms t?rm01zc311ac1r}ems sistemoms) minétos sistemos turi bti kle!as (pozemineés
(cokolio) §uprpjektu9tos Ilé.iudO_] ant atskl.rus nustatytg tvquz} CE ze.nklu Zenkhnamqs stat.ybos.pFoduktl.ls.a.rba (n-etalkoma dalies) ~180,00m?
. . iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
atitraukima . R . . L T . M . A
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Apsiltinto  cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamus reikalavimus. MedZiagy ir apdailos tipas parenkamas
techninio darbo projekto rengimo metu.
Atstatoma (jrengiama) nuogrinda i§ aplink visg pastata (nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas,
513 Nuogrindos klojamas Zvyro pagrindas, iSlyginamasis sluoksnis, klojamos trinkelés ir t.t.), atsodinama pazeista remonto metu ) Nuogrindos kziekis
T sutvarkymas veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda klojama uZtikrinant natiiraly lietaus vandens nutekéjima nuo ~90,00 m
pastato.
Apsiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat j¢jimy j laiptines stogeliai), pakei¢iama esama stogo danga.
Prie§ atliekant S$iltinimo darbus, esamas dangos pavirSius paruoSiamas: iSpjaustomos "piislés", nelygumai,
pasalinamos atplySusios vietos, plySiai iSpjaustomi, iSvalomi ir uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai iki
reikalavimy ruloninei dangai. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio jrengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné
bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami),
Sutapdinto apskardinami. PaaukStinami ir apSiltinami esami parapetai. Parapetai ir védinimo kaminéliy stogeliai
514 (plokscio) stogo apskardinami naujai. Pakeiiamos jlajos. Atnaujinami/kei¢iami lietaus nuoteky nuo stogo Salinimo stovai bei <0.15 Sutapdinto stogo kiekis
o Siltinimas, stogo magistraliniai vamzdynai riisyje ir pajungimas j lietaus surinkimo Sulinius. Pakei¢iami stovai | atitinkamo - ~808,00m?
dangos jrengimas diametro naujus betriuk§mius vamzdzius. [rengiama lietaus nuvedimo sistema nuo j&jimy i laiptines stogeliy.
Atnaujinami/pakei¢iami esami nuoteky alsuokliai. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma zaibosaugos
sistema pastate. ApSiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis, detaliis techniniai sprendimai
parenkami rengiant techninj darbo projekta. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®™ keliamus reikalavimus, t.y.
stogo Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,15 (W/m’K).
Buty ir kity patalpy | Seni mediniai langai ir balkony durys bei dalis plastikiniy (pagal gyventojy pageidavimus) kei¢iami j naujus
langy ir balkony plastikinius (trijy stikly su 2 selekt. stiklais), kuriy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,0 Keiciamy langy ir
5.1.5. dury keitimas W/m’K (Ziiréti priedg Nr.1). Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi dviejy padé&iy su tredia varstymo <1,0 balkony dury kiekis
mazesnio Silumos padétimi - "mikroventiliacija". Kei¢iant virtuvés langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant vidiniy angokras¢iy ~107,49m?

pralaidumo langais

apdailg, kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad bty
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(iskaitant apdailos
darbus)

galimybé stiklus iSvalyti i§ iSorés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus.

Bendrojo Kei¢iami seni riisio, laiptiniy langai naujais PVC profiliy langais. Langy profiliai - baltos spalvos, vienas i§
naudojimo stikly su selektyvine danga. Skirstymas analogiSkas keiCiamiems langams. Atliekant vidiniy angokraSciy
516 patalpose esanciy apdailg, kei¢iamos vidinés palangés (pagal poreikj). Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. <13 Kei¢iamy langy kiekis
o langy keitimas Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir - ~49,40m?
(iskaitant apdailos sertifikavimas® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
darbus)
Bendrojo Keiciamos jéjimy | laiptines, j&jimy | risj ir vidaus tambiry durys. I&imy | laiptines durys — metalinés,
naudojimo lauko apsiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinémis spynomis, klaviatiira ir magnetiniais rakteliais. J¢jimy j riisj - L
. i1es . . - S : Metaliniy dury kiekis
dury (jéjimo, - metalinés ap$iltintos su paprasta cilindrine spyna. Vidaus tambiiry durys - plastikinés. Visos durys fynt.( ~22.40m?)
517 tambiiro, balkony, sukomplektuotos su pritraukéjais, dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo <15 ’ ’
T riisio, koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasé, - - L
., . L . . . N P Plastikiniy dury kiekis
konteinerinés, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties klasé, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti )
. AU L . . 4vnt.( 12,80m?)
Silumos punkto) parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.
keitimas
I&jimo laipty Sutvarkomos jéjimy j pastata aikStelés, esami laiptai. Jrengiamas (atstatomas) betoniniy aiksteliy ir laipty
remontas ir pagrindas, jis turi biiti tvirtas, lygus, be deformacijy. Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydziu vandens
pritaikymas nutekéjimui. Jrengiami pandusai. Detaltis sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant
5.1.8. nejgaliyjy su uzsakovu. - 4 laiptinés
poreikiams
(panduso
jrengimas)
Balkony ar lodzijy Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projekta. Investicijy plane numatomas visy esamy 36vnt. balkony
jstiklinimas, ir (ar) naujas jstiklinimas. Balkonai stiklinami PVC profiliy langais. Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas
519 naujos jstiklinimo selektyvinis.Tarpas tarp stikly uzpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis Silumos laidininkas, tokie <13 Stiklinamy balkony
T konstrukeijos langai maziau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono plokstés iki luby (apatiné dalis mating). - kiekis ~489,60m?
jrengima pagal Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad baty galimybé stiklus iSvalyti i§ iSorés. Detaliis
vieng projekta sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Numatoma jrengti automatizuota Silumos punktg, su komercinés Silumos apskaitos sistemomis Sildymui ir
& kar§to vandens ruoSimui. Silumos Saltinis pastatui - miesto centralizuoti Silumos tinklai. Pastato $ildymo ir
Silumos punkto ar y " . L . . o . .
e . karSto vandens ruo$imo sistemos jungiamos prie miesto Silumos tinkly pagal nepriklausoma schema per
katilinés jrengimas, PR e - . . . R . 9
Keitimas plokstelinius Silumokaicius. Pastato Sildymo sistemai numatytas lituotas plokStelinis Silumokaitis, karSto
pe rtvark;/mas arba vandens ruosimui - dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis. Vandens temperatiirg kiekvienoje sistemoje reguliuoja
5.1.10. | individualiy katily automatika pagal lauko oro temperatiira, paros ir savaités programa ir kitus uzduotus parametrus. Vandens ) | komplektas

ir (ar) karsto
vandens ruo$imo
jrenginiy jrengimas
ar keitimas

cirkuliacijg sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis Sildymo sistemos uzpildymas ir
periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas i§ paduodamo vamzdzio per automatinj papildymo
voztuva. Saltas vanduo kar$to vandens ruo§imui tiekiamas i§ pastato 3alto vandentiekio tinklo. Silumos punkto
patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turéti komunikacinius komponentus su
GPRS arba Ethernet sgsajomis, kuriy pagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami j
pastata administruojan¢ios jmonés esama Energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacing sistema.




Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatira ir jrengimai Siluminiame punkte padengiami Silumine
izoliacija. Silumos punkto galia Sildymui ir karSto vandens ruoSimui ~500,00kW.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar

Irengiama nauja dvivamzdé Sildymo sistema. Naujos Sildymo sistemos prijungimo vieta —Siluminis punktas.
Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo bidu
cinkuotais vamzdziais. Sildymo magistralés isvedziojamos riisio palubéje, izoliuojamos termoizoliaciniais
kevalais su aliuminio folija. Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji
armatiira. Stovuose jrengiama uzdaromoji ir balansuojamoji armatiira, taip pat nuleidimo triSakiai. Namo
laiptinése, irengiami nauji Soninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji Soninio
prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis
individuliai reguliuoti kiekvieno kambario Sildymg bei automati§kai palaikys norimg kambario temperatiirg

?gg:ﬁgﬁzinr?;s gtermostzlltinil? ventiliy galvose numatyti_ ggmykliniai ui.bl.olfavim(). .itz.lisai,.nele%d.iiantys termostata nustgty.ti
vamzdymy keit’imas zemesnei nei 16°C patalgos tempergtural), Tefmosvta_ltmlal \{en.tll.lal turi .tur.en gahrpvybe; pngramuot1 ir
izoliavimas, ’ kontrollu(_)‘u. patalpogg esantiy r_adle}torlut temperatyrq. Siluma lalptmese 'regul}uOJ_ama su 1sankst1.m.o nusvt_atymp
5.1.11. | gildymo prictaisy terrrjcv).statl'mals Ventlhals: 'Z§m1aus.10se. maglstrale's Vamzdynq.wetose frengiami va}nq?ns nglglfh'mo Ciaupai, 1 komplektas
termostatiniy ’ auks.qa}lsmse - a}ltomatln}fn nuormtOJal.‘ S.lstemOJ.e. sumontuotl.autgmatlmal b.al.ar.lsmlal venphau }r atJunglmp
ventiliy jrengimas ventiliai su drer_lazo fuchua. I.X.nt balansmlq ventiliy sumontuojami termostatiniai elenvl.ental, kurie Fe.guhuma
individualiy ’ stf)Yq temperatiirg. DYlvamzdeje sistemoje srautas yra lfmta.mas,. prlklauvs.omal nuo s1lymos poreikio. VI.(a.d
ilumos apskaitos uzmdargnt .termostatlr.ne.ur.ls eleme.nt.ar.ns sra}l@s nengteketq 1 k.avumynq s'1lf:1ymo p.r{etalgus, .st(.)vq apacioje
prietaisy ar dalikliy montuojami - automatiniai b‘alhansmlevq ventiliai, §u51dedaptys‘ i§ balgnsmlo Yentll}o ir slégio p.erlfryc10
sistemos jrengimas) _reguhatorlaus. Numatﬁa 1nd1_v1dua11 §1l_umos apskaita ant kiekvieno rad;aftorl_aushgr_engmn? sﬂum_os dahkl%u_s su
jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu biidu. Jy pagrindu bus apskai¢iuojami ir paskirstomi mokesciai uz
Silumos energija. Po montavimo sistema sureguliuojama ir iSbandoma. Detalis sprendimai reikalingi Sildymo
sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.
Sildymo sistemos stovy skaigius ~ 80vnt. (~40vnt. - tiekimo, ~40vnt. - grjztamo), radiatoriy skaigius ~ 184vnt.
(bendras galingumas ~175 kW), Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 1000m, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 280m, izoliuojamy Sildymo sistemos magistraliniy vamzdziy ilgis ~280m.
Atlickant karSto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karSto vandens sistemos stovus, jy
Karsto vandens izoliacijg. PakeiCiami esami gyvatukai naujais (ranks§luos¢iy dziovintuvy keitimo kiekis ir poreikis nustatomas
sistemos techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovais ir gyventojais). Ant karSto vandens sistemos
5112 pertvg‘rk.ymas, cirkuliaciniy stovy montuojami terminio ba}ansavimo Yentiligi su tern?inég dezipfe.kcij.os funkcija. Buu‘lose.Nr. 1 komplektas
7| atnaujinimas, 16, 19, 22, 25 ir 28 karSto vandens stovai ir gyvatukai pakeisti naujais, jie nelie¢iami pastato modernizavimo
vamzdyny keitimas | metu. Darby apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruosimo metu.
ir (ar) izoliavimas Karsto vandens stovy ilgis ~ 240m, izoliuojamy karsto vandens sistemos vamzdyny ilgis ~ 240m, ranksluosc¢iy
dziovintuvai (gyvatukai) ~ 50 vnt.
Natiiralios Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu
5113 vedinimo sistemos N?.D1787_1 patv?rt.into Daugiabuéiq namo atpaujinimo. (modemizavimg) p}roj §kto rengimo.tvarko_s .aprz.léo .33 p.)- 55 butai
© 7" | sutvarkymas arba VirSutingje védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti pasalinamos dirbtinai jrengtos kliditys, jei reikalinga —
pertvarkymas paaukstinami. Ant ventiliacijos kaminéliy jrengiami védinimo deflektoriai.
Individualiy Butuqse (kiekvign_ame gyvenamajame kaml_:)aryje) jren_giarpi _decgntralizugto.védinim_(_) jreng.i?.iai, su Silumos Decentralizuotas
5.1.14. | rekuperatoriy atgavimu. [renginiai su integruota agtomapkg montuojami sienoje, reg.u.huolamas trijy pgdef:lq nasumas, su védinimas jrengiamas
B . elektros pavara uzdaromomis oro zaliuzémis, iki 97% efektyvumo, ventiliatorius su EC varikliu. Su ne maziau
jrengimas 55 butuose (~125vnt.)

kaip dviem oro valymo G3 filtrais, turintis septynis darbo rezimus: rekuperacijos (reversinis) oro tiekimo, oro
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Salinimo, natliralios ventiliacijos, dienos-nakties rezimas, trijy greiCiy padéties ir darbo rezimu priklausomai
nuo patalpos drégmés. Jrenginiai sinchronizuojami, valdomi nuotoliniu distanciniu pulteliu. Esant techniniai
galimybei, jrenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant Soninius pajungimus per

lango angokrastj, o balkone (lodZijoje) iSvedant uz balkono riby.

Kei¢iami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy Pakeisti jvadinj kabelj i
stovus. Atliekant techninj darbo projekta, butina jvertinti pastato elektros galig po pastato modernizavimo darby

Bendrojo . .. T LS . e o
. ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inzinerinés sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai
naudojimo elektros . T AV . . .
inFinerings paskaiCiuota pastato elektros galig. Sutvarkoma jvadiné spinta, kei¢iami buty apskaitos paskirstymo skydai
5.1.15. sistemos aukstuose, sumontuojami atjungimo automatai, risyje kei¢iami Sviestuvai naujais elektros energija taupanciais, 1 komplektas
e jrengiami trikstami $viestuvai, kei¢iama riisio apSvietimo elektros instaliacija (sena elektros instaliacija —
apsvietimo sistemos . g1 e . . . .. . [ . ..
s numontuojama). Jungikliai kei¢iami naujais. Darby apimtys ir jy techniniai sprendimai tikslinami techninio
atnaujimnimas . " . . . . R . .. .
darbo projekto ruoSimo metu derinant su uzsakovu. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. Laiptiniy kiekis - 4 vnt., rilsio plotas ~515,30m?.
Atsinaujinanciy Irengiama iki 10,00kW saulés elektriné pritaikyta veikti su dvipusés apskaitos planu. Saulés modulis
energijos Saltiniy stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rémai, monokristalas ~35vnt. Inverteris, su internetiniu priedeliu, iSmanusis tinklo
(saulés, véjo, skaitiklis. Montavimo darbai. Detallis sprendimai, galingumas (apskai¢iuotas, kad gyventojai panaudoty visg
5.1.16. | geoterminés ar pagamintg elektros energijg, kuo maziau tiekiant § ESO saugojimui) priimami techninio darbo projekto rengimo 1 komplektas
aeroterminés metu.
energijos)
jrengimas
5.2. Kitos priemonés
e Atnaujinami/kei¢iami buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniai vamzdynai riisyje ir pajungimas j nuoteky
Buitiniy nuoteky . . L . . RO <
. surinkimo Sulinius. Pakei€iami stovai  atitinkamo diametro naujus betriuk§mius vamzdzius, numatant nuoteky
sistemos . . . P T A
5.2.1. athauiinimas ar stovy revizijas. Esant techniniai galimybei, magistraliniai vamzdynai rusyje iSkeliami i§ gyventojy riisio pataly 1 komplektas
Keiti 131 as (sandéliuky) j koridorius. Darby apimtys, medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo
metu. Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~265m.
. . Pastato geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 2.02.01:2004
Geriamojo vandens e e 1 L . Ly L0 .. - A
sistemos »~ayvenamieji pastatai, kitus teisés aktus. Atnaujinami S$alto vandens stovai, uzdaromoji armatiira. Keic¢iami
5.2.2. O vamzdynai izoliuojami. Butuose Nr. 16, 19, 22. 25 ir 28 8alto vandens stovai pakeisti naujais, jie nelie¢iami 1 komplektas
atnaujinimas ar L - = - I - . -
Keitimas pastato modernizavimo metu. Darby apimtys, medziagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto
rengimo metu. Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~120m.
TP Sieny, luby, pertvary paZeisty viety remontas, lyginimas, pavirS§iy paruoSimas prie§ dazyma, glaistymas,
Laiptiniy vidaus N L . . w1 e _ . N . .
sienu. Tubu. erind dazymas. Pazeisty laipty pakopuy, laipty aiksteliy, koridoriy ir tambiiro grindy remontas, i§lyginamojo sluoksnio
arulg)’éima?s,g U jrengimas, paruoSimas dazymui, dazymui dilimui atspariais neslidziais poliuretaniniais epoksidinés dervos
par L dazais, turinciais Sias savybes jrodancius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei rastas parenkami techninio T
5.23. dazymui ir Laiptiniy kiekis - 4 vnt.

dazymas, turékly
atnaujinimas ir
dazymas

darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu). Laiptinés turékly, porankiy ir metaliniy konstrukcijy
atnaujinimas. Detallis sprendimai, medziagos parenkamos techninio darbo projektorengimo metu derinant su
uzsakovu. Laipty ir aikSteliy tvarkymas ~220,00 m?; Turékly tvarkymas ~120,00m?; Sieny tvarkymas ~640,00
m?; Luby ir laipty apacios tvarkymas ~220,00 m?.
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