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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 1394-0001-0014
unikalus numeris

Pastato adresas Vilnius, VinkSny g. 6
Statybos pabaigos metai 1940
Pastato auksty skaicius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 689.59
Pastato Sildomas plotas, m2 689.35

Esama pastato energinio naudingumo klasé F



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Mato Kiekis
Pastato dalis Pastabos
vnt. vnt.

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), m? 600.4
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos

) . W/m?K 1.27
perdavimo koeficientas
Cokolio plotas m?2 185
Cokolio Silumos perdavimo >
W/m-K 1.46

koeficientass
Stogo dangos plotas m? 525

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K 0.85

Langy skaicius, i$ ju: vnt. 43
Langy, pakeisty i maZesnio

Silumos pralaidumo langus, vnt. 37
skaicius

Langy plotas, i$ ju: m? 89.3
Langy, pakeisty i mazesnio

Silumos pralaidumo langus, m2 8206
plotas

Balk - v

.va. ony (lodzijy) dury skaicius, vt 3
isju:

Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

1 mazesnio Silumos pralaidumo vnt. 1
duris,skaicius

Balkony (lodZijy) dury plotas, i$

: u( ju) dury p mz2 6.03
Ju

Balkony (lodZiju) dury, pakeisty

i mazesnio Silumos pralaidumo m?2 2.01
duris, plotas

Langy skaicius, i$ ju: vnt. 8
Langy plotas, i$ ju: m?2 9.96
Lauko dury skaicius vnt. 5
Lauko dury plotas m? 13.71



Rusio perdangos plotas m? 149

Risio perdangos Silumos

. - W/m?K 0.71
perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy

sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose
Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema
Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

ISsamus buklés aprasymas

Sieny konstrukcija - plyty miras, iSoré tinkuota. Sienos
nesiltintos, tinkas suskilinéjes, aplink laiptiniy stogelius ir
balkonus, iStrupéjes. Sieny Siluminé varza netenkina
galiojanciy reikalavimy.

Stogas $laitinis, dengtas Siferiu. Kaminai apgriuve, skardinimai
netvarkingi, lietaus nuvedimas iSorinis, triksta lataky.

Didzioji dalis langy pakeisti i naujus plastikinius, likusi dalis -
seni mediniai, nusidévéje, nesandarus, Siluminé varza
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas”.

Seni, neatnaujinti.
Neatnaujintos.

Rusys jrengtas ne po visu pastatu, neSildomas, perdanga
neapsiltinta.

Pastatas Sildomas individualiais dujiniais katilais.

Karstas vanduo ruoSiamas individualiai, bendros sistemos
pastate néra.

Vandentiekio vamzdynai seni.

Védinimas naturalus, oro pritekéjimas pro langus ir duris, san.
mazguose ir virtuvése Salinamas pro védinimo angas. Triksta
traukos.

Neirengta.
Elektros instaliacija neatnaujinta.
Neirengta.

Laiptiniy buklé patenkinama, sieny ir luby apdaila
nusidévéjusi, laipty pakopy betonas aptrupéjes.



Trumpas darby aprasas

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Silumos punkty
modernizavimas, keiciant
esamus jrenginius j 2
kontlry modulinius
irenginius, kai skirtomuyjy
irenginiy galia iki 300kW.

Buty apskaitos paskirstymo
skydy rekonstrukcija,
irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
rsio patalpy apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Siulomos pastato atnaujinimo priemonés, 1 Variantas

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo
groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo
remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos
mazgy su karsto vandens ruosimu montavimas. 3.
Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos,
Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemuy. 4.
Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija
padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy
profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3.
Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4.
Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2.
Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Sujungimu,
atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy
montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas rasio
bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose.
6. Varzy matavimas.

Papildomas darby aprasymas

'Sildymo sistemos
pertvarkymas/pritaikymas
modernizavus daugiabutj pagal
pakitusi Silumos poreiki.

Mato
vnt.

butas

kW

butas

rusio
ploto

Darby
kiekis

26

149

Ikainis

142.03 €

56.68 €

14432 €

20.66 €

Kaina,
be PVM

1278.27
€

1473.68

1298.88
€

3078.34
€

Kaina, su
PVM

1546.71 €

1783.15 €

1571.64 €

3724.79 €



Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki 5
auksty

lvadiniy paskirstymo skydy
I PS modernizavimas, kai
skaiciuojamoji galia daugiau
50 iki 75 kW.

Bendrojo naudojimo
patalpy esamy langy
keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m?iki 1,0 m2.
Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,3>U>1,1 W/(m>K)

Esamy dury keitimas
metalinémis durimis. Dury
plotas iki 2,0 m2. Metaliniy
dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U>1,4
W/(m?2-K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury
plotas daugiau 2,0 m2.
Plastikiniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,6>U>1,3 W/(m=K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2.
Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros

laiptiné

kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy
montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy
su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. 2. Naujy

saugikliy-kirtikliy blokuy ir tripoliy automatiniy jungikliy vnt.

montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4.
Varzy matavimas. 5. Jvadiniy paskirstymo skydy
paruosSimas jjungimui.

Languy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky

sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, m?
reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4.

Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5.

Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky

sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, m?
reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny

hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5.

Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky

sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, m?
reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5.

Angokrasciy apdaila.

2

9.96

10.41

3.3

529.7 €

690.35 €

343.18 €

443.78 €

428.1¢€

1059.4 €

1380.7 €

3418.07
€

4619.75
€

1412.73
€

1281.87 €

1670.65 €

4135.86 €

5589.9€

1709.4 €



Esamy langy keitimas
plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0
m?2. Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U>1,1
W/(m2-K)

Lietaus nuvedimo sistemos
Slaitiniams stogams

keitimas (m2 stogo ploto).

Perdangy nesiltintoje
pastogéje Siltinimas
termoizoliacinémis
plokStémis, irengiant
praéjimo takus.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,10
W/(m?2-K)

Slaitiniy stogy dangos
keitimas, esama danga
keiciant lakstiniy medziagy
danga

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny bloky iSémimas is sieny, jskaitant atlieky
sutvarkyma; 2. Palangiy iS$émimas; 3. Naujy montuojamy
bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir
lauko palangiy jrengimas; 5. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos

lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Perdangos pavirsSiaus paruosimas; 2. Garo izoliacijos
paklojimas; 3. Siltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Véjo
izoliaciniy ploksciy paklojimas; 5. Praéjimo taky irengimas;
7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos stogo dangos ir grebésty nuardymas, jskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Pazeisty mediniy konstrukcijy bei
naujai dangai reikalingy konstrukcijy gamyba ir montavimas
(mdrlotai, gegnés, stygos, statramsciai, grebéstai, karnizai ir
kita); 3. Véjo izoliacijos jrengimas; 4. Stoglangiy irengimas;
5. Naujos stogo dangos jrengimas, aptaisant kraigus,
karnizus, prieglaudas; 6. Véjalenciy, aptvérimy, stogo
kopéciy ir kt. irengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos
irengimas; 8. ZaibolaidZiy jrengimas; 9. Anteny ir kity ant
stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas.

Sieny Siltinimas

m2

m2

11.25

525

350

525

314.72 €

7.73 €

36.92€

133.88 €

3540.6 €

4058.25

12922 €

70287 €

4284.13 €

4910.48 €

15635.62
€

85047.27
€



Pastaty sieny Siltinimas is
iSorés termoizoliacinémis
plokStémis, jrengiant
védinama fasada ir
aptaisant apdailos
plokstémis. Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,25>U>0,18
W/(m?-K)

Pastaty cokoliy
igilinamosios 1 grunta
dalies siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas
drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m2-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny
pavirSiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio
irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso
sistemos jrengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos irengimas; 9.
Apdailiniy ploksciy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokrasciy
sutvarkymas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir
uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4. Hidroizoliacijos
irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas
drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy ploksciy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigéemis; 7.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosSimu.

m2

m2

600.4

95

165.06 €

129.53 €

99102.02
€

12305.35
€

119913.44
€

14889.47
€



Pastaty cokoliy Siltinimas i$
iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m2?-K)

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, jrengiant
individualius mini
rekuperatorius butuose.

Nuogrindos sutvarkymas (
0,5m plocio)

Pandusy su turéklais
irengimas (m2
horizontalios projekcijos
ploto).

Lauko laipty remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3.
Termoizoliaciniy ploksciy tvirtinimas, klijuojant ir 2
papildomai tvirtinant smeigémis; 4. I1Slyginamojo sluoksnio

irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokrasciy

aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas

apdailos plytelémis.

Individualiy rekuperatoriy jrengimas

Butams po 1 kompl. 1; 2; 4; 5; 6. ¢
vn
Butui Nr. 1A jrengti 2 kompl.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. Nuolydzio m
suformavimas. 3. Nuogrindos jrengimas su pagrindo

paruosimu.

léjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo jrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos jrengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir

medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 3
m

1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2.

Klojiniy irengimas iriSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

90

81

3.5

1.5

193.86 €

1941.67
€

21.06 €

211.7¢€

756.06 €

17447.4
€

13591.69
€

1705.86
€

740.95€

1134.09
€

IS viso:

21111.35
€

16445.94
€

2064.09 €

896.55 €

1372.25€

309584.56
€



Bendrojo naudojimo
laiptiniy grindy ir laipty
paprastasis remontas su
pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy luby paprastasis
remontas su pavirSiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy sieny paprastasis
remontas su pavirsiaus
dazymu.

Balkony atnaujinimas,
praplatinant balkono
plokste, irengiant naujus
aptverimus ir jstiklinant.
(m? balkono grindy).

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pazeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3.
Pavirsiy paruosimas dazymui. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy
nuvalymas. 3. Surudijusiy viety nuvalymas ir padengimas
rudziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavirsiy
dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3.
Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3.
Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Greztiniy pamaty jrengimas. 2.Vertikaliy metaliniy
elementy montavimas. 3.Horizontaliy metaliniy elementy
montavimas. 4.Balkono ploks¢iy betonavimas armuojant.
5.Balkono aptvérimy iS daugiasluoksniy ploksciy
irengimas. 6.Balkono plokstés (I auksto ) Siltinimas iS
apacios. 7.Balkono stiklinimas naudojant plastikiniy profiliy
blokus. 8.1Soriniy nuolajy montavimas.

Atstatomas buto Nr. 5 balkonas.
Numatomi darbai: 1.GreZztiniy
pamaty jrengimas. 2.Vertikaliy
metaliniy elementy montavimas.
3.Horizontaliy metaliniy elementy
montavimas. 4.Balkono ploksciy
betonavimas armuojant. 5.Balkono
aptvérimy iS daugiasluoksniy
ploksciy jrengimas. 6.Balkono
plokstés (I auksto ) Siltinimas is
apacios.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

m2

mZ

m2

m2

mZ

56

18

56

192

2.5

13.38 €

79¢€

16.25 €

13.26 €

535.87 €

749.28 €

142.2€

910 €

2545.92
€

1339.68
€

906.63 €

172.06 €

1101.1 €

3080.56 €

1621.01 €



Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio
sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Pastato buitinio nuotakyno
(iSvady) keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato buitinio nuotakyno
rusio vamzdyny keitimas,
kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. UZdaromosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky
i butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie
esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant
prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai.
4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo iSvado fmovos risyje iki fmovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

180

53

53

36

41.3€

65.77 €

81.41¢€

62.63 €

7434 €

3485.81

4314.73

2254.68

8995.14 €

4217.83 €

5220.82 €

2728.16 €



Pastato buitinio nuotakyno
stovy keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110
mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas
nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas virs stogo sistemai védinti. 5. Stovo
védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6.
Hidraulinis bandymas.

20

50.17 €

1003.4 €

IS viso:

121411 €

29257.42
€



Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato
o energinio
Rodikliai .
naudingumo
klasé
Naudingumo
klase
Esami
s F
rodikliai
Paketo
B

rodikliai

Inicijuojamos Siluminés
sanaudos patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruosti

kwh per kwh m2 per

metus metus
222267.12 322.43
65095.32 94.43

Inicijuojamos Siluminés
sanaudos patalpy
Sildymui ruosti
kwh m2 per metus

295.97

70.26

Inicijuojamos Siluminés
sanaudos patalpy karStam
vandeniui ruosti
kwh m2 per metus

26.46

2417

Skaiciuojamas Siluminés energijos
sanaudy sumazéjimas palyginti su esamos

padéties duomenimis

Procentais

71

ISmetamo sesd
c02 kiekio
sumazéjimas

Tony per metus

36.62



Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai iS viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezitra

Projekto administravimas

Preliminari kaina, EUR

338841.98€
IS ju:

309584.56 €
44049.46 €
6776.84 €
4840¢€
IS viso: 394508.28 €

Santykiné kaina Eur/m2

491.54 €

4491 ¢€

49154 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaina

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmeé Pastabos

25
18

23
16



Projekto finansavimo planas

Lésy saltiniai

Planuojami IéSy Saltiniai projekto parengimo ir fgyvendinimo laikotarpiu

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos

Valstybés paramos léSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros
iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos 1éSos

IS viso:

Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas jgyvendinus projekta
Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas

Statybos techninés priezitros islaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinancioms priemonéms, Eur is jos:

Kompensuojant 30 procenty investiciju, tenkanciy energini efektyvuma didinanCioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

Suma,
EUR

0
338841.98

55666.3

0
394508.28

44049.46
6776.84
4840
93232
92875.37
356.63

Planuojamos lésos

Procentiné dalis nuo visos

sumos

85.89

14.11

100

Pastabos



Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 7
1394-0001-
0014:0004

Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Patal Patalpy
] p_q bendras
paskirtis
plotas, m2
98.12 Tame
skaiciuje
142/100is
242,85 m2., t.y.
. 34,49 m2
Gyvenamoji -
neirengta
(buty)

pastogé, kurios
unikalus
numeris 1394-
0001-
0014:00009.

Energini efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

Individualios
investicijos,

Investicijy suma EUR

Kitoms . .
. . IS viso:
priemonéms

Gyvenamosios paskirties patalpos

4164.38 45126.2

Valstybés
parama
energini
efektyvuma
didinanc¢ioms
priemonéms

EUR

12339.31

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

32786.89

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

1.39

Pastabos

| naudinga
plota
jskaiciuota
142/100is
242,85 m2.,
ty. 34,49
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:0009.



Buto/patalpos
numeris: 6
1394-0001-
0014:0006

Buto/patalpos
numeris: 5
1394-0001-
0014:0005

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

89.89 Tame
skaiciuje
130/100 s
242,85 m2., t.y.
31,57 m2
neirengta 37526.07
pastogeé, kurios
unikalus
numeris 1394-
0001-
0014:00009.

67.46 Tame
skaiciuje
98/100 s

242,85 m2., t.y.
23,80 m2
neirengta 28162.3

pastogé, kurios
unikalus
numeris 1394-
0001-
0014:00009.

3423.33
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
308.46
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur : 765.45
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2349.42

3423.33
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
308.46
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur : 765.45
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2349.42

3815.11

2863.13

44764.51

34448.76

12331.32

9510.59

32433.19

24938.17

1.5

1.54

| naudinga
plota
iskaicCiuota
130/100 s
242,85 m2.,
ty. 31,57
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:00009.

| naudinga
plota
jskaiciuota
98/100 i
242,85 m2.,
t.y. 23,80
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:0009.



Buto/patalpos
numeris: 4
1394-0001-
0014:0007

Buto/patalpos
numeris: 3
1394-0001-
0014:0003

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

91.61 Tame
skaiciuje
133/100i$
242,85 m2., t.y.
32,30 m2
nejrengta
pastogé, kurios
unikalus
numeris 1394-
0001-
0014:00009.

82.77 Tame
skaiciuje
120/100 s
242,85 m2., t.y.
29,14 m2
neirengta
pastogé, kurios
unikalus
numeris 1394-
0001-
0014:00009.

2349.42
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2349.42

38244.12

34553.71 0

3888.11

3512.91

44481.65

38066.62

12225.46

10408.93

32256.19

27657.69

1.47

1.39

| naudinga
plota
iskaicCiuota
133/100i8
242,85 m2.,
t.y. 32,30
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:00009.

| naudinga
plota
jskaiciuota
120/100is
242,85 m2.,
ty. 29,14
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:0009.



Buto/patalpos
numeris: 2
1394-0001-
0014:0001

Buto/patalpos
numeris: 1A
1394-0001-
0014:0008

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

61.88 Tame
skaiciuje
90/100 i

242,85 m2., t.y.
21,86 m2
nejrengta

pastogé, kurios
unikalus

numeris 1394-

0001-
0014:00009.

107.2 Tame
skaiciuje
156/100 is
242,85 m2., t.y.
37,88 m2
neirengta
pastogé, kurios
unikalus
numeris 1394-
0001-
0014:00009.

25832.83

44752.42

2349.42
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2349.42

7909.15
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
2444.86
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur : 765.45
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
4698.84

2626.29

4549.76

30808.54

57211.33

8486.69

15853.93

22321.85

41357.4

1.5

1.61

| naudinga
plota
iskaicCiuota
90/100 i$
242,85 m2.,
t.y. 21,86
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:00009.

| naudinga
plota
jskaiciuota
156/100 i
242,85 m2.,
t.y. 37,88
m2
nejrengta
pastoge,
kurios
unikalus
numeris
1394-0001-
0014:00009.



| naudinga

plota
90.42 Tame iskaiciuota
skaiciuje 131/100i8
131/100 s 2.
31/100 s 2349 42 242,85 m2.,
Buto/patal 242,85 m2., ty. patalpoie t.y. 31,81
o p.a .a1pos G it 31,81 m2 jren i:\)mJ me
numers: yvenamoli neirengta 37747.33 rengiamu 3837.61  43934.36 12075.8  31858.56 1.47 | neirengta
1394-0001- (buty) . ) rekuperatoriy .
pastogé, kurios . pastoge,
0014:0002 al kaina, Eur: -
unikalus 2349.42 urios
numeris 1394- unikalus
0001- numeris
0014:00009. 1394-0001-
0014:0009.

IS viso: 689.35 287780.61 21804.07 29257.3 338841.98 93232.03  245609.94 11.87






244948

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-04939

1 tapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numens: 1394-0001-0014
Pastato adresas: Vink&ny g. 8, Vilnius, Vilniaus m. cav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamigji pastatai {namai)

Pastato (jo delies) sildomas plotas, ra® 689,35 Pastato statybos metai: 1840

Viso pastato Siidomas plotas, m*: 689,35 ‘Pastato moder :

Pastato modernizavimo metai: -

e Al "~ Nustatyta pastato (jo dalies)

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™: energinicladnaudingumo
ase:

i 75 3

i e e 4

* A++ klase laikoma auksciausia, ji nur!o energijos !evet! neva!oganil pastata,

G kiasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaitiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): reikalavimas netaikomas
Skaigiuojamosios pirminés energiios sgnaudos, kWh/(m?* metai). 406:b5 7
Metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudy santykio su I
metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 0,01
o Silumines energijos sanaﬁdos gastatui Sildyti, k\I’VW(mz-metai): I 295,97 7
7 Silumines energijos sgnaudos pastaiui vésinti, kWh/(m? metai): 0,00
W”'ﬁémri;é; —é-ﬁ;rgijos sgnaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti, kWhI(m‘-metéi)' 26,46
ol iy g Suminés elektros energiios sgnaudos, kWh/(m?-metai): jail . 20.55_
0 gy A T AT 1 o7 energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m?* metai): 4,05 7
AT oz =t 2 Pastato | aplinka iSmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m?-metai): TR R

Pastato proje_lﬂ;viﬁ\as ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikaé_i'r ('ar)iEuropos

Sajungos biudZeto iéSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: - g
Sertifikato iSdavimo data: 2022-03-25

Sertifikato galiojimo ternﬁﬁaé:.-

2032-03-25. .

Sertifikatg igdavé . % : ot R Atestato
ekspe as - 2 Kestutis Kehuoltls Nr. 0212

i "



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0212-04939

2 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1394-0001-0014
Pastato adresas: Vink&ny g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) gildomas pldtas. m? 689,35
Viso pastato Sildomas plotas, m* 689,35
- Pastato (jo délies) energinid naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:

Pastato (io dalies) pirminés energijos sanaudos:

- reikalavimas
Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai) netslioiius
Skaiciuojamosios plrmlnés ene'r'g'u'dé' ééhaudos kWh.’(mz metai): 40605
Skaigiuojamosios neatsinaujinanéios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 401,94
Skaiciuojamosios atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 41
Skaigiuojamyjy metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: 0,01
~ Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normines Atskaitinés Skaiciucjamosios
Neatsinaujinancios pirmings energijos, kWh/(m?-metai): 91,95 141,05 325,57
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?* - metai): - - ' 0,00
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 70,73 107,68 295,97
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaicéiuojamosios
* Neatsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0,00
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - i o o 000
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0,00
Energijos sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruodti: Norminés : Atskaitines Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWhl(m’-metai)f 58,69 108,60 29,10
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0,00
Suummes energijos, kWh/(m?-metai): 4514 70,52 26,46 |
Elektros energijos sanaudos pastate (jo daiﬂé) - Norminés Atskaitinés Skauélumamoseos
' Neatsinaujinancios pirmines energljdé suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): 6so0 69,00 47,27
 Afsinaujinangios pirminés é'he'rgij'és' sumines sanaudos, kWh/(m?-metai): - - 4.1
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): 30,00 30,00 20,55
Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimui, kWh/(m?*metai): 13,50 13,50 .. 4,05
Pastatui (]o da'l'ré'l') éildﬁl naudojami Silumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami: :
i Silumos $altiniai: ~ Sildomi plotai, m?.
Sil. 1reng|nys 1: 'Dupms katilas su greitaeigiu vandens $ildymu 689,35
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojé'r'ﬁq org $aldanéiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai kuriuose j jie naudojami:
Org 3aldangiy jrenginiy tipas: | Sildomi plotai, m*
n/d n/d
Pastatul (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
""" Vedinimo sistemos tipas: aln Sildomi plotai, m2:
n/d n/d
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos Irangos tipai ir Sildomi plotal, kuriuose jie naudojami:
Karéto bummo vandens ruosimo SIstemos_ 1ra_ngqs tipas: _ Sildomi plotai, mz B
Sil.jrenginys_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens $ildymu 689,35
Pastato j aplinkg iSmetamas CO; kiekis (kgCO2/(m?*: metar): i 79,57
Pastato (jo dalies) sandarumo skaiiavimo duomenys, kartai per valanda: 1,70
Nucrodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt.It;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato i$davimo data: 2022-03-25 Sertifikato galiojimo terminas: 2032-03-25

Sertifikaty isdave i) R CT, Atestato
ekspertas Vy Kestutis Keliuotis Nr. 0212



Eil.
Nr.

w N =

42
43
44
45
46
47

i
8.
9.
10.
iy
12.

14.
18.
16.
17.

Pastato energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-04939

Energijos sgnaudy apibadinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumo.s'nuostoliai per pa'stato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto®
- per vertikaliai pakradéiuose apSiltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apSiltintas grindis ant grunto*

- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir$ védinamy pogrindziy*
- per grindis vir$ nesildomy védinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato i$orines duris ir 'vértus, nejskaitant nuostoliy
deél dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai d&l virSnorminés iSorés oro infiltracijos*
Silumos prifekejimai i$ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

- Vidiniai $ilumos isiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

~ Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) &ildymo laikotarpiu

- kompensuoja $ilumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai
13

Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui
Siluminés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti
Silumines energijos sgnaudos pastatui Sildyti
Silumines energijos sgnaudos pastatui vesinti .

* &ilumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Kestutis Keliuotis

sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

9,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,65
33,56

3,92

23,20
32,15
0,00
34,90
29,03
55,65
20,55
4,05
26,46
295,97
0,00

Atestato
Nr. 0212



Eil.
Nr.

10.
1.
12.
13,
14,

15.

Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-04939

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apSiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy ap$iltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

: Honzontallal pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto

apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakradéiuose apsﬁttntq grindy ant grunto apsiltinimas,

kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui N
Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klases pastatui

Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu apéiltinimas, kad

ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klaseés
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apéiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatu_i
Grindy vir§ nesildomy veédinamy rdsiy ap$iltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato iSoriniy j&jimo durq keitimas j durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C klasés pastatui

Péétato karsto buitinio vandens ruogimo sistemos rekonstravimas,
kad $ilumines energijos sgnaudos kardtam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klases pastatui

Energuos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jel pastato Sildymo
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimalus $iluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klasg ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

sertifikavimo ekspertas P

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

126,43
34,18

0,00

7,48
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
913
17,59
2,31

0,00

64,46

225,24

Kestutis Keliuotis

Silumineés energijos

dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0,43
0,12

0,00

0,03

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,03
0,06
0,01

0,00

0,22

0,76

Atestato
Nr. 0212
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