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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 4196-5021-6013
unikalus numeris

Pastato adresas Vilnius, Eduardo André g. 10
Statybos pabaigos metai 1965

Pastato auksty skaicius 3

Pastato naudingasis plotas, m2 550.59

Pastato Sildomas plotas, m2 588.09

Esama pastato energinio naudingumo klasé F



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Mato Kiekis
Pastato dalis Pastabos
vnt. vnt.

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), m? 662
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos

) . W/m?K 1.27
perdavimo koeficientas
Cokolio plotas m?2 144 Pozeminé dalis - 82 m2, antzeminé 62 m2
Cokolio Silumos perdavimo >
W/m-K 0.71

koeficientass
Stogo dangos plotas m? 255

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K 0.85

Langy skaicius, i$ ju: vnt. 39
Langy, pakeisty i maZesnio

Silumos pralaidumo langus, vnt. 36
skaicius

Langy plotas, i$ ju: m? 84.02
Langy, pakeisty i mazesnio

Silumos pralaidumo langus, m? 77.9
plotas

Balkony (lodZijy) dury skaicius, . . L )
8 ju: u ljw dury skaiciu vnt. 8 Namo balkonai néra pazyméti kadastrinéje byloje.
Balkony (lodziju) dury, pakeisty
1 mazesnio Silumos pralaidumo vnt. 7

duris,skaicius

Balkony (lodZijy) d lotas, i$
: u (lodziju) dury plotas, is 2 14.08
ju:

Balkony (lodziju) dury, pakeisty
1 mazesnio Silumos pralaidumo m? 12.32
duris, plotas

Langy skaicius, i$ ju: vnt. 16
Langy, pakeisty i maZesnio

. . - vnt. 7
Silumos laidumo langus, skaicius

Langy plotas, i$ ju: m? 11.8
L , pakeisty i mazesni

angy, pakeisty i mazesnio 5 298

Silumos laidumo langus, plotas



Lauko dury skaicius

Lauko dury plotas

Rusio perdangos plotas

Risio perdangos Silumos
perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy

sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema

Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

ISsamus buklés aprasymas

Sienos plyty miras. Vietomis sitllés iStrupéjusios. Vanduo per
plySius patenka i konstrukcijas. Cokolis G/B plok5¢iy, yra
itrukimuy. Vanduo patenka i konstrukcijas.

Stogo danga sena, matosi puslés. Ventiliaciniai kaminai seni,
skarda surldijusi, kaminai paZeisti gamtos salyguy.
Termoizoliacinis sluoksnis neirengtas.

Dauguma buty langy pakeisti naujais plastikiniais PVC langais,
kiti seni mediniai su paprastais stiklais.

Laiptinés langai plastikiniai, rusio - mediniai, seni.

Iéjimo ir rusio durys senos metalinés, tamburo senos
medinés. Reikia keisti.

Rusio grindys ir perdanga patenkinamos buklés.
Termoizoliacinis sluoksnis neirengtas.

Sildymo sistemos vamzdynai seni, izoliacija nepakankama.

Balansiniai ventiliai ant stovy nejirengti, sistema
nesubalansuota. Silumos punktas senas.

Karsto vandens sistemos vamzdynai pasene, izoliacija
nepakankama. Uzdaromoji armatira sena, suridijusi,
termobalansiniai ventiliai ant stovy nejirengti.

Salto vandentiekio vamzdynai seni, surdije, neapsiltinti.
Izoliacija netenkina Siuolaikiniy reikalavimuy.

San. mazgai ir virtuvés veédinami per ventiliacijos kanalus.
Védinimas nepakankamas. Stogo védinimo Sachtos
patenkinamos buklés.

Néra.

Elektros instaliacija rusiuose ir laiptinése sena, neatitinka
reikalavimy. Magistraliniai kabeliai mazo skerspjuvio, kabeliy
izoliacija pasenusi.

Zaibosauga nejrengta.

Bendro naudojimo patalpos patenkinamos buklés, reikalingas
kosmetinis remontas.



Trumpas darby
aprasas

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas,
jrengiant individualius
mini rekuperatorius
butuose.

Pastaty cokoliy
jgilinamosios 1 gruntg
dalies Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis ir
padengimas drenazine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
U < 0,36 W/(m?K)

Sitlomos pastato atnaujinimo priemones, 2 Variantas

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy

iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruoSimu.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

12 komplekty. Butuose (kiekviename
gyvenamajame kambaryje) irengiami
decentralizuoto védinimo jrenginiai,
su Silumos atgavimu. Esant techniniai
galimybei, irenginiai montuojami
ventiliuojamo fasado sistemoje,
naudojant Soninius pajungimus.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruoSimas; 4.

Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy ploksciy tvirtinimas, klijuojant
papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruoSimu.

0,18.

ir

Papildomas darby aprasymas

Silumos perdavimo koeficientas -

Mato
vnt.

m2

vnt

Darby

kainis
kiekis I
41 70 €
12 1700 €
82 150 €

Kaina,
be
PVM

2870 €

20400 €

12300 €

Kaina, su
PVM

3472.7 €

24684 €

14883 €



Pastaty cokoliy Siltinimas
iS iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokStémis, tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas-
U < 0,36 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruoSimas; 2.
Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 4. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas,
tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokra$ iy aptaisymas
apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas
apdailos plytelémis.

Silumos perdavimo koeficientas -
0,18.

Sieny Siltinimas

62

190 €

11780 €

14253.8 €



Pastaty sieny Siltinimas
iS iSorés
termoizoliacinémis
plokStémis, irengiant
védinamag fasadg ir
aptaisant apdailos
plokstémis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
0,18>U=0,12 W/(m?*K)

Pastaty sieny Siltinimas
iS iSorés
termoizoliacinémis
plokStémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis
sluoksnis- putu
polistirenas.
Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
0,25>U=0,18 W/(m?K)

Rasio luby Siltinimas
termoizoliacinémis
plokStémis, padengtomis
gruntu. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
0,362U=0,26 W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruoSimas;
perforuoto cokolinio profilio jrengimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apSsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas
po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos
irengimas; 9. Apdailiniy ploksciy tvirtinimas; 10.
Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
iSmontavimas; 2. Sienos pavirSiaus paruoSimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy
kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apSiltinimo; 6. Ploks iy klijavimas
ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas;
8. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant
tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10.
Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12.
Dazymas.

Silumos perdavimo koeficientas -
0,13.Ventiliuojamo fasado apdaila
parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu derinant su uzsakovu
ir gyventojais.

Sienos balkone. Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18

Risio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus paruoSimas; 2.
Termoizoliacijos ploks¢iy klijavimas; 3. Dazymas.

Silumos perdavimo koeficientas - 0,32

607

55

206

180 €

140 €

60 €

109260
€

7700 €

12360 €

132204.6
€

9317 €

14955.6 €



Sutapdinty stogy
Siltinimas, keiciant
esama dangg
termoizoliacinémis
plokStémis, irengiant
ritinine (bitumine arba
sintetine) danga.
Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné
vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkony stogeliy
jrengimas

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sagnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, islyginamojo
sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas (
iki reikiamo aukscio); 3. Nuolydi formuojancio
sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5.
Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis; 6.
Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.
Stogo dangos irengimas; 8. Ilajy, ventiliacijos
kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10.
Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny
kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas;
13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Silumos perdavimo koeficientas -
0,12, Stogas + parapetai + iéjimo m? 287
stogelis, su lietaus nuvedimo sistema.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos

darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio i$ istiklintos PVC m2 14
konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio

apskardinimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

180 €

250 €

51660 €

3500 €

62508.6 €

4235 €



Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Esamy dury keitimas
metalinémis durimis.
Dury plotas iki 2,0 m%
Metaliniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,7>U=1,4 W/(m?-K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis.
Dury plotas iki 2,0 m%
Plastikiniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,6>U=1,3 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruosimas balkony
rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés
tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko
istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp
sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas
ir tvirtinimas; 6. Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.
Sanduiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny
ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny
ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Silumos perdavimo koeficientas - 1,1.
Stiklinimo konstrukcija montuojama
nuo balkono plokstés apacios iki luby
(apatiné dalis - saugus matinis ir/ar
tonuotas stiklas, stiklo tono spalva
parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu atsizvelgiant i fasado
spalvos sprendinius). Varstomy daliy
kiekis turi atitikti norminius
reikalavimus ir, kad buty galimybeé
stiklus iSvalyti i§ iSorés. Langy rémy
spalva parenkama techninio darbo
projekto rengimo metu atsizvelgiant
i fasado spalvos sprendinius
derinant su uzsakovu

Silumos perdavimo koeficientas - 1,5

Silumos perdavimo koeficientas - 1,3

105.84

4.73

2.44

360 €

690 €

580 €

38102.4
€

3263.7

1415.2

461039 €

3949.08 €

171239 €



Bendrojo naudojimo
patalpy esamy languy
keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m%
Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,3>U=21,1 W/(m*K)

Esamy langy keitimas
plastikiniais langais,
istatant langus sieny
Siltinamajame
sluoksnyje, naudojant
kompoziciniy profiliy
sistema. Lango plotas
daugiau 1,5 m? iki 3,0 m2
Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?-K)

Buty apskaitos
paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant
automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Silumos perdavimo koeficientas - 1,1

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kompoziciniy profiliy sistemos
klijavimas; 2. Stakty sandury izoliavimas
iSsipleCianciomis juostomis; 3. Langy bloky keitimas;
4. Sandiry sandarinimas i$ lauko pusés
iSsiple€ianciais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas
PVC apdailos juosta; 6. Palangiy istatymas.

Silumos perdavimo koeficientas - 0,90

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde
demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas
automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy
jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

m

m2

butas

11.79

98.1

12

420 €

4951.8

400 € 39240 €

500 €

6000 €

5991.68 €

47480.4 €

7260 €



Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy
apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisu,
Sviestuvy keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
rusio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Ivadiniy paskirstymo
skydy IPS
modernizavimas, kai
skaiciuojamoji galia iki 50
kw.

KarSto vandens
termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy
jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos

darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy

demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy

montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. laiptiné
Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5.

Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su

judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos

davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvuy, jungikliy

demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy m?
montavimas. 3. Sujungimu, atSaky ir pravady rasio
déZzuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy ploto

montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy
sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos

darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty

demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir vnt.
tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy

(laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas.

5. Ivadiniy paskirstymo skydy paruoSimas ijungimui.

KarS$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos

darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy vnt
paruo$imas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy

irengimas. 3. Izoliavimas.

206

600 €

22 €

2000 €

320€

1800 €

4532 €

2000 €

1280 €

2178 €

5483.72 €

2420 €

1548.8 €



Magistraliniy karstojo
vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas

pastatuose iki 5 aukstuy.

Karstojo vandentiekio
sistemos tiekiamujy
stovy keitimas
sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 aukSty
(m stovo).

Sildymo daliklinés
apskaitos sistemos iki
100 Silumos dalikliy su
nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos

darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio

magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy

vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny m
izoliavimas. 4. UZdaromosios armatliros montavimas.

5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis

viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy
demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy
ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant
stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
iSleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto
vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisy ir irenginiy montavimas. 3.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas ir adresy iregistravimas.

Silumos
daliklis

Sildymo sistemos remontas

82 60€  4920¢€
80 75€ 6000 €
5629.65

39 14435 €

5953.2 €

7260 €

6811.88 €



Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
jrengimas pastatuose iki
5 auksty.

Uzdaromosios
armaturos magistraléms
keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Silumos punkty
modernizavimas,
kei¢iant esamus
irenginius i 2 kontury
modulinius irenginius,
kai skirtomuju irenginiy
galia iki 300kWw.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo
armaturos demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos
stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.
Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armaturos
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy
pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty
demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto
vandens ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas prie
vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir
karsto, ir Salto vandens sistemy. 4. Padengimas
antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas.
2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny
dazymas korozijai atspariais daZzais. 4. Vamzdyny
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Sildymo - 28 vnt, KV-8vnt.

vnt.

vnt.

kW

14

36

250

166

320 €

80 €

56.68 €

50 €

4480 €

2880 €

14170 €

8300 €

5420.8 €

3484.8 €

17145.7 €

10043 €



Vienvamzdés Sildymo
sistemos stovy
vamzdyny keitimas 1
dvivamzdés sistemos
stovy vamzdynus
pastatuose iki 5 auksty
(m stovy).

Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki
250mm skersmens
jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy
iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir
prijungiamyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo
prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4.
Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny
hidraulinis bandymas. 6. Rusyje iki perdangos
vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSneSimas ir pakrovimas i transporto priemones arba
sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant
laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas,
sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3.
Veédinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo
istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su
stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos
sistemos prijungimas prie stovo.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Su termostatiném galvom.

kw

butas

vnt.

363

60

12

40 €

150 €

150 €

250 €

14520 €

9000 €

1800 €

3000 €

IS viso:

17569.2 €

10890 €

2178 €

3630 €

495028.85
€



Pastato buitinio
nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 160
mm.

Pastato buitinio
nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 aukstuy.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado

imovos riisyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) Iki Sulinio.

prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy
klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove
pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos
prijungimo jungties. 3. VamzdzZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas
vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios
dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6.
Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas.
2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. UZdaromosios
armatiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uzZtaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

56

52

41

100 €

80 €

60 €

5600 €

4160 €

2460 €

6776 €

5033.6 €

2976.6 €



Saltojo vandentiekio
sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy sieny
paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy luby paprastasis
remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy grindy ir laipty
paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas.
2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo
¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4. PavirSiy
dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4. PavirSiy
dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PazZeisty viety iSkirtimas. 2.
ISmusy uztaisymas. 3. PavirSiy paruoSimas dazymui.
4. Pavirsiy dazymas.

Tik laipty aikStelés, be laiptatakiu.

40

115

40

20

70 €

22 €

20 €

35€

2800 €

2530 €

800 €

700 €

IS viso:

3388 €

3061.3 €

968 €

847 €

23050.5 €



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato
Rodikliai oo
naudingumo
klase
Naudingumo
klasé
Esami F
rodikliai
Paketo
A

rodikliai

Inicijuocjamos
Siluminés sgnaudos
patalpy Sildymui

Skaiciuojamas Siluminés energijos
sgnaudy sumazéjimas palyginti su
esamos padéties duomenimis

Inicijuojamos Siluminés
sgnaudos patalpy karstam
vandeniui ruosti

Inicijuojamos Siluminés
sgnaudos patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti

ruosti
kwh kwh m2
Wh per Wh m2 per kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais
metus metus
154250.13 262.29 235.38 26.91
51828.37 88.13 40.92 47.21 66

ISmetamo sesd
c02 kiekio
sumazeéjimas

Tony per
metus

23.86



Projekto parengimo ir 1gyvendinimo suvestine kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilira

Projekto administravimas

Preliminari kaina, EUR

518079.35€
1S ju:

495028.85 €
67350.32 €
10361.59 €
4840 €
IS viso: 600631.26 €

Santykiné kaina Eur/m2

940.95 €

899.09 €

940.95 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§meé

108
84

68
36

Pastabos



Projekto finansavimo planas

Planuojamos léSos

Lésy saltiniai Suma, Procentiné dalis nuo visos Pastabos
EUR sumos

Planuojami lésy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 516132.73 86.21

Valstybés paramos Ié8os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés prieziiros

£ laidas 82551.91 13.79

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos |é5os 0 0
IS viso: 598684.64 100

Valstybés paramos lésos, kurios bus skiriamos kompensuojant islaidas igyvendinus projekta

Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 67350.32

Statybos techninés priezilros iSlaidy kompensavimas 10361.59

Projekto igyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas 4840

Valstybés parama energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms, Eur i$ jos: 165734.14

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms 148508.66

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms 17225.48



Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Buty ir kity
patalpy Patalpy
numeris ar Patalpu bendras
kitas paskirtis plotas,
identifikavimo m2
pozymis
Buto/patalpos
numeris: 1 Gyvenamoji 4237
4196-5021- (buty)
6013:0005
Buto/patalpos
numeris: 2 Gyvenamoji 511
4196-5021- (buty)
6013:0002

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma
didinan€¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

28995.03

34969.23

Individualios
investicijos,
Eur

priemonéms

Valstybés
parama
energini
efektyvuma
didinan¢ioms
priemonéms
EUR

Kitoms . .
IS viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

5556.32
Patalpoje
kei¢iamy

langu bendra
kaina, Eur:

3499.32
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

6548.52
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

4491.52
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

1773.81 36325.16 11690.97

2139.29  43657.04 14054.01

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

24634.19

29603.03

Preliminarus
men.
imokos
dydis EUR
m2

Pastabos

2.42

2.41



Buto/patalpos
numeris: 3
4196-5021-
6013:0008

Buto/patalpos
numeris: 4
4196-5021-
6013:0007

Buto/patalpos
numeris: 5
4196-5021-
6013:0009

Gyvenamoji . o 30035.21
(buty)
Gyvenamoji
44.8 30657.95
(buty)
Gyvenamoji
42.82 29302.98
(buty)

5556.32
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3499.32
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

5556.32
Patalpoje
keiciamy

langu bendra
kaina, Eur:

3499.32
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

11633.91
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
3813.92
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

1837.45

1875.55

1792.66

37428.98

38089.82

42729.55

12050.58

12265.87

13620.71

25378.4

25823.95

29108.84

2.41

24

2.83



12611.59
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
4791.6
Visy balkony
51.21 35044.5 stiklinimo 2143.9  49799.99 15898.96 = 33901.03 2.76
kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2057

Buto/patalpos

numeris: 6 Gyvenamaoji
4196-5021- (buty)
6013:0011

11633.91
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
3813.92
Visy balkony
46.1 31547.58 stiklinimo 1929.97  45111.46 14396.71 30714.75 2.78
kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2057

Buto/patalpos

numeris: 7 Gyvenamoji
4196-5021- (buty)
6013:0006



11633.91
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
3813.92
Visy balkony

numeris: 8 Gyvenamoji 4402 30124.18 stiklinimo 1842.89  43600.98 13904.61  29696.37 2.81
4196-5021- (buty) kaina, Eur:

6013:0003 5762.99

Buto/patalpos

Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

11633.91
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
3813.92
Visy balkony
42.37 28995.03 stiklinimo 1773.81 42402.75 13514.25 28888.5 2.84
kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2057

Buto/patalpos

numeris: 9 Gyvenamoji
4196-5021- (buty)
6013:0004



Buto/patalpos
numeris: 10
4196-5021-
6013:0010

Buto/patalpos
numeris: 11
4196-5021-
6013:0012

Gyvenamoji
511 34969.23
(buty)
. )
YVenamopl - 46.01 31485.99
(buty)

12611.59
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
4791.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2057

11633.91
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
3813.92
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2057

2139.29

1926.19

49720.11

45046.09

15872.93

14375.42

33847.18

30670.67

2.76

2.78



Buto/patalpos
numeris: 12
4196-5021-
6013:0001

Gyvenamoji
(buty)

IS viso:

44.8

550.59

11633.91
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
3813.92
Visy balkony
30657.95 stiklinimo
kaina, Eur:
5762.99
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2057

376784.87 118244.12

1875.55

23050.36

44167.41

518079.35

14089.15 30078.26

165734.17 352345.17

2.8

32



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0714-00152

1 lapas /2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4196-5021-6013

Pastato adresas: Eduardo Andre g. 10, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?. 588.09 Pastato statybos metai: 1965
Viso pastato Sildomas plotas, m? 588.09 Pastato modernizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases™: energinio naudingumo
klasé:

F_

>
v
W
N
@}
v
O
v

* A++ klasé laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaic¢iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): reikalavimas netaikomas
Skaic¢iuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 403.36
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su

metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 1,07
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m2-metai): 235.38

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m? metai): 0.55

Siluminés energijos sgnaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruodti, kWh/(m2 metai): 26.91
Suminés elektros energijos sgnaudos, k\Wh/(m?-metai): 30.20

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m?-metai): 13.50

Pastato j aplinkg iSmetamas CO2 kiekis, kgCOz2/(m?* metai): 38.91

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudzeto 1éSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato i§davimo data: 2023-08-04 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-08-04

Sertifikatg iSdave Marius Smaidzidnas Atestato
ekspertas Nr. 0714



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0714-00152

2 lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4196-5021-6013
Pastato adresas: Eduardo André g. 10, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m? 588.09

Viso pastato Sildomas plotas, m% 588.09

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos:
Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): rﬁéﬁ::ig::?::
Skai¢iuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 403.36
Skaiciuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 232.07
Skaiciuojamosios atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 171.28
Skaiciuojamuyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: 1,07
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 98.89 142.98 145.94
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 148.29
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 76.07 109.15 235.38
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0.45
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0.04
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0.55
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 60.19 112.18 16.69
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 16.96
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 46.30 72.84 26.91
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? -metai): 69.00 69.00 69.45
Atsinaujinancios pirminés energijos suminés sanaudos, kWh/(m? -metai): - - 6.04
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): 30.00 30.00 30.20
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m? metai): 13.50 13.50 13.50
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m
Sil.jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 588.09
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora saldanéiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org $aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m2:
n/d n/d
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Veédinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m2
n/d n/d
Pastate (jo dalyse) kar§tam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m
Sil.jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 588.09
Pastato | aplinkg iSmetamas CO; kiekis (kgCO2/(m? metai): 38.91
Pastato (jo dalies) sandarumo skai€iavimo duomenys, kartai per valanda: 2.68
Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt.It; www.apva.lt;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo data: 2023-08-04 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-08-04
Se“;fl'(';itjrt':‘:a"e Marius Smaidzitnas Rlestato
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Pastato energijos sagnaudy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0714-00152

Energijos sgnaudy apibddinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$¢iuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir§ védinamy pogrindziy*
- per grindis vir§ nesildomy védinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
dél dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai dél virsnorminés iSorés oro infiltracijos*
Silumos pritekejimai i§ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos i$siskyrimai
Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui

Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruoti

Silumines energijos sgnaudos pastatui Sildyti

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo

Marius Smaidzilinas

sertifikavimo ekspertas

Skaic¢iuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

107.23
35.15
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.12
29.13

0.91

21.98
22.86
0.00
57.84
39.69
71.24

30.20
13.50
26.91
235.38
0.55

Atestato
Nr. 0714
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Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0714-00152

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apSiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdanguy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy
perdangu, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakras¢€iuose apS$iltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakras€iuose apsiltinty grindy ant grunto apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apSiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, kad
ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Grindy vir§ nesildomy védinamy rasiy apSiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruosimo sistemos rekonstravimas,
kad Siluminés energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema baty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

sertifikavimo ekspertas

Silumines energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

94.07
30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
11.70
7.74
0.40

0.00

0.00

159.31

Marius Smaidzilinas

Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0.40
0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.05
0.03
0.00

0.00

0.00

0.68

Atestato
Nr. 0714



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0714-00152
(neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

Sildomas plotas (m?), kuriame
naudojama atsinaujinanti energija

n/d n/d

Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo badas ir Saltinis

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastaty energinio naudingumo . I Atestato
sertifikavimo ekspertas Marius SmaidZinas Nr. 0714
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