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AiSkinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 1098-0001-2013
unikalus numeris

Pastato adresas Vilnius, Bistrycios g. 28B
Statybos pabaigos metai 1980

Pastato auksty skaicius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 729.3

Pastato Sildomas plotas, m2 802.11

Esama pastato energinio naudingumo klasé



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Mato Kiekis
Pastato dalis Pastabos
vnt. vnt.

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), m? 1305
iskaitant angokrascius

iSorinés sienos 1126 kv.m., sienos balkonuose 123 kv.m.,
balkony apacios 35 kv.m., balkony atitvarai 21 kv.m.

ISoriniy sieny Silumos

) . W/m?2K 1.27
perdavimo koeficientas
Cokolio plotas m? 182 antzeminé dalis 69 kv.m., pozeminé dalis 113 kv.m.
Cokolio Silumos perdavimo >
W/m-K 1.46

koeficientass

I bendra kieki nejtraukti balkony stogeliy apsiltinimas

Stogo d lot ? 266
ogo dangos plotas m ~35 kv.m.

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K 0.85

o, vnt. 71

Langy skaicius, i$ ju:
Langy plotas, i$ ju: m? 92.43
Balk - icius,
.va. ony (lodZijy) dury skaicius vt 34
isju:
Balk lodZiju) d lotas, i$
: alkony (lodzijy) dury plotas, is 2 5508
ju:
Langy skaicius, is ju: vnt. 32
Langy plotas, i$ ju: m? 18.47
Lauko dury skaicius vnt. 2
Lauko dury plotas m? 4.36
Rusio perdangos plotas m?2 180
Rasi Sil

usio perdangos Silumos W/m2K 0.71

perdavimo koeficientas



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy

sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema
Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kitu bendro naudojimo patalpy buklé

ISsamus buklés aprasymas

Sieny konstrukcija - plytos. Konstrukcija neSiltinta,
neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos krituliy poveikio.
Plytos trupa, eroduoja ties parapetu. Pamatai betonino bloku,
neapSiltinti. Cokoliy apdaila nusidévéjusi, pazeista drégmés.
Atskiles tinkas, ties nuogrindomis matyti irimo (trupéjimo)
pozymiy. Dél netvarkingos nuogrindos pamatai Slampa.

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus
nuvedimas vidinis. Dalis stogo apSiltinta.

Didzioji dalis langy pakeisti i naujus plastikinius, likusi dalis -
seni mediniai, nusidévéje, nesandarus, Siluminé varza
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas”.

Laiptinés ir rusio langai seni, Siluminé varza neatitinka STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas".

Iéjimo ir rlsio durys metalinés, Saltos, tambiro durys
nejrengtos.

Rusys neSildomas, perdanga neapsiltinta.

Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdé, $ilumos punktas
automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis
paZeista, sistema nesubalansuota, pastatas Sildomas
netolygiai.

KarSto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti,
izoliacija netvarkinga.

Vandentiekio vamzdynai seni.

Védinimas naturalus, oro pritekéjimas pro langus ir duris, san.
mazguose ir virtuvése Salinamas pro védinimo angas. Truksta
traukos.

Neirengta
Elektros instaliacija dalinai atnaujinta.
Neatnaujinta

Laiptinés buklé patenkinama.



Trumpas darby aprasas

Pandusy su turéklais jrengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, jrengiant
individualius mini
rekuperatorius butuose.

Lauko laipty remontas

Pastaty cokoliy igilinamosios i
grunta dalies Siltinimas is
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas
drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas
-U < 0,36 W/(m?-K)

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Siulomos pastato atnaujinimo priemonés, 2 Variantas

Papildomas darby aprasymas

Energinj efektyvuma didinancios priemonés

J&jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso
konstrukcijos irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Individualiy rekuperatoriy jrengimas

Rekuperatoriai numatyti i
kiekvieng gyvenamaja patalpa.
Butui Nr. 3 nenumatyti, nes bute
irengta centriné rekuperaciné

sistema.
Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy
irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3.
PavirSiaus paruoSimas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plokséiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo
paruosimu.

lgilinimas 1,2 m.

Mato
vnt.

vnt

m3

Darby

kiekis

4.5

28

1.5

113

Ikainis

211.71¢€

600 €

756.06 €

129.53 €

Kaina,
be PVM

952.7€

16800 €

1134.09
€

14636.89
€

Kaina, su
PVM

1152.77 €

20328 €

1372.25€

17710.64
€



Pastaty cokoliy Siltinimas i
iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant védinama
fasada ir aptaisant apdailos
plokstémis. Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas
- 0,18>U>0,12 W/(m*K)

Pastaty sieny Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas
- 0,39>U>0,25 W/(m*K)

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3.
Termoizoliaciniy ploksciy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant
tinkleli; 5. Langy angokrasciy aptaisymas apdailos plytelémis; 6..
PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas;
perforuoto cokolinio profilio jrengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy
skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas
po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes;
8. Véjo izoliacijos jrengimas; 9. Apdailiniy ploksciy tvirtinimas; 10.
Kampy ir angokrasciy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6.
Ploksciy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy
aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklel;
9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio jrengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploksciy klijavimas ir
papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko
irengimas. 4. Dazymas.

U < 0,15 (W/m2K). 1-o0 auksto
fasado Siltinimas védinamas
fasadas.

Sieny balkonuose Siltinimas

m2

m2

m2

mZ

69

292

123

35

193.86 €

170 €

129.28 €

87.39€

13376.34
€

49640 €

15901.44
€

3058.65
€

16185.37
€

60064.4 €

19240.74
€

3700.97 €



Pastaty sieny Siltinimas is
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas
- 0,18>U>0,12 W/(m*K)

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos
plokstémis.

Risio luby Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
silumos perdavimo koeficientas
-0,362U=20,26 W/(m>K)

Sutapdinty stogy Siltinimas ant
esamos dangos
termoizoliacinémis plokstémis,
jrengiant ritinine (bitumine
arba sinteting) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis -
puty polistirolas+minéraliné
vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas
-U < 0,25 W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6.
Ploksciy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy
aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklel{;
9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio jrengimas; 12. Dazymas.

U < 0,15 (W/m2K). Aukstams 2,3,4
irengiamas tinkuojamas fasadas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pavirsiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso
sistemos irengimas. 3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono
konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploksciy tvirtinimas.

Siltinami balkony atitvarai, kurie
nebus stiklinami (i$ piety (is
aikstelés) puseés, viena puseé.

Rasio luby Siltinimas

Projektavimo metu parinkti
sildymo medziaga, kurios déka
pavykty pasiekti reikiamus
sutaupymus, o Siltinimo sluoksnis
nebuty didesnis nei 80 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Luby
pavirSiaus paruosimas; 2. Termoizoliacijos ploksciy klijavimas; 3.
Dazymas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo
aukscio); 3. Nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; 4. Stogy
Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 5. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos irengimas; 7.
1lajuy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 8. Prieglaudy aptaisymas; 9.
Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas; 10.
Zaibolaodziy jrengimas; 11. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas
ar paaukstinimas; 12. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

U =< 0,14 (W/m2K). Atnaujinti stogo
liuka.

m2

m2

m2

m2

834

21

180

266

154 €

136.82€

43.94¢€

158.36 €

128436 €

2873.22
€

7909.2€

42123.76
€

155407.56
€

3476.6 €

9570.13 €

50969.75
€



Balkony stogeliy apsiltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Esamy langy keitimas
plastikiniais langais, jstatant
langus sieny Siltinamajame
sluoksnyje, naudojant
kompoziciniy profiliy sistema.
Lango plotas daugiau 1,5 m? iki
3,0 m2. Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,1>U>0,7 W/(m*K)

Bendrojo naudojimo patalpy
esamy langy keitimas
plastikiniais langais. Lango
plotas iki 0,5 m2. Plastikiniy
langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U>1,1
W/(m*K)

Esamy dury keitimas
metalinémis durimis. Dury
plotas daugiau 2,0 m2. Metaliniy
dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=>1,4
W/(m2-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono
stogelio esamos dangos nuardymas. 2.1Slyginamojo (nuolydzio)
sluoksnio jrengimas. 3.Izoliaciniy plokSciy paklojimas. 4.Naujos
dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés
dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokrasciy paruosimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2.
Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko
istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandiry tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Kompoziciniy profiliy sistemos klijavimas; 2. Stakty sandury
izoliavimas issiplecCianciomis juostomis; 3. Langy bloky keitimas; 4.
Sandiry sandarinimas i$ lauko pusés issiplecianciais sandarimo
tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangiy jstatymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny
bloky iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
5. Angokraséiy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny
bloky iSémimas iS sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Balkonai stiklinami per visa auksti

Siaurinéje daugiabucio puséje (i$
kiemo/misko puseés), U < 1,3
(W/m2K). Balkonai is piety (is

aikstelés) pusés butams Nr. 2, 4, 6,

ir 8 stiklinami taip pat per visa
aukstj, stiklinasi tik viena pusé.
Butui Nr. 3 balkono stiklinimas
nenumatytas, nes jis jstiklintas
aliuminio konstrukcija ir jteisintas
RC.

buty langai ir balkony durys
133.64 kv. m,, laiptinés langai
12,72 kv. m., U < 1,0 (W/m2K).
Butui Nr. 3 langai pakeisti, IP
prieduose jkeltas langy
sertifikatas. Modernizavimo metu
iSsaugoti buto Nr. 3 langus.

Keiciami rusio langai

|€jimo duris numatyti su langu ir
oro uzsklanda ar kita panasia
priemone. U < 1,4 (W/m2K)

m2

m2

m2

35

145.6

146.36

5.75

4.36

131.31€

246 €

402 €

47476 €

605.02€

4595.85
€

35817.6
€

58836.72
€

2729.87
€

2637.89
€

5560.98 €

43339.3€

71192.43
€

3303.14 €

3191.85€



Elektros instaliacijos
atitraukimas, atliekant rusio
luby Siltinima.

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
virtuvéje pastatuose (m stovo)

Ranksluoséiy dziovintuvy
keitimas

Magistraliniy karstojo
vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 auksty (m stovo).

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdziy su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabeliy ir laidy
pailginimas, sumontuojant jungiamasias movas. 3. Apsauginiy loviy
kabeliams montavimas. 4. Kabeliy ir laidy paklojimas j apsauginius
lovius.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy
karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3.
Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
ranksluosciy dziovintuvy demontavimas. 2. Naujy ranksluosciy
dziovintuvy montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Seny
dziovintuvy iSnesimas, pakrovimas i transporto priemones arba
sudéjimas j rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.
4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uzZtaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas,
iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo
¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas
prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m2
rusio
ploto

vnt

180

68

208

68

10.97 €

27.09€

97.08 €

41.08 €

76.41€

19746 €

1842.12
€

873.72¢€

8544.64
€

5195.88
€

2389.27 €

2228.97€

1057.2€

10339.01
€

6287.01¢€



Karsto vandens
termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas.

Automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo
ventiliy jrengimas pastatuose
iki 5 auksty.

Silumos punkty
modernizavimas, keiciant
esamus jrenginius i 2 kontdry
modulinius jrenginius, kai
skirtomujy irenginiy galia iki
300kW.

Uzdaromosios armatiiros
stovams keitimas pastatuose iki
5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Vienvamzdés sildymo sistemos
stovy vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos stovy
vamzdynus pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo -
reguliavimo ventiliy jrengimas. 3. |zoliavimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos
uzdarymo ir reguliavimo armattros demontavimas; 2. Naujo ventilio
ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto
vandens ruosimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo,
Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemu.
4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos

uzdarymo armattros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros

sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas
arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos
sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Vamzdyny daZymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy
vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2.
Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo
prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy
vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas. 6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

vnt

vnt.

kW

vnt.

10

59

207

333

277.66 €

320.15€

68.02 €

72.63 €

32.54 €

30.84 €

2221.28
€

3201.5€

4013.18
€

653.67 €

6735.78
€

10269.72
€

2687.75€

3873.82€

4855.95€

790.94 €

8150.29 €

12426.36
€



Sildymo radiatoriy pakeitimas
naujais Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy
rankinio valdymo - reguliavimo
voZtuvy montavimas.

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jrengimas.

Pastato lietaus nuotakyno
(iSvady) keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy
nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas j transporto priemones arba
sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie
vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdziy paruosimas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy
keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo
kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos
stoge grezimas. 2. Stovo jstatymas i anga ir pritvirtinimas. 3.
Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su
stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas
prie stovo.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo
nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie rasio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo
nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki jlajos. 3. llajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

kW

vnt.

butas

vnt.

59.8

46

17

17

145.41 €

62.15€

142.04 €

267.04 €

89.81¢€

48.66 €

8695.52
€

2858.9€

1278.36
€

2136.32
€

1526.77
€

827.22¢€

10521.58
€

3459.27 €

1546.82 €

2584.95¢€

1847.39€

1000.94 €



Pastato lietaus nuotakyno rtsio
vamzdyny keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno
(iSvady) keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
rasio vamzdyny keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
stovy keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo
iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie rusio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy
plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo
iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.
Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo
nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy montavimas nuo zemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

28

17

28

68

66.05 €

81.41¢€

62.63 €

50.17 €

1849.4€  2237.77¢€

.o 564052.17
IS viso:
€
1383.97 16746 €
€
1753.64
2121.9€
€
411.
3 %6 4127.99€



Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro gesinimo
sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos
stovy keitimas, pastatuose iki 5
auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
sieny paprastasis remontas su
pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
luby paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Uzdaromosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy

vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant

stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo
¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny
dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny
dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4.
Pavirsiy dazymas.

m2

208

68

194

73

413€ 85904¢€

4472.36

65.77 €
€

2572.44

13.26 €
€

1186.25

16.25¢€
€

IS viso:

10394.38
€

5411.56 €

3112.65€

1435.36 €

28278.44
€



Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato . . L o S L Y e . .
energinio Inicijuojamos siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés Skaiciuojamas siluminés energijos sanaudy ISmetamo sesd
Rodikliai naudir? umo patalpy Sildymui ir karStam sanaudos patalpy sgnaudos patalpy karstam sumazéjimas palyginti su esamos padéties c02 kiekio
kIaSé vandeniui ruosti Sildymui ruosti vandeniui ruosti duomenimis sumazéjimas
Naudingumo kwh per kwh m2 per
g. P P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
klase metus metus
E .
sami F 273720.04 341.25 258.73 82.52
rodikliai
Paket
axeto A 69799.61 87.02 29.98 57.04 74 47.51

rodikliai



Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai i viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezitira

Projekto administravimas

Preliminari kaina, EUR

592330.61€
ISju:

564052.17 €
77002.98 €
11846.61¢€
5382.96 €
IS viso: 686563.16 €

Santykiné kaina Eur/m2

812.19€

773.42€

812.19€

Pastabos



Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikSmé Pastabos
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing Metais 45
Atémus valstybés parama Metais 31

Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing Metais 43

Atémus valstybés parama Metais 29



Projekto finansavimo planas

Lésy Saltiniai

Planuojami |é8y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos

Valstybés paramos |éSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos IéSos

Valstybés paramos IéSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas jgyvendinus projekta
Projekto parengimo islaidy kompensavimas

Statybos techninés priezitros islaidy kompensavimas

Projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinancioms priemonémes, Eur is jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investicijuy, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

IS viso:

Suma, EUR

0
592330.61
94232.55
0
686563.16

77002.98
11846.61
5382.96
182551.28
169215.65
13335.63

Planuojamos léSos

Procentiné dalis nuo visos sumos

86.27
13.73

100

Pastabos



Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1098-0001-
2013:0011

Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Patal
Patalpy Pu
o bendras
paskirtis
plotas, m2
Gyvenamoji
y ) 88.57
(buty)

Investicijy suma EUR

Energinj efektyvuma
didinan€¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

52874.8

Kitoms
Individualios

investicijos,
Eur

8055.19
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
3575.19
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 1576
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2904

priemonéms

3434.28

Valstybés
parama
energini
efektyvuma
didinan¢ioms
priemonéms
EUR

IS viso:

64364.27 19898.55

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

44465.72

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

2.09



Buto/patalpos
numeris: 2
1098-0001-
2013:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
1098-0001-
2013:0003

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

71.72

85.06 RC
buty saraso
duomenimis
naudingas
buto plotas

42815.63

50779.39

18571.08
Patalpoje
kei¢éiamy
langy bendra

kaina, Eur:
4728
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 3152
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
8513.08
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

2780.9

3298.17

64167.61

54077.56

19727.45

16789.18

44440.16

37288.38

2.58

1.83



Buto/patalpos
numeris: 4
1098-0001-
2013:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
1098-0001-
2013:0005

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji

(buty)

18571.08
Patalpoje
kei¢éiamy
langy bendra

kaina, Eur:
4728
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 3152
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
8513.08
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

72.13 43060.39

16317.65
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
5618.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 3152
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
4643.5
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2904

89.32 53322.53

2796.82

3463.35

64428.29

73103.53

19808.38

22525.32

44619.91

50578.21

2.58

2.36



Buto/patalpos
numeris: 6
1098-0001-
2013:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
1098-0001-
2013:0008

Gyvenamoji

(buty)

Gyvenamoji

(buty)

18571.08
Patalpoje
kei¢éiamy
langy bendra

kaina, Eur:
4728
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 3152
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
8513.08
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

70.89 42320.14

16317.65
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
5618.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 3152
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
4643.5
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2904

89.8 53609.09

2748.72

3481.95

63639.94

73408.69

19563.63

22620.06

44076.31

50788.63

2.59

2.36



Buto/patalpos
numeris: 8
1098-0001-
2013:0009

Buto/patalpos
numeris: 9
1098-0001-
2013:0010

Gyvenamoji

(buty)

Gyvenamoji
(buty)

IS viso:

71.29

90.52

729.3

42558.93

54038.91

435379.81

18571.08
Patalpoje
kei¢éiamy
langy bendra

kaina, Eur:
4728
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 3152
Visy balkony
stiklinimo

kaina, Eur:
8513.08
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2178

13697.66
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra

kaina, Eur:
10793.66
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
2904

128672.47

2764.25  63894.26

3509.89 71246.46

28278.33  592330.61

19642.58 44251.68

21976.18 49270.28

182551.33  409779.28

2.59

2.27

21.25



0L ALS1

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-05896

1 lapas /2 lapy
[Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1098-0001-2013
Pastato adresas: Bistry&ios g. 28B, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) &ildomas plotas, m* 802,11 Pastato statybos metai: 1980
Viso pastato Sildomas plotas, m* 802,11 Pastato modernizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klase:

* A++ klasé laikoma auk&&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energi$kai neefektyvy pastatg

i@!ﬁ??@ﬂ?ﬂﬂfﬂi“i rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto:
Norminés pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): reikalavimas netaikomas

Wi e __S_!iiéﬁojamoiips pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?*-metai): 477,93 I
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sanaudy santykio su
~ metinémis neatsinaujinan&ios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: 0,99
o Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m?-metai): 258,73
“ = 7 Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m?-metai): 0,00 (TN,
o ?iﬁfﬁin_e;e_bergijos sgnaudos kartam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m?-metai): 82.527 BRI
AR Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m?*-metai): 20,55
T A energijos sqnau&os pataipy ap3vietimui, kWh/(m?-metai): 4,05 7_
iy " Pastato j aplinka iSmetamas CO2 kiekis, kgCOz/(m? metai): 42,76

Pastato projektavimaéﬁ ii'ﬂ(uar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuoiama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sajungos biudZeto iéSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: - ~
 Sertifikato iSdavimo data: 2023-09-26

Sertifikatg i§dave % ’ .‘ i Atestato
ekspertas ; . Kt;s}utns Keliuotis Nr. 0212

~ Sertifikato galiojimo terminas: 2033-09-26




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-05896

2 lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1098-0001-2013
Pastato adresas: BistryCios g. 28B, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 802,11

Viso pastato Sildomas plotas, m* 802,11

N Pastato (jo dalies) energlmo naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m*-metai): r:;kt:::;:::‘::
Skaic¢iuojamosios pirmihes énergijos sqnéudos, kWhI(ﬁ\’-metai)i ' 477,93
Skaiciuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m*metai). 258,84
Skai¢iuojamosios atsinaujinancios pirmines energijos sgnaudos, kKWh/(m?*-metai): 219 10
Skalé:uojammq metiniy atsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinanéios
pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 0,99
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaiinés ~ Skaiéiuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 106,00 150,33 160,41
Atsinaujinanéios pirminés energijos, KWh/(m* metai): - - 163,00
Sllumlnes energijos, kWh/(m?*-metai): 81,54 114,'76 ' 25873
Emrnllos sqnludo. putatul (io daliai) vésinti: Normines Atskaitinés Skaiéauolamoslos
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 0,00
Atsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0,00
Siluminés energijos, kWh/(m*metai): 0 0 0,00
Energijos sanaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skaic¢iuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m*metai): 72,63 140,85 51,16
_Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m*metai): R iy S 51,99
| Sllumlnes energijos, kWh/(m?metai): 55, 87 . 948 82,52
Elektros mrgljon sqnaudou pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés _ Skaigiuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWhl(m’-_'-metai):' 69,00 69,00 47,27
' 'Aisinaujinanéios pirminés energijos suminés sgnaudos, KWh/(m?metai): - - 4.1
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?* metai): 30,00 30,00 20,55
Elektros energijos sanaudos patalpy ap3vietimui, kWh/(m* metai): 13 50 13,50 4,05

Pastatui (jo dallai) Sildyti naudojami Silumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos &altiniai:
il jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas

Sildomi plotai, m*:

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamq org Saldantiy jrenginiy tipai ir Sildomi ploull kuriuose jie naudojami:
Slldoml plotai, m

_ Org $aldantiy jrenginiy tipas:
n/d

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir gildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Veédinimo sistemos tipas:
‘n/d

802,11

n/d

Sildomi plotai, m*:

n/d

Pastate (jo dalyse) kar§tam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plohl kuriuose jie naudojami:
~ Sildomi plotai, m?:

_ Karsto buitinio vandens ruo&imo sistemos jrangos tipas:
Sil jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas

Pastato j aplinkg i¥metamas CO: kiekis (kgCO2/(m* metai):
Pastato (jo dalies) sandarumo skai¢iavimo duomenys, kartai per valandg: |

Nuorodos i$samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies)
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima;:

Sertifikato iSdavimo data: 2023-09-26 Sertifikato galiojimo terminas:

Selt;ﬁklgt:ni::“* Kestutis Keliuotis

802,11
42,76
2,21

www.betalt.It; www.apva.lt;
 www.ena.lt

2033-09-26

Atestato
Nr. 0212



Eil.
Nr.

7.
8.
9.
10.
1.
12,

13.
14.
15.
16.
17.

Pastato energijos sanaudy skaic¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-05896

Energijos sanaudu apibddinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stoga”
Silumos nuostoliai per pastato perda'ng'as. kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto®
- per horizontaliai pakra$é&iuose apéiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakra€iuose apsiltintas grindié'ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakradciuose apsiltintas grindis ant grunto®
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir§ védinamy pogrindziy*
- per grindis vir$ neildomy védinamy rdsiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato i$orines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
deél dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius™

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai dél virSnorminés iSorés oro inﬂltrécijos*

Silumos pritekéjimai i§ iSorés péstato (jo dalies) Sildymo Iaikotarpiu'
Vidiniai Silumos i§siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo Iéikotarpiu
&ilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

kompensuoja $ilumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos isiskyrimai
Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sanaudos patalpy ap3vietimui

Siluminés energijos sgnaudos kardtam vandeniui ruoéti

Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti

Siluminés energijos sanaudos pastatui vesinti

* &iluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo . —
sertifikavimo ekspertas Kestutis Keliuotis

Skaiéiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)
136,99
23,06
0,00

e
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,89
37,33

1,19

26,76
23,52
0,00
57,67
5141
87,82

20,55
4,05
82,52
258,73
0,00

Atestato
Nr. 0212



Eil.
Nr.

10.

1.
12,

13.

14,

1.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-05896

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apSiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koefic_i_a_nt_as atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apé$iltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo

koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy

perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas '

atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakradéiuose apsiltinty grindy ant grunto
apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakra&&iuose apéiltinty grindy ant grunto apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, kad
jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Grindy vir§ nesildomy védinamy rasiy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato i$oriniy j&jimo dury keitimas j durimis, atitinkan¢iomis
reikalavimus C klasés pastatui -
Pastato karsto buitinio vandens ruosimo sistemos rekonstravimas,
kad $iluminés energijos sgnaudos kardtam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui _

Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastaty energinio naudingumo

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) &ildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?*-metai)

120,65
19,87

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5
12,32
0,56

26,65

575

177,19

4 3 Kestutis Keliuotis
sertifikavimo ekspertas % BRI

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0,47
0.08
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,02
0,05
0,00

010

0,02

0,68

Atestato
Nr. 0212



