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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektlros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir ju teritoriju apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonominj efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitilomi renovacijos paketai, i$
kuriy viena buty savininkai pasirenka jgyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitlymai yra pateikiami
kaip priesprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto jgyvendinimo metu patikslinty skaiCiavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy istekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciy.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujancios jmonés privalo atlikti savo skaicCiavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti is registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabudio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 1096-0025-1018
unikalus numeris

Pastato adresas Vilnius, Zanavyky g. 8
Statybos pabaigos metai 1960

Pastato auksty skaicius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1273.52
Pastato Sildomas plotas, m2 1204.5

Esama pastato energinio naudingumo klasé



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas
Mato Kiekis

Pastato dalis Pastabos
vnt. vnt.

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), m?2 1353.54
iskaitant angokrascius

ISoriniy sieny Silumos

. - W/m2K 1.27
perdavimo koeficientas

Cokolio plotas m?2 256.73

Cokolio Silumos perdavimo

. W/m2K 2.86
koeficientass

Stogo dangos plotas m?2 716.79 Slaitinis ~716,79 m2; perdanga 528,38 m2

Stogo ar perdangos pastogéje
Sosearp 1995 pas 99¢) W/m2K 0.85
silumos perdavimo koeficientas

Langy skaicius, is ju: vnt. 88
Langy, pakeisty | mazesnio
Silumos pralaidumo langus, vnt. 81
skaicius

2
Langy plotas, is ju: m 201.03
Langu, pakeisty j maZesnio
Silumos pralaidumo langus, m? 186.85
plotas
Balkony (lodzijy) dury skaicius,
o vnt 24
is ju:
Balkony (lodzZijy) dury, pakeisty
i mazesnio Silumos pralaidumo vnt. 22
duris,skaicius
Balkony (lodziju) dury plotas, i$
: y (lodzijy) dury p m2 40.32

ju:

Balkony (lodzijy) dury, pakeisty
i mazesnio $ilumos pralaidumo m? 36.96
duris, plotas

Langy skaicius, is ju: vnt. 14 Laiptiniy 8 vnt.; rlisio 6 vnt.

Langy, pakeisty j mazesnio

.. . . vnt. 8 Laiptiniy 8 vnt.
Silumos laidumo langus, skaicius
Langy plotas, i$ ju: m? 30.63
Langy, pakeisty j mazesnio
9% P 4l m?2 23.22

Silumos laidumo langus, plotas



Lauko dury skaicius vnt. 6

Lauko dury plotas m?2 18.1
Rusys
Rusio perdangos plotas m?2 225.99

Risio perdangos Silumos

. . W/m?K 0.71
perdavimo koeficientas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inzineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas ISsamus biklés apraSymas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inzinieriy
sistemy esama buklé

Pastato sienos Sieny konstrukcija plyty miras su isoriniu apdailinio tinko
sluoksniu, be iSorinio termoizoliacijos sluoksnio. Stebimi
vertikalus tinko ir galimai plyty muro skylimai ties karnizu ir (ar)
langy saramomis. Pamatai - juostiniai. Nuogrinda vietomis
pasvirusi j pastato puse arba jos néra, todél j tarpa tarp
pamaty ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai
nepasalinami atmosferos krituliai, didéja konstrukcijy
pazaidos dél perteklinés drégmés. Sieny ir pamato / cokolio
konstrukcijos fiziné biiklé ir Siluminé varza neatitinka
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® (toliau - STR 2.01.02:2016) reikalavimy keliamu
A energetinio efektyvumo klasei (toliau - A klase).

Pastato stogas Pastato stogas - Slaitinis, su galimai asbesto sudétyje turinciu
Siferiu. Stebimas kaminy plyty miro suaizéjimas, erozija.
Lietaus Salinimo sistema iSoriné. Dél netinkamo lietaus
Salinimo nuo pastato gadinamas pamato apdailinis tinkas, dél
imirkusio grunto ties pamatais gali susiformuoti deformacijos
kas sukeltu prielaidas susidaryti pamaty, nuogrindos pazaidas.
Esama stogo Siluminé varza neatitinka STR 2.01.02:2016
reikalavimy A klasei.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma langy pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo
paketais). Likusi dalis langy seni mediniai, su dviejy stikly
jstiklinimu. Tiek pakeisti tiek seni langai neatitinka STR
2.01.02:2016 reikalavimy A klasei nes néra pateikti visy
pakeisty langy gaminiy atitikties deklaracijos nurodant, kad
Silumos laidumo koeficientas yra ne didesnis nei 1,0 W/(m2K),
langai néra sumontuoti termoizoliacijos sluoksnyje.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptiniy langai pakeisti plastikinio profilio (PVC) su stiklo
paketu gaminiais neatitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimy A
klasei, nes néra pateikti visy pakeisty langy gaminiy atitikties
deklaracijos nurodant, kad Silumos laidumo koeficientas yra ne
didesnis nei 1,0 W/(m2K), langai néra sumontuoti
termoizoliacijos sluoksnyje. Rusio langai seni mediniais,
nesandarus arba uzdengti plokstémis.



Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

léjimy (laiptinés) durys pakeistos plieninémis, tikslios
termoizoliacinés savybés néra zinomos, galimai durys yra be
termoizoliacijos uzpildy. Ties slenksciu vietomis durys
pazeistos korozijos, sandarinimo tarpinés paZeistos. Tambdro
ir rusio durys senos, medinés. Dury energetinés savybeés
neatitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimy A klasei, nes néra
pateikti visy pakeisty langy gaminiy atitikties deklaracijos
nurodant, kad Silumos laidumo koeficientas yra ne didesnis nei
1,4 W/(m2K), durys néra sumontuotos termoizoliacijos
sluoksnyje. |éjimo aikstelés suaizéjusios, peraukstéjimo ties
Zeme ir tambro grindy altitude néra, todél panduso
irengimui poreikio néra.

Risio perdangos termoizoliacijos sluoksnis nejrengtas.

Siluma ruosiama apie 2011 m. modernizuotu (tadiau be
sildymo kontirui skirto Silumokaicio, todél sistema
priklausomo tipo) mazgu, kuris techniskai susidévéjes (mazgo
nusidévéjimo normatyviniai metai 15 m., remiantis Valstybinés
kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. 03-9 patvirtinty ,Silumos kainy nustatymo
metodikos® 3 priedu ,llgalaikio turto nusidévéjimo
(amortizacijos) normatyvai“). Ant stovy nejrengti automatiniai
balansiniai ventiliai, paskirstymo sistema yra vienvamzde.
Sistemos vamzdynai be kompleksinio modernizavimo
eksploatuojami nuo pastato statybos mety pabaigos, stebimos
magistraliy termoizoliacijos pazaidos. Tiekimo magistralés
irengtos palépéje. Laiptiniy patalpos Sildomos.

Karstas vanduo ruosSiamas apie 2011 m. modernizuotu mazgu
su karsto vandens konturui skirtu Silumokaiciu, taciau mazgas
techniskai susidévéjes (mazgo nusidévéjimo normatyviniai
metai 15 m., remiantis Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-9
patvirtinty ,Silumos kainy nustatymo metodikos* 3 priedu
sllgalaikio turto nusidévéjimo (amortizacijos) normatyvai*).
Magistraliniy vamzdyny termoizoliacija susidéveéjusi, vietomis
nesandari, néra jrengti automatiniai balansiniai stovy ventiliai,
butuose néra cirkuliacinio konturo ,gyvatukas“ veikia kaip
Sildymo prietaisas, stovai neizoliuoti. Sistemos vamzdynai be
kompleksinio modernizavimo eksploatuojami nuo pastato
statybos mety pabaigos. Atliktas dalinis vamzdziy atkarpy
keitimas avarijy vietose ar buty stovy atkarpose, taciau dél
sunkiai prieinamose vietose galimai modernizuoty stovy (néra
reviziniy dureliy ir pan.) néra galimybeés jsitikinti ar
modernizuojant tinkly atkarpas jrengta izoliacija.

Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinkly. Salto
vandentiekio sistemos vamzdynai be kompleksinio
modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos mety
pabaigos. Atliktas dalinis vamzdziy atkarpy keitimas avarijy
vietose ar buty stovy atkarpose, taciau dél sunkiai
prieinamose vietose galimai modernizuoty stovy (néra
reviziniy dureliy ir pan.) néra galimybeés jsitikinti ar
modernizuojant tinkly atkarpas jrengta izoliacija.



Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema

Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

Veédinimo sistema - naturali kanaliné, oro pritekéjimas j
patalpas vyksta per langus ir duris, oro iStraukimas pro
vertikalius védinimo kanalus (Sachtas), kurie yra tik virtuvés ir
san. mazgo patalpose, tikétina, kad Sachtos yra susiauréje ar
uzsikiSe. Dél netinkamos oro kaitos nepasalinama pertekliné
dréegmé, didéja CO2 kiekis patalpose.

Néra.

Risio, laiptiniy ir didZiosios dalies buty el. instaliacija sena,
aliuminio gysly laidy. Risio patalpose vietomis Sviestuvai,
instaliacijos dézutés be gaubty.

Néra arba nefunkcionuoja.

Biklé patenkinama, fragmentiskai ir ties tambdry bei 1 a.
stebimos sieny tinko pazaidos. Vietomis stebimas laipty
pakopy is teraco krasty nudauzymai.



Trumpas darby aprasas

Lauko laipty remontas

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, jrengiant
individualius mini
rekuperatorius butuose.

Siulomos pastato atnaujinimo priemonés, 1 Variantas

Mato Darby

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darby aprasymas L
vnt. kiekis
Energini efektyvuma didinancios priemonés
Aplinkos tvarkymo darbai
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby . L. . _ .
. .. . R . Peraukstéjimo ties zeme ir tamburo grindy
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet i . R - L
L e . . altitude néra, todél panduso jrengimui
neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos L . . . L m3 3.08
. L . e poreikio néra. Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti
dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. . .
. . projektavimo metu.
Betonavimas armuojant.
Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet . . L . .
. . . . Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy . m2 85.69
. - . . metu.
iSardymas. 2. Nuolydzio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruosimu.
Individualiy rekuperatoriy grengimas
Rekuperacinés sistemos Silumos atgavimo
efektyvumas ne maziau 85 % (Efektyvumas
turi bati sertifikuotas pagal Europos normas
(EN13141-8)), esant maksimaliam oro debitui.
Vieno kambario butui naudojamas dvisrautis
mini rekuperatorius, esant dviem ar daugiau
vnt 56

kambariy i kiekviena gyvenamaji kambari
montuojama po vieng viensrauti mini
rekuperatoriy kurie jungiami i bendra
sistema. Oro kaitos uztikrinimas m3/val.
vertinamas projektavimo metu. Kiekj ir (ar)
sprendinius tikslinti projektavimo metu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Ikainis

756.06 €

4217 €

650 €

Kaina, be
PVM

2328.66 €

3613.55 €

36400 €

Kaina, su
PVM

2817.68 €

43724 €

44044 €



Pastaty cokoliy
igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas
drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m2-K)

Pastaty cokoliy Siltinimas
iS iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty
polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m2=-K)

Dujy vamzdyno,
sumontuoto ant iSorinés
pastato sienos, perkélimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto
atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4.
Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
plokséiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo
paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus paruosimas; 2.
Hidroizoliacijos jrengimas; 3. Termoizoliaciniy ploksciy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis;

4. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinkleli; 5.

Langy angokrasciy aptaisymas apdailos plytelémis; 6..
PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno pozeminés dalies
atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3.
Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas
vartotojams.

U < 0,22 W/(m2xK). }gilinimas Ne maziau nei
0,60m nuo grunto pavirsSiaus. Kieki ir (ar)
sprendinius tikslinti projektavimo metu.

U < 0,22 W/(m2xK). Kieki ir (ar) sprendinius

tikslinti projektavimo metu.

Sieny Siltinimas

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

m2

m2

119.31

137.42

35

129.53 €

193.86 €

81.06 €

15454.22

26640.24

2837.1€

18699.61 €

32234.69 €

3432.89 €



Balkony apacios Siltinimas
ir aptaisymas tinkuojant
armuotu dekoratyviniu
tinku.

Pastaty sieny Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18>U>0,12
W/(m2-K)

Risio luby siltinimas
termoizoliacinémis
plokstémis, aptaisant
lakstine apdaila.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U>=0,36
W/(m2?-K)

Lietaus nuvedimo sistemos
Slaitiniams stogams
keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus valymas( paruosimas). 2.
Izoliaciniy, ploksciy klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigéemis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko jrengimas. 4.

Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
iSmontavimas; 2. Sienos pavirSiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po
apsiltinimo; 6. Ploksciy klijavimas ir tvirtinimas
smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas; 8. ISlyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio jrengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus paruosimas; 2.
Metaliniy profiliy karkaso irengimas; 3. Termoizoliacijos
plokséiy tvirtinimas; 4. Risio luby aptaisymas lakstine
medziaga; 5. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos
nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Kiek1i ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

U = 0,15 W/(m2xK). Tame tarpe: fasadas,
angokrasciai, tambdras, karnizas, balkony
viduje. Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti
projektavimo metu.

Rasio luby Siltinimas

Projektavimo metu parinkti termoizoliacijos
medziaga, kurios déka pavykty pasiekti
numatyta energetinio efektyvumo klase ir jai
keliamus sandarumo reikalavimus, o

termoizoliacijos sluoksnis nebuty didesnis nei

~0,08 m. Darby aprasymas tik orientacinio
pobudzio skirtas kainos nustatymui is

pasirinkimo katalogo. Kieki ir (ar) sprendinius

tikslinti projektavimo metu.

Stogy atnaujinimas

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

m2

m2

31.23

1322.31

271.62

1353.54

87.38€

154.01 €

56.78 €

2.39¢€

2728.88 €

203648.96
€

15422.58
€

3234.96 €

3301.94 €

246415.24
€

18661.32 €

39143 €



Lietaus nuvedimo sistemos
Slaitiniams stogams
keitimas (m2 stogo ploto).

Slaitiniy stogy dangos
keitimas, esama danga
keiciant lakstiniy
medziagy danga

Perdangy nesiltintoje
pastogéje Siltinimas
termoizoliacinémis
plokStémis, jrengiant
praéjimo takus.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas-U < 0,10
W/(mz2-K)

Balkony stogeliy
irengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos
nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebésty
nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Pazeisty
mediniy konstrukcijy bei naujai dangai reikalingy
konstrukcijy gamyba ir montavimas (mirlotai, gegnés,
stygos, statramscdiai, grebéstai, karnizai ir kita); 3. Véjo
izoliacijos jrengimas; 4. Stoglangiy irengimas; 5. Naujos
stogo dangos jrengimas, aptaisant kraigus, karnizus,

prieglaudas; 6. Véjalenciy, aptvérimy, stogo kopéciy ir kt.

irengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos jrengimas; 8.
ZaibolaidZiy jrengimas; 9. Anteny ir kity ant stogo
sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Perdangos pavirSiaus paruosimas; 2.
Garo izoliacijos paklojimas; 3. Siltinamosios izoliacijos
paklojimas; 4. Véjo izoliaciniy ploksciy paklojimas; 5.
Praéjimo taky jrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iS jstiklintos PVC
konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio
apskardinimas.

Kiek1i ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

m2
metu.
Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo R
m
metu.
U < 0,14 W/(m2xK). Kiek{ ir (ar) sprendinius R
m
tikslinti projektavimo metu.
léjimo stoginés (74,51 m2), balkony (736,61
m2). Darby aprasymas tik orientacinio
pobidzio skirtas kainos nustatymui i$ m2

pasirinkimo katalogo. Kieki ir (ar) sprendinius
tikslinti projektavimo metu.

Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

716.79

716.79

528.38

41.12

7.73 €

133.88 €

36.92 €

196.43 €

5540.79 €

95963.85
€

19507.79
€

8077.2€

6704.36 €

116116.26
€

23604.43 €

9773.41 €



Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Esamuy langy keitimas
plastikiniais langais,
istatant langus sieny
siltinamajame sluoksnyje,
naudojant kompoziciniy
profiliy sistema. Lango
plotas daugiau 1,5 m2 iki
3,0 m2. Plastikiniy langy
Silumos perdavimo
koeficientas - 1,1>U>0,7
W/(m?-K)

Esamuy dury keitimas
metalinémis durimis. Dury
plotas daugiau 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,7>U21,4 W/(m?-K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury
plotas daugiau 2,0 m2.
Plastikiniy dury Silumos
perdavimo koeficientas -
1,6>U>1,3 W/(m2-K)

Balkony remontas keiciant
turéklus (m2 balkono
grindy).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokrasciy paruosimas balkony rémy
konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés
stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sanddry tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6.
Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kompoziciniy profiliy sistemos
klijavimas; 2. Stakty sandry izoliavimas iSsiplecianciomis
juostomis; 3. Langy bloky keitimas; 4. Sandiry
sandarinimas i$ lauko pusés issiplecianciais sandarimo
tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangiy
istatymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas iS sieny, jskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i§émimas i$ sieny,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamuy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynuy ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Balkono esamy aptvary demontavimas.
2.Balkono plokstés apatinés dalies ir krasty remontas
tinkavimas. 3.Balkono grindy pakeitimas jrengiant
hidroizoliacija. 4.Balkono naujy aptvary montavimas.
5.Aptvary dazymas. 6.Atlieky sutvarkymas.

Per visa auksti (nuo grindy iki luby) vieningo

fasado principu. U < 1,3 W/(m2xK), oro me
skverbties klasé 4. Kiek] ir (ar) sprendinius

tikslinti projektavimo metu.

Keic¢iami VISI buty ir patalpos Nr. 33 (T7271,62

m2), laiptiniy ir risio langai (730,63 m2). Buty

ir laiptiniy langy U < 1,00 W/(m2xK), vieningo

fasado principu, langus montuojant m?2
termoizoliacijos sluoksnyje, ne prastesnés nei

IV oro skverbties klasés. Kieki ir (ar)

sprendinius tikslinti projektavimo metu.

Rdsio ir jéjimo durys. |&jimo durys U <1,40
W/(m2xK), ne prastesnés nei |V oro skverbties
klasés, spynos elektromechaninés. Kieki ir
(ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu

Tamburo durys. U <1,40 W/(m2xK). Kiek] ir
(ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.

Balkony grindy perdangos tvirtinimas -

stiprinimas. Darby aprasymas tik orientacinio
pobudzio skirtas kainos nustatymui i$ m?2
pasirinkimo katalogo. Kieki ir (ar) sprendinius

tikslinti projektavimo metu.

352.08

271.98

13.31

4.79

128.13

24551 €

401.06 €

605.02 €

428.1¢€

193.48 €

86439.16
€

109080.3
€

8052.82 €

2050.6 €

24790.59
€

104591.38
€

131987.16
€

9743.91 €

2481.23 €

29996.61 €



lvadiniy paskirstymo
skydy JPS
modernizavimas, kai
skaiciuojamoji galia
daugiau 150 kW.

Buty apskaitos paskirstymo
skydy rekonstrukcija,
irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
rdsio patalpy apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy apsvietimo
instaliacijos kabeliy,
prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki 5
auksty

Karsto vandens
termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty
demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy)
prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Jvadiniy
paskirstymo skydy paruoSimas jjungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas.
2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy
montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny
montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy
montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir
Sviestuvy montavimas risio bendrojo naudojimo
patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4.
Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5.
Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio
davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais
montavimas. 7. Varzy matavimas.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas.
2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy jrengimas. 3.

Izoliavimas.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

vnt.

butas

m2
rusio

ploto

laiptiné

vnt

33

271.62

1594.01
€

144.32 €

20.66 €

529.7 €

277.66 €

1594.01 €

4762.56 €

5611.67 €

4237.6 €

2221.28 €

1928.75 €

5762.7 €

6790.12 €

5127.5€

2687.75 €



Magistraliniy karstojo
vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio
sistemos tiekiamuyjy stovy
keitimas sanitariniame
mazge pastatuose iki 5
auksty (m stovo).

Ranksluosciy dziovintuvy
keitimas

Sildymo daliklinés
apskaitos sistemos iki 100
Silumos dalikliy su
nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio
magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. UZzdaromosios armatiiros montavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy
demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir
atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy
ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo
Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy
prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dziovintuvy
demontavimas. 2. Naujy ranksluosciy dziovintuvy
montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Seny
dziovintuvy iSnesimas, pakrovimas j transporto
priemones arba sudéjimas j rietuves. 4. Hidraulinis
bandymas, praplovimas.

Tiekimo ir cirkuliacijos. Kiek1 ir (ar)
sprendinius tikslinti projektavimo metu.

Keiciami tiekimo ir cirkuliacijos stovai.
Pakeisty taciau nejzoliuoty stovy bikle
ivertinti projektavimo metu, esant galimybei
iSsaugoti jrengti tik termoizoliacija. Esant
techninéms galimybéms numatyti stovy
keitima iS laiptinés pusés. Kieki ir (ar)
sprendinius tikslinti projektavimo metu.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir irenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy
iregistravimas.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Sildymo sistemos remontas

vnt

Silumos
daliklis

133.25

221.76

32

88

41.09€

76.4 €

97.08 €

173.22 €

5475.24 €

16942.46
€

3106.56 €

15243.36

6625.04 €

20500.38 €

3758.94 €

18444.47 €



Silumos punkty
modernizavimas, keiciant
esamus jrenginius j 2
kontury modulinius
irenginius, kai skirtomujy
irenginiy galia iki 300kW.

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy
irengimas pastatuose iki 5
auksty.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés Sildymo
sistemos stovy vamzdyny
keitimas j dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus
pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Termostatiniy radiatoriy
voztuvy montavimas, kai
voztuvai su automatiniu
srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas.
2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruosSimu
montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo
sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens
sistemy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo
armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy
ventiliy montavimas; 3. §i|dymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki
Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir
prijungiamuyjuy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy
vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis
bandymas. 6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2. Termostatiniy
voztuvy montavimas.

Galios poreiki tikslinti projektavimo metu.
Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

kW

vnt.

vnt.

276

24

280.8

1465.2

90

68.02 €

320.15€

32.54¢€

30.85€

92.77 €

18773.52
€

7683.6 €

9137.23 €

45201.42
€

8349.3 €

22715.96 €

9297.16 €

11056.05 €

54693.72 €

10102.65 €



Sildymo radiatoriy
pakeitimas naujais Sildymo
radiatoriais.

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki
250mm skersmens
irengimas.

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, irengiant
energijos atstatymo
irenginius (rekuperacija)
trijy kambariy butuose.

Fotovoltiniy saulés
moduliy tinkliniy jégainiy
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW
galios jrengimas ant
pastaty Slaitiniy stoguy.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir
pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas j
paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy

prijungimas prie vamzdyno.

Galios poreiki tikslinti projektavimo metu.
Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo kW
metu.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas,
sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly
biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo
istatymas j anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu
aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas,
sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies virs stogo remontas. 4. Védinimo kanaly
biocheminis apdorojimas. 5. Védinimo su rekuperacija
irangos irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirSiaus paruosimas. 2.

Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

butas
metu.
Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo t

vnt.
metu.
Skirta patalpai Nr. 33 Unikalus Nr. 1096-0025-
1018:0011. Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti butas
projektavimo metu.
Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Skirta bendriems poreikiams. Galios poreiki
tikslinti projektavimo metu kartu atsizvelgiant W

tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy
montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros jrangos
montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas.
7. 1zeminimo jrengimas. 8. Elektriniy parametry
matavimas.

i tinklo pajégumus. Kiek1 ir (ar) sprendinius
tikslinti projektavimo metu.

144.8

33

16

1.5

145.42 €

142.03 €

267.04 €

4341.42
€

1109.87
€

21056.82
€

4686.99 €

4272.64 €

4341.42¢€

1664.81 €

25478.75 €

5671.26 €

5169.89 €

5253.12 €

2014.42 €



Statinio lietaus nuvedimo
sistemos pajungimo su
lauko lietaus nuoteky
sistema sutvarkymas.

Pastato buitinio nuotakyno
(iSvady) keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato buitinio nuotakyno
rusio vamzdyny keitimas,
kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
stovy keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir uzpylimas. 2.
Lietvamzdzio trapo montavimas. 3. Lietaus nuvedimo
sistemos prijungimas prie lauko lietaus nuoteky

vamzdyno.

Esamus iSorinius iSvadus modernizuoti

irengiant pozeminius pajungiant i vietinius

tinklus ar lietaus surinkimo 3ulinélius ir (ar) ju vnt 6
irengimas. Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti

projektavimo metu.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado
imovos rusyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy
klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.
2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas virs stogo sistemai védinti.
5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

m 30
metu.
Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
iir(ar)sp proj m 100.22
metu.
Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu. Esant techninéms galimybéms m 159.36

numatyti stovy keitima is laiptinés pusés.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

395.05€

81.41¢€

62.63 €

50.18 €

23703 €

IS viso:

24423 €

6276.78 €

7996.68 €

2868.06 €

1038839.51
€

2955.18 €

7594.9 €

9675.98 €



Saltojo vandentiekio
ivadiniy apskaitos mazgy
be apvedimo linijos
keitimas, kai jvady DN 50
mm, skaitikliy DN 40 mm.

Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio
sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy sieny paprastasis
remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy luby paprastasis
remontas su pavirSiaus
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos mazgy
demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos mazgy i$
pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant nestandartines
dalis) montavimas nuo jvadinés iki skirstomuyjy tinkly
vamzdyny uzdaromosios armatiros. 3. Uzdaromosios
armaturos, apskaitos prietaisy, slégio matavimo prietaisuy,
filtry montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija.
5. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armatutros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy stovy ir atSaky i butus, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ciaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo

metu.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu. Esant techninéms galimybéms
numatyti stovy keitima is laiptinés pusés.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. PavirsSiy dazymas.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

Kieki ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
metu.

vnt.

mZ

mZ

66.62

120.96

364.31

109.82

1371.31
€

413¢€

65.78 €

13.26 €

16.25€

1371.31 €

2751.41¢€

7956.75 €

4830.75 €

1784.58 €

1659.29 €

3329.21 €

9627.67 €

5845.21 €

2159.34 €



Bendrojo naudojimo
laiptiniy grindy ir laipty
paprastasis remontas su
atskiry viety apdailos
plyteliy atstatymu.

Bendrojo naudojimo
laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PazZeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy
uztaisymas. 3. Suremontuoty viety paruosimas plyteliy
klijavimui. 4. Paruosty pavirsiy aptaisymas plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas.
2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Suridijusiy viety
nuvalymas ir padengimas rtdziy riSikliu. 4. Nuvalyty viety
gruntavimas. 5. PavirSiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy

keitimas naujais.

Pazeisty laipty pakopuy ir (ar) aiksteliy
modernizavimas. Kiek7 ir (ar) sprendinius m? 39
tikslinti projektavimo metu.

Kiek1 ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo
m?2 57.6
metu.

279¢€

79¢€

1088.1 €

455.04 €

IS viso:

1316.6 €

550.6 €

44713.98 €



Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato
o energinio
Rodikliai .
naudingumo
klase
Naudingumo
klasée
Esami E
rodikliai
Paketo
A

rodikliai

Inicijuojamos Siluminés sanaudos

patalpy Sildymui ir karstam

vandeniui ruosti

kwh per
metus

300716.58

87473.46

kwh m2 per metus

233.53

67.93

Inicijucjamos Siluminés
sanaudos patalpy
Sildymui ruosti
kwh m2 per metus

205.15

43.69

Inicijuojamos Siluminés
sanaudos patalpy karstam
vandeniui ruosti
kwh m2 per metus

28.38

24.24

ISmetamo sesd
c02 kiekio
sumazéjimas

Skaiciuojamas Siluminés energijos sanaudy
sumazéjimas palyginti su esamos padéties
duomenimis

Procentais Tony per metus

71 49.69



Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai iS viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonéms
Projekto parengimas, jskaitant ekspertize
Statybos techniné priezira

Projekto administravimas

Preliminari kaina, EUR

1083553.49 €

18 ju:
1038839.51 €
140861.95 €
21671.07 €
9399.85 €
IS viso: 1255486.36 €

Santykiné kaina Eur/m2

850.83 €

815.72 €

985.84 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reikSmeé

61
42

59
39

Pastabos



Projekto finansavimo planas

Lésy saltiniai

Suma, EUR

Planuojami |éSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos 0
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 1083553.49
Valstybés paramos léSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitiros isSlaidas 171932.87
Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos 1éSos 0

IS viso: 1255486.36
Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas jgyvendinus projekta
Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 140861.95
Statybos techninés priezitros islaidy kompensavimas 21671.07
Projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas 9399.85
Valstybés parama energini efektyvuma didinanCioms priemonéms, Eur isS jos: 348724.02
Kompensuojant 30 procenty investiciju, tenkanciy energini efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 311651.85

Kompensuojant 20 procenty investicijy, tenkandiy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms 37072.17

Planuojamos léSos

Procentiné dalis nuo visos sumos

86.31
13.69

100

Pastabos



Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1096-0025-
1018:0015

Buto/patalpos
numeris: 2
1096-0025-
1018:0016

Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Patal
Patalpy Py
o bendras
paskirtis
plotas, m2
Gyvenamoji
40.86
(buty)
Gyvenamoji
41.79
(buty)

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

Individualios
investicijos,
Eur

5198.04
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3625.04
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

5198.04
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3625.04
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

Kitoms
priemonéms

1434.6

1467.24

IS viso:

31267.87

31861.23

Valstybés
parama
energini
efektyvuma
didinané¢ioms
priemonéms

EUR

10139.42

10334.7

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

21128.45

21526.53

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

2.15

2.15



Buto/patalpos
numeris: 3
1096-0025-
1018:0017

Buto/patalpos
numeris: 4
1096-0025-
1018:0018

Buto/patalpos
numeris: 5
1096-0025-
1018:0019

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

5198.04
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3625.04
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

3353.63
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2567.13
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

9866.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573



9866.64
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
42.52 25636.08 stiklinimo 1492.87 36995.59 11888.57 25107.02 2.46
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy

Buto/patalpos

numeris: 6 Gyvenamoji
1096-0025- (buty)
1018:0014

rekuperatoriy
kaina, Eur:
1573

9866.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
37.98 22898.83 stiklinimo 1333.46 34098.93 10935.24 23163.69 2.54
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy

Buto/patalpos

numeris: 7 Gyvenamoji
1096-0025- (buty)
1018:0020

rekuperatoriy
kaina, Eur:
1573



8022.23
Patalpoje
keiciamy
langy bendra
kaina, Eur:
2877.71
Buto/patalpos Visy balkony

numeris: 8 Gyvenamoji 28.77 17345.95 stiklinimo 1010.09  26378.27 8447.95  17930.32 2.6
1096-0025- (buty) kaina, Eur:

1018:0010 4358.02
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
786.5

9866.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra

kaina, Eur:
Buto/patal 3935.62
uto p? alpos Visy balkony
numeris: 9 Gyvenamoji o
41.34 24924.64 stiklinimo 1451.46 36242.74 11640.79 24601.95 2.48
1096-0025- (buty) ]
kaina, Eur:
1018:0021
4358.02
Patalpoje
irengiamy

rekuperatoriy
kaina, Eur:
1573



Buto/patalpos
numeris: 10
1096-0025-
1018:0022

Buto/patalpos
numeris: 11
1096-0025-
1018:0023

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

9866.64
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

9866.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573



Buto/patalpos
numeris: 12
1096-0025-
1018:0005

Buto/patalpos
numeris: 13
1096-0025-
1018:0007

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

28.78

41.76

8022.23
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
17351.98 stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

9866.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
25177.86 stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

1010.45

1466.22

26384.66

36510.72

8450.05

11728.98

17934.61

24781.74

2.6

2.47



Buto/patalpos
numeris: 14
1096-0025-
1018:0024

Buto/patalpos
numeris: 15
1096-0025-
1018:0025

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

42.69 25738.58

37.64 22693.84

9866.64
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

9866.64
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

1498.86

1321.52

37104.08

33882

11924.27

10863.84

25179.81

23018.16

2.46

2.55



Buto/patalpos
numeris: 16
1096-0025-
1018:0008

Buto/patalpos
numeris: 17
1096-0025-
1018:0026

Buto/patalpos
numeris: 18
1096-0025-
1018:0012

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

28.82

28.85

29.71

8022.23
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
17376.1 stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

3353.63
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra

kaina, Eur:

17394.19 2567.13
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

3353.63
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra

kaina, Eur:

17912.7 2567.13
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

1011.88

1012.91

1043.13

26410.21

21760.73

22309.46

8458.45

7064.17

7244.76

17951.76

14696.56

15064.7

2.6

2.12

2.11



Buto/patalpos
numeris: 19
1096-0025-
1018:0027

Buto/patalpos
numeris: 20
1096-0025-
1018:0028

Buto/patalpos
numeris: 21
1096-0025-
1018:0029

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

48.21

41.13

29.69

7042.45
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:
29066.68 4682.95
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2359.5

5198.04
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
24798.02 3625.04
Patalpoje
jrengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
1573

8022.23
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
17900.64 stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

1692.65

1444.08

1042.42

37801.78

31440.14

26965.29

12236.13

10196.11

8641.14

25565.65

21244.03

18324.15

2.21

2.15

2.57



Buto/patalpos
numeris: 22
1096-0025-
1018:0030

Buto/patalpos
numeris: 23
1096-0025-
1018:0031

8022.23
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

11711.05
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
4993.53
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
4358.02
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2359.5



Buto/patalpos
numeris: 24
1096-0025-
1018:0006

Buto/patalpos
numeris: 25
1096-0025-
1018:0009

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

9866.64
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

8022.23
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5



Buto/patalpos
numeris: 26
1096-0025-
1018:0032

Buto/patalpos
numeris: 27
1096-0025-
1018:0033

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

8022.23
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

11711.05
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
4993.53
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
4358.02
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2359.5



Buto/patalpos
numeris: 28
1096-0025-
1018:0013

Buto/patalpos
numeris: 29
1096-0025-
1018:0034

9866.64
Patalpoje
keiciamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

8022.23
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5



Buto/patalpos
numeris: 30
1096-0025-
1018:0035

Buto/patalpos
numeris: 31
1096-0025-
1018:0036

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(butu)

30.44 18352.83

50.59
Remiantis
RC
duomenimis 30501.63
naudingas
plotas

8022.23
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2877.71

Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

4358.02
Patalpoje

jrengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
786.5

11711.05
Patalpoje
keic¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
4993.53
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
4358.02
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
2359.5

1068.75

1776.22

27443.81

43988.9

8798.63

14136.48

18645.18

29852.42

2.55

2.46



9866.64
Patalpoje
keic¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3935.62

Buto/patal
uto/patalpos Visy balkony

numeris: 32 Gyvenamoji Lo
41.49 25015.07 stiklinimo 1456.69 36338.4 11672.29 24666.11 2.48
1096-0025- (buty)

kaina, Eur:
1018:0037
4358.02

Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
1573

7383.5
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra

kaina, Eur:
numeris: 33 . aina, sur
Kita 69.01 41607.38 2130.38 2422.96 51413.84 16706.15 34707.69 2.1
1096-0025-

Patalpoje
1018:0011 R )
irengiamy

Buto/patalpos

rekuperatoriy
kaina, Eur:
5253.12

IS viso: 1273.52 767828.3 271011.9 44713.29  1083553.49 348724.24  734829.24 79.73
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